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ROBOTY MALARSKIE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
wykonywaniem rob6t malarskich.

Malowanie pomieszcte farbami emulsyjnymi scian i sufitow z dwukrotnym
szpachlowaniem.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkakt@rzy zlecaniu i realizacji Roboét
wymienionych w Pkt 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem roba6t malarskich.

1.4 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakcstosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodr6 ze Specyfikacja oraz zaleceniami inspektora nadzor

2. MATERIALY

Przewiduje sie zastosowanie gotowych zestawOw wslatdr posiadacych Aprobaty
Techniczne dopuszczae wyroby do stosowania w budownictwie.

Podczas robot powodigych zapylenie i brudzenie pomiesziezaraz otoczenie Inwestora,
Wykonawca jest zobowkany zabezpiecZy pomieszczenie, meble oraz inny riaray na
zabrudzenie spet, materiaty itp. Folia budowlana o odpowiednigjilgmci.

3. SPRZET

Specjalistyczny spez malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie netev malarskich powinno odbywasie
tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki dotycace wykonywania robét malarskich

- podczas wykonywania robdot malarskich obgmamia wymagania dotyee robot
tynkarskich i nkej podanych robo6t malarskich

- prace na wysoki powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.

5.2 Warunki ogolne przysapienia do robot malarskich

Przed przysipieniem do malowania nalg wyrowna i wygtadzc powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana cia gtadkad¢ powierzchni.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze nie niészej niz +5°C (z
zastrzeeniem, aby w @gu doby nie nagpowat spadek temperatury peej 0°C) i nie
wyzszej ng +22°C. Przed rozpoeziem robdét malarskich nalezy sprawgzzalecenia
technologiczne producenta farb.

5.3 Przygotowanie rownych powierzchni (beton, titpk) do malowania wewgtrznego
Powierzchnie elementoéw powinnydy

a/ oczyszczone z odsiaych grudek zwjzanego betonu, a nadlewki i chropovwéétbetonu
usuntte przez skucie, a ngphie przeszlifowane,

b/ gwazdzie oraz wystace druty lub pgty zbrojeniowe usugte, a elementy stalowe
wystapce z powierzchni betonu, ktére nie mogy¢ usunete, powinny by zabezpieczone
przed rdz farbg antykorozyjma,

c/ wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdyaczia prefabrykatow oraz inne
niepotrzebne otwory natg wypetnic zaprawa cementowa co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem i zatrzetak, aby rowné& powierzchni i jej szorstkd w naprawianych
miejscach odpowiadata rowém i szorstkdci otaczagcej powierzchni,



d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwiealeey usur¢ przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie woda z dodatkiem detergentéasipnie sptukanie czysta wed

Poditaza tynkowe powinny:

a/ pod wzgldem dokladnéci wykonania odpowiada wymogom normy dla tynkow
zwyklych lub pocienionych, a powierzchnie tynkéw wiony by odpowiednio
przygotowane,

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkpewinny by wyreperowane przez
wypetnienie zaprawa i zatarte do lica: w przypagkdtazy gipsowych — zaprawa gipsowa,
dla pozostatych podky — zaprawa cementowa lub cementowo-wapienna,

c/ powierzchnie tynku ocZgi¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.)
i chemicznych (wykwity sktadnikow podia lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego)
oraz osypujcych sie ziaren piasku,

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powibg zagruntowane zateie od
zastosowanych farb i zalecproducenta materiatdbw malarskich.

5.4 Wykonywanie robot malarskich wegtrenych

1/ powitoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie ppke¢ podiaze, bez przéwitdw,
plam i odpryskow. Nie powinnygciera sie ani obsypywaprzy potarciu mikka tkanina
bawetniana lub wetniana. Przy malowaniu uproszceodgpuszcza sidady pdzla,

2/ powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazygvamug, plam, prasvitow podiaza, slady
pedzla i odpryskow. Dopuszcza sie chropowéatpowtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury
pokrywapcego poditaa. Powtoki nie powinny sigciera przy potarciu tkanina. Barwa
powtoki powinna by jednolita bez widocznych poprawek lub gr#er o innym odcieniu i
natzeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub gdaigh w miejscach wbicia gwalzi,
natomiast dopuszcza sie niejednolity oddmarwy powtoki w miejscach naprawy tynku po
hakach rusztowg z tym,ze najwikszy ich wymiar nie powinien przekragz20 cnf,

3/ przy zastosowanej powtoce malarskiej w zale6nod@roducenta natg scisle

przestrzega wytycznych technologii wykonywania rob6t malarskicopracowanych przez
producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowaniawewretrznego

1/ terminy wykonywania badan podiopod malowanie powinny ldynastpujace:

- badanie powierzchni tynkéw nalewykonywa po otrzymaniu protokotu ich pragia,

- badania powierzchni betonow najeprzeprowadzanie wczeéniej niz po 4 tygodniach od
daty ich wykonanie

- badanie wszystkich poditg nalezy przeprowadzadopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementéw przeznaczonych do malowania, b&apmio przed przygpieniem do robot
malarskich,

-badanie stopnia karbonizowania padtaaley wykona bezpdrednio przed przyspieniem
do robd4t malarskich,

- badanie materiatow naig przeprowadzi bezpdrednio przed ich zyciem,

- badanie podktadéw naie przeprowadzi nie wczéniej niz po dwdch dniach od daty ich
ukonczenia

2/ Badania techniczne nale przeprowadzi przy temperaturze powietrza niezsue] ng
+5°C i przy wilgotndci wzglednej 65%.

3/ Badanie podtoy powinno obejmowa

- sprawdzenie stopnia karbonizowania tynku

- sprawdzenie odtluszczenia powierzchni

4/ Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatdw naleprzeprowadz&ana podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczé o jakasci materiatdw wystawionych przez producentow oramiki kontroli,



stwierdzagcych zgodné przeznaczonych dazycia materiatdbw z wymogami odpowiednich
norm pastwowych lub zéwiadectwami dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

5/ Badanie warstw gruntagych obejmuije:

- sprawdzenie utwardzenia zagruntowanych powielizghkow

- sprawdzenie nagtliwosci

- sprawdzenie wskliwosci

6.2 Kryteria oceny jakasci i odbior koncowy robo6t malarskich wewretrznych

1/ badanie powtok przy ich odbiorach nalgrzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania w
nastpujacych terminach:

- powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikmmych — nie wczéniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemiagoh, olejnych, syntetycznych oraz
lakieréw i emalii — nie wczmiej niz po 14 dniach.

2/ badania techniczne najeprzeprowaddi przy temperaturze powietrza nieseej ni6 +5°C
I przy wilgotnaci wzglednej 65%

3/ odbior robot malarskich wewtiznych obejmuje badania wymienione dalej w Pkb4ld
4/ sprawdzenie wygtadu zewtrznego powtok malarskich

5/ sprawdzenie zgodsa barwy powtoki z wzorcem

6/ sprawdzenie potysku

7/ sprawdzenie odporia powtoki na wycieranie

8/ sprawdzenie odporic nascieranie

9/ sprawdzenie odporic na zarysowanie

10/ sprawdzenie odporém na uderzenie

11/ sprawdzenie elastycziuo powtok

12/ sprawdzenie twardol powtok

13/ sprawdzenie przyczepiud powtok

14/ sprawdzenie odporém na zmywanie woda

15/ sprawdzenie odporém na zmywanie woda z mydiem

16/ sprawdzenie odporém powtok lakierowych na dziatanie wody

17/ sprawdzenie wgkliwosci powtoki z farby podktadowe;j

18/ sprawdzenie nagiliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozetzalnych
farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalmyarb silikonowych.

Ocena jakéci malowania

1/ jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadweynik dodatni, to roboty malarskie naje
uzna za prawidtowo wykonane

2/ gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, rglalbo w catéci odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowana ich g€zezn& za nie odpowiadage wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadgeg odbidr powinna ustgliczy:

- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza
usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich wykorani

- poprawt wykonane niewkciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgofirio
Z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstaado ponownych bada

3/ w przypadku wyspowania typowych usterek malowania zaleca sie sthigcie w sposéb
nastpujacy:

- prz&wity spodnich warstw — natg ponownie wykon&wierzchnia powtok malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadZi powierzchnie drobnym
materiateméciernym i powtornie starannie nagdevierzchnia powlok malarska

- plamy na powierzchni powloki powstate w wynikiewtasciwego natrysku mechanicznego
nalezy zlikwidowat przez powtérne wykonanie malofiyadoktadnie utrzymujc koncoOwke



agregatu w tej samej odlegtn od malowanej powierzchni i pod tym samym kategkona
natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezlikwidowaé przez powtdrne naniesienie
powtoki malarskiej

- odspojenie sie, tuszczenie,ckpnie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powiteki
nalezy oczyci¢ powierzchnie z nalmnej farby, ponownie starannie przygotéwa
powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanieienka warstw powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest ifmetr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrajdkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymiagai inspektora nadzoru ,zeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjPkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug postanowieogoélinych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddwaa przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagartiadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&ckc¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powlokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnoswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
ko polimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaobierania probek, badanie
i ocena przydatrni@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimo-monta9owych (tom |, ca& 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butzmych ITB czé¢ B: Roboty
wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewtnzne i wewgtrzne. Warszawa 2003 r.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadewnictwie. Instrukcje producenta.



