SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45110000-1 — roboty ziemne

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t ziemnych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumenterdgoym podstaw do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawértyqkt. 1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Gilebokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zkisygb nasypoéw, potzony w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pkisyvykopu fundamentowego Iub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieieiz) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budavektu oraz innych prac zgdanych
z tym obiektem.

Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

Wskaznik rownoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy i obejmuj:

- usungcie warstwy ziemi urodzajnej ,

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- wyw0z urobku na odktad,

- wywdz odspojonych skat,

- zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

- wykonanie podsypki z piasku,

- zagszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkisgo,
- zasypanie wykopow.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne”

Przed przysipieniem do wykonania robot ziemnych malezakmczye wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdw nie nalgy prowadzé recznie w okresie zimowym, a odsteteé grunty nalgy chroni
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te mpleszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidZiav cenie ofertowej.

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za j&kowykonanych robot, zgod&é ich

z Dokumentagj Projektowa, SST, obowgzujacymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY



2.1. Do wykonania wykopdw — materiaty nie wysgpuja

2.2. Piasek

Do wykonania podktadéw pod posadzki rmglestosowd piasek zwykly (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2 mm o nienormowanym skitadzie ziarnmogy

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskovg
(uziarnienie do 50 mmgaézna zawart@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakcji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzngty i bez zanieczyszcge takich jak ziemia rédinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zalemajak te w czasie
odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinieayd koparek podgbiernych o pojemnii tyzki
0,4m3. W ostatniej fazie rob6t ziemnych (20 cm -ragbyecznie) stosowanalery sprzt reczny:

- fopaty,

- kilofy itp.

Do zagszczania powinien ldyuzywany sprezt okreslony przez Wykonawg i zaakceptowany
przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i maleavaibracyjne.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stoso&vaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglhlieniem wymogéw
bezpieczastwa, zarbwno w obbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknskutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych poiey warunkéw obcizaja Wykonawe.
Zwigkszenie odlegli transportu ponad wada zatwierdzone nie nie by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkwzone odlegkri nie
zostaly wczéniej zaakceptowane nasmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaa wymagania dotyege przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigebt na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawogdtie usuwat na bigco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og0lne

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca mwlowihzek do
zapoznania giz dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozbresci pomiedzy

dokumentagj a stanem stwierdzonym w podtn naley bezzwiocznie powiadorilnspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu gostvania. Dodatkowo natg zapozna sie

z dokumentagj okreslajacg wystepowanie na terenie budowy gdzer podziemnych i w miar
moaozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poleenie. W przypadku stwierdzenia rozinesci

pomiedzy dokumentagj a faktycznym poteniem urzdzen, nalery bezzwitocznie powiador@i
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobwpogiania.

Wykonanie wykopow mie nasipi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wagaiu



zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow zgodnie z dokumerjagrojektows lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi nénpe.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zosfgrmoprawione przez
Wykonawe, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalggowadzenia
robot ziemnych powinny zapewgiaienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachvevgego
parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamentyeola wykonywane mechanicznie, adaowej fazie take przy uyciu
narzdzi recznych. Naley ogranicz¢ szeroké¢ wykopu do minimum nieziinego dla
wykonawstwa wykonujc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gornasivea gruntu w
dole fundamentowym powinna pozasta strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarOw wykopu wynosg dla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiamguwz wykopu nalgy odwiez¢ na miejsce
odkiadu.

Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny kosztymwejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inspektorem nadzoru

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawtzaakceptowana przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca musi uzyskazgod wiasciciela terenu. Odktady powinny &yuformowane w
pryzme o wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 @&6. Przyjmuje si
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasgpamndamentu. Nadmiar ziemi
niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odpartowany na wyznaczone przez
Inspektora nadzoru skiadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa& warstwami o grubiei dostosowanej do prayej
metody zagszczania gruntu, ktora to grudémie powinna przekracza

- przy zagszczaniu gcznym - 20 cm,

- przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm,

- przy stosowaniu egkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyrzez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Gruntygame do budowy nasypow mplgyc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyetdg nadmiar objtosci robot ziemnych
| za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwep nie gdac nadmiarem oljosci
robot ziemnych, zostaly za zgpthspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren
budowy z przeznaczeniem innynz tiudowa nasypow lub wykonanie pracgigh kontraktem,
Wykonawca jest zobowkany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntdw przydatnych ze
zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypguawinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenow na odkiad zyatio obowszkow Zamawiggcego,



o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Inspektora nadzooie nakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzyokdtnwynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrii.

5.6. Wymagania dotycace zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorodiemnych powinno spetria
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Z&i grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie anaymaganego wskaika zagszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nglge dogscic do ww. wartdci Is. Jeel
wartaosci wskanika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ oshgnicte przez bezpoednie
zag:szczenie gruntow rodzimych, to nafepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podé
umazliwiajagce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanigodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atamgp
Inspektorowi nadzoru.

5.7. Warunki wykonania podktadéw:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed
rozpoczciem ukladania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jedrwarstwg.
Powinna to by warstwa stata na catej powierzchni rzutu obieRfuskaznik zag:szczenia
podkitadu nie powinien l&ymniejszy od Is=1,00.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robo6t

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sp@vdorawidtowaé

wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych iopwadzé systematyczne badania

kontrolne dostarczag kopie ich wynikow do Inspektora. Badania konteolmley wykona w

zakresie i z ogstotliwoscig gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot.

Doktadnac¢ robat:

- odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szeros@ wykopow nie
powinny by wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopdw nie powinng sbzni¢ od projektowanych pochylewigcej niz
10%,

- powierzchnie skarp nie powinny ndigvickszych wkésniec¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki bada i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania roa@mnych nalgy wpisywa
do:

- protokotéw odbioréw robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopdow

Sprawdzenie wykonania jakm wykopow polega na kontrolowaniu zgodnbz wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentapjojektowej. W czasie kontroli
szczegOlp uwag nalezy zwrock na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogatgzajch wiasciwosci,



- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podta,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.4. Sprawdzenie wykonania podktadéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat iyty na podkiad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkitadu
- Sposob i jak&t zag:szczenia.

6.5. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmyadn
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych hadbezpdrednich. Badania zagzczenia
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza \gi gérnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokasci okoto 1,0 metra ponej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy
zachodz watpliwosci co do wiaciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee podstaw ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Jednostl obmiarow prac zwizanych z usugtiem warstwy ziemi urodzajnej jest fmprac
zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metésizany [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygee odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagagidlme” . Roboty
ziemne uznaje g¢iza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowns, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie, ché jednego elementu robot ziemnych okazale rsiezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje giza niezgodne z dokumentgacprojektows i Wykonawca robot
zobowpzany jest doprowadzi roboty do zgodn&i z wymaganiami i przedstagvije do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisaneteygytuaciji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotygee podstaw ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Cena | metra szeiennego [ wykonania wykopéw obejmuije:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu digad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenjgmjojektows,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- zag;szczenie powierzchni wykopu do wiellad podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i laldédoratoryjnych,

- koszty zwizane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku mibwosci uzyskania
wiasciwych wskanikow zagszczenia,

- wykonanie drog dojazdowych §jeokaza sie niezledne), a nagpnie ich rozebranie.



Cena | metra szeiennego [ wykonania podktadéw obejmuije:

- wszelkie prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrGwnaniem powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasaymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



