SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV  45332200-5 - instalacje wodociggowe
45332400-7- instalacje kanalizacyjne

45331100-7 - instalacja centralnego ogrzewania

Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, instal. wodycieptej, instalacja centralnego

ogrzewania.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Techniczngl wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét instalacyjnych w zakresie wykorsamiewretrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, instalacji wody cieptej wraz zkylacjy, instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu robét wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robot okiych ST

- roboty inwestycyjne

2. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami.
Materiaty
- wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezsiora.
Rysunki przebiegu sieci
- cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje lokalizgarzebiegu sieci i rozmieszczenie
urzadzen
Zadanie budowlane
- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyda oddzielg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywariyokcji techniczno-

budowlanych

3. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania roboét oraz ich zgodstgprzedmiarem
robét z dokumentagijprojektows, obowhzujgcymi normami oraz sztukwykonania robot

I poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Materiaty
4.1. Pochodzenie materiatow

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty



techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawlub certyfikaty zgodgoi wydane
przez producenta.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane maéteto czasu, gdydaa one
potrzebne do robadt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swqakasé i
przydatnd¢ do robot i byty dosfone do kontroli przez inwestora.

Wymagania w zakresie wde@wosci materiatdw

4.2. Instalacja wody zimnej, cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji woglgmvej, oraz armatura, wdzenia i
wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wod do picia.

Rury instalacyjne, armatura i wdzenia posiadamusz odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa, oraz certyfikat zgodsa lub deklarag zgodndgci z Polska
Normg lub z aprobattechniczg.

Przewody wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji wyka nalezy z rur stalowych ocynkowanych
spetniajcych warunki podane w parszym opracowaniu dla rur c.o.

Instalacg wyposay¢ w baterie czerpalne stae oraz baterie prysznicowe.

Na podejciach do baterii i zaworéw czerpalnych adzen, ktére nie g odckte zaworami
grupowymi zainstalowanalezy kurki odcinagce pod urzdzeniami [kurki typu ,,mini”].
Przewody cieptej wody, oraz cyrkulacji prowadzoabezpiecz§ otuling z pianki
polietylenowej w ptaszczu PVC; grudgootuliny ok.3 cm.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaaeyinej powinny
odpowiadé Polskim Normom i Normom Bramwym, a w razie ich braku powinny posiéada
decyzje dopuszczgie je do stosowania w budownictwie wydane przez OQBTAL.

Rury i ksztattki z PCV spetnéamusz wymagania norm:

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niegfisowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyilgmagania i badania przy odbiorze
Kanalizacg sanitarg odprowadzajca scieki z urzdzen i kratek podtogowych projektujecsi
wykon& z rur z PCW.

U podstawy kadego pionu kanalizacyjnego nayezainstalowa rewizje kanalizacyjg. Piony
wyprowadz¢ ponad dach i zak@zye rurg wywiewn.

4.4. Instalacja c.o.



Rury instalacyjne, armatura i wdzenia posiadamusz odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpiearstwa, oraz certyfikat zgodsa lub deklaragj zgodndgci z Polska
Normg lub z aprobattechniczig

1. PN-EN 1057 :1999 Mied stopy miedzi. Rury miedziane akpte

2. PN-EN 1254-1:2002 Mied stopy miedzi. czniki do rur miedzianych z koowkami
do kapilarnego lutowania gkkiego i twardego

3. PN-EN 1173 : 1999 Mied stopy miedzi. Oznaczenia standw materiatdw

4. PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe dgzenia rur polietylenowych.

Metody bada.

5. PN-EN 29453 : 2000 Luty gkkie Sktad chemiczny i posia

6. PN-89/H-02650 Armatura i ruregji.

Cisnienia i temperatury.

7. PN-83/H-02651 Armatura i ruragji. Srednice nominalne.

8. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.

Ogodlne wymagania i badania.

PN - EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory , Wymagarwarunki techniczne

PN - EN 442-2:1999 Radiatory i konwektory , Mocptiea i metody bada

Instalacg centralnego ogrzewania wykanarur stalowych ocynkowanych.

5. Sprzet

Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wykonywalezy przy wyciu nas¢pujacych
narzdzi:

- gwintownica gczna lub mechaniczna,

- obcinarka do rur lub pitka do metalu,

- klucz szwedzki,

- klucz hakowy,

- klucz nastawny,

- szczypce nastawne,

- klucz taacuchowy.

6. Transport

Rury PVC, PE, stalowe.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi



- przewdz powinno siwykonywa przy temperaturze powietrza’&do + 36C, przy czym
powinna by zachowana szczeg6lna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszomny kruchag¢ tworzywa,

Ksztaltki instalacyjne z PVC i z PE naleprzewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostimosci jak dla rur z PVC.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania rob6t ceny prawidtowaosci wykonania
robot:

6.1. Prace zwazane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnyclobjetych projektem
realizowa¢ nalezy zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobodBwlano- Montaowych tom |l
PN-92/B-01706- Instalacje wodggowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtornym
zanieczyszczeniem Warunkami Technicznymi Wykona@idbioru Instalacji Centralnego
Ogrzewania COBRI INSTAL 01.2003 r.

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji 7 Riiedzianych COBRI INSTAL 2000r.
Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTA2.1994r.

6.2. Instalacja kanalizacyjna

Rury naley uktada od najniszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnymspadku
kanatu.

Przewody nalgy uktada& w odcinkach prostych, rownolegle do najbliejsciany i w
odpowiedniej od niej odlegtai, ze wzgédu na zachowanie rownowagi fundamentu.
Zmiany kierunkow przewodow nadeg wykona za pomog kolanek podwéjnych. Promidak
wykonanego tuku nie powinien bynniejszy od 1@rednic rur przewodow gtéwnych i od 5
srednic rur przewodow drugagdnych. Przewody boczne powinny &iczy¢ z przewodem
gtéwnym pod ktem nie wikszym niz 6.

W przewodach odptywowych nie nalestosowé odgatzien podwojnych, ktores
dopuszczone w pionach.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wyngsBN 110mm i=2% DN Przewody néig
prowadz¢ w kierunku prostopadtym do nich.

6.3. Montaz ziaczy

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ujawnienia
ewentualnych uszkod#zeRury Bczy sk przez wcinigcie do oporu bosego koa w kielich rury
uprzednio potaonej.

Nalezy zwrock szczegblp uwag na sposob umieszczenia uszczelki weghighiu kielicha



sprawdzajc:

- Czysta¢ wgtebienia kielicha

- Scistosé przylegania uszczelki do wgienia.

Przed przysipieniem do wcisku bosego kea w kielich rury z zaloong uszczell, bosy koniec

nalezy posmarowé cienkosrodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastanie

pasta BHP, ptyn FF, lub innyodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejow lub smarow jestopedzczalne.

6.4. Badanie szczelrnii

Badanie szczelrdai odcinka kanatu na eksfiltraci infiltracje wykona zgodnie

z PN-92/B-10735.

Badania szczelr$ai powinny by wykonane przed zakryciem rurggdw, w ktorych

prowadzona jest instalacja kanalizacji wetnnej jak nasfpuje:

- podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wetvanej naley sprawdzt na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproraggte scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sina szczeln&, poprzez ogidziny po napetnieniu wadnstalacji powyej
kolana §czacego pion z poziomem.

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pom®achwytow lub obejm. Powinny

one mocowaé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowyalety stosowé na kadej

kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state napajac przenoszenie obgien
rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przegypawinno zabezpiecéa

rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodovsspuych powinny b

mocowane niezakmie.

6.5. Instalacja wodocagowa:

Przewody wody cieptej i cyrkulacji projektujeggprowadzé réwnolegle do przewoddéw wody

zimnej.

Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynkéw za porpoc

podpor statych (uchwytow) i podpoér przesuwnych (@sikow lub wieszakéw). Odgby

mocowania przewodow na podporach nie powinnywigksze nk wynika to z wymiaru

odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany pezewod.

Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikow powinna zapetwaiwy i trwaty monta instalacji,

odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczeniprzestrzeniania sidrgar i hataséw

w przewodach i przegrodach budowlanych.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania potfsw poziomych powinna zapewtia



swobodne przesuwanieg¢srur. Przewody instalacji wodagjowej prowadzone wcianach
powinny by uktadane w miar mazliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od
krawedzi przegrdod. Trasy przewoddéw powinny ¢byinwentaryzowane w dokumentacii
powykonawczegeby na podstawie tej dokumentacjiina je byto tatwo zlokalizowa

Przewdd instalacji wodoggowej powinien by montowany na wspornikach i uchwytach w
SposoOb zabezpiecaay przed zetkriciem zescianky bruzdy.

Przewdd instalacji wodoggjowej prowadzony na wspornikach powinien¢ tgabezpieczony
przed wyboczeniem oraz przed zetkmem z powierzchni przegrody przez stosowanie
odpowiednio rozmieszczonych wewych uchwytéw i podpoér.

Przewody powinny byprowadzone ze spadkiem zapewstgm maliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym Ilub kilku punktach oraz #higvos¢ odpowietrzenia przez najvgj
potozone punkty czerpalne.

6.6. Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

6.7. Proba szczelnszi.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10°C. Temperatura wodytejepax. 55 °C.

Cisnienie robocze 5,0 bar.

Zatozone cénienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

6.8. Badanie szczelrii instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji naky napeint woda, podnigc cisnienie do 0,9 MPa.

Przy probie wsipnej naley zastosowacisnienie probne, odpowiadge 1,5-krotnej warkei
najwyzszego dopuszczalnegaimienia roboczego tj. 9 bar. fienie to musi by w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie w odgtie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prob§nignie
nie mae obnky¢ sie 0 wiece] niz 0,6 bar. Nie mog wysipi¢c zadne nieszczelriai.
Bezpdrednio po probie wspnej, naley przeprowadd préke gtowng. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasiesoienie probne, odczytane po probie ¢pstej, nie mae
obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2 bar.

Po zakaczeniu proby wspnej i gtdwnej, nalgy przeprowadzi proke koncows (impulsovy).

W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowyebytwarzane jest na przemiarimienie 10

i 1 bar. Pomjdzy poszczegoélnymi cyklami proby, éirir powinna by pozostawiona w stanie
bezcknieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji niezaavysgpi¢ nieszczelné.

Badanie dla instalacji cieptej wody nayewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalac wodg



zimng, drugi raz wod o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody natevykona przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu naky podd& okoto 15% ogolnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

6.9. Instalacja centralnego ogrzewania

llos¢ wspornikdw na ktérych montowany jest grzejnik mbgé dostosowana do wielkoi
grzejnika i zapewniastata¢ potazenia i odsgpu miedzy ptytami.

Wszystkie grzejniki natey wyposay¢ w komplety kurkow odcinggych.

Nalezy zapewnt mazliwosé odckcia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.
Po zakaczeniu montau instalact nalezy podda ptukaniu i probie szczelsoi,

nastpnie powinna b§ przeprowadzona regulacja dziatania instalacji.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwounyzadzenia, wyposaenie instalacji
montau biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchontie

Poszczegolne jednostki obmiarowe gdobelementéw podane sv ,PRZEDMIARZE

ROBOT”, ktory stanowi odibne opracowanie.

8. Odbior robdt

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej namai i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, dokumenty dotyce jakéci wbudowanych materiatow, protokot
wszystkich prob i badawykonanych zgodnie z pkt. 5. S.$wiadectwa jakéci i certyfikaty
wydane przez dostawcoéw materiatow iqdzen.

Przy odbiorze kcowym naley sprawdzt: zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektowg

9. Sposéb rozliczenia roboét
Wedtug szczegotowych ustalekreslonych wumowie zawartej pomdzy Inwestorem,

a wytonionym w trakcie przetargu wykonayvc



10. Dokumenty odniesienia

Podstaw do wykonania robétagsnastpujace dokumenty:

1. projekt budowlany

2. specyfikacja techniczna - wegtrene instalacje sanitarne

normy i warunki techniczne:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobodBwlano- Montaowych tom |l
PN-92/B-01706- Instalacje wodagowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtornym
zanieczyszczeniem Warunkami Technicznymi Wykona@idbioru Instalacji Centralnego
Ogrzewania COBRI INSTAL 01. 2003 .

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji 7 Riiedzianych COBRI INSTAL 2000r.
Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTB2.1994r..

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepfisowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyilgmagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1057 :1999 - Miedi stopy miedzi. Rury miedziane ajgte

PN-EN 1254-1:2002 - Miedi stopy miedzi. czniki do rur miedzianych z koowkami
kapilarnego lutowania rgkkiego i twardego

PN-70/C-89016 -Miedli stopy miedzi. Oznaczenia stan6w materiatow

PN-EN 29453 : 2000 - Luty rkkie Sktad chemiczny i posia

PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi.Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i ruragi. Srednice nominalne

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wyraa@ i warunki techniczne

PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Maoepina i metody bada



