SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI WEWN ETRZNE



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna , Tynki wetvzne” odnosi sie do wymagaechnicznych
dotyczzcych wykonania i odbioru robot tynkarskigtian wewgtrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaghheznej (SST) .
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jegtciza Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgch i robot tymczasowych.
* Roboty towarzysixce

Nie wystpuja.

* Roboty tymczasowe

Nie wystpuja.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robaot.

Ogd6lne wymagania dotygze Robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczna interesow molieeni Inzyniera ( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi dostosowania normami
instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi K@ do zaakceptowania harmonogram
robot , wykaz materialtdw ,wgdzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywani
robot okrélonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania og0lne

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ST-00 ,warunki ogélne”

2.2. Wymagania szczegoétowe.

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarsjaghcement, wapno i gips, powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w aktualnych normaclkspaowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementtlapdzkiego, spetniatego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien ¢bylostarczony w opakowaniach spetacgich
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchychdezzonych pomieszczeniach.

2.2.2.. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spgeimianagania normy PN-69/B0302.
W celu dogaszania niezgaszonychstek wapna wskazane jest zatolwapno hydratyzowane na
24 do 36 godzin przed jegaryciem. Wapno naley przechowywé w suchych, szczelnych
magazynach.

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw moa stosowakazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc. Woda do zapraw powinnachpdmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawderawiesiny, np.
grudek.



2.2.4. Piasek

Piasek wchodgey w skiad kadej zaprawy powinien liykwarcowy lub ze skat twardych, czysty
bez itu, gliny i ziemi rélinnej. Wielkas¢ ziaren powinna sie miei¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm.
Wiasciwosci kruszywa powinny by okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z norma PN-79/B-06711.

2.2.5. Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna rdielobre widciwosci wigzace, dobra przyczep’é do podiaa
oraz odpowiednie wikaiwosci techniczne. Marka i sklad zaprawy powinnyébygodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowla@enentowo — wapienne powinny
spetnig@ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowmagania normy PN-65/B-
14504. Sposo6b przygotowania zaprasywanych w robotach tynkowych omoéwiono w pkt. 5.3.

2.3.Deklaracja zgodsoi.

Do kazdej partii wyrobow powinno kywystawione przez producentase@adczenie o jakdi
wyrobéw. Zawiadczenie to winno zawietacharakterystyk materiatu , zastosowane sktadniki
wyniki badan kontrolnych wytrzymadoi nasciskanie oraz typ proébek stosowanych do badan ,
okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3.0 SPRAET
3.1. Wymagania ogdlne.
Ogo6lne wymagania dotygee stosowania spgts podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem :
- srodki transportu do przewozu materiatow

- drabiny malarskie, rusztowania

- drobny sprzt pomocniczy

4.0.TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,Warungdlne”

Przed przysipieniem do wykonywania roboét tynkarskich powinnyé makaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywe&azamurowane przebicia i bruzdy.

Tynki nalery wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w ciagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach rmma wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednighodkéw zabezpieczagych.

Zaleca sie chrofiswieto wykonane tynki zewgtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznienie dkszym ng dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperdtviezo
wykonane tynki powinny byw czasie wizania i twardnienia t.J. w ggu 1 tygodnia , zwiane
woda.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyn
plamy z substancji ttustych. Plamy z substancjstifaoh mana usuné¢ poprzez zmycie 10%
roztworem szarego mydta. Nadmiernie sucha powigieghodida naley zwilzy¢ woda.



Tynk cementowo-wapienny trojwarstwowy powinier¢lwykonany z obrzutki , narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewegtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot.

5.2.1. Przygotowanie podta pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewéiaobra przyczeprio zaprawy do podim, by
trwate, sztywne i nie zmieniavymiaréw (np. przez ugcie). Powinny by réwne, aby unikg
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktoryshniepce tynki g stabe, odparzone i
nierbwne naley zbi¢ i odpowiednio przygotowapod napraw. Jeeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalyy je wyskrob& na gtbokas¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastoséwa
specjalnesrodki zapewniajce naleyta przyczepnét tynku do podiga. Bezpérednio przed
tynkowaniem podize naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyénplamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji thustych ma usug¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchagrashnie muru nalg zwilzy¢ wods.

5.2.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasadyimpmo by wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta Bywbudowana miiwie wczenie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo — wapienna powinna byyta w cagu 3 godzin, a zaprawa cementowa w
ciagu 2 godzin. Zaprawa powinnadltwa do przygotowania, to jest dostatecznie alahi

Do zapraw naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powi
odpowiadé wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.2.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych aglsetosowa cement portlandzki z dodatkieinzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35.

Przy przygotowaniu zaprawy, oltjie czy mieszanie odbywasie bedzie rcznie czy
mechanicznie, naly najpierw wymiesza sktadniki sypkie, a nagtnie dolg wod i catas¢
wymiesza do chwili uzyskania jednolitej masy. W przypadkosewania dodatkéw ciektych,
np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanalgoy je rozprowadz w wodzie przed
dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo —ewayh dodatkow uplastyczraaych,
odpowiadajcych wymaganiom obowzujagcych norm i instrukcji.

Marki i konsystencje zapraw naleprzyjmowa& w zaleznosci od przeznaczenia.

5.2.4. Ukladanie tynkow

Uktadanie tynkéw sktada sie z ngstijacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku saprycy)
b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.2.4.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o griébonie przekraczapej 4 + 5 mm na
scianach i 4 mm na suficie.¢&tas¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wyddd) +
12 cm zanurzenia stka. Rodzaj obrzutki nahy uzaleni¢ od rodzaju podiza.



5.2.4.2. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi druga warsgvtynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutlgkropieniu
jej woda. Grub& narzutu powinna wynosi8 + 15 mm, a ¢staés¢ zaprawy hie powinna
przekracz& 9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu natleréwna& go za pomog faty.
Narzut w nareach wyréwnuje si za pomog pac w ksztalcie &ownika, zd narzut na wgbach,
na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzutvpoen by wyroéwnany i zatarty jednolicie
na ostro (kat. 11) lub na gtadko (kat. 111). Narauterzchni powinien b§ nanoszony po zwzaniu
zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyrownywania nale warstwe narzutu dociska paca przesuwana stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny Bystosowane nagiujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie naraonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow zetamych 1 : 1,5 : 5, do
tynkow naraonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4.

5.2.4.3. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianegezpsito o prz@wicie
oczek “ mm. Zaprawa powinna dpardziej ttusta ni( do narzutu; gruidogtadzi 1 + 3 mm.
Zaprawe narzuca s recznie i rozprowadza paca. Poezgniu gtadzi zaciera sie ja packa
drewniana, stalowa lub drewniana aolgng filcem, zalenie od wykdiczenia tynku. W czasie
zacierania nalgy zwilza¢ tynk, skrapiagc go woda za pomagedzla.

5.2.4.4. Wykonanie faktury
Faktue tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobraapyawy lub obrébk za pomog
narzdzi.

5.2.4.5. Warunki bhp

Narzucanie zapraw ngiany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wykaa¢ w okularach
ochronnych. Zewgtrzne obramienia okienne mpgy¢ tynkowane z rusztowazewretrznych, a
nie otworow okiennych. Przy tynkowaniu wegtiznym dciezy okiennych otwér okienny
powinien by zabezpieczony balustrada.

Reperacje tynkow po instalatorach mdxy¢ wykonywane z rusztowiaprzestawnych, nie wolno
natomiast stawéana uradzeniach i rurach wszelkich instalaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania og0lple. 6.
Tynki zwykie powinny spetni@a wymagania normy PN-70/B—10100 Roboty tynkowe. Tynk
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Tynkiyavalne

powinny by wykonane zgodnie z PN-64/B—8841-08 Roboty tynkoWwgnki zmywalne.
Warunki techniczne wykonania.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkow zwyktych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych

Kategoria Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne
tynku odchylenia odchylenia odchylenia odchylenia
powierzchni od powierzchni od powierzchni od przecinajcych sg
ptaszczyzny kierunku kierunku poziomegq ptaszczyzn odda
i odchylenia pionowego przewidzianego
krawedzi linii prostej w dokumentacji




Nie wigksze ni 4
mm i w liczbie nie
wiekszej ni 3

szt. na catej diugwi
taty kontrolnej (2 m)

Nie wicksze ni 3
mmnalm

Nie wicksze ni 4
mm na 1 m i ogéten
nie wiecej niz 10 mm
dla catej powierzchni
ograniczonej
pionowymi
przegrodami

Nie wigksze ni 4
nmmnalm

Nie wieksze nk 3
mm na catej dugi
taty kontrolnej (2 m)

Nie wigksze nk 2
mm na 1 m i ogétem
nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokexi
oraz nie wgcej niz

6 mm w

Nie wicksze ni 3
mm na 1 m i ogéten
nie wigcej niz 6 mm
dla catej powierzchni
ograniczonej
pionowymi
przegrodami

Nie wigksze nk 3
nmmnalm

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokdaci

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,Waragkine”
Jednostka obmiaru jest :

« Dla tynkéw , gtadzi — m

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot.
Ogo6lne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogdélne”.

8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robét tynkarskich nalg dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montawych- czé¢ B: Roboty wykonczeniowe.Zeszytl : Tynki-
instrukcja 388/2003 ITB.

8.2.1. Odbidr podiza

Odbiér podiaa naley przeprowadzabezpdrednio przed przygpieniem do robot tynkowych.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2eli@dbiér podtaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, ngleodtaze przed odbiorem ocCzgi¢ i
zmy¢ wodj.

8.2.2. Odbior tynkow

Przy odbiorze tynkow sprawdza sie ich gridyaptadka¢ oraz przyczeprig do podiga na caltej
powierzchni.

Minimalna przyczepn& tynku do podiea powinna wynost dla tynkow cementowo —
wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie magnvystpowat:

a) trwate zacieki

b) wykwity



c) wypryski i sgcznienia

d) pekniecia

e) widoczne miejscowe nierowfe wynikajace z techniki wykonania tynku

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce idpkiennikach powinny ky zabezpieczone
przed gknieciami przez przeecie warstwy tynku na cafa jej grusioprzy szerokeci przececia
2 + 4 mm. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych poelg w tablicy 1.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogolne.
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Warunki ogoine”

9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona zakres robdt wymieniony w SST. Plagtionalery przyjmowa& zgodnie z
obmiarem i ocena jakoi robot , w oparciu o wyniki pomiaroOw oraz geryczattows ustalona w
Umowie.

Cena robot obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostave materiatow

-transport wewetrzny materiatow

-przygotowanie podia

-szpachlowanie starych tynkéw

- wyznaczenie linii stykdw poszczegoélnych rodzagiementow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany braty architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
. PN-85/B—-04500. Zaprawy budowlane. Badania ceglZnych i wytrzymatéciowych.
. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wagania i badania przy odbiorze.
. PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymigiabadania
. BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalneaMhki techniczne wykonania.
. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski doaagsudowlanych.
. PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo -amap.
. PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
10. Instrukcja ITB 388/2003.Tynki
11. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétBwlano- Montaowych. cz.B : Roboty
wykonczeniowe , zeszyt 5
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