SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowch
Kod CPV 45432000-1 - Roboty ciesielskie

KONSTRUKCJE DREWNIANE



1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SS swymagania dotycgrce wykonania i odbioru roboét konstrukcji
dachu.

SST jest zalcznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentkamtraktowym przy
zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot olfych SST obejmuje wszystkie czyrfeo umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygbujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchogz

- Wykonanie i montakonstrukcji dachowe;j

- Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania i zgodnd z dokumentagj
projektowg, SST i uzgodnieniami i nadzorem budowlanym.

2. MATERIALY

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujeesirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna wnglestosowa zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezesiewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach stosuje drewno klasy K27 wedtug naggiujacych
norm pastwowych:

- PN-82/B-94021 — Tarcica iglasta sortowana maadvytrzymatdciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1;2001. Konstrukcje drewniabliczenia statyczne i projektowanie.
2.2. Wytrzymaldci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjapa) podaje
ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Drewno klasy K27
1 Zginanie 27
2 Rozchganie wzdha widkien 0,75
3 Sciskanie wzdha widkien 20
4 Sciskanie w poprzek wiokien 7
5 Scinanie wzdia wiokien 3
6 Scinanie w poprzek wiokien 15
2.3. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33
Scki w strefie marginalnej Do Y
Scki na catym przekroju Do Y4
Skret widkien Do 7%
Pekniecia, pcherze, zarobki i zbitki: 1/3
a) gicbokie 1/1
b) czotowe
Zgnilizna Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalna
Szeroka¢ stojow 4 mm
Oblina Dopuszczalna na diugd dwu krawdzi
zajmupca do 1/4 szerokai lub diugaci

2.4. Krzywizna podiana:



a) ptaszczyzn 30 mm — dla gri$isodo 38 mm
10 mm — dla gruldei do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerad@ do 75 mm

5 mm- dla szerokoi >250 mm
Wichrowatgé¢ 6% szerokdi
Krzywizna poprzeczna 4 % szergko
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gécabo szerokdci elementu.
Nierownai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyécbyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna.
2.5. Wilgotn@¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przez zawilgocenier20%
2.6. Tolerancja wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wicksze:
- w dtugasci: do 50 mm lub do -20mm dla 20%
- w szerokéci: do 3 mm lub do -1 mm
- w grubdgci: do 1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny byicksze:
dla fat o grubéci do 50 mm:
- w grubgci: 1 mmi -1 mm dla 20% ikezi
- w szerokéci: 2 mm i -1 mm dla 20% ikei
dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokéci: 2 mm i -1mm dla 20% ikzi
- w grubgci: 2 mm i -1Imm dla 20% ikezi
d) odchyiki wymiarowe krawdziakOw na grubdi i szerokdci nie powinny by wi¢ksze ni
3mm i -2mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grulmo i szerokdci nie powinny by wieksze nk 3mm i -
2mm.
2.7. taczniki
2.7.1. Gwadzie
Nalezy stosowé gwazdzie okggte wg BN-70/5028/12.
2.7.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.7.3. Naketki
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.7.4. Podkiadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.7.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505.



2.7.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przez grzybami, owadami oraz zaibezajce przez dziataniem ognia
powinny by stosowane wykcznie srodki dopuszczone do stosowania degyaj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 .

a) srodki do ochrony przez grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przez siryziplesnieniem

c) srodki zabezpieczage przez dziataniem ognia.

2.8. Sktadowanie materiatdbw konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym od elementow wargtiolii.

Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rosageonych w
taki sposob, aby nie powodoivach deformacji. Odlegk® skladowanych elementéow od
podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiatly do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyel) przez dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.9. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugloprzez jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje Odbior
materialtbw ewentualnymi zaleceniami szczegotowyotwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy Inspektor.

3. SPRZET

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

Sprzt pomochniczy powinien kiyprzechowywany w zamkgtlych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno bdyurzadzone zgodnie z przepisami BHP i pzpo
zabezpieczone od wptywow atmosferycznydhwietlone z dostateczrwentylacy.
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnym srodkiem
transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przez
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagciechniczig przy udzialesrodkow ktére
zapewnj oshgniccie projektowanej wytrzymasei, ukladu geometrycznego wymiarow
konstrukciji.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinytozgodne z dokumentacfechniczig
lub elementami wymienianymi.

5.2.2. Przy wykonaniu jednakowych elementow malstosowa wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktad&dwykonania wzornika powinna wyng@slmm

5.2.3. Dilugsé¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinr@&nic si¢ od
projektowanych wicej jak 0,5mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi : do 2 cm w osiaclzstawu belek, w dtugoi elementu do
20mm

- w odlegtaci migdzy weztem do 5mm



- w wysokdaci do 10mm.
5.2.5. Elementy wzby dachowej stykagej st z murem lub betonem powinny w miejscach
styku odizolowane jednwarstwg papy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci wykonania prac konserwatorskich polega na sprawa zgodnéci z
projektem oraz podanymi g wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarys
ilos¢ m® wykonanej konstrukciji

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przgga podano w ST ,,Wymagania ogolne” Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocemgczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadagc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia doéotacg powykonawcz robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodmigpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI za roboty wykonane zgodnie z ofert
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150;2000/Az2;2003 Konstrukcje dachowe. (lalige statystyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3;2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce
tarcicy.

PN-EN 844-1;2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdldia
drewna oksgtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwudzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczanigcizziagczonych.



