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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna „Tynki wewnętrzne” odnosi sie do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót tynkarskich ścian wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) . 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
• Roboty towarzyszące 
Nie występują. 
• Roboty tymczasowe 
Nie występują. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót. 
Ogólne wymagania dotyczące  Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Techniczna, Specyfikacja Techniczna interesów poleceniami Inżyniera ( Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , 
instrukcjami interesów przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót , wykaz materiałów ,urządzeń  interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu 
robót określonych umowa. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące  materiałów podano w ST-00 „warunki ogólne” 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Cement 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać  wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania 
zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania 
normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających 
wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
 
2.2.2.. Wapno suchogaszone 
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B-30302.                   
W celu dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 
24 do 36 godzin przed jego użyciem. Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych 
magazynach. 
2.2.3. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i 
innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. 
grudek. 
 



2.2.4. Piasek 
Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty 
bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna sie mieścić w granicach 0,25 – 2,0 mm. 
Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych 
zgodnie z norma PN-79/B-06711. 
 
2.2.5. Zaprawa budowlana 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobra przyczepność do podłoża 
oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny 
spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504. Sposób przygotowania zapraw używanych w robotach tynkowych omówiono w pkt. 5.3. 
 
2.3.Deklaracja zgodności. 
Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki 
wyniki badan kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan , 
okres w którym wyprodukowano dana partie materiału. 
 
3.0 SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 
- środki transportu do przewozu materiałów 
- drabiny malarskie, rusztowania 
- drobny sprzęt pomocniczy 
 
4.0.TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 ”Warunki ogólne „ 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne” 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem , że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca sie chronić święto wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznienie dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia t.j. w ciągu 1 tygodnia , zwilżane 
woda. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć poprzez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda. 



Tynk cementowo-wapienny trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki , narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
5.2.1. Przygotowanie podłoża pod tynki 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobra przyczepność zaprawy do podłoża, być 
trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć 
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i 
nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na 
spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru należy zwilżyć wodą. 
 
5.2.2. Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w 
takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w 
ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.2.2. 
 
5.2.3. Zaprawy cementowo – wapienne 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35. 
Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy 
mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość 
wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania dodatków ciekłych, 
np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego należy je rozprowadzić w wodzie przed 
dodaniem do składników sypkich. 
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Marki i konsystencje zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
5.2.4. Układanie tynków 
Układanie tynków składa sie z następujących faz: 
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 
b) wykonanie narzutu 
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 
 
5.2.4.1. Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 4 ÷ 5 mm na 
ścianach i 4 mm na suficie. Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosić 10 ÷ 
12 cm zanurzenia stożka. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. 
 



5.2.4.2. Wykonanie narzutu 
Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu 
jej woda. Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷ 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu należy równać go za pomocą łaty. 
Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, zaś narzut na wrębach, 
na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie 
na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu 
zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać paca przesuwana stale w jednym 
kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; do 
tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do 
tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 
 
5.2.4.3. Wykonanie gładzi 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prześwicie 
oczek ˝ mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta ni( do narzutu; grubość gładzi 1 ÷ 3 mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza paca. Po stężeniu gładzi zaciera sie ja packa 
drewniana, stalowa lub drewniana obłożoną filcem, zależnie od wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżać tynk, skrapiając go woda za pomocą pędzla. 
 
5.2.4.4. Wykonanie faktury 
Fakturę tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbkę, za pomocą 
narzędzi. 
 
5.2.4.5. Warunki bhp 
Narzucanie zapraw na ściany, a szczególnie sufity, tynkarze powinni wykonywać w okularach 
ochronnych. Zewnętrzne obramienia okienne mogą być tynkowane z rusztowań zewnętrznych, a 
nie otworów okiennych. Przy tynkowaniu wewnętrznym ościeży okiennych otwór okienny 
powinien być zabezpieczony balustrada. 
Reperacje tynków po instalatorach mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie wolno 
natomiast stawać na urządzeniach i rurach wszelkich instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Tynki zwykłe powinny spełniać wymagania normy PN–70/B–10100 Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Tynki zmywalne 
powinny być wykonane zgodnie z PN–64/B–8841–08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. 
Warunki techniczne wykonania. 
 
6.2. Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych 
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych 

Kategoria 
tynku 

 

Dopuszczalne 
odchylenia 

powierzchni od 
płaszczyzny                
i odchylenia 

krawędzi linii prostej 

Dopuszczalne 
odchylenia 

powierzchni od 
kierunku 

pionowego 
 

Dopuszczalne 
odchylenia 

powierzchni od 
kierunku poziomego 

 

Dopuszczalne 
odchylenia 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego  
w dokumentacji 



  
II Nie większe niż 4 

mm i w liczbie nie 
większej niż 3 
szt. na całej długości 
łaty kontrolnej (2 m) 
 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 
 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 10 mm 
dla całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 
 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III Nie większe niż 3 
mm na całej długości 
łaty kontrolnej (2 m) 
 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm 
w  pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż            
6 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 
 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 6 mm 
dla całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 
 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 
 

 
 
7.0BMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
Jednostka obmiaru jest : 
• Dla tynków , gładzi – m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 
 
8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót. 
Odbioru robót tynkarskich należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- cześć B: Roboty wykonczeniowe.Zeszyt1 : Tynki-
instrukcja 388/2003 ITB. 
 
8.2.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i 
zmyć wodą. 
 
8.2.2. Odbiór tynków 
Przy odbiorze tynków sprawdza sie ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża na całej 
powierzchni. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: dla tynków cementowo – 
wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa. 
Na powierzchni tynku nie mogą występować: 
a) trwałe zacieki 
b) wykwity 



c) wypryski i spęcznienia 
d) pęknięcia 
e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 
Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na cała jej grubość przy szerokości przecięcia 
2 ÷ 4 mm. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych podane są w tablicy 1. 
 
9.0. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Warunki ogólne” 
 
9.2.Płatnosci. 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i ocena jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w 
Umowie. 
Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
-dostawę materiałów 
-transport wewnętrzny materiałów 
-przygotowanie podłoża 
-szpachlowanie starych tynków 
- wyznaczenie linii styków poszczególnych rodzajów elementów 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Projekt budowlany branży architektonicznej 
 
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 
1. PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2. PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
4. BN–64/8841–08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 
5. PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
6. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
7. PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
8. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
10. Instrukcja ITB 388/2003.Tynki 
11. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. cz.B : Roboty 
wykończeniowe , zeszyt 5 


