SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45320000-6
IZOLACJE PRZECIWWODNE POZIOME | PIONOWE



l. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wwymagania dotycee wykonania i odbioru izolacji poziomej
I pionowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienych w. pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w ektach obgtych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w OST ,CZé ogdlna”

1.5. Ogdlne wymagania dot. robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wgané&
dotyczce zasad prowadzenia robot podano w OST ,Wymagagoine”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne zostaty oklene w OST ,Materiaty”

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonania izolacji przecihgaiciowych bitumicznych
powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normachngéwowych lubswiadectwach
ITB dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvenidtwie.

2.1.2.Do papowych izolacji naky stosowé papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na theng widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naatzone materiaty i powinny
wykazywa& dostateczna odporfiow srodowisku, w ktdrym zostajuzyte oraz naleyta
przyczepné¢ do sklejanych materiatow.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normacféwiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 .Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji naley stosowa pag 1/400 na tekturze o gramaturze400g/m?2.

a) wymagania wg PN-89/B-27617.

* Wsiega papy powinna liybez dziur i zatantg o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rievidocznych plam asfaltu. Dopuszcza piaskowanie
powierzchni papy. Przy rozwijaniu rolki niedopusalte § uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania nweckimach wsgi papy w kierunku
poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na | m diuga.



* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadpelnolite ciemnobrunatne zabarwienie.
* wymiary papy w rolce : dt. 20m +- 0.20m

40m +- 0.40m 60m +-0.60m szer. 90, 95, 100, 108,cd - Mcm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

« rolki papy powinny by owinicte paskiem papieru i zgdane drutem lub sznurkiem.

* na kadej rolce powinna bynalepka z podstawowymi danymi wg normy

e pag przechowywad w pomieszczeniach krytych, chrgai przed zawilgoceniem
I promieniami stéca.

« rolki uktada& w stosy w poz. stegej w jednej warstwie.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gogco.

Wymagania wg PN-57 / B - 24625.

- temp. mg¢knienia 60 - 80 st. C

- temp. zaptonu 200 st. C

- zawarté¢ wody do 0.5%

- sptywna¢ - lepik nie powinien sptyw@w temp. 50 st. w ggu 5 godzin z warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45st.

- zdoInag¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieliprzy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sahi przyklejonych do bet. w temp. 18 st. C.

2.2.3. Roztwdér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/B-24622.

2.2.4.Papa termozgrzewalna podktadowa - na osnowie kniig poliestrowej o gramaturze
250 g/ m2.

2.2.5.Folia kubetkowa / lub gtadka / PE - HD - hydroaoyjna.

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu.
Materialy izolacyjne dostarczone na budolez dokumentow potwierdzaych ich jakd¢
nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatébw powinien obejmowaprawdzenie zgod§o z dokumentag@j projektovg
oraz sprawdzenie wilasém technicznych tych materialbw z wystawionymi tdes
wytworcy. Nie stosowamateriatow przeterminowanych.

3. Sprzt.
Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego spkgu.

4.0. Transport.
Wg pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

5.0. Wykonanie robot.

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe bitumiczne.

5.1.1. Przygotowanie podhna.

- podkiad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendésivszystkie dziatajce
obcizenia.

- powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

- podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje zypapwinien by gruntowany



roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

- wilgotnos¢ max. 5%.

- powtoki nanié¢ 1 lub dwie, w odsjpach czasu po catkowitym wyschaiu pierwszej.
- temperatura otoczenia min. 5st. C.

5.1.3. Izolacja papowa pozioma,

- izolacje wykona z 2 warstw papy na lepiku

- do klejenia pap asfaltowych stosawaytacznie lepik asfaltowy.
- gruba¢ warstwy lepiku - 1 - 1,5 mm.

- szeroké¢ zaktadow papy - 10 cm

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Podano w OST ,Wymagania ogdélne”

6.2. Materiaty izolacyjne.
Zgodnie z pkt 2.0. Materiaty.

6.3. Kontrola jakosci robot.
Odbiér robét powinien biykazdorazowo wpisywany do Dziennika Budowy.

7.0Obmiar robét.
7.1.0g0dlne zasady obmiaru robot
Podano w OST ,Wymagania ogolne”

7.2.Jednostka obmiarowa jest powierzchni zaizolowanej.
7.3.1l0s¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwgdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot
8.1.0golne zasady odbioru robot
Podano w OST ,Wymagania ogolne” .

8.2. Odbidr robdét izolacyjnych powinien sie odbywaized wykonaniem tynkow i innych
robot wykaiczeniowych. Podstanwdo odbioru robot powinny stanoéwmastpujace
dokumenty:

- dokumentacja techn.

- dziennik budowy

- zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru etapdéw robot zanikeych

- protokoty odbioru mat. i wyrobow

- wyniki badan laboratoryjnych, §ie takie byty zlecone przez Wykonawic

8.3.Roboty izolacyjne podlegagasadom odbioru robot zanikaych wg zasad podanych w
OST ,Wymagania ogélne”

9.0. Podstawa ptatnéci.

9.1. Paci sie za il& m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije :
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i 0czyszczenie pozko



- zagruntowanie podia,
- wykonanie izolacji,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania prdipiorze.
PN-74/B-24620 Lepik asfalt, stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej
PN-89/B-27617 Papy asfalt, na tekturze.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay

BN-70/6112-24 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpzeinikowe.



