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A

powierzchniowe utwardzenie
posadzka betonowa gr. 12 cm
zbrojenie @6 30 x 30 cm
izolacja pozioma cigzka
podktad betonowy gr. 15 cm
kruszywo lamane gr. 30 cm
grunt rodzimy
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ptytki gresowe przemystowe wyktadzina PCV folia paroprzepuszcalna blacha dachéwkowa blacha dachéwkowa blacha dachowkowa

posadzka bet. gr. 5 cm zbroj. siatka
styropian twardy gr. 8 cm

izolacja pozioma cigzka

podktad betonowy gr. 12 cm
piasek gr. 15 cm

grunt rodzimy

H

wykonczenie zgodne z opisem
tynk cem.-wap.

pustak ceramiczny gr. 25 cm
docieplenie FS20 gr. 12 cm
wyprawa elewacyjna

izolacja

pustak betonowy gr. 25 cm
docieplenie styrodur gr. 6 cm
folia kubetowa

posadzka bet. gr. 5 cm zbroj. siatka
styropian twardy gr. 6 cm

izolacja pozioma

strop Akermana gr. 18+3 cm.

tynk cem.-wap.

welna minaralna gr. 20 cm
izolacja pozioma

strop Akermana gr. 18+3 cm.
tynk cem.-wap.

faty drewniane 4x5 cm
kontrlaty drewniane 4x2.5
folia paroprzepuszcalna
krokiew 7x14

laty drewniane 4x5 cm
kontrtaty drewniane 4x2.5
folia paroprzepuszcalna
welna mineralna gr. 25 cm
krokiew 7x14

laty drewniane 4x5 cm
kontrlaty drewniane 4x2.5
folia paroprzepuszcalna
krokiew 7x14

panel blaszany

folia
plyty k-gips na ruszcie, malowane
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