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SWIETOKRZYSKA
J|/OKREGOWA
NI Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielee, dn. 16 grudziedq 2013

Zaswiadczenie
Pan(i) Krecisz Jozef
migjsce zamieszkania :
ul.Hanki Sawickiej 11

28-200 Staszow
Jest czlonkiem .fwr';:a‘obzysk:’ej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWEK/BD/1538/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-1 2-2014

2 up. medmﬂLq $O1IB
mgr ing. |
DYREKTORTEIURA,

, | Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
5-304 Kielcs, u{. iLeunarda 18: te.r_._ 4134494 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.swik.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org, pl
_ Eank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwarlek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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OPIS TECHNICZNY

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest: ,Odmulenie rowu wzdtuz drogi gminnej 002467T
Rozki — Rozki od km 0+ 000 do km 04600 (zamulone jednostronnie rowy oraz zjazdy)
od km 0+600 do km 0+920 (zamulone dwustronnie rowy oraz zjazdy)” na terenie gminy
Obrazoéw, powiat sandomierski, wojewddztwo swietokrzyskie.
Catos¢ prac budowlanych znajduje sie na dziatkach drogowych nr 263/1 obreb Rozki,

gmina Obrazéw.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
energetyczne oraz wodociggowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robot,
przebiegajacych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy probnymi przekopami

ustali¢ potozenie tych sieci.

UWAGA! Istnieje obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268, oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia
2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych).

1.2. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest inwestycja, ktora bedzie obejmowata wykonanie odmulenia

odwodnienia drogi w miejscowosci Rozki.

Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi:

— oczyszczenie rowow,
— remont przepustow pod zjazdami,

— remont zjazddw na posesje

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

® Mapa ewidencyjna w skali 1:5000.
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® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430).

® Warunki techniczne.
® Wizja lokalna i pomiary w terenie.

® Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna,

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

® Uzgodnienia ze spotkan z Inwestorem.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedmiotem opracowania stanowi droga gminna w miejscowosci Rozki na
dziatce ewidencyjnej nr 263/1 obreb Rozki. Droga o nawierzchni bitumicznej. Poczatek
opracowania przyjeto na granicy pasa drogowego drogi gminnej oddalonego o 11m od
skrzyzowania z osig drogi krajowej nr 77. Koniec opracowania w km 0+920. Droga na
rozpatrywanym odcinku nie posiada prawidtowego odwodnienia. Istniejgce przepusty wymagajq
remontu. Wzdtuz drogi znajduje sie zabudowa gospodarcza oraz sady i pola uprawne. Droga
biegnie w kierunku pétnocnym. W km 0+033, 0+383,5 i 0+915 pod drogg znajduja sie
przepusty, ktére pozostang nie remontowane. W okolicach drogi znajduje sie infrastruktura
techniczna w postaci:

- Linii napowietrznej NN,

- Gazociag 340 prostopadle do drogi,
- Linii kablowa telekomunikacyjna,

- Gazociag z przytaqczami,

- Wodociag z przytaczami.

5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie odmulenie rowu wzdtuz drogi gminnej 002467T Rozki — Rozki od km 0+ 000 do
km 04600 (zamulone jednostronnie rowy oraz zjazdy) od km 04+600 do km 04920 (zamulone
dwustronnie rowy oraz zjazdy). Na odcinkach odmulenia rowéw zaplanowano remont przepustéw
pod zjazdami oraz zjazdéw. Zjazdy bedg posiadaty nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0-63 o
grubo$¢ 20cm. Zaprojektowano remont przepustéw z rur PEHD o s$rednicy 40cm. Lokalizacja
remontowanych zjazdow i przepustéow zgodnie z zestawieniem tabelarycznym. Zaplanowano

wykonanie umocnionych rowdw elementami betonowymi na odcinkach od km 0+026 do km
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0+242; od km 0+367 do km 0+462; od km 0+656 do km 0+754.

6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Droga gminna

1. Klasa drogi: D

2. Droga: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa
3. Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

4. Predkosc¢ projektowa: Vp=30km/h

5. Przekréj: drogowy, dwuspadkowy

6. Nawierzchnia: bitumiczna

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedq polegaty na profilowaniu skarp i dna rowu, odkopaniu istniejgcych

przepustoéw pod zjazdami.

8. KONSTRUKCJIA

Szczegodty zgodnie z rysunkami nr 3.
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9. ZESTAWIENIE REMONTOWANYCH ZJAZDOW I PRZEPUSTOW

ZESTAWIENIE ZJAZDOW

Odmulenie rowu wzdtuz drogi gminnej 002467T Rozki — Rozki od km 0+ 000 do km 0+600
(zamulone jednostronnie rowy oraz zjazdy) od km 0+600 do km 0+920 (zamulone dwustronnie
rowy oraz zjazdy)

Powierzchnia| Przepusty pod
Nr . . Rodzaj |Usytuowanie dezaj . gzl AR T
P Kilometraz o o nawierzchni srednica
projektowanej [m2] di. [m]
[cm]
1 0 41 z P KR 40,0 50,00 8,00
2 74 Z P KR 60,0 50,00 15,00
3 91 Z P KR 24,0 50,00 6,00
4 106 Z P asfaltowa 50,0 50,00 11,00
5 147 Z P KR 45,0 50,00 9,00
6 174 Z P KR 30,0 50,00 7,00
7 224 Z P KR 30,0 50,00 7,00
8 235 Z P asfaltowa 30,0 50,00 7,00
9 245 Z P KR 30,0 50,00 6,00
10 252 Z P KR 30,0 50,00 6,00
11 0 308 Z P KR 140,0 50,00 32,00
12 364 Z P KR 25,0 50,00 6,00
13 387 Z P KR 25,0 50,00 6,00
14 439 Z P KR 30,0 50,00 7,00
15 463 bez zmian
16 481 bez zmian
17 501 bez zmian
18 522 z P KR 25,0 50,00 6,00
19 878 z P KR 32,0 50,00 8,00
____________________________________ Suma= __ 646,00 __SumaD50__ 145,00
Opisy rodzaju zjazdu :
Z  -Zjazd indywidualny KR kruszywo
L -lewy
P -prawy

10. POZOSTALE INFORMACIE

Przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
str.8

Biuro Projektowe = tel. 660 381 206
AJKO Artur Krecisz 1 fax. 15 6490060
H. Sawickiej 11 | V e-mail: artur@ajko.com.pl

28-200 Staszoéw www.ajko.com.pl



mailto:krencon@interia.pl

Odmulenie rowu wzdfuz drogi gminnej 002467T Rozki — Rozki od km 0+ 000 do km 0+600 (zamulone jednostronnie rowy oraz
zjazdy) od km 0+600 do km 0+920 (zamulone dwustronnie rowy oraz zjazdy)
Zatgcznik do zgfoszenia

$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z
2010r.).

Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Nie przewiduje sie powstania odpaddéw zaliczonych do grupy odpaddw szkodliwych.
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany witasciwosci fizyczno-chemicznych wod podziemnych
oraz zaburzen w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych. Sposoéb realizacji robdt ziemnych w jak

najmniejszym stopniu powinien wptyna¢ na istniejgce zagospodarowanie terenu.

11. UWAGI KONCOWE

° Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

o Jezeli w trakcie wykonywania robodt zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan i
zblizen z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a
skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z PN.

° Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej (stosownie do przepisbw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w
sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
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