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1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest: ,,Odbudowa drogi gminnej Nr 002466 T Komorna

- Zagrody od km 14923 do km 2 + 130", na terenie gminy Obrazéw, powiat
sandomierski, wojewddztwo swietokrzyskie.
Podstawowe parametry odbudowywanej drogi:

— dtugosc odcinka 207 m,

— klasa techniczna D,

— predkos¢ projektowa 30km/h,

— szerokos¢ jezdni 3 m,

Catos$¢ prac budowlanych znajduje sie na dzialce drogowej nr 163 obreb Komorna;

gmina Obrazow.

1.2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest inwestycja, ktéra bedzie obejmowata odbudowe nawierzchni

odcinka drogi gminnej.

Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi:

— Odbudowe nawierzchni drogi,

— odbudowe i utwardzenie poboczy.

2

PODSTAWA OPRACOWANIA
Mapa ewidencyjna w skali 1:5000.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430).
Warunki techniczne.
Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna,

warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.

Uzgodnienia ze spotkan z Inwestorem.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedmiotem opracowania stanowi droga gminna Nr 002462 T Komorna -
Zagrody od km 1+923 do km 2+130. Droga znajduje sie w zachodniej czesci Gminy Obrazow.
Droga rozpoczyna sie na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 77 i konczy sie na granicy z gming
Wilczyce. Na dtugosci od km 0+000 do km 1+923 droga posiada nawierzchnie bitumiczng, a na
pozostatym odcinku tluczniowg i gruntowq. Poczatek odbudowywanego odcinka (km 1+4+923)
zlokalizowany jest na koncu nawierzchni bitumicznej. Koniec w km 2+130. Droga biegnie w
kierunku poétnocno-wschodnim. Wzdtuz odbudowywanego odcinka drogi wystepujg sady i pola
uprawne. Odwodnienie powierzchniowe. Istniejacy pas drogowy o zmiennej szerokosci od 4,5
do 5,0 m.

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie odbudowe drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0m dtugosci 207m.
Jezdnia o przekroju dostosowanym do istniejgcych warunkéw. Pobocza ttuczniowe o szerokosci
0,75m wzmocnione poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsjq asfaltowg lub

asfaltem ptynnym.

5. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Droga gminna

1. Klasa drogi: D

2. Droga: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa
3. Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

4. Predkos$c¢ projektowa: Vp=30km/h

5. Przekréj: drogowy, szerokos$c¢ jezdni 3,0m
6. Nawierzchnia: bitumiczna

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na profilowaniu istniejacych poboczy.

7. PUNKT DOWIAZANIA

Punkt dowigzania projektowanej drogi km 1+923 zlokalizowany jest na koncu istniejacej
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nawierzchni bitumicznej, 1923m od skrzyzowania z drogg krajowg nr 77.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Ze wzgledu na wystepujacy ruch gtdwnie pojazdéw osobowych przyjeto, ze w 10 roku po
oddaniu drogi do eksploatacji liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas na dobe wynikajaca z
ruchu pojazdow ciezkich (samochody ciezarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy)

wyhiesie L<12 na podstawie czego przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR1.

Od km 14923 do km 2+058

- 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

-10cm - warstwa wyréwnawcza - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm.

- istniejgca podbudowa - profilowanie i zagescic.

Od km 24058 do km 2+130

- 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

-15cm - warstwa wyréwnawcza - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5mm.

- istniejgca podbudowa - profilowanie i zagescic.

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi oraz z

zaleceniami zawartymi w SST.

9. POZOSTALE INFORMACIE

Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na wierzchnig warstwe gruntu. Nie
przewiduje sie powstania odpadow zaliczonych do grupy odpadéw szkodliwych. Odbudowa drogi
nie spowoduje zmiany witasciwosci fizyczno-chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen w
lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych. Sposoéb realizacji robét ziemnych w jak najmniejszym

stopniu powinien wptyna¢ na istniejgce zagospodarowanie terenu.
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10. UWAGI KONCOWE

° Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

° Jezeli w trakcie wykonywania robdt zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan i
zblizen z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a
skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z PN.

o Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajq ochronie
prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w
sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

° Projekt opracowano zgodnie z warunkami technicznymi.
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