SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA PN.:

.Remont budynku ,starej szkoty” biblioteki w Obrazo wie ”

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonaniedny innymi:

a) Fundamenty - odkopaniescian fundamentéw na caltym obwodzie (ale tylko okiami
ze wzgkddw konstrukcyjnych i technologicznych z podparciestementoéw konstrukcyjnych
konstrukcji), , wykonanie izolacji pionowej muréwrfdamentowych z izolagjprzeciwwilgociovg

i przeciwgrzybiczg z zasypaniem fundamentow piaskiem.

b) lzolacja — z uwagi na brak izolacji poziomej cokotu wykénaowy izolacg (ale tylko
odcinkami ze wzglddoéw konstrukcyjnych i technologicznych), z 2 warspapy asfaltowej na
lepiku, .

c) Sciany zewretrzne

Deski obiciowe zewgtrznej elewacji wraz z listwami natg rozebré i utozy¢ na wskazane miejsce
przy budynku biblioteki. Po rozebraniu desek zewamychsciany konstrukcyjne powierzchniowo
porazone przez szkodniki biologiczne naje oczysci¢ iodgrzybt za pomog $rodkow
grzybobéjczych, np. Boramon w #ic 0,4 I/nf i posmarowa 3 krotnie i dodatkowo zastosowa
preparat owadobdjczy np. Hylotox w il 0,3 I/nf metod smarowania lub iniekgji.

Zniszczone elementy wymienina nowe z drewnae¢tlowego, ale odcinkami ietapami. Po
wymianie zuytych elementow konstrukcyjnych i wykonaniu odgrigytia i zwalczeniu larw
owadow, zaimpregnowacal drewnian konstrukcg scian srodkiem chemicznym FOBOS M-4 w
ilosci 0,2 kg preparatu na 1°mowierzchni drewniane;. .

Obicie scian zewwtrznych na nowo, wykordaz desek gr. 32 mm (min.) Il klasy z drewna
jesionowegoo gr min 12 mm, zaimpregnowanystodkiem grzybobojczym i owadobéjczym oraz
ogniochronnym oraz dodatkowo éMistwami o gr. 32 mm i szer. 6 cm z tego samegmrgal
drewna. Mocowania desek i listew wyk@érea pomog gwazdzi nierdzewnych.

e) Impregnacja elewacji— impregnacji zewgtrznej elewacjiscian wykong za pomog srodka
konserwugcego np. Protektor W-2 (dwukrotnie w ogfsie czasowym - po wyschyaiu 1 warstwy)

z podndnika koszowego i rusztowania zeytrznego.

f) Okna biblioteki - Po rozebraniu elewacji z desek, rozélm@vniez opaski okienne i po ich

odwzorowaniu wykona z nowego drewna, zaimpregnawa po wykonaniu wymiany okien
zamontowa nowe opaski drewniane.

Rozebrany, posegregowany i oczyszczony materiazhidrki naley odwiez¢ na wskazany teren
przy bibliotece.

SST 01Wymagania ogélne

SST 02Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowboty ziemne
SST 03Betonowanie, betonowanie konstrukcji, betonowae tbrojenia
SST 04Roboty izolacyjne

SST 05Roboty stolarskie i ciesielskie

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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SST 01
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

dotyczce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i watkych Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtécznej (SST) s wymagania ogolne doty-
czace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdwdray przy zlecaniu i realizacji rob6t wy-
mienionych w pkt. 1.1. Projektant spedzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczego-
towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioradtobudowlanych miae wprowadzéado niniej-
szej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnidola wcislenia, odpowiednie dla przewidzia-
nych projektem zadania, obiektu i robot, uwtgliagce wymagania Zamawigego oraz konkret-
ne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t,rkt& nieztedne do okréania ich standardu i jako-
sci. Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przy-
padkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugdrgych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewné&t, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doviadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buaiosy.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspolne dla robét budow-
lanych obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotonwyspecyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugzizeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@any z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym nalezy przez to rozumiebudynek wolno stggy
albo budynek o zabudowie htiaczej, szeregowej lub grupowej, Bfay zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodziein calac,
w ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu aytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekracza)

30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci tech
niczne, wolno stace maszty antenowe, wolno siog trwale zwjzane z gruntem ugdzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje)hmnne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczald@ekow, sktadowiska od-
padow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne

I podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bud@splertowe, cmentarze, pomniki,
a take czsci budowlane urgdzer technicznych (kottdw, piecow przemystowych



i innych urazdzen) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako odibne pod wzgidem tech-
nicznym czsci przedmiotoéw sktadagych s¢ na catd¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - naleey przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegolni:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgalku, jak: piaskownice, Btawki, dra-
binki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanymnalezy przez to rozumieobiekt budowlany przezna-
czony do czasowegazytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, kzéaobiekt budowlany nie pgtzony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeday ulicznej

I wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuyeane, uradzenia rozrywkowe, barakowo-
zy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie- nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#lanym miejscu,
a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montai, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie- nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym ro-
bot budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguywh biezace]
konserwacji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumieurzagdzenia techniczne zgaane z
obiektem budowlanym  zapewniap  maliwos¢  uzytkowania  obiektu  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak prggta i uradzenia instalacyjne, w tym s#ce oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.11. terenie budowy nalery przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzonegsroboty bu-
dowlane wraz z przestrzgraajmowamn przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchongcia na cele budowlane nalezy przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zob@aniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywa-
nia rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow- nalery przez to rozumiedecyzg administracyjg zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét bwtimych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoy wraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych

i koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metatbntazu — takze dziennik montau.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej- naleey przez to rozumie dokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknitym - nalezy przez to rozumie teren zamkmiy, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
gtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi SpraWewregtrznych i Administracji oraz Mini-
strowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie techniczne} nalezy przez to rozumie pozytywry ocery techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie - naleey przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwwlathego, stosownie do ich weawosci
okreslonych w rozdziale 8.



1.4.19. wyrobie budowlanym - nalery przez to rozumie wyrOb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnii, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@owania lub zastoso-
wania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprdrany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajempgigczeniu stanowicym integralg catasé¢
uzytkows.

1.4.20. organie samorgdu zawodowego - nalery przez to rozumie organy okrélone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samdach zawodowych architektow,zynieréw budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, paz z4p&n. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisowclmuych, wprowadzggych zwgzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.22. optacie- naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszoml przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowikzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (mongwe)) - nalezy przez to rozumiedrog; specjalnie przygoto-
wang, przeznaczando ruchu pojazdéw obstuguaych roboty budowlane na czas ich wykonywa-
nia, przewidziaa do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu roboét budowla-
nych oraz zdarzei okolicznagci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do kiero-
wania robotami i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca
ustawowy odpowiedzialnét za prowadzaonbudove.

1.4.26. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie - akceptowasm przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, ghtg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokona-
nych rob6t w formie wylicz& szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikbéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium- nalezy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptwenvprzez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzania niegnych bada i prob zwpzanych

z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéanadzonych robaot.

1.4.28. materiatach- nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak row-
niez rozne tworzywa i wyroby niezfuine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacpjektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prospéktora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodn&ei - nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot dopusz-
czalnymi tolerancjami, a §& granice tolerancji nie zostaty ollene - z przegitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaloidyczice sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie- nalezy przez to rozumie uprawnior osolg prawry lub fizyczry bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - naley przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robot bu-
dowlanych.

1.4.33. cesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumieczesé obiektu budowlane-
go zdolry do spetniania przewidywanych funkgcji techniczngtiyowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumigustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczeg6towych specyfikacjachrieznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zrajgrego Rozporzdzenie



nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady wveigraVspolnego Stownika zaméwiePu-
blicznych (CPV), (Dz. Urz. L 74 z dn. 15.03.2008r.)

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiegoosoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie tech-
niczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nédnad budow obiektu budowlanego. Re-
prezentuje on interesy inwestora na budowie i wyl®tiezaca kontrok jakasci i ilosci wykona-
nych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odlibreobét zakrywanych i zanikagych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz wgdzen technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatad)j - opracowana przez projektanta lub dosiawc
urzadzen technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejn@ lub wspéitzalenos¢ czynnaci ob-
stugi, przegldébw i zabiegbw konserwacyjnych, warundaych ich  efektywne

i bezpieczne tytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach- oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakaéga spetniaroboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteéotnicznej (CENELEC) jako ,standardy eu-
ropejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HDYgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze roboét to zestawienie przewidzianych do wykonania rgtdstawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towyisem lub wskazaniem podstaw usta-
lajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowperyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestaviéen ilasci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktére po wykonangunsozliwe do odebra-
nia pod wzgidem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopieér scalenia
robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowig - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaneawiublicznych. Sktada size stownika
giébwnego oraz stownika uzupetrgaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozpgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do @d&réa
przedmiotu zamowienia przez zamawgdjch z dwczesnych Ratw Cztonkowskich UE stato i
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zmigiopublicznych przewidziato obo-
wigzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&jafr
1.4.43. Zaradzajacym realizacjas umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna cioma

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalejg@agcym, wyznaczona przez zamaviicg-
go, upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i adminis@oia umowy

w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zgdzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, poda lokalizagj
wspohrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekdziennik budowy oraz dwa eg-
zemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompleBTS

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatda@a ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiempis, czs¢ graficzrg, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdbwyarunkach umowy, uwzginiagcym
podziat na dokumentagcprojektow:

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzorm przez Wykonawe

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynemrzekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdétlyojednym z
nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekadimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonzavnie mae wykorzystywa
btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast po-
wiadomi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnmigoprawek. W przypadku stwier-
dzenia ewentualnych rozhimosci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonanaoty i dostarczone materiaty mdyy¢ zgod-
ne z dokumentagjprojektowy i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementandowli musz by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczarageriaty lub wykonane roboty niedy zgod-
ne z dokumentagjprojektows lub SST i ma wptyw na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&gonownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacji kon-
traktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywad tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczo-
ny w cer umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmatyc
ce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikkaeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepiséw i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi prze-
pisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziemtn biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty fatwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wydwaoy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzex zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruregi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacigdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspek-
tora nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz lkdzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprafdykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzea
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na é przy transporcie
gruntu, materiatow i wypogania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkamw $posob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojaztidunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone ngwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegoélda wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych atleowia oraz nie spetniggych odpowied-
nich wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy | ydzenia aywane
do robo6t od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrpaj-
stwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek sposOb zwzane z robotami i dulzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praseepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét np. rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 —
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widdaych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dnia 26 wrzénia 1997r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpietgzisva i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po&5Q z
pézn. zm.).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod i
w sposob cjgly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjagvkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa bada laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspekta@zoru.



Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaggtych bada okreslonych w SST w celu udoku-
mentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétviggmagania jakéciowe okrglone Polskimi Nor-
mami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa wzegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odnagnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zid miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdiaj
cego i jest zobowrany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozp
ciem eksploatacji zta. Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bada tere-
nowych i laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwier-
dzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odedmalngé za spetnienie wymagailo-
sciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie wszystkie kosz-
ty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiekne koszty zwjzane z dostarczeniem materia-
tow do robot, chybae postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkowwveyrgianows inaczej.
Humus i nadkfad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskia

i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po ukieze-
niu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@anterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadoedp
wiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniermachowaly swa@ jakaos¢

i whasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialdwdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiupazliwosé zastosowania edych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegoélnych elementdlwdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodaajariatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee byt pazniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien kkyzgodny

z oferyg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilédci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia j&ko lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowangraez In-
spektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umow.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygz
ce jego aytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dalzie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdlkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych aobein na osie mog by¢ do-
puszczone przez wdeiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegytko-
wanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvi sktadéd sic z czsci opisowej

i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mora (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow kon-
strukcyjnych o wgkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieobot zgodnie z umow lub kontraktem
oraz za jaké& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organjizabdt oraz poleceniami In-
spektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialréé za petry obstuge geodezyjm przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét oktenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpimie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot dxlg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentexbwy, doku-
mentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzorwotyczce realizacji robét ¢a wykonywane przez Wyko-
nawe nie p@niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgovstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytjiponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpin-
spektora nadzoru programu zapewnienia§ek(PzJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragteijwykonanie robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:



- organizacj wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolinych elementéw
robot,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakos wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zéggiowadzenie baadd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwych-
ganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hnologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ila¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i proceddarpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aybhania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhgc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robaot.
Wykonawca bkdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robot zatatliwoicig za-
pewniapca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagaoo do zakresu badlaich czstotliwosci

sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tamesbdne, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorudolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niete
gnieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych.zéé niedocigniccia te lgda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie
na wyniki badd, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i
dopuci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosta-
na usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow. Wszystkie koszty zmane

z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialdw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogby¢

z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudolzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg
usunete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawgay.
Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspek-
tora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykoradecbadé beda odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzo

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary ¢ty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada®a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk naj-
szybciej, nie poniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaediug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez nieggprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jdo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw udrédta ich  wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wyko-
nawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materialdw i robét z wymaganiami SST na podstamygikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonaw-
cy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium przeprowadzenie po-
wtérnych lub dodatkowych bafiaalbo oprze si wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione zostanzez Wyko-
nawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadgy certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodhod

z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéktadewania zgodnii wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (D2004r., Nr 198, poz. 2041),

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

- Polslg Normyg lub

- aprobad techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidmiskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

3. znajdu sie w wykazie wyrobdéw, o ktéorym mowa w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklanda zgodnéci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.0042., Nr 198, poz. 2041),

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustaveyvBrbudowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



Zapisy lzda czytelne, dokonane trwgatechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakeéci i harmonogramow robot,

e terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

» przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia, daty odbiorébw robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggh ograniczeniom
lub wymaganiom w zvazku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
 dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robaét,

 dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce jakadci materialdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli Zd@oiem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglabprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika owyd Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak strpmmowy i nie ma uprawniedo wydawania poledéeWykonawcy
robot.

2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwaldj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robd6t. Obmiary wykonanych rob6t przepdeea s¢  sukcesywnie
w jednostkach przgfych w kosztorysie lub w SST.

3)Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jkoDokumenty te stanowizahczniki do odbio-
ru robot. Winny by udostgpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 1)- 3), rgsijace doku-
menty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.



5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweedabezpieczo-
nym. Zaginécie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie
z dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powidieéniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy oswaiyzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z e€ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilcsci robdt podane gsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramstlokr&lonymi w dokumentacji projekto-
wej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitstzvaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowe cola przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST. Rdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigg w sposéb agty zachowanie doktadroi
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych
robét oraz ilgci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udoviajagcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamoavagjolnego pogpu roboét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemtzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodbi®@ kedzie przeprowadzony niezwiocz-



nie, nie paniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwdi powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalelaimentéw za-
wierajgcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu robét ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokomgpektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania robo6t w odniesieniu do za-
kresu (ilgci) oraz jakgci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zadaenia roboét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzmuez Zamawiagego w obecnii In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jadaowej na pod-
stawie przediponych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektown i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zaposma z realizaci ustalé przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow eciowych, zwlasz-
cza w zakresie wykonania robo6t uzupebggih i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot @agowych lub robot uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wygdzeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
§ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢é wykonywanych robot w poszczegolnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokuaognt projektows 1 SST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmni
oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagarzyjetych w doku-
mentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (keowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentaej powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiaramivykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentow umowy i ewentualne uzupet-
niajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
I programem zapewnienia jada (PZJ),

8. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przek@nie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowegvaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wia-
scicielom urzdzen,



10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego néelgp
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonaweg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupshtych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zZwigzanych z usugciem wad, ktore ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbidr, po uptywie okreswekojmi i gwarancji, pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oce-
ny wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiéatestzny ro-
bot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostk obmiarovg
ustalony dla danej pozycji kosztorysu presg przez Zamawiagrego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagemde ryczattowe dwlzie uwzgtdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowa:

* robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

» wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

 wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgazacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramromadi odpowiedzialnymi instytucjami projek-
tu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wradogtarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgatiwignikajgcych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai
drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i orgaizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowagionowych, po-
ziomych, barier swiatet,

(b) utrzymanie ptynn&ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgatizacji ruchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdoéw i organizacji ruchu pono-

si Wykonawca.

Wszystkie niezbdne koszty robét tymczasowych i prac towaraggzh winny by uwzgkdnione
w oferowanej cenie za realizagprzedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa pokgszto-
rysowej lub wynagrodzenie ryczattowedzie uwzgédniac wszystkie roboty tymczasowe i prace

towarzyszce, jak rownie inne czynnéci, badania
I wymaganie

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

[1]JUstawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlatje z.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z p&n. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zanedvpublicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pi. zm. ).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborachdtwlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
z p&n. zm.).

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronisepiwpaarowej (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229 z pin. zm.).

[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorzéméznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo oclyrémmdowiska (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.
150 z pén. zm.).

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogachipabych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z
pézn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. — w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnida notyfikowane jednostki uczestnige

w ocenie zgodrizi oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych kazmaniem CE (Dz.U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoziernika 2004r. — w sprawie europej-
skich aprobat technicznych oraz polskich jednostgjanizacyjnych upowmaionych do ich wyda-
wania (Dz.U. z 2004r. Nr 237, poz. 2375).

[3] Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn&b wrzénia 1997r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpietgziva i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po&5Q z
pézn. zm.).

[4] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanj@hU. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

[5] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 — w sprawie informacji doty-
czagcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126).

[6] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikdaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz.U.

z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z 0 zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. — w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodnéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania zobkiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 zzpd zm.).

[8] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 —w sprawie dziennika budo-
wy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaniawieragcego dane dotygee bez-
pieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. NB1poz. 953 z ptn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robédbwlano-montaowych, (tom 1, 11, 1l IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.



[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robotdowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru siecinstalacji, Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw01.
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Kod CPV 45111200-7 ,ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BU-
DOWE | ROBOTY ZIEMNE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotyege wy-
konania i odbioru rob6t ziemnych realizowanych webke placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) sta nowi podstaypracowania szczegotowej specyfikacji technicz-
nej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy intkaktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykap@od fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych. Niniejsza specyfikacja nie ma zast@sva do robot ziemnych zgdanych z budo-
wa kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i rob@lioracyjnych oraz robét zedaanych
z zaktadaniem rurogijéw lub instalacji — wykonywanych poza placem buglow

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubatuyolwvi obejmug:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowydla obiektow budowlanych kubaturowych oltee dokumentacja,
ktéra powinna zawieta

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokgiowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopanhsypach,

- SposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badepodtaza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robpt (wsymagane zagzczenie zasypki, nasypu).
1.4.2. Gkbokos¢ wykopu — réznica rzdnej terenu i rzdnej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.4. Wykopsredni - wykop, ktorego gibokasé¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gtboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesusgiych blokach, ktérego probki
nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayy-
trzymatai¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaggcia srodkéw wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkl lasypow, potoony
w obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkkapy fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengauntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangiohbudowy obiektu oraz innych prac zwi
zanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/ Pds



gdzie:

Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3),

Pds- maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okre-
slona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8M [3], stizaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adM-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskanik ré znoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U =d60/d10

gdzie:

d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

d10 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.12. Pozostate ok&tenia podstawowe i definicje wynikgge z polskich norm, przepisow
i literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowieshgan nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarze i okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot,

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykotggwpowaniona do kierowania robotami

i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

- ksigzka obmiaru - kgizka z ponumerowanymi stronami, s4ga do wpisywania przez Wykonaw-
c¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow i ewentualnie dodatkowych gagni-
kow; wpisy w ksiazki obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptenarzez Zamawiagego, nie-zbdne do prze-
prowadzania wszelkich ba@laprob zwizanych z ocenjakasci materiatdbw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecgmimekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyre sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycdaca autorem dokumentacji projektowej.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje deafyezproponowanegarddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiediweadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzy-
skane z dopuszczalnegabdta w sposdb ggty spetniaj wymagania SST w czasie pgst rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviaded wigcicieli i odnagnych organow wiadzy na po-
zyskanie materiatdw z jakichkolwiektdédet miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieragca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowarmprzez siebie metg@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materia-
tow z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatébw do robdét, chagh@ostanowienia ogoélnych lub szczegobto-
wych warunkéw umowy stanowinaczej.



Humus i nadkfad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskia

i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po ukieze-
niu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@nterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadaedp
wiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoraoadWykonawca niedalzie prowadzi
zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhmagne w doku-
mentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obaoyziujagcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniemachowaty swa  jakosé

i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdwdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoryhta terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawc

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny kprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatnéutiowy nasypow magby¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpmédmiar olgtosci robot ziemnych i za zezwole-
niem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem olkjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy
z przeznaczeniem innym:nbudowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wyko-
nawca jest zobowrany do dostarczenia réwnomeej obgtosci gruntdw przydatnych zerodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawc
na odktad. Zapewnienie terendw na odklad hatko obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie okre-
slono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoniemnakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatdavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Sper uzywany do robo6t powinien lkdyzgodny

z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptoym przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustal® w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umow.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroénpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekizadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji Inspektora nie neo
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i rapwszczone do robat.

3.2. Sprzt do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyké&ze mazliwoscig ko-
rzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntoéw (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, ko-
parki, tadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwgpycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sgrody skrzyniowe, itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dalzie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdlreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazehs lspetnid wymagania dotycice przepi-
soéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalmmthzen na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofien na osie
mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warungregwrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kedzie usuwa na bigaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoweage pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirlig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oftpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégttransportu.
Wydajnas¢ srodkow transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajoiosprztu sto-
sowanego do urabiania i wbudowania gruntu (matéri@wickszenie odlegkxi transportu ponad
wartcsci zatwierdzone nie nmie by podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej za-
ptaty za transport, o ile zekszone odlegixi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jak& zastoso-
wanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zagad z dokumentagj projektows, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji robot orazpehiami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich  elementow  robdt zgodnie z  wymiarami i ¢dreymi  okre&lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanpe przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wy-
konawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i
w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor nadzoru uwzglni
wyniki badax materiatdow i robét, rozrzuty normalnie wytijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae
na rozwaamn kweste.



Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonagyy@od grabg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadna@¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopygdpce p&niejszemu zasypaniu nale
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykoaywu wykopow
pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkdwawedzi wykopow powinny by wyty-
czone na tawach ciesielskich, umocowanych trwalmmdbszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinn@ Bprawdzane przez nadzér techniczny Inwe-
stora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowycZBEpie obrysu wykopu powinno dyvyko-
nane z doktadnicia do +1- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznyatkpw zatamania. Odchy-
lenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanejpowinno by wicksze nk +1- 10 cm. Rénice

w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekrocz§ +1 i - 3cm.

Szeroké¢ wykopu nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm,

a krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyra-
zonej tangensemgka. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna prze-
kracza& 10 cm przy pomiarze taB-metrowy.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgzenr, stanowacych elementy systemow odwadig@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, ovilgmagag tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziem-
nych, tak aby zabezpieazgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma obo-
wigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby parnatchniom, gruntu nadawav catym
okresie trwania robot spadki, zapewndd prawidiowe odwodnienie. i w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty uleghnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata negdatnéé, Wyko-
nawca ma obowrek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@@mawiajcego za te czynsoi, jak rownie

za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istuggh zbiornikbw naturalnych i ugdzen od-
wadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. W czasie robét ziemnychenakzachowd odpowiedni spadek podiny
rowkow odwadniajcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykoprodta wody odstonite
przy wykonywaniu wykopow, naky uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rgle
odprowadzt poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”

6.1.1. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robdt édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignag¢ za-
lozong  jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnkontrok  robot

i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wigczapc personel, labora-
torium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek
i badar materiatow oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania materiatow
oraz robét z agstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTinihalne wymagania co do zakresu bada
ich czstotliwosci s3 okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, giky zostaty one
tam okrdlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontpedit konieczny, aby zapewnivykona-
nie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzdmiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@) wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada Inspektor nadzoruchlzie mie



nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektadzoru
bedzie przekazywé&Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycz-
cych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhabod ba-
dawczych. Jeeli niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wptynagé¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatow i dépuje do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékdych materiatdw. Wszystkie koszty zygane z organizo-
waniem i prowadzeniem batlanateriatdow ponosi Wykonawca.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieadmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicz-
nymi okr&lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

* Polskg Norm,

 aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidhmskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. i, i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaomiréli zgodndéci z wymaganiami specy-
fikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacprojektows. Szczegolg uwag: nalery zwrdcic
na:

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania roboét

Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzania jakowykonania robot ok&ono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tab8B.
Tablica 3. Cestotliwas¢ oraz zakres badeai pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ badain i pomiaréw

. Pomiar szerokmi wykopu ziemnego

. Pomiar szerokai dna wykopu

. Pomiar rzdnych powierzchni wykopu ziemnego

. Pomiar pochylenia skarp

. Pomiar rownéci powierzchni wykopu

. Pomiar rowngci skarp Pomiar tang, szablonem, tgto dtugdci 3 m i poziomig lub niwelato-
rem, w odsjpach co 20 m

7. Pomiar spadu poditoego powierzchni wykopu, Pomiar niwelatorem edizych
w odstpach co 20 m oraz w punktachtliwych.

6.3.2. Szeroké¢ wykopu ziemnego

Szerokaé¢ wykopu ziemnego nie nze r@zni¢ sie od szer. projektowanej o gagej niz 10 cm.
6.3.3. Rzdne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mopgiznié sic od rzdnych projekt. o wicej niS-3 cm lub+1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oe¢eej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5. ROwndé¢ dna wykopu

Nierownasci powierzchni dna wykopu mierzoneg@-metrowg nie mog przekracza&3 cm.

6.3.6. ROwnd¢ skarp

OO WNPE



Nierowndaci skarp, mierzone tat3-metrowg nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. B materiaty, nie spetnigce wymaga zostag wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wyngema wigciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specy-
fikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonayta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru meouzné wad: za nie majca zasadni-
czego wptywu na jakig robot i ustali zakres i wielko potrmcen za obnkong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczce obmiaru robotopisane zostaty w STWIOR ,Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania dotycace odbioru robdtopisane zostaty w STWIOR,Wymagania ogélne”

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wyko-
nywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizalggry zakryciu. Odbior roboét zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadZatu
komisja powotana przez Zamawjeggo. Gotowed danej czsci robot do odbioru zgtasza Wyko-
nawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnymigadewnieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakicispektora nadzoru. J&ka ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalelaimentéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmiav konfrontacji z doku-
mentacy projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.i@dlrob6t dokonuje Inspek-
tor nadzoru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznege-b
dzie stwierdzona przez Wykonagvc  wpisem do dziennika budowy
z bezzwitocznym powiadomieniem naipie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostatgc
robét nasfpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaxzmuaez Zamawiafego w obecni In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jadaowej na pod-
stawie przedtonych dokumentow, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robét z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét emipjgcych i robo6t poprawkowych. W przy-
padku stwierdzenia przez komisge jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentaogjektows i SST z uwzgidnieniem tole-
rancji i nie ma w¢kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, komi-



sja dokona poticen, oceniajc pomniejszom wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyma-
gan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robot jest protokét odbioru osta-
tecznego rob6t, spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:

1. dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawnpwlekumentow umowy i ew. uzupetrjag
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kaizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodng&i wbudowanych materiatdw, zgodnie z SST
iew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow
zalczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie T 5827,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przekenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowegvwaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wia-
scicielom urzdzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonaweg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zdzpne przez komisjroboty poprawkowe lub uzu-
petniagce kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawggjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniglych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyttbtrawizanych z usugciem wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjggzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,Odbidatestzny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob ustalenia ptatnéci opisany zostat w STWIOR ,Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsghibiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wesa& wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowldtje Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z p&n. zm.).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 —w sprawie dziennika budo-
wy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygee bez-
pieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 1p8z. 953 z pin. zm.).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t  budowlanyctDz.U. z  2003r.
Nr 47, poz. 401).



STWIiOR
.Remont budynku ,starej szkoty” biblioteki w Obrazo wie ”

SST 03
Kod CPV 45262300-4 ,BETONOWANIE”
Kod CPV 45262311-4 , BETONOWANIE KONSTRUKCJI”
Kod CPV 45262350-9 ,BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyegce wykonania i
odbioru  rob6t zwjzanych z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych izelbetowych
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownidtwgnieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaypracowania szczegétowej specyfikacji technicis§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@sgy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. Znaczy to,4 projektant spormdzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczego6towe specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowldngeye wprowadzé do niniejszej standardowej specy-
fikacji zmiany, uzupetnienia lubsaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemdatpliwzgkdniajg-

ce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji robo6t, kigraiezlzdne do okréania ich
standardu i jaki.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiekthobdownictwa igynieryj-
nego. ST dotyczy wszystkich czyrieomajcych na celu wykonanie robot zganych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskoweawraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacj betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi

w STWIOR ,Wymagania ogélne”., a ta& podanymi porikj: Beton zwykly - beton oggtasci powyzej 1,8
t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego frakcjach piaskowych

i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnyddmieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadwigfzed zwizaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody. Zaprawa - mieszanka demedy, skladnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gom. Nasikliwos¢ betonu -
stosunek masy wody, ktprdolny jest wchtogé beton, do jego masy w stanie suchym. Stopiedoszczel-
nosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgblem przepuszczaldci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesiokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki beto-
nowe. Stopi@ mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaeaanagam liczbe cykli zamraania

i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy fasiejszy nk 2%. Klasa betonu - symbol
literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzghlem jego wytrzymalkzi nasciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymaté gwarantowasn RbG w MPa. Wytrzymaks gwarantowana betonu riai-
skanie RbG - wytrzymabg (zapewniona z 95-proc. prawdopodadisisvem) uzyskania w wyniku badania na
sciskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanysddanych zgodnie z nogm
PN-B-06250.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakonateriatdw i wykonywanych robét oraz za zgoging do-
kumentac projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzorgdl®e wymagania dotygze robo6t podano w
STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY



2.1. Ogdélne wymagania dotyage materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIOR ,Wy-
magania ogolne”.

2.2. Wymagania dotycgce jakasci mieszanki betonowejegulup odpowiednie polskie normy.

2.3. Skfadniki mieszanki betonowe;j

2.3.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzkdego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cemergib NA,

- dla betonu klasy B45 i wkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi dpfaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jeyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uayskkceptagj
Inspektora nadzoru. Zakazuje pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsf@eli nie ma pewno-
sci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cememgy samej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej c¢mpewinien podleganastpujacym bada-
niom:

- 0znaczenie czasu gziania i zmiany olgiosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawala grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardg@gego musz spetni&
nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie vicata):

- pocatek wigzania - najwczaniej po uptywie 60 minut,

- koniec wizania - najpéniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:

- wg proby Le Chateliera - nie gdej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardstej podlegaj sprawdzeniu zawardoi grudek (zbrylé),
nie dapcych se rozgnigc w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie. Nie dopuszczaesi

wystepowania w cemencie gkszej nz 20% cézaru cementu iléci grudek niedajcych sé rozgniec

w palcach i nierozpadggych s¢ w wodzie. Grudki naley usur¢ poprzez przesianie przez sito
0 boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdymiepione badania wyka niezgodnéc

Z normami, cement nie me byt uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (aigtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie za-
bezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazynkaigte (budynki lub pomieszczenia

0 szczelnym dachustianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lubzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzoneraydzenia do przeprowadzania kontroli gibgci
cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontmijetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wegtrznychscianach). Podtea sktadéw otwartych powinny bywarde i su-
che, odpowiednio pochylone, zabezpiegzajcement przeéciekami wody deszczowej i zanieczysatze
Podlogi magazynéw zamlkgtiych powinny by suche i czyste, zabezpieca cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowiaveementu zaimy jest od miejsca przechowywa-
nia. Cement nie me by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasebrsktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworiw przypadku przechowywania w sktadach za-
mknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddziglmmdectwo jakéci powinna by przechowywana osob-
no w sposéb uniiwiaj acy jej tatwe rozrénienie.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwae statccia cech fizycznych i jednorods&aia uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o stalej jakb Poszczegdbine rodzaje i frakcje kruszywa musg
na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umagmioi czystym podtau w sposéb unienitiwiajacy
mieszanie si

Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymald¢ badam przez sciskanie w cylindrze zgodn
Zz wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie gratmie dopuszczaesirudek gliny. W kruszywie
grubszym zawartg podziarna nie powinna przekra¢zi®o, a nadziarna 10%.



Ziarna kruszywa nie powinny bywvieksze nk:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

— 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, I2zacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej

do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiemze zostaly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawgapgo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotyce grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanas¢pujacym wymaganiom:

— zawartd¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) — do 20%,

— wskanik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasikliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,

— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawart@¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg

normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrelyo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaego.

Zawartad¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 1419%,

— do 0,50 mm — 3348%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

— zawartd¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnac¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartd¢ zwiagzkow siarki — do 0,2%,

— zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych — nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom niepetinym obejgaym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06[A 4.

— 0znaczenie zawarlo zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawaio grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawar§é zanieczyszcze

obcych,

— 0znaczenie zawara pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobaaany do przekazania dlaAdej partii kruszywa wynikow jego petnych ba-
dan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specgdndotycace reaktywnéci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn&é cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-
06712, aycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie ludashoe od-
powiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzenNalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowaniaeptary roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiaggmaganiom normy PN-B-32250.z8% wode do betonu
przewiduje sj czerpa z wodocigdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzaguh o dziataniu:



— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przy$pieszagcym lub opé@niajagcym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco-uplastyczniajcych,

— przyspieszajco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betonéw mugmiec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdunke Instytut Drog

i Mostow oraz posiadaatest producenta.

2.4. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych zymieryjnych musi spetntanastpujace wymagania:

— nasgkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie

wigkszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczeln& — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nogrPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewrd szczelne ulkenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie. Skiad mie-
szanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadz8rosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego
ustalany déwiadczalnie powinien odpowiad&@ajmniejszej jamiskei.

Zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byjak najmniejsza i jednocgeie
zapewnié niezlgdng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna kbyeksza nk
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalmy zawart@¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje kilka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymag&oegystenciji zawieragych r&na, ale nie wgksz od
dopuszczalnej, ik piasku,

— za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gsgrzona przez wibro-
wanie charakteryzujeehajwicksz mag objetosciows.

Wartcs¢ parametru A do wzoru Bolomey”a stosowanego do &gzania wskanika w/c charakteryzggego
mieszank betonowy nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyska-
nych wytrzymaldci betonu z mieszanek oaych wartgciach w/c (mniejszych i wkszych od wartgci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowhrnmaterialdw. Dla teoretycznego ustalenia warto-
sci wskanika w/c w mieszance nmna skorzystéz wartgci parametru A podawanego w literaturze facho-
wej.

Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonugsnastpujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i #szych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj
w warunkach naturalnychrednia temperatura dobowa niegsza ni 10C), sredng wymagaa wytrzyma-
to$¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako réwry 1,3 RbG.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metishieniong wg normy PN-B-06250 nie po-
winna przekracza

— wartdci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napizagcych,

— wartdci 3,5+5,5% — dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemuskywa do
16 mm,

— wartaci 4,5+6,5% — dla betonu na@nego na staty dagt wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna tiig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBPN
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji midgzprzeprowadza sipodczas projektowania jej
sktadu i nagfpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

— metod, Ve-Be,

— metod, starka opadowego.

Réznice pomedzy zal@orng konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami okrdonymi

w normie PN-B-06250 nie magrzekraczé&

— +20% wartdci wskaznika Ve-Be,



— +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiB206250) trzeba dokokeaparatem Ve- Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsh budowie pomiar przy pomocy #ta opadowego.

3. SPRZET

OgodIne wymagania dotyczce sprztu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza méeaktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi® odbywa wylacz-

nie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabraigastosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalg stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawanissa@aek pla-
stycznych. Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory z butawami cGrednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegioi miedzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziomej, o aztotliwosci
6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige s¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotycgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

Transport mieszanki betonowej nglevykonywa: przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. gru-
szek). lla¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewni wymagam szybkd¢ betonowania

z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecargrwy w przypadku

awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszagidirtowej mana wykonywé przy pomocy pompy do
betonu lub innycBrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15C,

— 70 min. — przy temperaturze +20C,

— 30 min. — przy temperaturze +30C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robgiodano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonawcaprzedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacjigktoprganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty budowlane.

5.3. Zalecenia ogdlne

Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorasarzegoto-
wego programu i dokumentacji technologicznej (zepkowanej przez Inspektora nhadzoru) obejcej

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnai¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposolpezenia betonu w tych przerwach,

— sposo6b pielgnacji betonu,

— waru n ki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbgtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkgwo
wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w szczegdaioo

— prawidlowa¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

— prawidlowa¢ wykonania zbrojenia,

— zgodndc¢ rzednych z projektem,

— czysta¢ deskowania oraz obecditovkiadek dystansowych zapewnieych wymagas wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazateego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t zanikaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyj-
nych, warstw izolacyjnych, itp.,

—  prawidlowa¢é  rozmieszczenia i niezmiensto ksztattu  elementéw  wbudowanych
w betonowg konstrukcg (kanatéw, wpustdw,aezkow, kotw, rur itp.),

— gotowas¢ sprzitu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz by¢ wykonane zgodnie =z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251. Betonowanie moa rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potz@mego
wpisem do dziennika budowy.

5.4. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j



Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyve& wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie pro-
dukcji betonu, ktory mze zapewni zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinbgé dokonywane wycznie wagowo
z doktadnécia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzagdzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny dysprawdzane co najmniej raz w migsi.

Przy dozowaniu sktadnikow powinnoegiwzgkdniat koreke zwigzamg ze zmiennym zawilgoceniem kru-
szywa.

Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieskzglastycznych. Przy stosowaniu pomp wy-
maga s} sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lwste przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie naidg zrzuca z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza, naley mieszank podaw@ za pomog rynny zsypowej (do wyso-
kosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wgsci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhyna ley przestrzega wymogéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

— w fundamentach§cianach i ramach mieszanketonovd nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy hdz tez za parednictwem rynny warstwami o grumd do 40 cm,

zag;szczagc wibratorami wgibnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovq nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgu
pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikovmkdw i stref przydylatacyjnych stoso@vaibrato-
ry wglebne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig nastpujace warunki:

— wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy

nie wickszej n 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia I2acymi w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami webhnymi naley zagebia¢ butawe na gebokas¢ 5+8 cm w

warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyj@abw
powoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny kystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyhstow i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na cate] diugg

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub keflatg) wibracyjrg w jednym miejscu

powinien wynost od 30 do 60 5.,

— zaseg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykld 80 do 50 cm w kierunku gdokasci

i od1,0do 1,5 m w kierunku diuggi elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowarsilery sytuowa w miejscach uprzednio przewidzia-
nych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolcpowinno by uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach ama s¢ kierowa& zasad, ze powinna ona lgyprostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna by starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego Zaviezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego orazzamie wod. Powy:sze zabiegi na iy wykona bezpo-
srednio przed rozpoeziem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaretobu zagszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinng &ilby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowi-
tym stwardnieniu betonu. dai temperatura powietrza jest wgza nk 20C, czas trwania przerwy nie powi-
nien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania nglenika dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio umnego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konsjirwiykonywane jest
takze w nocy, konieczne jest wareejsze przygotowanie odpowiedniegometlenia, zapewniggcego pra-
widtowe wykonawstwo



robét i dostateczne warunki bezpieeztsva pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych nk plus 5C, zachowu-
jac warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymagdoco najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marzneciem. Uzyskanie wytrzymatoi 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana kongauk¢ wyijgtkowych przypadkach dopuszcza beto-
nowanie w temperaturze do —5C, jednak wymaga toyguspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatu-
ry mieszanki betonowej +20C w chwili ukladania beapieczenia uformowanego elementu przed autrat
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura nsieki betonowej w chwili optiania betoniarki nie
powinna by wyzsza nz 35C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonaavanczasie ulewnego desz-
czu, naley zabezpieczy miejsce rob6t za pomeenat lub folii.

5.6. Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczel-
nymi ostonami zapobieggymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nasto-
necznieniem. Przy temperaturze otoczeniasagj n +5C naley nie pé&niej niz po 12 godz. od zakeoze-
nia betonowania rozpog pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzijag co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @pbPrzy temperaturze otoczenia +15C v8aej beton nalg polewa w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dizie i co namniej 1 raz

w nocy, a w nagpne dni co najmniej 3 razy na doWoda stosowana do polewania betonu powinna spet-
nia¢c wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewaei@u elementy powinny Bychronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili ukggeia przez niego wytrzymaic nasciskanie co naj-
mniej 15 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#ujg nastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie mysg/¢ gtadkie i rowne, bez zaghdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehpekniecia i rysy @ niedopuszczalne,

— roéwnas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagjowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny bywieksze nz 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lpszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to b&rednio po rozebraniu
deskowa nalezy wszystkie wystajce nierébwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza si szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeiekiu (ustroju nénego, podpor) naky wykona
wedlug projektu technologicznego deskowania, omvat®go na podstawie obligze statyczno-
wytrzymatasciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjawizgadnia z Projektantem. Konstrukcja desko-
wan powinna by sprawdzana na sity wywotane parcidmiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwgghiac:

— szybka@¢ betonowania,

— sposo6b zagpzczania,

— obcizenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniestpujace warunki:

— zapewnia odpowiedm sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewnia jednorodig powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedn szczelnéc,

— zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc uzycia,

— wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecaesiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nesczleskowa mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimaligrubd¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gitzénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowapokczenia na pioro i wpust, naleuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych albo pian-
ka. Nalezy zwrocic szczeg6lp uwag na uszczelnienie stykowcian z dnem deskowania oraz stykow de-
skowa belek i poprzecznic. Sfazowania nglevykonywa zgodnie z dokumentagjprojektows. Belki
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywa&apowymi musz bye¢

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktad2imory w konstrukcji i osadzanie elementow typu
odcinki rur, §czniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatdéci betonu wbudowanego w konstrukejalery w trakcie betonowania pobiéra
prébki kontrolne w postaci kostek sgzeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejsze; ni

— 1 probka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dob,

— 6 probek na pastibetonu.

Probki pobiera gi losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betondaaa nasipnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z rpRN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak 8] wykazg wytrzymalGé nizszy od przewidzianej dla danej klasy be-
tonu, naley przeprowaddi badania probek wyetych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nate uzna za odpowiadacy wymaganej klasie beto-
nu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymalobetonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania, do-
puszcza s w uzasadnionych przypadkach, za zgodnspektora nadzoru, spelnienie tego
warunku w okresie pgidniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygatbetonu na&ciskanie w okresie krot-
szym nz od 28 dni.

Dla okreilenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwaz
okresie betonowania obiektu orazzétarazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobtadania i za-
geszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lulkbpgarobek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z rorm
PN-B-06250. Probki trzeba przechowyiwa warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250. Nagkliwos¢ zaleca s rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okr&lenia mrozoodporniei betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenvaz
okresie betonowania obiektu oraz#iarazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykongiaeébetonu po
12 probek regularnych o minimalnym wymiarze bokin deednicy probki 100 mm. Probki nale przecho-
wywat w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie z nogrRN-B-06250.

Zaleca s} badd& mrozoodporné& na prébkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prgpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repmaggcych
darg parte betonu mee by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadz w okresie 28 dni. Wymaga-
ny stopigé wodoszczelngi sprawdza g, pobierajc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiek
oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaeetonu po 6 prébek regularnych o gru-
bosci nie wigkszej ni 160 mm i minimalnym wymiarze boku luibednicy 100 mm. Probki przechowyiva
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bater okresie 28 dni wg normy PNB-06250. Dopuszczaaidanie
wodoszczelngxi na prébkach wyetych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne labora-
toria lub inne uprawnione) przewidzianych narfdN-B-06250, a tale gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikbada dotyczcych jakaci betonu i stosowanych
materiatow. Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan kon-
troli jakosci betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd®
uwzgkdnione badania przewidziane aktuafrormy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do po-
twierdzenia prawidtowsri zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badamignny obejmowé

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

— Rozr@nia st tolerancje normalne klasy Ni i N2 oraz specjalifdase tolerancji N2 zaleca &i
w przypadku wykonywania elementow szczegolnie istolt z punktu widzenia niezawodiwokonstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcharakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny oksta¢ wszelkie wymagania dotygee tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartéci odchyleh dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylg ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza waxt@ami podanymi w
normie, hcznie z okrélonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,



¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszydtdub szczegdblnych elementéw konstrukciji.

- Doktadna¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna breslona w ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elemerpowinny by mierzone w stosunku do osi pogiu
nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryepgh sé z osiamiscian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdiu wysokdci budynku powinny przyjmowa wartgci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadkuestizenia odchyle o charakterze systematycznym
nalezy podp¢ dziatania korygujce.

6.3.2. System odniesienia

— Przed przysgpieniem do robot na budowie najeustalé punkty pomiarowe zgodne z przt§ osnovg
geodezyjn stanowace przestrzenny uktad odniesienia do élaia usytuowania elementoéw

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-92211.

— Punkty pomiarowe powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (tawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundaévemt planie nie powinno liywicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu foretdu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by wieksze ni:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczce obmiaru robotopisane zostaty w STWIOR ,Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robépodano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

8.2. Zgodnd¢ robdt z dokumentacj projektowa i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagyrojektowa, specyfikagjtechniczig oraz pi-
semnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dziennbudowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentagj projektowg i ST.

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowgniu robét.

Zakres roboét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzor

8.3. Odbior koncowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodrienniku budowy za-
konczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warumkimtyczcych tych rob6t zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob ustalenia ptatnéci opisany zostat w STWIOR ,Wymagania ogolne”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweedlbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw widrepodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowthetowe i spyzone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZé@dnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteriadrgici dla cementu powszechnegaytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytataci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chenaicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniaucz@agania i staléci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanieg@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjedesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypnmieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymiatody bada. Beton wzorcowy i zaprawa wzor-
cowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczanie czasu sziania.



PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyietody bada. Oznaczanie ilici wody wydzielag-
cej se samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywietody bada. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczanie umownej zawaitosuchej substanciji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyatody bada. Oznaczanie zawadc chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczetody bada. Oznaczanie zawaici alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa badania wytrzymadoi
betonu na&ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszece badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrgt badania wytrzymaiol
betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postéma ogoéine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezamistaci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci pytdbw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych &gliavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metod&pr
siewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wslik ksztat-
tu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw. Oznaczanieggtasci ziaren i
nasakliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonwpiraavy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychnywytrzymatdciowych.

PN-C-04541 Woda $cieki. Oznaczenie suchej pozostzip pozostatéci po praeniu, straty przy ptaeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozmoesgeh mineralnych i substancji rozpuszczonych lot-
nych.

PN-C-04554/02 Wodadcieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi ogolnej powyej 0,337 mval/dm3
metod; wersenianow.

PN-C-04566/02 Woda k&cieki. Badania zawarfci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkbw  rozpuszczalnych  metpd kolorymetryczg z  tiofluorescein  z  kwasem
o-hydroksyr¢ciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda &cieki. Badania zawarfci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych metptiomerkurymetrycza.

PN-C-04600/00 Woda {cieki. Badania zawarfci chloru i jego zwizkOw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostategaytiecznego chloru metgdniareczkovwy jodometrycza.

PN-C-04628/02 Wodascieki. Badania zawargai cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow razpu
czonych i skrobi nierozpuszczonej metdalorymetryczig z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogblnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaragiaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcRedstawowe nazwy i oldlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania siog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtbwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z almsych.

Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélneaggmia

i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania siog metalowe robocze. afiza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamimologia.

PN-B-03 163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowanigmagania.



PN-B-03 163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowaneaddhia.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodotyczce zargdzania jakécia i zapewnienie
jakasci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&onstrukcji betonowychielbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betprzez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SST 04
Kod CPV 45320000-6 ,ROBOTY IZOLACYJINE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgpswmagania dotyee wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujpvszystkie czynn&ci umaziwiajace i magce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwdlgjowej w obiektach obtych przetargiem. l1zolacje
przeciwwodne i przeciwwilgociowe — z emulsji aniovej 2 x

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robaot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycre materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania po&gchowych powinny mée

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobaj Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

- ha opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.

Sposbéb transportu i skladowania powinien¢ byggodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowjzany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczca sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonaokayé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Wszelkie materiatydo wykonania izolacji pionowych powinny odpowigdaymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych Hdpuszczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Emulsja anionowa.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura ngknienia 60-80°C,

- temperatura zaptonu 200°C,

- zawartd¢ wody — nie wgcej niz 0,5%,

- splywnagé - lepik nie powinien splywa w temperaturze 50°C w ggu 5 godzin

z warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylgpod lgtem 45°,

- zdolna¢ klejenia - lepik nie powinien @i rozdzielc przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze soly i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczce sprztu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robétpodano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonywane czynnéci

Przygotowanie podiky-wypetnienie ubytkow i wyréwnanie i sfazowanie ogr powierzchni izolowanych.
Utozenie poziomo papy termozgrzewalnej

5.3. Zasady wykonywania robot

Podktad pod izolacje powinien byrwaty nieodksztalcalny i przendésivszystkie dziatajce na obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejaneikdiacje powtokowe z materiatdw bitumicznych powin-
na by rowna, bez wghbien wypuktasci oraz gknieé¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Naxgowierzchni
izolowanych powinny b§ zaokgglone promieniem nie mniejszymzn® cm lub fazowane poditem 45 na
szerokaci i wysokasci co najmniej 5 cm od krasdzi. 1zolacja przeciwwilgociowa powinna dgzczelna,
ciggta i dobrze przylegaga do podtea lub podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinwystpowa
pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobsekodzenia. Powierzchnia podéolub podktadu pod
izolac przeciwwilgociows z materialdw bitumicznych powinna dyéwna i czysta. lzolacje z materiatow
bitumicznych nalgy wykonywa: w temperaturze nie 8zej nz 5°C.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogdlne wymagania dotycgce kontroli jakosci podano w STWIOR ,\Wymagania ogolne”.

6.2. Materialy izolacyjne

 Wymagana jak& materialbw powinna hy potwierdzona przez producenta przezwiadczenie
o0 jakaici ze znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgm dokumen-
tem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na bugobez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich ja-
kos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgod&oi z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi ses wytworcy. W przy-
padku zastrzeen co do zgodnéci materiatu z zé&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami hormyspaowe;j.

» Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdow izolacyjnych ,, ktdr wigciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

* Nie nalery stosowd materialéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Metody i zakres kontroli

Zakres kontroli podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien byprzeprowadzony w nagiujacych fazach robét:

* po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych

* po przygotowaniu podkiadu pod izolacj

* po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwasty

* podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dglghych i miejsc wraiwych na przecieki Odbidr izolaciji
przeciwwilgociowych powinien obejmowa

* sprawdzenie jakei materiatow

* sprawdzenie wytrzymadoi, rowngci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podkiadu

 sprawdzenie spadkow podeolub podkiadu

 sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej i dokladrigi jej polaczenia z podtzem

» sprawdzenie doktaddo obrobienia nargy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty pmgbwe itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdépodano w STWIOR ,Wymagania ogdéine”.

8.2. Odbidr robot izolacyjnych powinien odby sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylaze-
niowych. Podstawodbioru robot powinny stanownasgpujace dokumenty:

» Dokumentacja techniczna,

 Dziennik budowy,

* Zadwiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

* Protokoty odbioru poszczegélnych robét zanikggh,

* Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

» Wyniki bada laboratoryjnych ,, jéli takie byty zlecane przez Wykonawc

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposo6b ustalenia ptatnéci opisany zostat w STWIOR ,Wymagania ogolne”



10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze;

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania;

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowdpapa asfaltowa na tkaninie technicznej;
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa nha welonie z widkigdasnych;

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,

PN-58/C-961 77 Przetwory naftowe. Lepik asfaltovey lwypetniaczy stosowany na goo;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych — Arkady 1989r.



STWiIiOR

~,Remont budynku ,starej szkoty” biblioteki w Obraz owie ”

SST 05
Kod CPV 45422000-1 ,ROBOTY CIESIELSKIE”
45421000-4 ,ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejg/magania dotyege wykonania i odbioru rob6t stolar-
skich i ciesielskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)jest stasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie wymiany zniszczonej konstrukcji drewnjasean zewsgtrznych itp. po demonta zewrtrznej
elewacji z desek drewnianych i po wykonaniu wymianiszczonych elementow, ich zaizolowaniu i wyko-
naniu nowego obiciécian zewwtrznych elewacji desami , wykonanie zadaszenia tdwéek¢ do budynku
1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projekto-
wa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycre materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania wymiaingwnianej konstrukcjiscian biblioteki
i obiciascian biblioteki deskami powinny mie

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndaci z Aproba Technicza lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,
Sposabb transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowgzany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania kaksji drewnianej.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Wszelkie materiatydo wykonania konstrukcfcian i obicia elewacji powinny odpowiagd&ymaga-
niom zawartym w normach polskich lub aprobatacthneznych ITB dopuszczajych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT

OgodIne wymagania dotycgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robétpodano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonywane czynnéci

Roboty konstrukcyjne zwkane z wymiasm zuzytych drewnianych elementéw przeprowatlegapami z
zabezpieczeniem elementow konstrukcji nie wymieyghn

5.3. Zasady wykonywania robot

Deski obiciowe zewgtrznej elewacji wraz z listwami naie rozebr& i utozy¢ na wskazane miejsce przy
bibliotece. Po rozebraniu desek zewwmnych $ciany konstrukcyjne powierzchniowo paome przez

szkodniki biologiczne nahy oczysci¢ i odgrzybt za pomoe $rodkéw grzybobdjczych, np. Boramon w



ilosci 0,4 I/nf i posmarowa 3 krotnie i dodatkowo zastosowareparat owadobdjczy np. Hylotox wt
0,3 I/nf metod, smarowania lub iniekgji.

Zniszczone elementy konstrukcyjdeian wymiené na nowe z drewnagdowego, ale odcinkami i etapami
(ze wzgkddw konstrukcyjnych i technologicznych z podparcielamentéw konstrukcyjnych konstrukcji).
Po wymianie zaytych elementéw konstrukcyjnych i wykonaniu odgrigybia i zwalczeniu larw owadow,
zaimpregnowé caly drewnian konstrukcg scian srodkiem chemicznym FOBOS M-4 w flo 0,2 kg
preparatu na 1 fipowierzchni drewniane;.

Obicie $cian zewsgtrznych na nowo, wykorgaz desek gr. 32 mm (min.) Il klasy z drewjeaionowegoo
szer. ok. 25 cm, gr min 12 mm zaimpregnowanyocbdkiem grzybobojczym i owadobojczym oraz

ogniochronnym oraz dodatkowo éHistwami o gr. 32 mm i szer. 6 cm z tego samegmirgal drewna.
Mocowania desek i listew wyko&aa pomog gwazdzi nierdzewnych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne wymagania dotycrce kontroli jakosci podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

6.2. Materiaty konstrukcyjne drewniane

 Wymagana jak& materialbw powinna hy potwierdzona przez producenta przezwiadczenie
o0 jakaici ze znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgm dokumen-
tem.

» Materialy budowlane , materialy drewniane i gotoelementy dostarczone na bugowez dokumentow
potwierdzagcych przez producenta ich jaléonie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbidér materialdbw powinien obejmowaprawdzenie zgodtoi z dokumentagj projektows oraz spraw-
dzenie whaciwosci  technicznych tych materiatbw z  wystawionymi  &es  wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jakizi wystawionym przez produ-
centa powinien byyon zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowe;.

* Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatdw ktérych $diavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

* Nie nalery stosowd materialéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Metody i zakres kontroli

Zakres kontroli podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Odbior konstrukcji drewnianej powinien przeprowadzony w nagtujacych fazach robdét:

* po dostarczeniu na budownateriatdw,

* po wykonaniu wymiany kalego elementu konstrukcyjnego

* przed wykonaniem zakrycia wymienianego elemepnskukcyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6fpodano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robépodano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidér robot wykonanych drewnianych elementowkonstrukcyjnych powinien odby sie przed
wykonaniem izolacji zabezpieczapj i przed obiciem fadi. Podstaw odbioru robot powinny stanowi
nastpujace dokumenty:

» Dokumentacja techniczna,

 Dziennik budowy,

* Zadwiadczenia o jakeci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

* Protokoty odbioru poszczegélnych robét zanikggh,

* Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

» Wyniki bada laboratoryjnych ,, jéli takie byty zlecane przez Wykonawc

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposo6b ustalenia ptatnéci opisany zostat w STWIOR ,Wymagania ogolne”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujace normy budowlane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych — Arkady 1989r.



