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| CZESC OPISOWA

1.

Opis techniczny

I1) CZESC GRAFICZNA

a) PROJEKT BUDOWLANY

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Plan sytuacyjny —skala 1:1000

Rzut zadaszenia — wiezba , dach - skala 1:50

Zadaszenie — przekrdj A-A i B-B — skala 1:50

Zadaszenie — rzut schodéw , wiezby dachowej dachu — skala 1:50
Zadaszenie — przekréj A-A —skala 1:50

Elewacja potudniowa i wschodnia —skala 1:100

Elewacja zachodnia i pétnocna — skala 1:100

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej — skala 1:100



1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont budynku ,starej szkoty” biblioteki polegajacy
na wykonaniu nowej elewacji , przebudowie zadaszen nad schodami , dobudowie
podjazdu dla niepetnosprawnych oraz chodnikéw w Obrazowie 120 - dziatka

ewidencyjna nr 254/2.

2.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac remontowych zaktada :

- remont elewacji budynku i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej ,
- przebudowie zadaszen nad istniejgcymi schodami,

- dobudowie podjazdu dla 0os6b niepetnosprawnych,

- wykonaniu chodnikéw i opaski budynku,

e REMONT ELEWAC]JI BUDYNKU
Budynek ktéry jest objety remontem dwukondygnacyjny , niepodpiwniczony wykonany
w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym kryty gontem bitumicznym.

Wymiary zewnetrzne budynku 21,1x 14,7 [m]

Remont elewacji budynku zaktada :

= (CzeSciowg wymiane deskowania ( cze$¢ przyziemia) - ok. 35 %

»  Wykonanie rusztu drewnianego na tatach z drewna iglastego o wymiarach 30 x
30 mm,

* Montaz listew z boazerii ( piéro-wpust) gr min. 12 mm (drewno liSciaste np. :
jesion ) , mocowanie Wykonywaé gwozdzmi ocynkowanymi,

= Montaz elementéw wykonczenia boazerii : ¢wieréwatki , listwy katowe , deski
okapowe,

= Impregnacje grzybobdjcza , owadobdjcza oraz ogniowa metoda natryskowa lub
smarowania,

» Dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych elewacji ( podktad + lakier) ,

= Naprawe cokotu kamiennego poprzez oczyszczenie , mycie , impregnacjg ,
wzmocnienie siatka stalowg z wykonaniem wyprawy z tynku cementowego kat.Il
oraz wykonanie izolacji pionowej (2 x emulsja anionowa) ,

» Wymiane stolarki okiennej skrzynkowej na stolarke okienng PCV w okleinie

drewnopodobnej k<1,1 , we wszystkich oknach nalezy zastosowa¢ nawietrzniki



higrosterowane . Wymiane stolarki drzwiowej drewnianej dwuskrzydtowej na

stolarke drzwiowg drewniang dwuskrzydtowa z nadwietlem w gornej czesci.

e PRZEBUDOWA ZADASZEN NA ISTNIEJACYMI SCHODAMI
Przebudowie podlega¢ beda zadaszenia na elewacji zachodniej oraz potudniowej
budynku.

- Elewacja zachodnia

Projektuje sie wykonanie zadaszenia nad wejSciem g}éwny‘m“budynku‘ko‘ristrlvlkqi o

drewnianej z dachem wielospadowym ( kopertowym ). Stupy konstrukcji nalezy
zamocowac¢ do plyty schodowej poprzez wsporniki ocynkowane mocowane na cement
montazowy. Projektuje sie dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy z drewna klasy
C30 wg PN -EN 338:1999 . Konstrukcja zadaszenia : stupy 14 x 14, krokwie 6 x 16,
krokwie narozne 6 x 18 , miecze 8 x 18. Elementy stupéw oraz miecze nalezy poddac
fazowaniu . Cata konstrukcje wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem Fobos M4
Nachylenie gtéwne potaci dachowej dobudowy 27° . Pokrycie dachowe wykonac
z gontu bitumicznego na deskowaniu peinym z desek heblowanych jednostronnie na
piéro i wpust. Przed utozeniem pokrycia z gontu nalezy wykona¢ izolacje z papy
mocowang gwozdzmi ocynkowanymi. Cato$¢ konstrukeji lakierowac 2-krotnie.
Dodatkowo przy gtéwnym wejéciu projektuje sie wykonanie balustrady drewnianej
z krawedziakéw drewnianych 10 x 10 cm
- Elewacja potudniowa
Projektuje sie wykonanie zadaszenia nad wejsciem do budynku konstrukeji drewniane;
z dachem dwuspadowym . Stupy konstrukcji nalezy zamocowa¢ do $ciany budynku
érubami ocynkowanymi 12 mm . Projektuje sie dach o konstrukcji drewnianej
krokwiowy z drewna klasy C30 wg PN -EN 338:1999 . Konstrukcja zadaszenia : stupy 12
x 12 , krokwie 6 x 16 , ptatwie 12 x 12, miecze 8 x 18. Elementy stupéw oraz miecze
nalezy podda¢ fazowaniu . Cala konstrukcje wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢
érodkiem Fobos M4 . Nachylenie gtéwne potaci dachowej dobudowy 27° . Pokrycie
dachowe wykonaé¢ z gontu bitumicznego na deskowaniu petnym z desek heblowanych
jednostronnie na piéro i wpust. Przed utozeniem pokrycia z gontu nalezy wykonac
izolacje z papy mocowang do deskowania gwozdZmi ocynkowanymi. Cato$¢ konstrukeji
lakierowa¢ 2-krotnie.

e DOBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektuje sie podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych o dtugosci 1,5 m i nachyleniu 7°
Konstrukcje podjazdu stanowig $cianysbetonowe wylewane z betonu B(16)20 grubosci

15 cm. Izolacja pionowa $cian podjazdu ( 2 x emulsja anionowa) Nawierzchnie podjazdu



projektuje sie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr
15 c¢cm . Obustronnie nalezy wykona¢ balustrady stalowe ze stali nierdzewnej lub
stalowe cynkowane.
Pochylnie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokosc
ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokoSci co najmniej 0,07 m i obustronne
porecze umieszczone na wysokosci 0,75 10,9 m od ptaszczyzny ruchu., przy czym odste;p‘ v
miedzy nimi powinien mie$ci¢ sie w granicach od 1 m do 1,1;:[rr'1.’:Dhlg.ojééi poziomej .-
ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koiicu pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Powierzchnia spocznika przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem
otwierania skrzydta drzwi wejSciowych do budynku. Porecze przy schodach
zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzyc o 0,3
m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Porecze przy
schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktorych sg mocowane, co
najmniej 0,05 m.
Projektuje sie jednocze$nie budowe nowych schodéw wejSciowych (elewacja
potudniowa ) wylewanych zelbetowych z betonu B-20 i zbrojone stalg A-Ill oraz
naprawe schodéw ( elewacja zachodnia) poprzez skucie warstwy wierzchniej (ok. 1 cm)
i wyréwnanie z warstwy samopoziomujacej (do 5 cm). Dodatkowo schody nalezy
obtozy¢ plytkg gres (mrozoodporna oraz antyposlizgowa) na zaprawie klejowej
z wypetnieniem spoin masg fugowa.

e WYKONANIE CHODNIKOW I OPASKI WOKOL. BUDYNKU
Projektuje sie wykonanie chodnikéw oraz opaski wokét budynku z kostki betonowej gr
6 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej gr 15 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem . Chodniki nalezy zabezpieczy¢ obrzezami trawnikowymi 20 x 6
zamocowanymi w tawach betonowych. Przy uktadaniu chodnikéw i opaski nalezy

zachowac¢ spadki w kierunku od budynku min. 1 % .

3.UWAGA

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z technologia wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych ,obowigzujgcymi zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem zasad
BHP. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych

i uprawnionych pracownikéw pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne upra

budowlane.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU "STAREJ SZKOLY " BIBLIOTEKI POLEGAJACY NA WYKONANIU
NOWEJ ELEWACJI , PRZEBUDOWIE ZADASZEN NAD SCHODAMI , DOBUDOWIIE PODJAZDU DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ CHODNIKOW - DZIALKA EWIDENCYINA NR 254/2
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ELEWACJA WSCHODNIA - SKALA 1:100 _
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ELEWACJA POLUDNIOWA - SKALA 1:100
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Tomat: Inventaryzacia M.

Inwestor: Obraztw - diata jnane 2542 5

Skala:
Rystnek: ELEWACJA WSCHODNIA | POLUDNIOWA o ow\
Ime | Nezvisko Uprawnienia Datn | Podglsy
Opracowal: | morintWojcech Broezowski TITog4 02013 |
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ELEWACJA POLNOCNA - SKALA 1:100 |
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Temat: Inwentaryzecia T
Inwestor: Obrazéw - dzlafka ewidencyina nr 25412 6
Rystnek: ELEWACJA ZACHODNIA | PGENOCNA Am".ﬂmm\\
Ime | Nazvisko Upravnienia Detn | Podfis
Oprecownl: | mgrnt Wojdech Brawzvekd TiMbgo4 w2013 U
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WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

DRZWI DREWNIANE

OZNACZENIE
OZNACZENIE
DDD SCHEMAT
SCHEMAT N
P L ZEWNE_TRZNY WYM. | Sz 1580
OSCIEZNICY (mm) bz 2100
wymiAR w SwieTLE | SO 1500
OSCIEZY 0 S N
HO 2900 =
N STRYCH .
©
ZEWNETRZNY WYM.|  SZ 1580 2
OSCIEZNICY (mm) = | RAZEM -
Hz 2950 e ; =
UWAGI Przed zaméwieniem wymiary sprawdzié w naturze.
We wszystkich pomieszczeniach zamontowaé w ramie okiennej nawiewnik higrosterwany
PARTER 1 EMM716 z okapnikiem AFA 731
Szyby bezpieczne
Przed zamdéwieniem wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Temat: Inwentaryzacja Nrrys.
Inwestor: Obrazéw - dziatka ewidencyjna nr 254/2 7
la T
. Rysunek; ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1Slf;8/61 §
Imie i Nazwisk v ieni Dat dpi 5
mie i Nazwisko prawnienia ata F;é dpig /
Opracowat: | mgrinz Wojciech Brzezowski 77[Tbg/94 04.2013 /
)




