Ksiazka przedmiaréw/obmiaréw

1. CHODNIKI | OPASKA

Kod CPV:
Nr Spec.:

45450000-6 Roboty budowlane wigzeniowe, pozostate

1

KNR 2-311 0401-02-040

Rowki pod krawgniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu IlI-1V
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

90,00 m

1. 90

90,00

KNR 2-311 0101-05-050

Reczne wykonywanie koryt na catej szewmk@ezdni i chodnikéw. Gbokai¢ 20 cm. Kategoria gruntu
I-11

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

123,80 mZ

1. (9,04+1531+22,26)*0,5+7,67*5,63+3,23*8,08+(5,68+2
,17+1,0)*1,0+6,07*(3,63+2,78)/2

123,80

KNR 2-311 0407-02-040

Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskomgjetnieniem spoin piaskiem
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

90,00 m

1. 90

90,00

KNR 00-11 0321-01-050

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grybb60 mm typu:40,na podsypce cementowo-piasko
grubasci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

123,80 mZ

1. 1238

123,80

2. KONSTRUKCJA DACHU - ZADASZENIE NR 1

Kod CPV:
Nr Spec.:

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachodwy

5

KNR 4-011 0212-02-060

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbyajoo grubéci ponad 15 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

1,75 m3

1. 2,5%2,0*0,35

1,75

KNR 2-02 0407-05-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o ditigmnad 2 m,przekrdj poprzeczny drewna do
cma2.

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,19 m3

1. 2,43*0,14*0,14*4

0,19

TZKNBK 1905 1301-3620-040

Fazowanie drewna okgtego jednostronnie toporem wraz z doniesieniembdiéhliki i odniesieniem pq
obrébce na odlegh@ 20 m

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

37,44 m

1. 2,34*4*4

37,44

KNR 2-021 0406-03-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy géptativie o dtugéci do 3 m, przekroj poprzeczr
drewna do 180 cm2

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,16 m3

1. 0,14*0,14*(2,38*2+3,30)

0,16

KNR 2-021 0408-03-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykleigaici do 4,5 m, przekroj poprzeczny
drewna do 180 cm2

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,18 m3

1. 0,06*0,16*(2,50*4+1,23*2+2,0+1,4*2+0,8*2)

0,18

10

KNR 2-02 0408-07-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie freg® koszowe,przekrdj poprzeczny drewna do
cma2.

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,07 m3

1. 0,06*0,18*3,2*2

0,07

11

KNR 2-021 0408-01-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Mieczetrzaly, przekréj poprzeczny drewna do 180 crr
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:

0,04 m3

1. 0,08%0,16*1,7*2

0,04
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12 KNR 2-02 0409-06-060 0,05 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrowniaskidj poprzeczny drewna do 180 cm2.
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1. 0,03*0,18*(2,75*2+4,16) 0,05
13 KNR 2-021 0410-01-050 14,23 m2
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconejkidgszone na piéro-wpust heblowane
jednostronnie
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1. 1,0v2,5*2+1,8*2,5+2,15%2,2 14,23
14 KNKRB 02 1201-06-020 4,00 szt
Wsporniki ze stali teowej - proste - analogia kotwyntbcowania stupoéw ze stali ocynkowanej
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1 4 4,00
15 KNR 2-02 0616-01-050 14,23 m2
Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedmatwa.
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1. 1423 14,23
16 KNR 2-02U 0523-01-050 14,23 m2
Pokrycie dachow dachoéwlbitumiczry (Orgbud W-wa)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1. 1423 14,23
17 KNR 2-02U 0541-01-050 3,67 m2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwiniciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1. (2,75*2+4,16)*0,25+0,25*2,5*2 3,67
18 KNR 2-02W 1035-04-040 2,10 m
Balustrady schodowe drewniane,pcze profilowane 60x76 mm z drewn&ikstego - analogia
tarasowe z drewna 100x100 mm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1. 21 2,10
19 KNR 2-02U 0548-01-040 9,66 m
Monta: rynien dachowych pétokgtych z polichlorku winylu érednicy 70 mmdcznych na zaktagk
(Orgbud W-wa)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1. 2,75*2+4,16 9,66
20 KNR 2-02U 0548-02-020 1,00 szt
Monta lejéw spustowyckrodkowych przy rynnach dachowych potaiych z polichlorku winylu o
srednicy 70 mmgczonych na zaktadOrgbud W-wa)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
21 KNR 2-02U 0550-02-040 3,00m
Monta rur spustowych okigtych osrednicy 80 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
22 KNR 2-02U 0550-06-020 5,00 szt
Monta kolanek asrednicy 80 mm do rur spustowych @gtych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
23 KNR 2-02W 1036-09-050 16,73 m2
Dwukrotne lakierowanie boazerii
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1. 14,23+25 16,73
3. KONSTRUKCJA DACHU - ZADASZENIE NR 2
Kod CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dactobwy
Nr Spec.:
24 KNR 4-011 0212-02-060 1,75 m3
Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbyajo grubéci ponad 15 cm
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:
1. 2,5%2,0*0,35 1,75
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25

KNR 2 021 0407-03-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy oddtiglo 2 m, przekr6j poprzeczny drewna do 1
cm2

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,04 m3

1. 0,12*0,12*1,5*2

0,04

26

KNR 2-021 0406-03-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy géptativie o dtugéci do 3 m, przekroj poprzeczr
drewna do 180 cm2

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,04 m3

1. 0,12*0,12*1,53*2

0,04

27

KNR 2-021 0408-03-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykleigaici do 4,5 m, przekroj poprzeczny
drewna do 180 cm2

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,12 m3

1. 0,06*0,16*2,06*6

0,12

28

KNR 2-021 0408-01-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Mieczetizaly, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,04 m3

1. 0,08*0,16*1,7*2

0,04

29

KNR 2-02 0409-06-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrowniaskioj poprzeczny drewna do 180 cm2.
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,04 m3

1. 0,03*0,18*(2,102+1,48*2)

0,04

30

KNR 2-021 0410-01-050

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconejkidgszone na piéro-wpust heblowane
jednostronnie

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,04 m2

31

KNR 2-02 0616-01-050

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedmatwa.
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

6,07 m2|

1. 1,48*2,05*2

6,07

32

KNR 2-02U 0523-01-050

Pokrycie dachow dachoéwlbitumiczry (Orgbud W-wa)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

6,07 m2|

1. 6,07

6,07

33

KNR 2-02U 0541-01-050

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwiniciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

1,77 m2,

1. (2,05"2+1,48"2)*0,25

1,77

34

KNR 2-02W 1036-09-050
Dwukrotne lakierowanie boazerii
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

241,64 m2

4. NAPRAWA COKOLU

Nr Spec.:

35

KNR 4-011 0102-02-060
Wykopy wskoprzestrzenne nieumocnione o szeftkina i gkbokaci do 1,5 m w gruncie suchym Iy

wilgotnym. Kategoria gruntu llI
krotnasé= 1,00
Nr Spec.:

21,48 m3

1. (21,1%2+14,7°2)*0,6*0,5

21,48

36

KNR 00-17 2608-01-050
Przygotowanie starego pod#pod docieplenie metgdekk; - moky poprzez oczyszczenie mechaniq
i zmycie - analogia myci&ian
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

21,48 m2

37

KNR 00-17 2608-03-050
Przygotowanie starego pod#® pod docieplenie metgdekky - moky poprzez gruntowanie preparatg

wzmacniagcym CT17 dwukrotnie
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

21,48 m2

1. 2148

21,48
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38

KNR 4-011 0703-01-050

Umocowanie siatki tynkarskiejetd-ciggnionej nascianach,filarach,pilastrach
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

21,48 m2

1. 2148

21,48

39

KNR 4-011 0704-01-050

Powlekanie siatki eto-ciggnionej zapraw cementow nascianach i stropach
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

21,48 m2

1. 2148

21,48

40

KNR 4-011 0704-03-050

Wypetnienie oczek siatkigbd-ciggnionej zapray cementow nascianach i stropach
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

21,48 m2

1. 21,48

21,48

41

KNR 2-02 0904-01-050

Tynki cementowe Il kategorii wykonaneznie,nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych,balkonéw,loggii.

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

21,48 m2

42

KNR 2-02 0603-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emul&lasvej.Pierwsza warstwa.
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

21,48 m2

43

KNR 2-02 0603-02-050

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z emul&jilimsvej.Kada nas¢pna warstwa.
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

21,48 m2

5. ELEWACJA BUDYNKU

Nr Spec.:

44

KNR 4-01 0402-01-050

Wymiana jednostronnego odeskowaftimn z desek niestruganych o grséial9 mm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

22,55 m2

1. (21,1*2+14,7%2)*0,9*0,35

22,55

45

KNR 2-02W 1036-01-050

Ruszt drewniany né&ciankach,pod boazerie z listew drewnianych,plyciarigdi
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

241,64 mZ

1. 3,90%(21,1*2+14,7*2)-1,58*2,1* 14+1,58*2,8*2

241,64

46

KNR 2-02W 1036-02-050

Boazerie z listew drewnianych o szer@hkalo 12 cm
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

241,64 mZ

1. 24164

241,64

a7

KNR 2-02W 1036-07-040

Elementy wykéczenia boazerii, listwydtowe
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

133,44 m

1. 3,94*4+(1,57*2+2,1*2)* 14+1,58*2+2,94*4

133,44

48

KNR 2-02W 1036-05-040

Elementy wykéczenia boazeriéwieréwatki
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

71,60 m|

1. 21,1*2+14,7*2

71,60

49

KNR 2-02W 1036-06-040

Elementy wykéczenia boazerii,opaski - analogia deski okapowe
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

143,20 m

1. 21,1*4+14,7*4

143,20

50

KNR 2-02W 1036-09-050
Dwukrotne lakierowanie boazerii
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

241,64 mZ2

51

KNR 4-01 0629-0101-050

Impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metfdinokrotnego opryskiwania preparatami solowymi
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

241,64 mZ2

1. 24164

241,64

52

KNR 4-01 0631-01-050

Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kedaiakdw
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

241,64 m2
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6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Nr Spec.:

53

KNR 4-011 0354-04-020

Wykucie z murusgieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

15,00 sz

1. 15

15,00

54

KNR 4-01 0432-03-050

Wyjecie oscieznic zescian drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

4,65 m2

1. 2,941,558

4,65

55

KNR 00-19 1023-11-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielpewierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone n
kotwach stalowych,z obréplobsadzenia z nawietrznikami higrosterowanymi

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

46,45 m2

1. 158*2,1*14

46,45

56

KSNR 2 1003-08-050

Skrzydta drzwiowe zewinzne,szklone navietle 1,58*0,6
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

4,65 m2

1. 4,65

4,65

57

KNR 2-02U 0541-01-050

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwingciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - parapg
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

4,48 m2

1. 0,2*1,6*14

4,48

7. TARASY | PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Nr Spec.:

58

KNR 2-011 0307-02-060

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.ofgsp gruntu i przewo6z na odlegéodo 10 m
Grunt kategorii 111

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

1,20 m3

1. 04*1,0*1,5*2

1,20

59

KNR 2-02 0206-01-050

Sciany betonowe proste o grufmd 20 cm,wysoki do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,82 m2

1. 2*0,15*1,5%(1,15+1,35/2)

0,82

60

KNR 2-02 0602-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z emusiliowej izolacyjnej.Pierwsza warstwa.
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

6,00 m2|

1. 1510%4

6,00

61

KNR 2-02 1101-0702-060

Podktady na podtu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku.
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,63 m3

1. 1,5%1,2*0,35

0,63

62

KNR 00-11 0317-01-050

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" gréthi@0 mm typu:10,na podsypce
cementowo-piaskowej grutm 50 mm z wypetnieniem spoin zapgavementow
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

1,80 m2

1. 1512

1,80

63

KNR 2-02 1209-01-040

Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi - analestganierdzewna
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

3,40 m

1. 1,72

3,40

64

KNR 2-02 1208-03-040

Pochwyty stalowe na wspornikach- analogia stal niendee
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

3,40 m

1. 34

3,40

65

KNR 2-02 0218-03-050

Schodyelbetowe,wspornikowe proste z phgtgrubaci 9 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

4,19 m2

1. 1,46*2,87

4,19
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66

KNR 2-02 0218-06-050

Dodatek za kaly 1 cm rénicy grubaci plyty na schodackelbetowyc (z zastosowaniem pompy do
betonu)h

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

12,57 m2

1. 419*3

12,57

67

KNR 2-02U 0291-0401-034

Zbrojenie konstrukcjtelbetowych,monolitycznych budowlipyr stalowe okggte zebrowane grednicy
8 mm i wgkszej (Orgbud W-wa)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

0,04 t

68

KNR 2-02 0921-02-050

Reczne licowanigcian ptytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 X 6 cm.
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

1,17 m2,

1. 1,5%2*(0,37+0,07)/2+0,1*1,5*2+0,07*1,5*2

1,17

69

KNR 4-01 0211-01-050

Skucie nierowngzi betonu przy gbokaici skucia do 1 cm nécianach lub podtogach
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

7,63 m2

1. 2,1*3,16+0,35*2,85

7,63

70

KNR 2-02U 1134-01-050

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gujgdymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

11,82 m2

1. 7,63+4,19

11,82

71

KNR 2-02U 1132-01-050

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki o gsigbd cm z zaprawy samopoziogegj "ATLAS SAM 200"
(Orgbud W-wa)

krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

7,63 m2|

72

KNR 00-12 1121-05-050
Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30x30 cm akigech na klej metegdkombinowan
krotnasé= 1,00

Nr Spec.:

18,39 m?

1. 2,5%3,42+(2,16+2,85+2,5+2,5+1,8)*0,16+(1,8+2,85)*0,
35+2,17%1,31+(1,46*2+2,17)*0,35+(1,47*2+2,87+1,31
*2+2,17)*0,16

18,39
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