1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa Swietlicy wiejskiej w Jugoszowie gm.Obrazéw -

dziatka ewidencyjna nr 86/1.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna,

- Wypis z miejscowego planu,

aktualna mapa geodezyjna do celdw projektowych ,

obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3.0PIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Projektuje sie budowe budynku o regularnym ksztatcie , niepodpiwniczonego ,
jednokondygnacyjnego , parterowego z poddaszem nieuzytkowym , dachem dwuspadowym
konstrukcji drewnianej . W parterze przewidziane sg pomieszczenia swietlicy wiejskiej wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi — nie przewiduje sie statego pobytu ludzi oraz stanowisk

pracy . Do budynku zaprojektowano wejscie wraz z podjazdem dla osdb niepetnosprawnych

4.DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

e Dane techniczne projektowanego budynku :

- Powierzchnia zabudowy — 97,36 m2

Powierzchnia uzytkowa — 75,34 m2

Kubatura — 335,24 m3

- Wysokos¢ budynku w kalenicy — 6,00 m

5.KONSTRUKCJA ROZBUDOWY BUDYNKU

5.1.tAWY FUNDAMENTOWE | STOPY

Zaprojektowano tawy fundamentowe wylewane z betonu B-20 i zbrojone stalg A-lll. tawy
nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr 10 cm. Na warstwie nalezy wykonac izolacje
poziomg z folii PVC-Hydroizolacyjna. Do betonu taw stosowa¢ cement portlandzki CEM I-

32.5R. Wymagana wodoodpornos$¢ betonu W6.



5.2.SCIANY PODZIEMIA
Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne gr 25 cm zaprojektowano jako murowane z bloczkéw

betonowych B-15 na zaprawie cementowej M 10.

5.3.SCIANY NADZIEMIA
Sciany nadziemia projektuje sie jako dwuwarstwowe gr 37 cm. Sciana skfada sie z warstw :
- warstwa wewnetrzna nosna gr 25 cm murowana z pustaka ceramicznego U-220
kl.150 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.
- warstwa zewnetrzna izolacyjna ze styropianu gr 12 cm przyklejonego i
przymocowanego kotkami metodg lekkg —mokra do warstwy nosnej.
Na istniejgcym budynku projektuje sie wykonanie izolacji cieplnej (docieplenia) ze styropianu
gr 12 cm przyklejonego i przymocowanego kotkami metodg lekkg —mokrg do warstwy nosnej
w celu obnizenia wspotczynnika przenikania ciepta (energochtonnosci budynku)
Docieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg ITB nr 334/96
,Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg” Kotki mocujgce nalezy uzy¢
w ilosci 4szt/m2 ptyty tj. dwa kotki na ptyte. Dtugos¢ kotkdéw musi zapewnic

zakotwienie w Scianie nosnej na gtebokos¢ > 6 cm.

5.4.StUPY ZELBETOWE

Zaprojektowano stupy zelbetowe wylewane z betonu B-20 i zbrojone stalg A-lll i A-O.

5.5.SCIANY WEWNETRZNE - PARTERU
Sciany wewnetrzne gr 25 cm zaprojektowano dwuwarstwowe murowane z pustakow

ceramicznych U-220 kl.150 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

5.6.SCIANY DZIALOWE
Sciany wewnetrzne parteru gr 12 cm zaprojektowano murowane z cegly ceramicznej petnej

kl.150 na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

5.7.KOMINY
Kominy zaprojektowano gr 38 cm ponizej potaci dachu jako murowane z cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej M10, powyzej potaci dachu z cegty klinkierowe;j

na zaprawie do klinkieru .



5.8.STROP

Stropy zaprojektowano jako gestozebrowe Teriva Il gr 24 z betonu B-20 zabezpieczone
zebrami rozdzielczymi przed klawiszowaniem . Na wszystkich scianach nosnych i
usztywniajgcych nalezy wykonac¢ wience zelbetowe z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll i A-O.
Strop na czescig poddasza zaprojektowano w technologii lekkiej z ptyty gipsowo-kartonowej

gr 12,5 mm na ruszcie aluminiowym.

5.9.BELKI, NADPROZA

Zaprojektowano wylewane podciagi z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll i A-0. Nad otworami
okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane L 19 zalewane betonem
B-20 i zbrojone stalg A-Ill i A-0. Nadproze nad otworami w starym budynku (komunikacja do

pokoju i tazienki) zaprojektowano z profili 2 x IPE 180

5.10.DACH

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy z drewna klasy C30 wg PN —EN

338:1999 . Murfaty kotwi¢ do wiency muru pietra i muru Scianek kolankowych kotwami 212

stal St3SX w rozstawie max.2 m. Catg wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ srodkami

grzybobdjczymi i ognioodpornymi przeznaczonymi do pomieszczen zamknietych — FOBOS

M4 a stupy wiezby dachowej dodatkowo nalezy obtozyé 2x ptyta gipsowo-kartonowg GKF gr
o

12,5 mm na ruszcie aluminiowym. Nachylenie potaci dachowej symetryczne 35 ° ,

doswietlenie lukarny dachowe oraz okna potaciowe.

5.11.POKRYCIE DACHU
Zaprojektowano pokrycie dachu z blachodachéwki , Lindab” w kolorze brgzowym , obrébki
blacharskie z blachy powlekanej , rynny i rury spustowe z blachy powlekanej wg. systemu

,Lindab”

5.12.STOLARKA OKIENNA
Zaprojektowano stolarke okienng PCV 1z profila cieptego K< 1,1 z nawietrznikami

higrosterowanymi Aereco .

5.13.STOLARKA DRZWIOWA
Zaprojektowano stolarke drzwiowg wejsciowg aluminiowg wg. indywidualnego opracowania
z profilu cieptego. Zaprojektowano stolarke drzwiowg wewnetrzng drewniang typowg wg

katalogu ,,Stolbud” Wtoszczowa



5.14.TYNKI

Zaprojektowano tynki wewnetrzne parteru - $cian i sufitdw cementowo-wapienne kat.lll,

5.15.POSADZKI
Zaprojektowano posadzki : ptytka gres na zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin masg

fugowq oraz cokoliki z ptytki glazurowanej h=15 cm na zaprawie klejowej z wypetnieniem

spoin masg fugowg oraz panel na gabce izolacyjne;.

5.16. WYKONCZENIE SCIAN
Zaprojektowano wykonczenie $cian i sufitdow — 2x farba emulsyjna , pomieszczenia wc , wc

dla niepetnosprawnych oraz jedna Sciana magazynku na wysokosci 2,0 m ptytka glazurowana

na zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin masg fugowa.

5.17. WENTYLACIA
Wentylacje projektuje sie grawitacyjng , kominami murowanymi

5.18.INSTALACJA WEWNETRZNA WOD.-KAN , GAZ | C.O.
Wg. odrebnego opracowania

5.19.INSTALACJA WEWNETRZNA ELEKTRYCZNA
Wg. odrebnego opracowania

6.WYKAZ POMIESZCZEN

Kondygnacja Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [ m2 ]
pomieszczenia
1 2 3 4

11 Sala 55,23

12 Magazynek 10,05

13 Magazynek 3,27

14 Wc niepetnosprawny 2,87

15 Wc meski 2,58

PARTER 16 Przedsionek 1,34
Ogétem 75,34

6.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU — WPLYW NA SRODOWISKO

6.1.ZAOPATRZENIE W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW

Gospodarka wodno-éciekowa obiektu nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska .Scieki

odprowadzone zostang do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekfe .

6.2.EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen



6.3.EMISJA HALASU | WIBRACII.
Emitowany hatas nie osigga wartosci przekraczajgcej normy dopuszczalne w srodowisku.

6.4.RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Smieci komunalne beda wynoszone do $mietnika na zewnatrz budynku i gromadzone
w kontenerze przeznaczconym do tego celu. Nie przewiduje sie odpadow

technologicznych wynikajgcych z procesu technologicznego .

7.BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Parametry budynku :

- Budynek niski— 6,00 m

- llos¢ osob ktore przebywajq jednoczesnie nie przekracza — 20 0sob
- Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi — ZL IlI

- Obcigzenie ogniowe budynku do 500 MJ/m2

- Klasa odpornosci ogniowej — D :

- Konstrukcja nosna (sciany, stupy, podciggi) — min 30 minut

- Stropy — min 30 min.

- Scianki dziatowe — nie dotyczy

- Dach, konstrukcja nosna — nie dotyczy

- Warunki ewakuacji
- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20 m
- szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi 1,2 m

- przewiduje sie oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych znakami zgodnie z PN

- Drogi pozarowe

- Budynek nie wymaga realizacji odrebnej drogi pozarowej

8. UWAGA

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym
,DREWNOSOL”. Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem przestrzegajac ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcych
norm. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.



9.MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA :

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych .Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane



