SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -2

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

DLA BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W JUGOSZOWIE GM.OBRAZOW NA DZIALCE
EWIDENCYJNEJ NR 86/1

Grupy robdt:

CPV 452: Roboty zwigzane z wykonywaniem kompletnych obiektow budowlanych;

CPV 454: Roboty wykonczeniowe;

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych konstrukcyjnych i wykonczeniowych przy budowie swietlicy
wiejskiej w Jugoszowie gm.Obrazéw na dziatce nr ewid. 86/1 ;

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot. Niezaleznie od postanowien Danych
Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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a) Roboty fundamentowe CPV 45262210-6:

b) Roboty betonowe i zelbetowe CPV 45262300-4:

c) Roboty murowe CPV 45262500-6:

d) Tynki i gtadzie Scian wewnetrznych CPV 45324000-4:

e) Licowanie $cian glazurg CPV 45324000-4:

f) Roboty malarskie CPV 45440000-3:

g) Posadzki CPV 45430000-0:

h) Parapety wewnetrzne CPV 45420000-7:

i) Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45420000-4:

j) Obrébki blacharskie CPV 45261000-4:

k) Elewacja CPV 45321000-3:

1) Roboty pokrywcze dachu CPV 45261200-5:

m) Pozostate roboty towarzyszgce:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

1.4.2. Beton zwykly — beton o gestosci pozornej nie mniejszej niS 200 kg/m3, otrzymywany
w wyniku zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajgcej sie z wody, cementu,
Zwiru i piasku;

1.4.3. Roboty zbrojarskie czynnosci zwigzane z przygotowaniem i obrdbka zbrojenia oraz
wykonaniem i utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;



1.4.4. Fundamenty podstawa budowli, ktora dzieki wtasciwie zaprojektowanym wymiarom
i odpowiednim rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposdb bezpieczny obcigzenia state
i zmienne budowli na grunt;

1.4.5. Sciany — pionowe przegrody budynkéw majgce zdolnoé¢ bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dziatajgcych na nie obcigzen oraz stanowigce ostone uzytkownikow i
przedmiotow

przed szkodliwymi wptywami czynnikdéw zewnetrznych;

1.4.6. Sciany warstwowe — sktadaja sie z pionowo utozonych warstw réznych materiatéw,
warstwa nos$na wykonywana z materiatow o duzej wytrzymatosci przenosi obcigzenia,
warstwa z materiatu o dobrych wfasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacje termiczng i
akustyczng sciany, warstwy oktadzinowe za$ zabezpieczajg $ciane przed wptywami
zewnetrznymi oraz nadaja jej estetyczny wyglad;

1.4.7. Nadproze — element konstrukcyjny sciany, przenoszacy ciezar Sciany znajdujgcej sie
nad otworem, a takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

1.4.8. Scianki dzialowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktérych gtéwnym
zadaniem jest oddzielenie poszczegdlnych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie
jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji;

1.4.9. Tynk — warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajaca i ksztattujgca powierzchnie Scian,
stropow, widocznych czesci belek itp.

1.4.10. Podtoga — element wykonczajgcy gorng powierzchnie przegrody poziomej w
budynkach, podtogi sktadajg sie z jednej lub kilku warstw, z ktdrych gérna zwana posadzka
powinna by¢ przystosowana do wymagan uzytkowych;

1.4.11. Oktadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu
budynku nadaje jej wymagane wtasciwosci;

1.4.12. Roboty malarskie - nalezg do koncowej fazy robot wykonczeniowych w
budownictwie, stanowig one zespdt proceséw technologicznych w wyniku ktérych nastepuje
wykonczenie elementu budowlanego powtoka malarska;

1.4.13. Podtoze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa
zagruntowana lub wygtadzona.

1.4.14. Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podfozu.

1.4.15. Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych w roztworze spoiwa.

1.4.16. Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejéw, poliestréw/ ktory
po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

1.4.17. Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtoke.

1.4.18. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktora

nadaje kolor okreslonym farbom lub emaliom.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0
WO — wymagania ogdlne.

2 Materiaty.

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg —
opisem technicznym i rysunkami.



Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajgcego. Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce Zrddta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. Ogélne wymagania dotyczagce materiatéow podano w
ST-0 WO — wymagania ogdlne.

2.1a. Materiaty zalecane przy wykonaniu budynku :

- bale iglaste obrzynane kl.Il nasycone

- balustrady stalowe malowane

- beton zwykty klasy B25

- blacha powlekana ptaska 0,5mm foliowana

- pustak ceramiczny U220 gr 25 cm m;

- cegta silikatowa grubosci 24cm 20MPa;

- cement portlandzki 35 bez dodatkéw

- deski iglaste obrzynane kl.IIl gr. 25 mm i 38 mm

- drzwi antywfamaniowe do mieszkan np. GERDA komplet wg wykazu w projekcie (istnieje
mozliwos¢ zastosowania materiatu zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych);

- drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatki schodowej, aluminiowe w kolorze czerwonym,
wyposazone w komplet zamkdéw oraz samozamykacz;

- drzwi stalowe przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI-30, wyposazone w
samozamykacz;

- drzwi ptytowe wewnetrzne wraz z oscieznicg drewniang — wg wykazu w projekcie;

- elektrody do stali weglowych i niskostopowych;

- farba emulsyjna akrylowa biata wewnetrzna

- farba olejna nawierzchniowa

- farba olejna do gruntowania

- farba sylikonowa do malowania elewacji — kolory zgodnie z rysunkami elewac;ji;

- folia izolacyjna podposadzkowa ;

- folia izolacyjna dachowa;

- gips budowlany szpachlowy

- gwozdzie budowlane ocynkowane

- izolacja bitumiczna grubowarstwowa np.SHOMBURG na S$ciany podziemia (istnieje
mozliwo$¢ zastosowania materiatu zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych);

- katownik aluminiowy naroznikowy do docieplen (z siatka)

- kratki wentylacyjne blaszane 14x14 cm z zaluzjg malowane proszkowo

- klamki z szyldami;

- krawezniki betonowe chodnikowe z betonu barwionego;

- listwa cokotowa 12cm stalowa (aluminiowa)

- belki nadprozowe prefabrykowane typu np. L-19;

- okno z PCV k=1,1 z nawietrzakami higrosterowanymi , wedtug wykazu w projekcie, z
okuciami systemowymi np. REHAU, otwierane i uchylno-otwierane;

- stolarka drzwiowa stalowa o odpornosci ogniowej El 30 i EI60

- oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzklatkowych 80cm (uniwersalne);

- panele podtogowe MDF, bezolejowe do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych;

- papa termozgrzewalna do izolacji podposadzkowej SBS np. ICOPAL (istnieje mozliwos$¢
zastosowania materiatu zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych);



- parapety wewnetrzne z konglomeratéw kamiennych gr. 4cm
- pianka poliuretanowa
- piasek budowlany drobny do zapraw
- ptytki klinkierowe elewacyjne, mrozoodporne, brgzowe 25x6,5cm;
- ptytki ceramiczne podtogowe 30x30cm (antyposlizgowe) IV kl. Scieralnosci, nasigkliwo$é
ponizej 3%, odporne na zaplamienia — ptytki na klatkach schodowych
- ptytki ceramiczne terakotowe podtogowe 30x30cm, wzor uzgodnié z Inwestorem;
- ptytki ceramiczne glazurowe scienne, wzor uzgodnic z Inwestorem;
- ptyty styrodurowe 8m, gestos¢ >30kg/m2, wodoodporne
- ptyty z wetny mineralnej twardej do izolacji stropu poddasza;
- ptyty z wetny mineralnej twardej do izolacji dachu;
- ptyty z wetny mineralnej do izolacji Scian np. ROCKWOOL — docieplenie systemowe;
- podkfadowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe zgodny z systemem docieplenia —
np. ROCKWOOL (istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatu zamiennego o nie gorszych
parametrach technicznych)
- pokost Iniany
- preparat gruntujgcy uniwersalny
- prety zbrojeniowe okragte gtadkie A-I
- prety zbrojeniowe zebrowane A-llI
- - pustaki spalinowe ceramiczne;
- rozcienczalnik do wyroboéw ftalowych
- roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno np.Abizol R + Abizol P
- rynny i rury spustowe stalowe z blachy powlekanej lub systemowe PCV
- siatka z witdkna szklanego do docieplen systemowa
- skrzynki listowe;
- masa uszczelniajaca silikonowa sanitarna i uniwersalna
- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wedtug wykazu w projekcie
- uchwyty do rynien i rur spustowych
- wyprawa tynkarska mineralna 3,0mm np.ECOROCK do malowania (istnieje mozliwos¢
zastosowania materiatu zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych)
- wkrety do blach samogwintujace;
- wsporniki stalowe do taw kominiarskich;
- wycieraczki do obuwia;
- klapa dymowa systemowa w komplecie z kotnierzem uszczelniajgcym;
- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych mrozoodporna
- zaprawa klejowa do docieplen (do klejenia wetny) np.ECOROCK (istnieje mozliwos¢
zastosowania materiatu zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych)
- zaprawa klejowa do docieplen (do zatapiania siatki) np.ECOROCK (istnieje mozliwos¢
zastosowania materiatu zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych)
- zadaszenie aluminiowe z wypetnieniem z ptyty poliweglanowej;
- zaprawa samopoziomujgca
- zaprawa cementowo-wapienna M7;
- zaprawa spoinujgca do glazury i terakoty
2.2. Betonowanie konstrukcji:
Drewno.
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robodt ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom



PN-67 JD-950 17
- Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S:06251 i
PN75/D-96000
Beton.
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwaérni.
Dodatki i domieszki do betonow.
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami
i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujgce rodzaje dodatkéw i domieszek:
- pyt krzemionkowy,
- plastyfikatory i uptynniacze,

dodatki przyspieszajagce wigzanie betonu i zwiekszajace jego mrozoodpornos¢ we
wczesnym stadium
- dodatki zmniejszajgce wodo przepuszczalnosé.
Klasy betonéw.
- chudy beton B10 oraz B15
- beton B20 dla wybranych elementéw konstrukcji Zelbetowych
- beton B25 dla wybranych elementéw konstrukcyjnych
2.3. Zbrojenie:
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.
Stal wg PN-H-93215: 1982 oraz PN-H - 840231 OB: 1989. Gtéwne prety w konstrukcjach
Zelbetowych, wykonaé ze stali klasy A-lll gatunku RB500. Dotyczy to wszystkich elementéw
konstrukcji Zelbetowych. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod
posadzki ze stali St3S oraz StOS . Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.
Dostawa stali.
Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy Odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na
podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten
powinien zawierac:
- znak wytworcy
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej,
- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kaSdej wigzki czy kregu,
- $Srednice nominalna.
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.
Przy ocenie wzrokowej stali, naleSy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i Ozebrowania muszg miescic sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na 1m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardow i gatunkow.



Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z
Projektem. Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi
wyposazenie zbrojarni. Sprzet Uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera Projektu.

2.4. Roboty murarskie:

Elementy murowe.

Pustak kratowy U220 20MPa, ceglty ceramiczne petne kl.15MPa, cegta dziurawka, bloczki
betonowe B15. PN75/B-12003

Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne PN70/B-12016

Wymagania dotyczgce elementéw murowych - czes¢ 1 Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1 :2003.

Belki nadprozowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju w ksztatcie litery L,
popularnie nazywane .L19" (o szerokosci 9cm i wysokosci 19

Zaprawy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500

Belki nadprozowe.

Belki prefabrykowane typu "L19", beton B20, zbrojenie stalg 34GS i StO.

Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego Zrédta i
by¢ oznaczony (dane dotyczgce nosnosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego
jakos¢ - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii
belek, - zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kaSdej
jednorazowo

wysytanej partii, zawierajacy nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta

- 0zhaczenie wg normy.

- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

Asortyment nadprozy.

Typ nadprozy i mozliwosc ich zastosowania wg odpowiednich swiadectw ITB.

Materiaty dodatkowe.

W przypadku nadprozy naleSy zastosowaé zaprawe gesto plastyczng dozbrojong dwoma
pretami fil2 (34GS);

Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowac zaprawe z
odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu.
Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujgce rodzaje dodatkdéw i
domieszek: plastyfikatory i uptynniacze, dodatki przy$pieszajace wigzanie zaprawy i
zwiekszajgce jej mrozoodpornosé we wczesnym stadium.

Marki zapraw.

- M 10 o sredniej wytrzymatosci na Sciskanie 10.0MPa -dla scian nosnych



- M5 o Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie 5,0MPa -dla murowanych scianek dziatowych

2.5. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa powlekana.

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa powlekana o
grubosci O,5mm, o powtoce z poliestru.

taczniki i elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: Zabki i tapki, jezyki blacharskie
(z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego miekkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane. Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajace
min.40% cyny. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.
Blacha stalowa bez wzgledu na postaé sktadu (arkusz, zwéj) powinna by¢ sktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podtoza
zapewniajacej odpowiednie przewietrzanie. Sposob ufozenia materiatu nie powinien w
Zaden spos6b narazaé go na uszkodzenie powtoki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materiatu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru. Odbidr materiatéow z ewentualnymi zaleceniami
szczegbtowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

2.6. Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakonczenie prac pylgcych zwigzanych z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian i sufitow istniejgcych - zgodnie z dokumentacjg projektows i poleceniami
inwestora. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc¢:

rowne i gtadkie, tzn. bez narostéw betonowych, zaciekdw zaprawy Ilub mleczka
cementowego, wybulwien; mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajgce sie, bez
spekan i rozwarstwien; czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);
dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z Zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien); suche co mozna zbadaé¢ aparatami
wskaznikowymi  (np. elektrycznym), metoda suszarkowowagowg lub papierkami
wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materiatéw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkow, jakosci wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwigzane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustow instalacji wodnej,
kanalizacji i CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji
sanitarnych i elektrycznych;

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentow tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejsciem do
budynku a strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
mediow w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.



Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - ostonieciem elementdw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncowek mediow, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych,
ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku rownolegle prowadzonych w sgsiednich pomieszczeniach robot pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna
uwzgledniajagcg wymagania norm i okre$lajacg rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang
jako$¢ malowania oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowac farby o konsystencji handlowej -
przeznaczonej do bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materiatowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako
minimalne wydajnosci wskazywane przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czeéci Wymagan Ogélnych.
Pozyskiwanie materiatbw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogdlnych.

Inspekcja wytworni materiatow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan 0gdlnych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czesSci Wymagan
Ogdlnych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogdlnych.

Wariantowe stosowanie materiatdow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane
w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rédwnowaznymi stosujgc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca
powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
inspektora i projektanta.

2.8 Docieplenie scian zewnetrznych

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogg
by¢ stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca sie do Uzycia bez

Zadnych zabiegéw

- masa jw. wymagajgca wymieszania z cementem

- zaprawa klejgca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw
organicznych.

Ptyty izolacyjne:

Ptyty powinny spefnia¢ wymagania.

Wymiary — max 60x120 cm .

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

Warstwa zbrojona



Do robét ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z widkna szklanego.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania wypraw tynkarskich moga by¢ stosowane nastepujgce masy

i zaprawy tynkarskie:

-zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym

- masa tynkarska na spoiwie organicznym

- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym

- masa tynkarska krzemianowa

Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturg z zapraw tynkarskich typu:

- zacieranego

- natryskowego

- rapowanego

- gtadkiego.

Elementy uzupetniajgce.

Do elementdéw tych nalezg:

- taczniki mechaniczne

- profile zakonczajace

- elementy zabezpieczenia krawedzi

- elementy dylatacyjne.

Wymogi techniczne dotyczgce uktadu ociepleniowego

- opor cieplny m2K/w<2

- wodochtonnos$¢ g/m?2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodpornos¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywaé zmiany

- odpornos¢ na starzenie — prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian

barwy

- funkcjonalnos$¢ — po badaniu nie powinny wystgpic rysy ani zawilgocenia

spodniej strony wyprawy.

2.9 Roboty tynkarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac tynkarskich jest wykonanie elementdéw $cian nowych zgodnie z
dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni scian nowych i nawierzchni
$cian i sufitéw istniejgcych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacja
projektowaq i poleceniami inwestora.

Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Podtoza powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan. Nadlewki i wystajace nieréwnosci
podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawié zaprawg cementowg lub
specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usungé. Z podtozy nalezy
usunac¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Zgodnosc¢ z dokumentacja: Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:



a) Zabezpieczenia istniejgcej instalacji elektrycznej;

b) Zabiegi stuzgce zabezpieczeniu nowych elementow stolarki przed uszkodzeniem
udarowym lub zanieczyszczeniem;

c) Zabezpieczenie istniejgcych koncéwek przytaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym
lub zanieczyszczeniem (w tym krdécow okablowania elektrycznego - oprécz specjalistycznej
ochrony tasmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci
pochodzacych z mas tynkarskich).

Zaprawy Uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501
lub posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynkow
zwyktych, powinny one odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkéw pocienionych (dekoracyjnych) nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
wymienione w normie PN8-10106: 1997 odnoszacej sie wymaganiami w stosunku do
suchych mieszanek, w przypadku stosowania mas w postaci past muszg one spetniaé
wymagania odpowiednich aprobat technicznych.

Zrédta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czeéci Wymagan Ogélnych.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogdlnych.

Inspekcja wytworni materiatdow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan 0golnych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czesSci Wymagan
Ogdlnych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogdlnych.

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozina zastgpi¢ rownowazinymi stosuj~ te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.10 Prace izolacyjne

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn elementow
podlegajgcych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacja oraz odpowiednie
przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i sufitow istniejagcych (odkucie i
odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacjg projektowa i poleceniami inwestora.
Podtoza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i
wystajgce nieréwnosci podfoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawic¢
zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami
nalezy usung¢. Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacy oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji.



Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz
zgodnie z normg PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescié sie w granicach od +
5°Cdo +35°Ci by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnoé¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robét powinna byé nie wieksza niS
85%.

Wymagania ogolne:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do
papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie. Lepiki i klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone
materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornosé¢ w srodowisku, w ktérym zostaja
Uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb
wskazany w normach Panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych:

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do ukfadania izolacji powinny
odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢
zgodne z normami : PN-EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1
:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :2001.

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych:

Do napraw uszkodzen i ubytkdw betonu nalezy stosowacé materiaty zgodne z SST dotyczacg
napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-
69/8-10260.

Izolacje wykonywane na zimno. .

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 —
inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdw i posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na goraco.

Do wykonywania izolacji na goragco moga by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B -
24625:1998, -papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/8-
04615, PN-9218-27618, PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materiaty przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatow i posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu
zastosowan.

Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o



rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dfuzsze
niS 30 mm, nie wiecej niS w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm .

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w Wtasciwej. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronionych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura mieknienia -60-BOoC -temperatura zaptonu -200°C -zawartos¢ wody -nie
wiecej niS 0,5% -sptywnos¢ -lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 20 wciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45° -zdolnos¢ klejenia -lepik
nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych
do betonu w temperaturze 1.8°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniajgcy KF Wymagania wg normy PN- 75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy
bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowac¢ materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne do
tego typu zastosowan. Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub
przeciwwilgociowej w konstrukcjach betonowych, Zelbetowych lub stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy slupie wody o wysokosci
3,0 m, oraz posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania '

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j .

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



2.11 Ktadzenie ptytek sciennych i podtogowych

Warunkiem rozpoczecia ktadzenia ptytek jest zakonczenie robdt ogélnobudowlanych i po
zakoiczeniu osiadania elementéw konstrukcyjnych budynku oraz innych proceséw
technologicznych skutkujgcych odksztatceniem elementéw podtoza. W/w warunki dotycza
przede wszystkim:

- zakonczenia robot tynkarskich;

- osadzenia oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki;

- catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych
oraz armatury oswietleniowej;

Podtoze pod zaktadane ptytki powinno by¢ réwne, niepalgce i pozbawione zabrudzen.

Prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5C. Materiat ptytek
powinien takze posiada¢ temperature nie nizszg niz 5C. Posadzki i okfadziny z ptytek
ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
uwzgledniajacg wymagania norm.

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki ceramiczne posiadajgce
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Do ptytek uktadanych na zewnatrz stosowac zaprawy mrozoodporne, do ptytek gresowych .
Podktady pod ptytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i
szorstkiej, pozbawionej powtok malarskich, bez zattuszczen i $ladéw bitumow. Posadzki
powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Doktadnos$¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2,0m w dowolnym miejscu
podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Odchylenie to nie powinno
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢é dostosowana do
wymiarow ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

2.12 Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budowe:

Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otworéw drzwiowych i okiennych
zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementéw Sciennych i
wypraw tynkarskich.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej projektowanej;

Demontaz i rozszalenie istniejgcej stolarki okiennej;

Demontaz skrzydet i oscieznic istniejacej stolarki drzwiowe;.

Uzupetnienia szczelin przy-oscieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Uzupetnienia i wykonczenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej
nowej;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia otwordw okiennych i drzwiowych w fazie przejsciowej
Przed wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:



Stosowaé profile konstrukcyjne o wtasciwosciach termoizolacyjnych - w przekroju:
pieciokomorowy,

Kolor profili: RAL (Niebieski). Faktura profili: Gtadka

Szklenie:

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg.PN-7818-130sa.

Whktady szklane o wspétczynniku przenikania U=0,7 -1,1 W/m2K.

Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szkta: Gtadka-typu .float" Cechy odpornosci
mechanicznej: szkto ptaskie walcowane wg.PN -7818-13050, szkto hartowane

Gabaryty:

Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposéb i kierunek otwierania kwater okiennych,
zamki i akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposazenia krytego profili konstrukcyjnych i
dziatowych szklenia -wg. zestawienia stolarki okiennej.

W przypadku t3czenia elementéw stolarki PVC w zestawy segmentéw nalezy w
dostosowaniu do mozliwosci technologicznych producenta uzyskac efekt bezszprosowego ,
systemowego faczenia tych segmentow. W przypadku braku mozliwosci zastosowania faczen
bezszprosowych nalezy w porozumieniu z projektantem ustali¢ przedstawione przez
producenta rodzaje listew maskujgcych krawedziowych w identycznym kolorze i fakturze jak
w profilach konstrukcyjnych gtéwnych.

Mocowania:

Mocowanie w otworze osciezy - kolkami metalowymi montazowymi. W miejscach
wymagajgcych podwyzszonego bezpieczenstwa utwierdzenia stosowac blachy stalowe
montazowe ptaskie lub kgtowe o przekroju zapewniajgcym stabilne umocowanie profilu
ramy osciezy. Szczeliny montazowe uzupetnia¢ piankg montazowg PE.

Uwaga! Nalezy zachowac folie ochronng profili PVC do zakonczenia prac wykonczeniowych.
Okucia budowlane:

Zgodnie z zestawieniem.

Zdalne otwieranie kwater:

Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej nalezy zastosowac listwy
Higrowentylacyjne w technologii dostosowanej do systemu profili konstrukcyjnych ram
okiennych. W pozostatych oknach technologia okué¢ zawiasowych powinna obejmowad
funkcje mikrouchytu .

Parapety.

Parapety okienne wewnetrzne:

Osadzane pod ramg okienng w sposdb zapewniajacy stabilne podparcie na catej powierzchni
W rzucie Sciany.

W przypadku wspornikowego wysiegu ptyty parapetu wykraczajacego powyzej 5cm poza lico
litej wyprawy Sciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia stosowne do przewidywanych obcigzen.
Bez wzgledu na rodzaj i sposdb stosowania sSrodka spajajacego ptyte parapetows z
podtozem, nalezy jego powierzchnie bezwzglednie odczyscic¢ z wszelkich substancji pylacych,
zanieczyszczen oleistych. Konstrukcja parapetéw powinna by¢é odporna na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, promieniowanie UV, zadrapania, Scieranie, wode, pare wodng,
wptyw wysokich temperatur (nieodksztatcalnos¢), srodkdw czyszczacych powszechnego
Uzytku.

Materiat powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety ptytowe z konglomeratow kamiennych: do mocowania uzywac zaprawy klejowej na



bazie cementu o grubosci warstwy dostosowanej do uzyskania wifasciwego poziomu
wierzchu parapetu.

3 Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST WO — wymagania ogolne.

3.1. Sprzet zalecany przy wykonaniu:

- betoniarka 150 dm3

- deskowania szalunkowe systemowe

- gietarka do pretéw mechaniczna

- koparka gasienicowa 0,4m3

- nozyce do pretow

- pompa do betonu na samochodzie

- prosciarka automatyczna do pretéw

- rusztowanie rurowe

- samochdéd dostawczy

- samochodowa mieszarka transportowa do betonu

- samochdd samowytadowczy 5t

- spawarka elektryczna 300A

- spycharka ggsienicowa 100KM

- tory pod Zurawie wiezowe

- wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t

- wibrator pograzany spalinowy lub elektryczny do betonu

- Zuraw okienny przenosny

- Zuraw wiezowy torowy

Budowa i eksploatacja rusztowan winna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie BHP podczas wykonywania prac budowlanych
(Dz.U.Nrd7 poz.401). zapisy rozdziatu 9 rozporzadzenia, zawierajg ogélne wymagania w
zakresie wszystkich rusztowan i podestow ruchomych.

Kazde montowane rusztowanie winno posiada¢ dokumentacje techniczng, przy czym dla
typowych rusztowan systemowych jako dokumentacja moze by¢ Uzyta instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania danego systemu. Za wszelkie prace zwigzane z rusztowaniami
zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialny jest kierownik budowy
powotany przez Wykonawce.

3.2. Betonowanie konstrukcji:

Deskowania.

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy Uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologia.

Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera Projektu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdéw. Silosy
na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiace i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesigc.

Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.



3.3. Zbrojenie:

Rodzaje sprzetu Uzywanego do robot zbrojarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.4. Roboty murarskie:

Przygotowanie elementéw murowych.

Roboty zwigzane z obrdbka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy
wykonaé przy Uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.
Przygotowanie zaprawy.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera Projektu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdéw. Silosy
na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzgdzenia
dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesigc.

Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

3.5. Obrébki blacharskie

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie, przy Uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci
Wymagan 0golnych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach; Stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone, z
dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora
nadzoru.

3.6. Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie - watkiem z fakturg krétkiego ,wtosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy nakfadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
rownomiernym naciskiem. Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci
Wymagan 0gdlnych.

3.7. Roboty tynkarskie

Roboty mogga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

3.8. Izolacje

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych moga byé wykonane recznie lub
mechanicznie przy Uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materia/éw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Zgodnie z wymaganiami w
czesci Wymagan Ogodlnych.

4.0 Transport



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 WO — wymagania ogolne. Do
transportu materiatéw nalezy Uzywac¢ sSrodkéw transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany stosowane
beda samochody samowytadowcze — wywrotki. Kazdy $rodek transportowy winien by¢
zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Betonowanie konstrukgji

Deskowania.

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu.
Transport elementdéw przeznaczonych do deskowania, sposdb zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie
tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem

Mieszanka betonowa.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). a
czas transportu nie powinien by¢ diuzszy niS:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C.

Ogolne zasady transportu.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw).

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do
niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobdr srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukfadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania, i rodzaju konstrukgji.
Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w
chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane
wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w
razie koniecznosci przetadunku. liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki Uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproéznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Transport za pomocg urzagdzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg
ludzka.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg
w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub jezeli jest to niemozliwe - w poblizu
betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy



transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych
(Japonek). za pomocg ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie Uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikdw zamontowanych na
podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich
przewodami rurowymi, umozliwiajagcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na
miejsce jej Utozenia. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca fopat,
gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce
ufozenia za pomocg wdzkéw kotowych lub taczek, z tym, ze napetnianie tych urzadzen
powinno by¢ dokonywane bezpos$rednio z betoniarki

Transport za pomocg przenosnikéw tasmowych.

Mieszanka betonowa transportowana za pomoca przenosnikéw tasmowych na miejsce
ufozenia nie powinna ulegac segregacji lub ubytkowi jej czesci sktadowych i powinna by¢ w
konsystencji, co najmniej plastyczne;.

Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej
tablicy. Katy nachylenia przenosnika wieksze, niS podane w tablicy, s3 dopuszczalne po
uprzednim sprawdzeniu doswiadczalnym. Predkos¢ przesuwu tasmy przenosnika nie
powinna By¢ wieksza niS 1 m/s. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenia do
rownomiernego wysypywania mieszanki betonowej na taSme warstwg o grubosci zblizonej
do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przenosnika. Przenosnik powinien miec
urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane
w taki sposob, aby zgarniety materiat byt stopniowo wprowadzany z powrotem do
transportowanej mieszanki betonowe;j.

Uktad przenosnikow tasmowych powinien by¢ taki. aby:

- ruch tasm przenosnikow uzaleznionych od siebie odbywat sie z predkoscig réznigca sie nie
Wiecej niS 0, Im/s.

- przy wiekszych transportach mieszanki betonowe;j istnieje mozliwo$¢ automatycznego
zatrzymania catego uktadu przenosnikéw. W przypadku zatrzymania sie jednej z sekcji,
przetadowanie mieszanki z przenosnika centralnego na przenosniki rozdzielcze jest
dokonywane ruchomymi zrzutniami bebnowymi , w razie potrzeby istnieje mozliwosc
zastosowania oston przenosnikow centralnych.

Transport za pomoca pomp i urzagdzen pneumatycznych.

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci
do 300m lub przy wysokosci do 35m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i
zapewnionej odlegtosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu
pionowym mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewoddw powinny by¢ szczelne.
Przekréj przewoddéw powinien byé dobrany do uziemienia kruszywa uzytego do
przygotowania mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki
betonowej urzadzenie transportujgce powinno byé zbadane na cisnienie hydrauliczne.
Ustalone skfady i ciektos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzona i skorygowana na
podstawie prébnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢
wewnetrzng powierzchnie przewoddw i przetoczy¢ przez nie zaprawe cementowo-
wapienng. W Przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej
trwajacej diuzej niz % godz. przewdd do moczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub
przeptukany. Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z



resztek mieszanki betonowe] przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny
rownorzedny sposdb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan
podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposdb okreslony w instrukcji producenta
danego urzadzenia.

Zalecana odlegtos¢ przewozu.

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkéw transportowych
zaleca sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i
konsystencji od wilgotnej do péfciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i
dobrze utrzymanej nawierzchni,

-do 12 km . w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km . W przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej bez
mieszania w czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Inzyniera Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

4.2. Zbrojenie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Materiaty nalezy utozy¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu,

4.3. Roboty murarskie

Elementy murowe.

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
Asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu.
Transport elementdéw, sposdb zatadowania i umocowania na srodku transportu powinien
zapewniad ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Nadproza prefabrykowane.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie belek prefabrykowanych powinny odbywa¢é
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Belki mozna transportowaé na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi srodkami
lokomocji. Elementy ukfada¢ dtugoscia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkach
drewnianych o wymiarach 4x6 na srodkach transportowych w odlegtosci 25 cm od korcow
belek. Transport powinien odbywac sie w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy
przewozi¢ srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport
elementdw, sposob zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewniac¢ ich



statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu, oraz jesli to
konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé . naruszenia jednorodnoéci mieszania
(segregacja sktadnikéw), . zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego
wskutek dostawania sie do niej opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub
zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych
itp., zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajgcej granice okre$lone wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania zaprawe o takim stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu
sktadu i dla rodzaju konstrukcji. W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane
wymagania: zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce ufozenia w zasadzie bez
przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie
najmniejsza, - pojemniki

Uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproéznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

4.4. Obrébki blacharskie

Materiaty, elementy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementow w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Zaleca sie
by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan 0gdlnych.

4.5. Izolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem. Zgodnie z wymaganiami w czesci
Wymagan Ogélnych.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu,
przechowywac i transportowaé¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy Uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utrata statecznosci. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych (OST).

Okna z PVC mozna transportowac jedynie w pozycji pionowej progiem na doét np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi by¢ doktadnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i bezposrednim stykaniem powierzchni okien z czesciami
mogacymi jg uszkodzi¢. Przy duzych i ciezkich oknach mozna na czas transportu dokonaé
demontazu skrzydet okiennych i przewozi¢ je na oddzielnym stojaku.

5 Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét



uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany remont budynku.

Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 WO — wymagania ogélne.

5.1. Technologia wykonania robot budowlanych

5.1.1. Technologia wykonania docieplenia scian zewnetrznych

Warunki przystgpienia do robot

Roboty te powinny wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Na dostarczone materiaty wykonawca winien przedfozy¢ niezbedne certyfikaty
lub aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementdéw sktadowych z réznych
systemoéw ociepleniowych . Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niS +5°C i
nie wyiszej niS +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadéw
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli
przewidziany jest spadek temperatury ponizej 5°C w przeciggu 24 h. Przygotowanie podtoza
Sciennego Dla oceny jakosci podtoza nalezy sprawdzié jego wytrzymatosé na rozcigganie przy
pomocy odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymatos¢ ta winna wynosi¢ co
najmniej 0,08 MPa .

Jesli sciany posiadajg nieréwng powierzchnie nalezy wykonac warstwe wyrownawcza:

- przy nieréwnosciach podfoza do 10 mm — stosowacé- szpachléwke systemowg lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4,5 %

- przy nieréwnosciach 10+20 mm stosowac- jw. lecz w kilku warstwach

- przy nierownosciach > 20 mm stosowaé- naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wowczas zaleca sie dodatkowe mocowania warstwy docieplajgcej za
pomocg tgcznikow mechanicznych/.

Montaz profili cokotowych

- co najmniej 40cm nad powierzchnig terenu zaznaczy¢ na Scianach budynku poziom cokotu;
- profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie przy Uzyciu odpowiednich kotkéw w ilosci
podanej przez producenta;

- pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢ ok. 3mm odstepy;

- pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie
doktadnie wypoziomowac profile i przymocowac kolejnymi kotkami;

- nieréwnosci podtoza skorygowac specjalnymi podktadkami;

- w narozach scian profile przycig¢ pod katem lub zastosowaé specjalne profile narozne, w
zaleznosci od systemu docieplenia ;

Przyklejenie ptyt izolacyjnych

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane , nie powinny by¢ na
budowie wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przez okres dtuzszy niS 7 dni.
Ptyty nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych, nie mogg sie tworzy¢ spoiny krzyzowe. Na catej powierzchni ptyty powinny
przylega¢ do siebie. Naklejanie masy klejowej nastepuje metodg pasmowo-punktowa.
Szeroko$¢ pasma wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ min. 3 ¢cm . Na pozostatej
powierzchni mase rozktadamy plackami o $rednicy 8+12 cm . tgczna powierzchnia Natozonej
masy klejacej powinna obejmowaé ca 40%. Grubo$¢ warstwy klejgcej nie powinna
przekracza¢ 1 cm . Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do
Sciany i przycisngc¢. Ptyty swiezo przyklejone nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac.
Ptyty przykleja sie pasmami od dotu do gory po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;j.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢é rdéwna. Catg powierzchnie przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej naleSy dokfadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem
sciernym.



Mocowanie mechaniczne ptyt izolacyjnych

- mocowanie mechaniczne ptyt wykonaé w terminie podanym przez producenta masy
klejowej;

- faczniki montowaé w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wiekszej od
gtebokosci osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonywac bez

Uzycia udaru;

- gtowki facznikdw doktadnie zlicowaé z ptaszczyzng ptyty. W tym celu wykonac¢ w ptytach
szerokim wierttem odpowiednie gniazda ok. 4mm gtebokosci;

- gtéwki tacznikdw mechanicznych umieszczone w odpowiednich ptytkich gniazdach
zaszpachlowad masg klejowg;

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji rozpoczynajgc od goéry Sciany.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wtopic¢ w nig siatke zbrojaca.

Siatka nie moze leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Przed wbudowaniem siatka nie
moze by¢ narazona na dziatanie stofca. Pasy siatki winny by¢ przyklejone na zaktad
szerokosci minl10 cm, zas$ na narozach min 15cm. Na naroznikach otworéw nalezy umiescic
ukosne dodatkowe kawatki siatki 20 x 30 cm .

Naktadanie podktadu tynkarskiego

W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach (chyba ze producent zaleca inaczej),
na suchg warstwe zbrojong nanies¢ warstwe podktadu tynkarskiego. Stosowanie podktadu
zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw
klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, zwieksza przyczepnosé, zapobiega powstawaniu plam
na powierzchni tynku szlachetnego.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywacé nie wczesniej niz po 3-ch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz 3-ch miesigcach. Mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ za
pomocg kielni lub aparatu tynkarskiego. Po doktadnym $Sciggnieciu nadmiaru tynku jego
powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo Lub koliscie przy Uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania. Materiaty nalezy
naktada¢ metodg ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej.

Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna
wynosi¢ +5 do +25 st. C.

Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmosferycznych niekorzystnych
wysychajg nieréwnomiernie co powoduje powstawanie nalotéw /,wykwity”/. Usuwa sie je
poprzez zmywanie powierzchni rozcienczonym kwasem nieorganicznym.

Dla unikniecia tego zjawiska mozna stosowaé wyprawe bez pigmentu a powierzchnie
pomalowac farbg elewacyjna.

Malowanie tynkow zewnetrznych farbami elewacyjnymi

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone podczas opaddéw atmosferycznych, w
temperaturze ponizej +5 st. C , z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0 st. C , w temperaturze powyzej 25 st. C i
jednoczesnej temperaturze podtoza wyzszej niz 20 st. C (miejsca bardzo nastonecznione).
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Docieplenie Scian i osciezy w technologii lekkiej-mokrej wykona¢ nalezy wedtug systemu
jednego producenta.

5.1.2. Technologia wykonania robét murowych



Ogodlne zasady wykonywania murdw z cegty i bloczkoéw betonowych

- mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkami;

- w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury nosne i usztywniajace;

- mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci;

- przy murowaniu cegta suchg nalezy je polewaé wodg;

- $ciany murowane o grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢é wykonane w temperaturze
powyzej 0°C;

- wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty dopuszcza sie w temperaturze

ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy;

- Scianki dziatowe nalezy murowac na zaprawie cement.-wapienne;.

5.1.3. Technologia wykonania robét konstrukcyjnych zelbetowych

Jakos¢ betonu

Receptura betonu powinna by¢ dobrana, aby beton miat dobrg urabialnosé, aby nie
wystepowato zjawisko oddzielania sie wody od betonu. Maksymalne wielkos¢ ziaren
kruszywa powinna by¢ mniejsza niz minimalna otulina zbrojenia. Recepture nalezy ustali¢ z
mozliwie matg iloscig wody, a konsystencje regulowa¢ domieszkami plastyfikujgcymi.
Wartos¢ stosunku wodno- cementowego nie powinna przekraczac 0,56, konsystencja betonu
winna by¢ w gdrnej granicy konsystencji plastycznej.

W trakcie wykonywania robdt betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce

czynniki:

- powierzchnia szalunku powinna by¢ doktadnie oczyszczona i skontrolowana przed

kazdym nastepnym zastosowaniem.

- Styki szalunkéw winny umozliwia¢ ich doszczelnienie.

- Preparat antyadhezyjny nalezy nanosi¢ w minimalnej koniecznej ilosci, przed doborem
takiego preparatu nalezy sprawi¢ w drodze préb jego wptywu na tworzenie sie poréw na
powierzchni betonu oraz jego kolor.

- Beton musi by¢ wiasciwie zageszczony.

- W goérnych obszarach elementéw pionowych zaleca sie wtdrne zawibrowanie betonu.

- Powierzchnie betonu nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem przez przesmarowanie mleczkiem
cementowym lub okryciem z folii.

Wykonczenie powierzchni

Powierzchnie stropdw i $cian nalezy starannie zacierac.

Przerwy robocze i dylatacyjne

Przerwy robocze i dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ tasmg dylatacyjng, usytuowanie

przerw roboczych uzgodnié¢ z projektantem.

Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek opracowuje Wykonawca na podstawie badan materiatéw, ogodlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz badan laboratoryjnych prébek
betonu.

Beton konstrukcyjny nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-88/B-06250 i badac¢ laboratoryjnie.
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania i pielegnacja betonu

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temp. nizszej niS 5°C i nie wyzszej niS 30°C.
Przestrzeganie tych zakazéw zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu.



Utozony beton nalezy pielegnowaé zapewniajagc mu odpowiednig temperature i wilgotnosé
dojrzewania, w szczegdlnosci dotyczy to stropdw, w ktérych z uwagi na koniecznosc
zapewnienia szczelno$ci kontrola rys skurczowych jest szczegdlnie istotna.

Zaleca sie bezposrednio po zakoriczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu, chronigcymi go
przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia
i gabarytu betonowanych elementow.

Wience

Na obrzezach stropow, na scianach nosnych i $cianach réwnolegtych do belek nalezy
wykonaé w poziomie stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokosé
stropu i szerokos$¢ co najmniej 12 cm. Zbrojenie wienncdw powinno sktadac sie co najmniej z
trzech pretow o srednicy nie mniejszej niz 10 mm. Zaleca sie stosowanie 4 pretéw o srednicy
10 mm. Strzemiona z drutu o Srednicy 4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety
zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiericach.

Wience nalezy betonowad réwnoczesnie ze stropem.

5.1.5. Technologia wykonania robét tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie muszg by¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych na réznym podtozu przy Uzyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Materiaty do wykonywania tynkéw

Do robét tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykfe do wykonywania tynkdéw przygotowane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski
wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podtoza

Podtoze moze stanowié¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad /tzw.obrzutka/ na ktéry naktada sie wyprawe. Podtoza tynkdéw zwyktych powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podtoza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow,
bez rys i peknieé. Nadlewki i wystajgce nierdwnosci podfoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawi¢ warstwg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc Srodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wymagania dotyczgce podtozy od tynk

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien dokonaé¢ oceny oraz naprawe i
przygotowanie podtoza zapewniajgc przyczepnos¢ tynkoéw.

Do oceny cech podfoza naleza: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy
chtonnos¢ wilgoci itp.

Podtoze pod tynk musi by¢: réwne, nosne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne
rownomiernie chfonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen,



wykwitdw nie zamarzniete o temperaturze powyzej +50C. Wszelkie wystajgce cegly, wystepy
muru oraz przemurowania nalezy usunac.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Zaprawa w spoinach nie moze siega¢ powierzchni podfoza. Przy uktadaniu bezspoinowym —
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie mogg by¢ szersze niz 5 mm . Ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetnié najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podfoza muszg byé
usuniete, najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy Uzyciu szczotki druciane;.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Ogodlne zasady ktdrych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych okreslone sg
w p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby przygotowania podtozy okreslono w p.3.3.2.
ww. normy. Grubos¢ tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza
winny by¢ zgodne z p. 3.3.5. normy jw. sposdb wykonywania tynkéw zwyktych jedno i
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.
5.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osScieza, do ktérego ma
przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzeniu
powierzchni osScieza, nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy mocowad
kotwami metalowymi w punktach rozmieszczonych w osSciezach i zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta. Stolarka powinna by¢ wykonana wg zatgczonego wykazu i
przedmiaru robot. Okna i drzwi zostaty wymierzone w Swietle osciezy, w zwigzku z czym
przed przystgpieniem do robdt, zleceniobiorca powinien dokonaé¢ pomiaru kazdego okna i
kazdej sztuki drzwi. Na powyzszg stolarke okienng i drzwiowg dostawca winien zataczy¢ opis
zawierajgcy dane techniczne stolarki.

5.1.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z
blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 st.C .
Robdt nie nalezy wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W
dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne
rynien i rur spustowych podano w przedmiarze. Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami o
rozstawie nie wiekszym niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do S$cian
uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2,0m.

5.1.8 lIzolacje scian fundamentowych wraz z dociepleniem

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych do poziomu cokotéw. Podktad pod
izolacje stanowig $ciany zelbetowe. Przed wykonaniem izolacji podtoze nalezy starannie
zmy¢ woda z zastosowaniem pompy cisnieniowej. Podtoze zagruntowaé roztworem
asfaltowym i wykonaé¢ jednowarstwowg izolacje grubowarstwowg z bitumicznej masy
izolacyjnej szpachlowej. Na petng gtebokosé podpiwniczenia (zaplecze kuchni) wykonac
termiczng izolacje z polistyrenu ekstradowanego grubosci 8cm na zewnetrznych
powierzchniach fundamentu. Na ptyty na powierzchniach powyzej terenu wykona¢ powtoke
z zaprawy zatapiajgc w niej siatke z witdkna szklanego oraz wykona¢ tynk akrylowy w kolorze
brgzowym.



5.1.9 Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Wykonywanie warstw podktadowych:

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$sé¢ mechaniczna
oraz réwng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ pofozenie
gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie. Podktady monolityczne
(wylewane) mogg by¢ wykonywane - w dostosowaniu do rozwigzan projektowych:

-na podtozu, tworzgc z nim podktad zwigzany, -na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu, -na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej
lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betondw i zapraw cementowych nalezy wykonywa¢ z cementu portlandzkiego i
drobnego Zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1 :3 lub 1 :4. Mieszanke ukfada sie
warstwa grubosci zwykle 30- 40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami
metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubos¢ podkfadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdtuz scian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywad
szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok.20 m2. Podktad monolityczny po uptywie
6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki. Podktad
betonowy moze -w uzasadnionych przypadkach -stanowi¢ samoistng posadzke. Podktady
samo-poziomujgce nalezy wykonywac z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma wytrzymatosc
na Sciskanie> 20 MPa , a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach
mieszkalnych i Uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie
oddzielajgcej, jako sktadowa podtdg ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania
podtogowego. Podktady tzw. suche -ukfadane z ptyt pilSniowych twardych i ptyt gipsowo-
kartonowych. Przy tatwosci i szybkosci wykonania prac nalezy zwrdci¢ szczegélna uwage na
uzyskanie rownej powierzchni.

Ptyty pilSniowe twarde o grubosci 5 mm uktada sie na warstwie izolacji dZzwiekochtonnej z
ptyt pilsSniowych porowatych o grubosci 1,9cm.

Podktady z ptyt gipsowo-kartonowych wykonuje sie z warstwg izolacyjng lub bez uktada sie
pod posadzki w pomieszczeniach suchych. Ptyty uktada sie swobodnie na podtozu. Ptyty faczy
sie na zaktadke klejem poliuretanowym.

Podtoza jako podktady. Zelbetowe stropy monolityczne mogg spetniaé role podtoza, zwykle
po wykonaniu warstwy wyréwnawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjnosci
akustycznej lub termicznej posadzke nalezy uktada¢ dopiero na warstwie ttumiacej dzwieki
lub cieptochronne;j.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych.

Warstwe wyréwnujgca wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest
pfaszczyzng pozioma lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowe;j
o stosunku objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac
rowniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym
sktadnikéw albo wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkgji, jaka maja spetnia¢, moga by¢:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podfozach lezacych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowg;



-lzolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze soba
pomieszczeniach wystepujg znaczne rdznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary
wodnej;

-lzolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktorych podfoga moze by¢
narazona

Na zalewanie wodg (w przypadku Uzywania na etapie eksploatacji posadzek agresywnych
substancji chemicznych - powinny by¢ wykonane w postaci chemoodpornej);

-Izolacje cieplne wykonuje sie nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w
podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzy -
pietrowych i zalezg one od rodzaju i masy stropu:

Na stropach lekkich (np. pustaki Akerman o masie> 350 kg/m2 podktad betonowy na
warstwie izolacji przeciwdzwiekowej zwieksza mase catej przegrody, zapewniajac jej
wymagana izolacyjnos¢ akustyczng.

Na stropach ciezkich (np. strop zelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje sie warstw
ttumigcych

Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego:

Posadzki z kamienia naturalnego.

Posadzki zewnetrzne wykonuje sie z ptyt z mrozoodpornych: skal magmowych, takich jak na
przyktad granit,. sjenit, oraz osadowych -piaskowiec itp.

Posadzki wewnetrzne mogg by¢, poza wymienionymi skatami, wykonane z ptyt ze skat
osadowych, np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp.

Posadzki z ptyt kamiennych uktada sie na podktadzie z betonu lub zaprawy o wytrzymatosci
na $ciskanie wiekszej ni§ 12 MPa . Moga by¢ uktadane na podktadzie z piasku lub na podtoSu
betonowym na gruncie lub na podtozu gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w
projekcie. Mocuje sie je najczesciej za pomocg zaprawy cementowej o sktadzie od 1:3 do 1
:5. Posadzki bezspoinowe z lastryka wykonuje sie z cementu portlandzkiego, pigmentu,
grysikow, grysow i wody, uktada z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwilzonym
podkfadzie betonowym, pomiedzy listwami wysokosci od 1,5 do 2,0 cm wyznaczajgcymi
grubos¢ posadzki.

Po uptywie 7 dni przeprowadza sie wstepne szlifowanie powierzchni, ktéra po zmyciu woda
jest zaszpachlowana zaczynem cementowym. Po uptywie kilku nastepnych dni powierzchnie
ponownie szlifuje sie w celu petnego odkrycia ziaren kruszywa i uzyskania gtadkiej
powierzchni.

Dobor posadzek betonowych - w zaleznosci od warunkéw uzytkowania, rodzaju obiektu
dobiera sie klase betonu, rodzaj wykonczenia posadzki oraz ustala sie kategorie posadzki - co
zostaje okreslone w dokumentacji projektowej;

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej:

Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedfug wymagan dokumentacji technicznej,
przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wtoskowate;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna;

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢c 3 mm -w przypadku posadzek
wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5 mm -w przypadku posadzek wykonanych z
betonu';



Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze
niS 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno powodowaé¢ zaniku
zatozonego w projekcie spadku;

Posadzka powinna catg powierzchnig przylegac do podkfadu i by¢ trwale z nim zwigzana;
Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm,
a z betonu nie mniej niz 30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowe] z
zaprawy cementowej grubos$¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a gérnej okoto
15 mm, przy czym grubo$é tgczna obu warstw nie powinna byé mniejsza niz 30 mm;

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych
posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach;

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w
posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe.

Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi od 4 do 12 mm . Szczeliny powinny by¢
wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentacji. Szczeliny mogg by¢
zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiatem zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

5.1.10 Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek bgdz zwatkéw
(wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np. w temperaturze ponizej 5st.C.);
b) Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej
ma by¢ potozona powioka malarska, tzn. jej wyréwnaniem Ilub wygtadzeniem,
zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

c) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O st C i nie
wyzej niS 22 st. C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sa
temperatury 12 -

18st.C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wiasciwosciach toksycznych
nalezy Scisle przestrzegac przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywac 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe
nalezy nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w
optymalnych warunkach ppkt. c)

g) Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac¢ na kruszgcych sie podtozach lub na starych,
pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu dbatosci o higiene technologiczng narzedzi i
ubran roboczych - nie dopuszczajgc do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych
badz w ich poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jakosci wykonanych powtok.
5.1.11 Roboty izolacyjne

Przygotowanie rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/5-10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN 1SO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1 :2002,



PN-EN ISO 8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-701H-97051 oraz
PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Bezposrednio przed pokryciem
powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmucha¢ sprezonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta odnosnie:

-stanu podtoza, -temperatury, -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usunac¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje. ttuszcze,
resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia

Nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetnic, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacg napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu lzolacjg nalezy powierzchnie betonu przedmuchad
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow odnosnie:

-wytrzymatosci podfoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa ), -temperatury podtoza, -
wilgotnosci podtoza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci), -wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkfadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac
5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadad sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
ufozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy



poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm .

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niS 10 cm . Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacje nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem, i -nanoszenie watkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie, -przyklejanie
lub rozwijanie gotowych materia/éw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
producenta zakresdw temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie
od kolejnych etapdw robdét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm .

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac ptyty
a nastepnie wykonac drugg warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

5.1.12 Ktadzenie ptytek ceramicznych podtogowych i Sciennych

Ptytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia. Powierzchnia
powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanym w projekcie.
Dopuszczalne odchytki powierzchni pfaszczyzny nie powinno przekraczaé 2mm przy
wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.

Spoiny pomiedzy ptytkami przez catg diugosé¢, szerokos$é, lub wysoko$é pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia od linii prostej nie powinny wynosic¢
wiecej niS 2mm na 1m.

Dla uzyskania jednolitej szerokosci spoiny na catej dtugosci jej przebiegu nalezy stosowaé
Wktadki krzyzykowe dystansowe, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowej.

Po zwigzaniu zaprawy klejowej spoiny pomiedzy ptytkami nalezy oczyscic i wypetni¢ zaprawg
do spoinowania tzw. Fuga. Zaprawe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety, w taki sposdb aby szczelina na catej gtebokosci
zostata wypetniona a w szerokosci pomiedzy krawedziami ptytek pozostata przegtebiona
kolebkowo gftadka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej nalezy
uwzglednic

Szerokos¢ spoiny.

Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢
wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 10cm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzky. W miejscach stykow dwdch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone
za pomocg ptaskownika stalowego.



Wszystkie krawedzie ciggte oktadzin z ptytek, dochodzgce do ptaszczyzn prostopadtych
powinny by¢ w krawedziach naroznych wklestych lub wypuktych.

6 Kontrola jakosci robét.

Ogodlne warunki kontroli jakosci robét podano w ST-0 WO — wymagania ogolne.

6.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

6.1.1. Kontrola wykonania tynkéw metodg lekko-mokr3:

- przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzié, czy spetnione s3 wymagania
w zakresie termindéw i warunkéw atmosferycznych badan;

- badania tynkdéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

a) zgodnosci z dokumentacja projektowg;

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw;

c) prawidtowosci przygotowania podtoza;

d) przyczepnosci tynku do podtoza;

e) grubosci tynku;

f) wygladu powierzchni tynku;

g) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi;

h) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.1.2. Kontrola materiatéw izolacyjnych:

- wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem;

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania;

- odbior materiatéw izolacynych powinien obejmowaé sprawdzenie wtasciwosci
technicznych

tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy, w przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawanym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnistwowe;j

- nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.1.3. Kontrola malowania tynkéw zewnetrznych:

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie
wczeéniej niS jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.2. Roboty murowe

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow:

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentdw i uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania robot:

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli podlega:

- wiasciwe usytuowanie scian konstrukcyjnych i Scianek dziatowych;



- wiasciwe wigzanie muru;

- wiasciwe grubosci spoin;

- odchylenie muru od pionu i poziomu;

6.3. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

6.3.1. Kontrola jakosci materiatow:

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentdw i uzyskaé akceptacje
nadzoru budowy.

6.3.2. Kontrola jakosci betonu:

Z kazdej partii betonowania beda pobierane na budowie 3 prébki przechowywane w
warunkach odpowiadajgcych warunkom betonu wbudowanego. Raporty badania
wytrzymatosci 28 dniowych prébek beda zatgczone do dokumentacji budowy.

6.3.3. Kontrola jakosci wykonania robot:

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli podlega wykonanie:

- szalunkow;

- zbrojenia;

- wykonanie przejs¢ szczelnych, osadzenie elementdow stalowych;

- zageszczenia betonu;

- izolacji powierzchniowych;

- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6.4. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych;

- prawidtowosci przygotowania podtoza;

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wtasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.5. Stolarka okienna

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnosci elementdéw z dokumentacja;

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementédw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania;

- sprawdzenie prawidfowos$ci zmontowania i uszczelnienia;

6.6. Stropy ptytowe

Sprawdzeniu podlegaja:

- rozmieszczenia podpor montazowych

- utozenie ptyt stropowych

- zmontowania zbrojenia wiencoéw, zbrojenia podporowego, zbrojenia stykow pomiedzy
ptytami itp.

- doktadnego wypetnienia mieszankg betonowg wszystkich elementdow stropu;

- grubosci warstwy nadbetonu;

- w trakcie betonowania nalezy pobrac probki betonu i kontrolowac jego jako$¢ wg PN-88/B-



06250 ,,Beton zwykty”;

6.7. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie
wiasciwosci materiatow i obrébek blacharskich sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
6.8. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Badania polegajg na:

a) Sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z rysunkami;

b) sprawdzenia, jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan) c) sprawdzenie
dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdt, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

d) Odbidr podtoza pod posadzka:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza;

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem;

-sprawdzenie grubosci warstwy metodg wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m?2,
albo wg wskazan Inzyniera;

-sprawdzenie wytrzymatosci podtoza posadzki na Sciskanie i rozcigganie - na podstawie
badan na

probkach;

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych;

- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z dokfadnoscia do 1mm, a szerokosci
szczelin szczelinomierzem, ogledziny wykonczenia podtoza.

Powierzchnia podfoza powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o
okreslonym spadku.

Podtoze nie powinno wykazywac¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity
pomiedzy dwu metrowa tata kontrolng a podtozem wiekszych niS 5mm. Odchylenia
powierzchni podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byé wieksze niS +/-
5mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac zaniku zatozonego
w projekcie spadku.

Podstawe do odbioru technicznego kfadzenia elastycznych wykfadzin potogowych stanowia
nastepujace badania:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatdéw polegajgce na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z
ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na
sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem komponentdéw zaprawy.

c) sprawdzenie podtozy polegajace na eliminacji wad -powinny byé rowne, niepylace, bez rys
i spekan, pozbawione zabrudzen.

d) réwnosci za pomoca taty kontrolnej;

e) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslenie spadku za pomoca taty
kontrolnej i poziomnicy n Potgczen wzajemnych czesci wyktadzin na podstawie ogledzin

g) sprawdzenie wykonczenia cokotdw na stykach, narozach, obrzezach przy szczelinach
dylatacyjnych.

h) Sprawdzenie odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin.



i) sprawdzenie podtfozy;

j) sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni wyktadzin metoda ogledzin
wizualnych oraz dotykowa poprzez przetarcie dtonig po nawierzchni. Barwa powinna by¢
zgodna z zatozeniami projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji sfonecznej nie powinny
ujawniacd sie zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na przejsciu ptaszczyzny poziomej w pionowa.

Ocena wynikéw badan.:

Odbierana posadzka z elastycznej wyktadziny podtogowej powinna by¢ uznana za zgodng z
wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, pofozona wyktadzina powinna by¢ uznana za
niezgodna z wymaganiami normy. Pofozona wyktadzina uznana za niezgodng z wymaganiami
normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a} poprawié potozenie wyktadziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania, badz;

b) nakazaé usuniecie wyktadziny z catego pomieszczenia nie odpowiadajgcego wymaganiom
normy i zgdac¢ powtdrnego jego wykonania

6.9. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podktadow.

c) sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg
c) w trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podfoza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadoéw obejmuje:

a) sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej
woda

c) sprawdzenie wyschniecia, Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie sie).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiadac¢ jednorodna
barwe bez wzgledu na intensywnosc i charakter ekspozycji Swietlnej (Swiatto naturalne badz
sztuczne)

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznaé¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cafosci lub czesci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do

zgodnosci z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;



b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazac usuniecie powtok i powtdrne wykonanie
robot;

6.10 lzolacje

-Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw
izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowad rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla
sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubos¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi.;.

-Kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.11 Ktadzenie ptytek podtogowych i sciennych

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni;

- prostoliniowos¢ spoin;

- zwigzania posadzki lub oktadziny z podtozem;

- grubos¢ spoin i ich wypetnienia;

- wykonczenia;

7.0 Obmiar robot.

Ogodlne warunki obmiaru robdt podano w ST-0 WO — wymagania ogdlne.

8.0 Odbior robét.

Ogodlne warunki odbioru robét podano w ST-0 WO — wymagania ogdlne.

8.1. Odbidr robat tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i krawedzie.

Nie dopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow;



- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza;

8.2. Odbidr robat blacharskich

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidfowosci potgczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i Scian;

- sprawdzenie prawidfowosci spadkow rynien;

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

8.3. Odbiér robot murowych

Sprawdzenie jakosci robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci utozenia w planie i ich rzednych wysokosciowych;

- prawidtowosci cech geometrycznych;

- jako$ci wbudowanych materiatéw;

8.4. Odbidr robat konstrukcyjnych

Sprawdzenie jakosci robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie;

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw;

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad
(uszkodzen) np. raki, rysy;

- taczna powierzchnia rakdw i rys nie powinna byé wieksza niS 1% catkowitej powierzchni
danego elementu;

- prawidtowos¢ utozenia betonu;

- prawidtowos¢ utozenia powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;

8.5. Odbidr docieplenia scian zewnetrznych

Odbidr powinien dotyczy¢ poszczegdlnych faz robot tj.:

- przygotowania podtoza sciennego;

- zamocowanie ptyt izolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrébek blacharskich

8.6. Odbior betonowania konstrukciji

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

- materiatéw,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, prawidtowosci i
doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia
i pielegnaciji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory roboét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét {odbiory
czesciowej, a wyniki wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbidr koncowy obiektu
powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czesciowych ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru czesciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni
wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKACH OGOLNYCH.

Badanie materiatow.



Badanie materiatow nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentdw o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajagcymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace, pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich
wbudowaniem.

Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposdb podany w niniejszej Specyfikacji.
Badanie deskowan.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowacd sprawdzenie ich na zgodnosc¢ z
wymaganiami podanymi w PN-63/S-:06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg
one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno znajdowac
sie stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robot betonowych.

Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w
Specyfikacji SST ZBROJENIE.

Badania konstrukciji.

Niezaleznie od badan przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos$¢ z projektem otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosc
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie
powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardéw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczagcych metod
badan

- prawidtowos$¢ wykonania roboét zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji
itp.

Przy sprawdzeniu jakos$ci powierzchni betondéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niS 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkoéciennych nie wiecej niS 1 %. lokalne raki nie powinny obejmowaé
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiarow i
potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny byé wieksze od podanych ponizej w tabeli.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania
lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja- W przypadku stwierdzenia w
czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z



wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan

8.7. Odbiér zbrojenia

Odbidr dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac:

. Znak wytworcy,

- $Srednice nominalng,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrdbki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla
kazde wigzki pretow,

Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;

- Zgodnos¢ ksztattu pretéw,

- Zgodnos¢ liczby pretdow i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

8.8. Posadzki betonowe i oktadziny posadzek

Odbior robot

Prawidtowos¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci.

Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

Projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robét; na Rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robdt, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny;

- dziennik budowy;

- certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatéw;

-Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajéw podidg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegdlnych robdt zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od
ktérych jakosci zalezy ostateczna wartos¢ techniczna podtég. Badania wykonanych podtog
sktadaja sie z badan posrednich, ktore obejmujg badania materiatow, podktadéw, warstw
izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenia prawidtowosci
wykonania posadzki.

Odbidr jakosciowy.



Odbidr jakosciowy materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaftaczonych zaswiadczen (certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzycia materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentdéw stwierdzajacych ich jakos¢
i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez
upowaznione laboratoria.

Odbidr poszczegdélnych etapéw roboét:

Odbiér podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podfoza
lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych:

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

1) odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

2) odbidr ostateczny (koricowy).

Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

-ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, -wystepowania ewentualnych uszkodzen,

-w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetnieniu ich wodg do projektowanego poziomu
(na okres co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zewnatrz -prawidtowego wykonania i
oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z
projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robdét, -dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow w
postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo wynikéw badan
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robét, -protokoty z odbioréw
czesciowych,

-dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktédrym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robdt
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to byé wymienione w
protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbiér koricowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

Odbidr warstw izolacji termicznej i akustyczne;j:

Przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu podfoza, po ufozeniu
warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkfadu. Przy
odbiorze wykonuje sie: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie rownosci, czystosci,
wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej.

Odbidor podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po



catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na S$ciskanie na
probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

-materiatdw, -prawidtowosci ufozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -
grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, -wytrzymatosci
podktadu na sciskanie i zginanie na podstawie wynikdw badan laboratoryjnych, badania
nalezy przeprowadzaé¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2.podktadu, -réwnosci podktadu przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm, -
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm, -prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw
podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy wykonywac¢ przez ogledziny prawidtowosci
wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbidr koricowy:

Odbidr koncowy robot podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i
pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy |
protokotow odbiorow miedzyfazowych. W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzié:
jakos$¢ uzytych materiatdw, warunki wykonania robdt (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapisow w dziennika budowy,

prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, g. podktadu, warstw izolacyjnych,
na podstawie zapiséw dzienniku budowy lub protokotdw odbioréw miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne
wtasciwosci techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

-wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, -rdwnosci za pomocg taty
kontrolnej,

-odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg tat kontrolnej i
poziomnicy,

-potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

-grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

-wytrzymatosci na S$ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prdébkach
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

-prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji itp.,
-prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

-wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdéw, listew podtogowych,

8.9 lzolacje

Odbiér powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materia/ow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,



e) protokdty odbioru materia/ow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystgpienie od kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.10 Stolarka okienna i drzwiowa

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i ST Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt Zakres
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbidor koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9 Podstawa ptatnosci.

Ogdlne warunki pfatnosci podano w ST-0 WO — wymagania ogdlne.

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepisow:

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-85/5-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.
Badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.



PN-H-93215:982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 52611/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig- Wytyczne do plandw jakosci

PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamiennosci - Uktad tolerancji i pasowarn - Pola
tolerancji i odchytki graniczne wymiaréw do 3150 mm

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Préba twardosci ztaczy spawanych i zgrzewanych.
PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie radiogramow.

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo- Wadliwosci ztgczy spawanych Oznaczanie
klasy

wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie wynikow badan ultradzwiekowych.

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych- Warunki
techniczne dostawy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-70/B12016 Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne

PN-EN 678: 1998 Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komodrkowego

EN 771-1 :2003 Wymagania dotyczgce elementéw murowych- czes¢ 1

Elementy murowe ceramiczne

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Instrukcje producenta.

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U, Definicje, wymagania i
badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy

odbiorze,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podfogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

PN-631B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu). Wyktadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjne;j.

PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytki podtogowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-1 0020: 1968. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podfoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopalimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-EN 1SO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda

obliczania

PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru.
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

PN-631B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-881B-06250 Beton zwykty

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-06262 Metoda sklerornetryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg
pfotka Schmidta typu N.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow.

PN-921B-01302 - Gips, anhydryt t wyroby gipsowe. Terminologia



PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(CzeSciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848: 1998 i PN-ISO 1791
:1999)

PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-681B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
(Czesciowo zastgpiona przez PN-EN 99:1999)

PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze [23) PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z
drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego.

Wymagania i badania

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (Cze$ciowo zastgpiona
przez PN-EN 991 :1999

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi
farbami

emulsyjnymi

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN ISO 8504-1 : 2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktdw.

Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1 :Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych

produktow.

Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-scierna.

PN-EN ISO 11124-1 :2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych $cierniw stosowanych
w

obrdbce strumieniowo Sciernej. Czes$¢ 1: ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdékien szklanych .

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych.
Czesc 3:

Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz po catkowitym usunieciu natozonych powtok.

PN-1SO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami

podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania.

Ogdlne wytyczne.

PN-701H-97052 Ochrona przed korozjg Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa

do malowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz.
2016; z pbézniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z pézniejszymi zmianami),
PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana

A:z.3)

PN-B-10201 :1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-10221: 1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PNB-

91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 949:2000 - Okna i Sciany ostonowe, crn.;, zasiany i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania P

N-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda



badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia

pionowe ,0Okna i drzwi, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czes¢ 1:

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych.

Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-EN 477:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikow gtéwnych na uderzenie
spadajacego ciezarka

PN-EN 478:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda
badania

PN-EN 479: 1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi.



