PRZEDMIAR NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ O NR EWID 268/1 POLOZONEJ

W MIEJSCOWOSCI ROZKI
Lp | Pozycja Wyszczegolnienie robot Jedn. | Ilos¢
kosztorysowa jednost.
1 2 3 4 5
Kalkulacja Wytyczenie pasa kpl | 1,00
indywidualna | drogowego
KNNR 1 Mechaniczne karczowanie ha 0,01
0102-03 zagajnikow rzadkich od
10% do 30% powierzchni
KNNR 1 Roboty ziemne m® |99,36
0220-02 wykonywane tadowarkami

kolowymi o poj. tyzki 1,25
m? z transportem urobku
samochodami samowyt. na
odl. do 1 km lub na odktad
w gruncie kat. 111

184,00m x 2,7m x 0,20m

KNNR -6 Wyréwnanie istniejacej m? 149,04
0107 -01 podbudowy mieszanka
kamienng 0 — 32 mm
grubosci po zageszczeniu

15 cm.

184,00m x 5,40m x 0,15m
KNNR -6 Wyréwnanie podbudowy t 46,92
0108 — 02 mieszanka mineralno —

bitumiczng asfaltowa
mechanicznie, Srednio

50 kg/m?, kat ruchu KR 1,
AC 11 W 50/70

184,00 m x 5,10 m x 0,05

KNNR -6 Nawierzchnia z mieszanek | m? 920,00
0309 - 02 mineralno — bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4
cm, warstwa $cieralna/ kat.
ruchu KR 1, AC 11 S 50/70/
184,00 m x 5,00 m

KNNR -6 Uzupehienie poboczy m? 4,42
1301 -03 mieszanka z kamienia
famanego 0/32.Pobocza
utrwali¢ powierzchniowo
emulsjg asfaltowg lub
asfaltem ptynnym

2x 0,20 m x 184,00 m x
0,06 m




