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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Iwnestycja: Zagospodarowanie terenu przylegtego do szkoty w Gtazowie
Lokalizacja: dziatka nr ewid 89, Gtazéw, gm. Obrazéw

Zakres prac:

1. Rekultywacja terenu wraz z budowa boiska o nawierzchni naturalnej

- roboty rozbiérkowe istniejacych kolidujacych elementéw

- roboty ziemne wraz z przemnieszczaniem mas ziemnych wraz z formowaniem nasypow
- budowa boiska do pitki noznej z trawy naturalnej

2. Wyposazenie boiska

3. Zielen
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE /ST 00.01/
1|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw - analogia - demontaz bramek i stupéw do szt.
d.1/0818-08 siatki
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej -
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1/0802-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1/0220-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. I-1l
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
2|45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE /ST 01.01/
7|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.2|0126-01 spycharek
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 2.75 m3 ciggnionymi |m3
d.2|0231-02 na odkiad; przemieszczanie urobku na odl. do 100 m, grunt kat. 111
800*0.15 m3 120.000
RAZEM 120.000
10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-02 kat. Il
74 KW
800*0.2*0.5 m3 80.000
RAZEM 80.000
11|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za  |m3
d.2/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
74 KW
800*0.2*0.5 m3 80.000
RAZEM 80.000
12|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za  |m3
d.2/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
74 KW
800*0.2*0.5 m3 80.000
RAZEM 80.000
13|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. I11-1V
74 KW
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
14|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. Il |m?2
d.2|0234-09
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
3/45212221-1 |BUDOWA BOISK /ST 01.02,01.03/
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
16|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na|m?2
d.3/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = -5
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
18|KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu,ziemi m3
d.3/0205-02 zyznej,pospotki wykonywane mechanicznie - analogia - ziemia humusowa (1/
analogia 2) + piasek ptukany (1/4) + torf wysoki (1/4)
800*0.18 m3 144.000
RAZEM 144.000
19|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3/0218-03
800*0.18 m3 144.000
RAZEM 144.000
20/ KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.3/0209-02 wysiewie walcem kolczatkg
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
21/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.3|/0702-06
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
4|45212221-1 |WYPOSAZENIE BOISK
22 Wyposazenie boiska - dostawa i montaz wraz z fundamentami: para
d.4|kalk. wlasna |Wymiary bramki:3x2m, gteboko$¢ 80/100cm (gora/dét);
Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;
Stupki bramki montowane w tulejach;
Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztuczne-
go (haczyki w zestawie);
Pataki podtrzymujace siatke sktadane;
Wymiar siatki 210x310 cm, gteboko$¢ gora/dét: 80/100 cm; Oczko 10x10cm;
Polipropylen bezweztowy; Grubos¢ splotu 4 mm;
Tuleje aluminiowe z deklami
1 para 1.000
RAZEM 1.000
5/45212221-1 |PIEKOCHWYTY
23 Dostawa i montaz wraz z fundamentami- Siatka ochronna na boisko zewnetrz- |kpl
d.5|kalk. wkasna |ne
polietylenowa (PE) o wymiarach 18 x 4 m - 1sztuka, oczka 100 x 100 mm, gr.
splotu 4 mm,
Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne o
wysokosci 4 m i dtugosci 18 m (5 stupdw, 2 zastrzaly, olinowanie, tuleje). Stu-
py stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm) Montaz stupéw do moco-
wania siatek ochronnych na boiska zewnetrzne (stup, olinowanie, tuleja) w ty-
powej stopie fundamentowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/45400000-1 |ZIELEN
24| KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.6/0209-03 wysiewie humusem
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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