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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO DO
SZKOLY W GLAZOWIE”

zwigzanych z wykonaniem warstwy wegetacyjnej oraz nawierzchni z trawy naturalne;

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska
pitkarskiego z trawy naturalne;j.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01. Wymagania ogdlne pkt. 1.7.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Zastosowane materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2 Materiaty do wykonania nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej sa;

- ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- torf ogrodniczy,

— piasek zwykty wg PN-B-11111,

- mieszanka nasion traw dla boisk sportowych z aktualng data waznosci,

— nawozy azotowe,

- woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielegnacii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni boiska

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu nastepujacego sprzetu:
— rowniarki,

— glebogryzarki,

- brony,

- lekkie walce mechaniczne lub reczne o wadze do 1 tony,

—topaty, szpadle, grabie,

— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

— kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Materiaty pylaste i pylace winny by¢ przewozone
w opakowaniach lub szczelnie okryte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Zaleca sig, aby nawierzchnia boiska byta
wykonywana przez firme posiadajaca doswiadczenie w realizacji tego typu nawierzchni.

5.2. Warunki przystapienia do wykonywania nawierzchni boiska

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana na podiozu gruntowym przygotowanym i zageszczonym. Nawierzchnia powinna by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejsze;
specyfikacji. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane i ustawione w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska do pitki nozne;

Na przygotowanym podtozu gruntowym o odpowiednich spadkach dla odprowadzania wody deszczowej nalezy roztozy¢
przygotowang mechanicznie lub recznie warstwe wegetacyjng z mieszanki 50% ziemi urodzajnej, 25% torfu ogrodniczego i 25%
piasku. Sktadniki mieszanki powinny byé réwnomiernie wymieszane, roztozone na catej powierzchni boiska warstwg o takiej
grubosci, aby po jej zageszczeniu osiagneta grubos$é projektowang. PH mieszanki powinno wynosi¢ okoto 6. Przed zasianiem
trawy warstwa wegetacyjna musi by¢ starannie spulchniona oraz dobrze oczyszczona z chwastéw. Powinna tez zawiera¢
dostateczng ilo$¢ wilgoci. Wykonawca powinien okaza¢ Inzynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem przydatnosci do
siewu oraz z oznaczeniem przydatno$ci na intensywnie uzytkowane nawierzchnie sportowe. Do warstwy wegetacyjnej nalezy
doda¢ nawozy azotowe; ustalenie dawki nawozéw oraz ich potrzebe nalezy poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo
okresli¢ przy wspdtudziale specjalisty inzyniera ogrodnika. Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywaé
wiosng (w potowie kwietnia lub w maju) w tydzien po nawozeniu i na drugi dzief po deszczu lub specjalnym skropieniu
nawierzchni. (Sianie w innej porze — do wrzes$nia — jest mozliwe przy przestrzeganiu odpowiedniej wilgotnosci warstwy
wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest wskazany ze wzgledu na mozliwo$¢ wymarznigcia stabo zakorzenionego trawnika.) Glebe
nalezy zbronowac i natychmiast obsia¢. Grubo$¢ przykrycia nasion ziemig nie moze przekraczac¢ 2 cm. Powierzchnie obsianego
gruntu nalezy ugnie$¢ watem o ciezarze do 100 kg i szerokosci 1 m. W okresie kietkowania nowy trawnik nalezy obficie zraszac.
Po uptywie 3-4 tygodni od zasiewu trawnik zaleca sie nawozi¢ saletrg (amonowg lub sodowa). Pierwsze koszenie nastepuje w
25 do 30 dni po wysiewie trawy. Nowo zasiany trawnik moze by¢ uzytkowany po 17+22 miesigcach od jego zatozenia. Trwata
trawa powinna mie¢ korzenie wrosnigte na gtebokos¢ co najmniej 10-15 cm.

Pielegnacja trawnika:

Trawnik powinien by¢ stale koszony kosiarkg mechaniczng, co najmniej raz w tygodniu, bez wzgledu na pogode. Skoszona
trawa powinna by¢ natychmiast usuwana.

Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna byé¢:

- napowietrzana — przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na gteboko$¢ do 10 cm w odstepach okoto 30+40 ¢cm co najmniej
dwukrotnie w ciggu roku (wiosng i wczesng jesienia); utatwia to korzeniom wody oddychanie oraz przenikanie wody i nawozéw w
gtab gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza warunki do podsiewania trawnika;

- nawadniana - oszczednie, ale tak, aby woda przenikata na gteboko$¢ okoto 20 cm (tj. na gleboko$¢ zakorzeniania sig traw;
ilos¢ wody — 20+30 I/m2 trawnika; zaleca sie zraszanie trawnikéw codziennie, najlepiej pdznym wieczorem lub bardzo
wczesnym rankiem;

— watowana - tylko przy suchym gruncie watem o wadze 400+500 kg i szerokosci 1 m — stosuje sie na wiosne (po odtajaniu i
obeschnigciu gruntu) oraz ewentualnie po skoszeniu trawy;

- nawozona — co najmniej trzy razy rocznie, nie pdzniej niz do potowy wrzesnia.

Konieczne jest rowniez regularne grabienie trawnika dla przeczesania sfilcowanej trawy oraz szczotkowanie dla przesuniecia
piasku powierzchniowego i nawozu pod trawe do gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania jako$ci wykonanego trawnika
Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie moga, réznic sie od projektowanych o wiecej niz +10 cm i -5 cm. Nierdwno$ci
podtoza badane po zageszczeniu, a przed sianiem trawy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne i podiuzne wykonanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%. Rzedne wysokoSciowe nawierzchni nie powinny rézni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz +1 cm i -3 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni

Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej powinny
by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona
naprawe nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wiasciwo$ciach, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty tych robot poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa wykonanych rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni trawnikowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Odbiér robdt
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1 m2 wykonanej warstwy no$nej (wegetacyjnej) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- reczne lub mechaniczne przygotowanie sktadnikow mieszanki wegetacyijnej,

- roz$cielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podtozu,

- zageszczenie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do pitki noznej obejmuje:
- zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozéw azotowych,
- nawodnienie warstwy wegetacyjnej,

— bronowanie,

- obsianie trawa,

— zawatowanie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,
— utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy.

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego.
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata,
10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. Urzadzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady, Warszawa.
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