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PRZEKROJ A — A

1.25

Obrzeze betonowe
8x30x100 frezowane

Rama drewninana pdfokrggta 80 x 80 mm
mocowana dyblami do obrzeza

kierunek rozbiegu
l , L
7 - AN
AN 1,0% 0 (1,07,

Ptyty betonowe

Piasek pfukany atestowany do piaskownicy

wym. 50x50x4 [cm ]

PRZEKROJ

1: 22

grub. 40—45 [cm]

5B — B

Linie tordow

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Z PODBUDOWA

kierunek rozbiegu

BELKA DO ODBICIA

Szczegdt”A”

Plastelina

SKOCZNIA W DAL.

PRZEKROJE i WYPOSAZENIE

Skala 1:25
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PRZEKROJ C — C

sruby do requlacji

wysokosci belki
M15 4 szt.
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BELKA ZASLEPIAJACA
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warstwa tartanu 16 mm

(

SKRZYNKA DO BELKI
materiat: blacha stalowa

PROJEKT TECHNICZNY
Inwestycja "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 28x44 [M]
ORAZ BIEZNI ZE SKOCZNIA W DAL
ORAZ OSWIETLENIEM BOISKA"
Lokalizacja Dziatka nr ewid. 89, Gtazow,
gmina Obrazéw
TOMI PROJEKT TECHNICZNY
Temat rys. SKOCZNIA W DAL Skala 1:25
PRZEKROJE | WYPOSAZENIE Nrrys. A7
Inwestor GMINA OBRAZOW
Obrazéw 84 27-641 Obrazéw
tel. 015 836 51 62
Projekt "PRB Consulting"
ul. Sandomierska 26A  27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
tel. 601 695 077, fax 041 242 18 02
Architektura maj mmqw
Opracowat: mgr inz. Mariusz Giab :
Projektowat:  mgr inz. arch. A. Maciantowicz KL175/92




