SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 01.06. SZTUCZNA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA EPDM

CZESC 3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Inwestycja pn. ,,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 28X44 [M],
BIEZNI ZE SKOCZNIA W DAL ORAZ OSWIETLENIA BOISKA”

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 89, sekcja 155.111.222, Obiekt Gtazdéw, gmina Obrazéw, powiat
sandomierski, woj. swietokrzyskie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 01.06. SZTUCZNA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA EPDM

1. Wstep
1.1. Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t
polegajacych na wykonaniu jednowarstwowej nawierzchni poliuretanowej EPDM na kortach tenisowych i boisku do koszykéwki
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania pn. — ,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 28X44 [M], BIEZNI ZE
SKOCZNIA W DAL ORAZ OSWIETLENIA BOISKA” zakresie robot zwigzanych z wykonaniem jednowarstwowej nawierzchni
poliuretanowej EPDM na boisku i biezni wraz z podbudowg z betonu.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem jednowarstwowej
nawierzchni poliuretanowej EPDM na boisku i biezni wraz z podbudowg z betonu

1.4. Ogo6ine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.01. Wymagania ogdlne pkt. 1.8.

2. Materialy
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine"

Zamawiajacy dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe tego typu, ktérych cechy techniczne nie beda gorsze od
wymienionych ponizej.

3. Opis systemu

Jest to syntetyczna nawierzchnia sportowa o grubosci 15mm

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. Doskonale nadaje sie na boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i przyszkolne
bieznie lekkoatletyczne. Nawierzchnia charakteryzuje sie bardzo duzg odpornoscig na Scieranie i rozrywanie oraz doskonatymi
parametrami biomechanicznymi. Sktada sie z granulatu EPDM potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest za
pomoca specjalnej rozktadarki mas poliuretanowych.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowe;j:

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Minimalna warto§¢ wymagana
1. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie , (MPa) =>0,60
2. WydtuZenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 65+5
3. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , (N) =110
4. Scieralnosé (mm) <0,09
5. Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,03
6. Twardo$¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 55+5
7. Przyczepno$¢ do podktadu : ( MPa)
0 betonowego 20,6
o asfaltobetonowego 20,5
0 mata ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i >05
spoiwa PU
8. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
0 w stanie suchym 20,35
0 w stanie mokrym 20,30
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- ___________________________________________________________________________________________]

9. Odpornos¢ na uderzenie ;
0 powierzchnia odcisku kulki, (mm2) 550 + 25
0 stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona :
0  przyrostem masy, (%)
0 zmiang wygladu zewnetrznego <0,65
bez zmian
1. Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej

strukturze i barwie,
mieszanina granulatu EPDM i

spoiwa PU
12. Mrozoodpornos$¢ oceniona :
0  przyrostem masy, (%) <0,7
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
13. Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiang barwy po 5
naswietleniu, nr skali szarej ( bez zmian )
14. Masa pow. nawierzchniprzy gr.15mm  (kg/m?) 14,0+15

4, Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw, potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia
syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajacego
2. Atest Higieniczny PZH
3. karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technicznych
4. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancii
5. Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej

Dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

5. Wilasciwosci nawierzchni poliuretanowej EPDM:

= Nawierzchnia moze by¢ uzytkowane w ciggu catego roku,

= nawierzchnia ma doskonatg sprezystos¢ i elastycznosé, dzieki czemu zapewnia maksymalng ochrone stawdw
zawodnikow,

= ma wysokg odpornos¢ na ucisk, Scieranie i rozrywanie,

= znakomita przyczepno$¢,

= najwyzsza jakos¢ i trwatos¢,

= niezwykla tatwos¢ w utrzymaniu,

= nieszkodliwo$¢ dla $rodowiska,

= minimalne zabiegi konserwacyjne i tatwos¢ napraw.

6. Sprzet potrzebny do wykonania nawierzchni poliuretanowej

—  specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat poliuretanowo-gumowych.
—  mieszalnik granulatdw gumowych i lepiszcza poliuretanowego.
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7. Sposdb transportu materiatéw i warunki magazynowania podczas robot
Materiat dostarczony bedzie przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach od producenta. Opakowania bedg oznaczone w
spos6b umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu. Magazynowanie i przechowywanie komponentoéw poliuretanowych
moze odbywac si¢ tylko w temperaturze wyzszej od 0°C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed
dostepem wilgoci i sktadowane w sposéb zalecany przez producenta. Sktadowanie granulatu powinno zabezpieczy¢ go przed
przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opaddw.

8. Sposdb wykonania kortu

Podbudowa z betonu cementowego

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o
dt. 4m nie powinny by¢ wigksze niz 8mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa z kruszywa

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania a takze pecznienia
lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Istotq sprawg jest bardzo staranne zageszczenie podtoza do
osiggniecia wskaznika zgeszczenia min.1,03 dla gérnej warstwy podtoza na gteboko$¢ do 25 cm. Na podtozu nalezy wykonaé
zageszczong podsypke piaskowa o grubosci 10 cm i na podsypce beton.

Przed montazem nawierzchni poliuretanowej nalezy zagruntowaé¢ podtoze Srodkiem zalecanym przez producenta poliuretanu.

- nawierzchnia poliuretanowa— grubosé 1,5¢cm
- podbudowa z betonu jamistego

- zageszczona podsypka piaskowa

- grunt rodzimy stabilizowany

Nawierzchnia boiska i biezni obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie betonowe;.
Wody opadowe odprowadzane beda z boiska w teren istniejacy.

Wymagania dotyczace powierzchni podbudowy asfaltowej:
Minimalne pochylenie poprzeczne 0,3% powinno pozwoli¢ na odprowadzenie wody poza obszar boiska i biezni.

Warunki, jakie musi spetnia¢ podtoze przed potozeniem nawierzchni poliuretanowej

Warunkiem bezwzglednym jest brak opadéw atmosferycznych. Podtoze powinno by¢ mocne, suche, pozbawione spekan i
stabych fragmentéw. Usuniete byé powinny wszelkie $lady od oleju, smaru, oznaczen z sztucznych tworzyw, farb, itp.

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-75% , a
maksymalna wilgotno$¢ podioza wynosi¢ 5 %. Temperatura otoczenia w granicach - maksymalna nie moze przekracza¢ 35°C,
za$ minimalna 10°C.

Warstwa gtéwna

W sktad nawierzchni wehodza;: preparat gruntujacy, granulat EPDM, lepiszcze poliuretanowe. Parametry sktadnikéw zapewniajg,
odporno$¢ na wszelkie wptywy najbardziej agresywnych czynnikdw klimatycznych.

Wykonanie nawierzchni polega na maszynowym roztozeniu (na uprzednio zagruntowanym podtozu) jednej warstwy mieszaniny
granulatu EPDM z lepiszczem poliuretanowym. Taki sposob uktadania zapewnia bardzo doktadne wykonanie, statg grubos¢
nawierzchni i jednakowe parametry uzytkowa na catej powierzchni. Czas utwardzania warstwy po utozeniu wynosi ok. 10-15
godzin.

Dtugo$¢ procesu utwardzania zalezy od temperatury i wilgotnosci.
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Malowanie linii
Wykonuje sie po utwardzeniu sportowej warstwy nawierzchni poliuretanowej

9. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robé6t. Dla kazdej z warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wykonywana beda badania:

. grubosci,

. wskaznika zageszczenia: dla warstwy podbudowy z kruszywa,

. nosnoéci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

. réwnosci i spadkéow: dla warstw podbudowy i nawierzchni poliuretanowej

Badania z p. 6.2 i 6.3 przeprowadzone beda z uwzglednieniem obowigzujacych norm przez upowazniong jednostke badawcza, a
ich wyniki bedg dotaczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te bedq tez wymagane przy odbiorach robét ulegajacych
zakryciu. Wyniki odbiorow zapisywane bedg w dzienniku budowy.

Wszystkie wyniki badan beda gromadzone przez wykonawce.

Negatywny wynik badania bedzie podstawg do nie odebrania danego etapu i jednoczesnie obowigzuje wykonawce do poprawy
danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sg ponownej kontroli.

10. Obmiary robot
Jednostkg obmiarowg jest m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane sg po zakonczeniu robét (kazdego etapu) i po poinformowaniu
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

11.  Odbidr robot
Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakoficzeniu poszczegélnych etapéw robét ulegajacych zakryciu. Dla kazdego z
nich przeprowadzony bedzie odbidr czeSciowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokotach odbiordw
czesciowych i koricowego.
Na odbiory robét wykonawca bedzie dostarczat réwniez dokumenty potwierdzajace jako$¢ i przydatno$é do stosowania w
budownictwie uzytych materiatow.

12. Uwagi szczegdlne
Roboty prowadzone bedq pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia (o ile takie sa wymagane). Wykonanie
nawierzchni poliuretanowej nadzorowane bedzie przez osobe odpowiednio przeszkolong przez producenta systemu.
Nawierzchnia poliuretanowa musi by¢é wykonana zgodnie z jej karta techniczna.

Sposdb uzytkowania i konserwaciji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢ . Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu
sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjq asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni .
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