PRZEKROJ KONSTRUKCYINY BOISKA
Skala 1:20

trawa sportowa wg opisu technicznego

mieszanka do budowy boisk grub.18 cm

zageszczona podbudowa z piasku
min 5 cm + nasyp w zaleznoéci od profilu

grunt istniejacy zastabilizowany

PROJEKT TECHNICZNY
Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZYLEGLEGO DO SZKOLY W GLAZOWIE
Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 89; obreb: 4_Glazéw;
gmina Obrazow, pow. sandomierski, woj. Swietokrzyskie
Inwestor: GMINA OBRAZOW
Obrazéw 84, 27-641 Obrazow
Projekt: "PRB Consulting"
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
Tytuf rysunku: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BOISKA Skala: 1:20
Nrrys.: A7
Data: marzec 2014 r.| Specjalno$¢ architektoniczna podpis:
Opracowat: mgr inz. Mariusz Glab
Projektowat: mgr inz. arch. Anna Maciantowicz
nr upr. bud.: KL-175/92




