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SPIS ZAWARTOSCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
+ ZALACZNIKI — MAPA SYTUACYJNA
« ZASWIADCZENIA, OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
* PLAN BIOZ

PROJEKT TECHNICZNY
Czesc opisowa
e OPIS TECHNICZNY
— rozwigzania architektoniczno — budowlane
— rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
Czesc¢ rysunkowa
* ARCHITEKTURA
Al -ZAGOSPODAROWANIE TERENU
A2 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU /bez podktadu mapowego w zakresie
opracowania/
A3 — RZUT BOISKA
A4 — WYPOSAZENIE BOISKA
A5 — WYPOSAZENIE BOISKA Pitkochwyt
A6 — PROFILE TERENOWE BOISKA
A7 — PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BOISKA

Ostrowiec Swigtokr zyski



PRB Consulting

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przylegtego do szkoty w
Gtazowie na dziatce nr ewid. 89, obreb 4_Gtazéw, gmina Obrazéw, powiat
Sandomierz.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
* Umowy z Zamawiajgcym
* Dokumentow udostepnionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
0 Przekazane zatozenia — zakres zagospodarowania terenu.
* Uzgodniona koncepcja projektowa wraz ze wstepnym zestawieniem kosztow
planowanych inwestycji
e Norm i przepiséw obowigzujgcych w okresie opracowywania projektu.
e Aktualnych norm i przepisow budowlanych

3. Inwestor

GMINA OBRAZOW
Obrazow 84
27-641 Obrazow

4. Jednostka projektowa
PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Sw.
tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 02
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5. Opis ogdlny stanu istniejgcego
Projektowane zagospodarowanie terenu przylegtego do szkoty w Gtazowie stanowi

uzupetnienie funkcji zaplecza sportowego dla mtodziezy szkolnej.

Teren dziatki 89 w rejonie planowanego zagospodarowania terenu ma gtoéwny spadek
terenu w kierunku potudniowym. Spadek w kierunku potudniowo od rzednych 218,30 [m]
do 217,20 [m]

Zgodnie z mapg sytuacyjno — wysokosciowg teren jest zagospodarowany przestrzeniami
boiska trawiastego do pitki noznej, boiska do pitki siatkowej, boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni syntetycznej, biezni do skoku w dal oraz placem zabaw w czesci
potudniowe;.

Istniejgcy teren posiada ogrodzenie z siatki na stupach stalowych montowanych w
fundamentach.

Teren jest porosniety drzewami owocowymi i krzakami poza terenem grodzonym, brak
jest widocznych na mapie i w terenie instalacji podziemnych. Na terenie jest
zlokalizowany stup napowietrznej linii przesytowej energetycznej.

Nalezy rozebra¢ kolidujgce elementy zagospodarowania w postaci wyposazenia
sportowego wraz z fundamentami oraz usung¢ do utylizacji. Elementy wskazane do
rozbidrek: bramki wraz z fundamentami

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w
szczegblnosci rozbiorkowych ze wzgledu na teren szkolny. Wszelkie prace prowadzi¢ w
mozliwie najmniej kolidujgcy sposéb w uzgodnieniu z Uzytkownikiem terenu.

Po zdjeciu warstwy humusu nalezy wykona¢ wykopy oraz nasypy zageszczone z piasku
pod warstwy konstrukcyjne podbudowy zgodnie z profilami terenowymi. Zdjety humus
nalez wbudowa¢ w miejscach wybiegdw oraz skarpek do nawigzania z istniejgcym
terenem.

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym 25X48 [M]

Projektowane boisko wielofunkcyjne z wyposazeniem

Projektowane boisko usytuowane jest wzdtuz granic dziatki. Boisko wielofunkcyjne o
wymiarach pola do gry 40,0x20,0 [m]. Do nawierzchni ptyty boiska nalezg wybiegi boczne o
szer. 2.0 [m] oraz koricowe o szer. 3,0 [m] i 3.5[m], oraz tereny skarpek do nawigzania z
istniejgcym terenem. tgcznie nawierzchnia to prostokat o wymiarach 48,0x25,0 [m].

Linie boiska o szerokosci 10 [cm] koloru biatego, kredowe.
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Zaprojektowano nawierzchnie, ktérg nalezy wykonac¢ na projektowanej podbudowie:
— trawa do uzytkowania intensywnego, sportowa, strzyzona na 3 [cm],

— warstwa nosna grub. 18 [cm]

— warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego — grub. min. 5 [cm]

— grunt rodzimy lub nawieziony, zastabilizowany

Warstwa nosna sktada sie z dowiezionej ziemi przygotowanej do wbudowania na boisko.
Nastepnie jest przygotowanie mieszanki z dowiezionej ziemi w nastepujacych proporcjach:
ziemia humusowa 1/2
piasek ptukany 1/4
torf wysoki 1/4
Kolejno rozplantowanie przygotowanej mieszanki na ptycie boiska, nawozenie, uprawa i siew
nasion (ok. 300kg/ha), watowanie.

PARAMETRY NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ:

Orientacyjny sktad trawy :

Zycica trwata NIRA 25%

Zycica trwata NIGA 20%

Zycica trwata STADION 10%

Zycica trwata HENRIETTA 5%
Kostrzewa czerwona CORAIL 10%
Kostrzewa czerwona BOREAL 8%
Kostrzewa czerwona MAXIMA1 12%
Wiechlina tgkowa AMASON 10%

Sktad mieszanek traw moze nieznacznie ulec zmianie procentowej i gatunkowej

Teren powinien by¢ zniwelowany i uporzgdkowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni,
gruzu, wykarczowany od zbednych drzew i krzewéw. Prace te najlepiej wykonac jesienig w
roku poprzedzajacym siew. Gleba powinna by¢ przeorana lub przekopana. Warstwa gérna
cm powinna zawierac¢ 85% czesci ziarnistych, 7-10% czesci sptawialnych i 5-7% prochnicy.

Wyposazenie:

Linie: szerok. 10 [cm], kolor biaty, kredowe

Dwie bramki 3x2 [m] mocowane w tulejach z patgkami tylnymi, osadzonymi w fundamentach
zgodnie z rysunkami technicznymi, gérna powierzchnia fundamentu min.10 [cm] nizej niz
ptyta boiska,

Wymiary bramki:3x2m, gtebokosc 80/100cm (gdra/dét);

Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;

Stupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomoca haczykdw z tworzywa sztucznego

(haczyki w zestawie);
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Pataki podtrzymujace siatke sktadane;

Wymiar siatki 210x310 cm, gtebokos¢ géra/dét: 80/100 cm; Oczko 10x10cm;

Polipropylen bezweztowy; Grubosé splotu 4 mm, Tuleje aluminiowe z deklami

Stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo.

Pitkochwyt

Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 18 x 4 m - 1sztuka,
oczka 100 x 100 mm, gr.splotu 4 mm,

Zestaw elementdw montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne o

wysokosci 4 m i dtugosci 18 m (5 stupdw, 2 zastrzaty, olinowanie, tuleje). Stupy

stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm) Montaz stupéw do mocowania

siatek ochronnych na boiska zewnetrzne (stup, olinowanie, tuleja) w stopie fundamentowe;j
zgodnie z rysunkami technicznymi

7. ZALECENIA KONCOWE
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty, deklaracje

zgodnosci oraz dopuszczenia do wbudowania.
Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy doprowadzi¢ teren otaczajgcy do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, wytycznymi branzowymi oraz sztuka
budowlang, w razie watpliwosci nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta w trybie
nadzoru autorskiego.

Prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem osoby dopuszczonej do sprawowania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

W trakcie prac technologicznych i montazowych nalezy zapewnié nadzdér technologiczny
dostawcy w trakcie wykonywania prac.

Wszystkie prace powinny realizowac specjalistyczne firmy zajmujace sie technologiami
budowy boisk pitkarskich z nawierzchni i podbudowy naturalnej. posiadajgce doswiadczenie
w wykonywaniu boisk lub firmy posiadajace odpowiednie doswiadczenie potwierdzone
referencjami.

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz
nr upr. KL175/95

Ostrowiec Swigtokr zyski



