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+* Rozdziat 1

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o wym.
28x44x[m], biezni ze skocznig w dal oraz o$wietleniem boiska na dziatce nr ewid. 89,
obreb 4 _Gtazéw, gmina Obrazéw, powiat Sandomierz.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e  Umowy z Zamawiajgcym z dnia 19.03.2013r.
e Dokumentéw udostepnionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
0 Przekazane zatozenia — Kopia mapa zasadnicza.
* Wizji lokalnej na obiekcie oraz informacji uzyskanych od Uzytkownika obiektu
w dniu 17.04.2013r.
*  Norm i przepiséw obowigzujgcych w okresie opracowywania projektu.
e Aktualnych norm i przepisow budowlanych

3. Inwestor

GMINA OBRAZOW
Obrazéw 84
27-641 Obrazow

4. Jednostka projektowa

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 02
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5. Opis ogdiny obiektu

Teren na ktdorym planowana jest inwestycja stanowi czes$¢ zaplecza sportowego przy
szkole w Gtazowie.

Teren dziatki 89 w sgsiedztwie planowanych obiektéow sktada sie z terenu lekko
pofatdowanego ze spadkami w dwu kierunkach. Spadek w kierunku potudniowo-
wschodnim od rzednych 218,30 do 215,30 oraz w kierunku potudniowo-zachodnim od
rzednych 218,30 do 216,80.

Zgodnie z mapg sytuacyjno — wysokosciowg teren jest zagospodarowany przestrzeniami
boiska trawiastego do pitki noznej, boiska do pitki siatkowej, koszykéwki, biezni do skoku
w dal oraz placem zabaw w czesci potudniowe;.

Istniejgcy teren posiada ogrodzenie z siatki na stupach stalowych montowanych w
fundamentach.

Teren jest porosniety drzewami owocowymi i krzakami poza terenem grodzonym, brak
jest widocznych na mapie i w terenie instalacji podziemnych. Na terenie jest
zlokalizowany stup napowietrznej linii przesytowej energetycznej.

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym 28X44 [M]

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa o powierzchni: 1232 [m?]

Kolorystyka: boisko kolor czerwony, linie kolor biaty, z6tty usytuowanie zgodnie z czescig
rysunkowa.

Przed wykonaniem prac zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy wykona¢ wyciecie
kolidujgcych drzew owocowych w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem
terenu. Nalezy réwniez rozebraé kolidujgce elementy zagospodarowania w postaci
wyposazenia sportowego wraz z fundamentami oraz usungé do utylizacji lub przestawié¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Montaz nowego ogrodzenia wedtug odrebnego postepowania nalezy wykona¢ w
porozumieniu z Zamawiajgcym, aby teren po rozgrodzeniu placu budowy dalej byt
zamkniety.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w
szczegblnosci rozbiorkowych i wycinki ze wzgledu na teren szkolny. Wszelkie prace
prowadzi¢ w mozliwie najmniej kolidujgcy sposéb w uzgodnieniu z Uzytkownikiem terenu.

Po zdjeciu warstwy humusu nalezy wykona¢ wykopy oraz nasypy zageszczone z piasku pod
warstwy konstrukcyjne podbudowy zgodnie z profilami terenowymi.

W narozniku potudniowo-wschodnim nalezy wykonaé¢ wzmocnienie projektowanych warstw
podbudowy poprzez zastosowanie szerszej i grubszej tawy zgodnie z czescig rysunkowg oraz
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zabezpieczenie skarpy poprzez zastosowanie tasm z geokraty z tasm HDPE grub 100 [mm)],
perforowane , umozliwiajgce przeptyw wody w sekcjach 2,6 x6,3 [m], wypetnienie humusem
i obsiane trawg zgodnie z czescig rysunkowg w strefach wzmocnienia naroznika boiska.

Zaprojektowano nawierzchnie, ktérg nalezy wykonaé na projektowanej podbudowie:

— warstwa dylatowanej podbudowy z betonu jamistego posadzkowego zbrojonego widknem
rozproszonym LC20/22, WO, F25 — grub.150 [mm]

— geowtdkniny o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m2 w.g. aprobaty technicznej.

— warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego — grub. min. 20 [cm]

— zastabilizowany grunt rodzimy

PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:

Grubos¢ catkowita systemu: 15 mm

Warstwa amortyzujgca: 8 mm SBR uktadany maszynowo
Warstwa uzytkowa: 7 mm EPDM uktadany maszynowo

Rodzaj nawierzchni: Uktadana na przepuszczalnej podbudowie
Kolor nawierzchni: Czerwony

Linie: wg projektu nanoszone farbg poliuretanowg

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 0,6 [Mpa]
Wytrzymatosé na rozdzieranie: min 110 [N]
Scieralnoé¢ max. 0,16 [mm]

Wymagane podstawowe dokumenty:

—wazna petng wersje aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB, lub
karty technicznej zawierajgcej parametry nawierzchni,

— atest higieniczny PZH na oferowang nawierzchnie

— autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej, ktéra powinna
zawierac potwierdzenie dostarczenia przez producenta materiatdw do wykonania
konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej

Wyposazenie:

Zestaw do tenisa - 2 szt. stupkdéw do tenisa, z siatka. Stupki aluminiowe wykonane ze
specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w fundamentach
betonowych w podtozu boiska. Nie wymagajg odciaggéw od podtoza. Sruba naciggu siatki
ostonieta profilem aluminiowym. Siatka tenisowa wykonana z polipropylenu . Grubos¢
sznurka 3mm, linka stalowa, czarna.

Zestaw do pitki recznej - bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe(2 x 3 m) z tukami
sktadanymi, mocowane do nawierzchni w tulejach z zastrzatem tylnymi, demontowalne
Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem, grubosc splotu siatki 2-3,5 mm, /plaster
miodu/

Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym

Tuleje montazowe z adapterami do bramek (profil80x80 mm) - 1 zestaw do 1 pary bramek
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Choragiewki naroznikowe boiska

Zestaw do siatkowki - stupki do siatkdwki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z ptynna
regulacjg wysokosci

Tuleja montazowa stupka aluminiowego cynkowana ogniowo

Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego na boisku zewnetrznym

Siatka do siatkdwki czarna z antenka, wzmocniona tasma

Wieszak na siatke

7. Budowa biezni ze skocznig w dal

Projektuje sie budowe biezni ze skocznia w dal i piaskownica o tacznej powierzchni: 580 m?.

Kolorystyka: bieznia kolor czerwony, linie kolor biaty, usytuowanie zgodnie z czescig
rysunkowa.

Zaprojektowano nawierzchnie, ktérg nalezy wykonaé na projektowanej podbudowie:

— warstwa dylatowanej podbudowy z betonu jamistego posadzkowego zbrojonego widéknem
rozproszonym LC20/22, WO, F25 — grub.150 [mm]

— geowtdkniny o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m2 w.g. aprobaty technicznej.

— warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego — grub. min. 20 [cm]

— zastabilizowany grunt rodzimy

PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:
Grubos¢ catkowita systemu: 15 mm
Warstwa amortyzujgca: 8 mm SBR uktadany maszynowo
Warstwa uzytkowa: 7 mm EPDM uktadany maszynowo
Rodzaj nawierzchni: Uktadana na przepuszczalnej podbudowie
Kolor nawierzchni: Czerwony
Linie: wg projektu nanoszone farbg poliuretanowg
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: min. 0,6 [Mpa]
Wytrzymatosé na rozdzieranie: min 110 [N]
Scieralno$é max. 0,16 [mm]
Wymagane podstawowe dokumenty:
— wazng petng wersje aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB, lub
karty technicznej zawierajgcej parametry nawierzchni,
— atest higieniczny PZH na oferowang nawierzchnie
— autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej, ktéra powinna
zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta materiatow do wykonania
konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej

Bieznia ma wymiary 109,00x4,99[m]., za$ piaskownica wypetniona atestowanym piaskiem o

wymiarach zewnetrznych 3,77x9,08[m] zapewnia komfort podczas zeskoku. Belka do skoku
w dal wykonywana z zywic epoksydowych pokryta naktadkg drewniang, posiada
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standardowo wykonany rowek na plasteline (odcisk $ladu skoku spalonego) Wymiary /mm/:
1210x 340 x 100 Zgodny z przepisami PZLA i IAAF Belka osadzana w specjalnej skrzynce.

8. ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie atesty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci oraz dopuszczenia do wbudowania.

Po zakoniczeniu wszystkich prac nalezy doprowadzic teren otaczajgcy do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, wytycznymi branzowymi oraz sztuka
budowlang, w razie watpliwosci nalezy bezzwtocznie powiadomic Projektanta w trybie
nadzoru autorskiego.

Prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem osoby dopuszczonej do sprawowania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

W trakcie prac technologicznych nalezy zapewni¢ nadzér technologiczny dostawcy w trakcie
wykonywania prac.

Wszystkie prace powinny realizowac specjalistyczne firmy zajmujgce sie technologiami
uktadania mas poliuretanowych posiadajgce autoryzacje producenta poliuretanu oraz
doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych lub firmy posiadajace
odpowiednie doswiadczenie potwierdzone referencjami.

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz

nr upr. KL175/95
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