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BOISKO O NATURALNEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
SPADEK PODLUZNY WYNOSI 1,0 % NA CALEJ DLUGOSCI
SPADEK POPRZECZNY JAKO DASZKOWY WYNOSI 1,0 %
WYPOSAZENIE ZGODNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
LINIE SZEROKOSCI 10 [CM] BIALE KREDOWE

UWAGA:

elementy projektowane jako stalowe, malowane
proszkowo

nalezy wyszlifowa¢ i zabezpieczy¢ wszystkie elementy
spawane i montowane mogage zrani¢ lub zahaczy¢
uzytkownikow

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

rysunek rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi
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RZUT BOISKA

Skala 1:200
PROJEKT TECHNICZNY
Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZYLEGLEGO DO SZKOLY W GLAZOWIE
Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 89; obreb: 4_Glazéw;
gmina Obrazéw, pow. sandomierski, woj. $wietokrzyskie
Inwestor: GMINA OBRAZOW
Obrazéw 84, 27-641 Obrazow
Projekt: "PRB Consulting"
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
Tytul rysunku: RZUT BOISKA Skala: 1:200
Nrrys.: A3
Data: marzec 2014 r. | Specjalnos¢ architektoniczna podpis:
Opracowat: mgr inz. Mariusz Giab
Projektowat: mgr inz. arch. Anna Maciantowicz
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