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1.1. Przedmiot opracowania. 

    Przedmiotem opracowania jest: „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej o nr 

ewid 438/1 na długości ok. 100m wraz z umocnieniem skarpy” na terenie gminy 

Obrazów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie.  

Całość prac budowlanych znajduje się na działce nr 438/1, gmina Obrazów.  

 

UWAGA! Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable 

energetyczne oraz wodociągowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem 

przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, 

przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami 

ustalić położenie tych sieci. 

 

UWAGA! Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych 

pracach ziemnych (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268, oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a 

także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 

2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych). 

 

1.2. Zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest inwestycja, która będzie obejmowała wykonanie chodnika w 

miejscowości Głazów.  

Zakres opracowania obejmuje między innymi: 

  

– Wykonanie  chodnika 

– Oczyszczenie rowów, 

– Umocnienie rowów, 

 

 3.3.3.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

•••• Mapa ewidencyjna w skali 1:1000. 
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•••• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430). 

•••• Warunki techniczne. 

•••• Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

•••• Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna, 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

•••• Uzgodnienia ze spotkań z Inwestorem. 

 

 4.4.4.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

 Teren objęty przedmiotem opracowania znajduje się w miejscowości Głazów na działce 

ewidencyjnej nr 438/1. Droga wzdłuż której projektowany jest chodnik  posiada  nawierzchnię 

bitumiczną, pobocze gruntowe. Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową  Nr 0738T Głazów – Węgrce Panieńskie – Piekary - Bilcza. Koniec opracowania w 

odległości około 100m od drogi powiatowej nr 0738T.  

 5.5.5.5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Projektuje się wykonanie chodnika od km 0+011,5 do km 0+104,25, wg rys 2 projekt 

zagospodarowania terenu. Przebieg geometryczny został dostosowany do istniejącego 

przebiegu drogi. Wzdłuż budowanego chodnika przyjęto ułożenie krawężnika betonowego 

15x30cm  ułożonego  na podsypce cementowo-piaskowe 1:4 gr. 5cm na ławie betonowej z 

oporem C10/12. Krawężnik betonowy 15x30cm należy wbudować na wysokości 12cm nad 

krawędzią jezdni, na zjazdach 4cm. Chodnik należy obramować obrzeżem betonowym 8x30cm 

posadowionym na ławie betonowej z oporem C10/12. 

 

 6.6.6.6. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA 

1. Długość rzeczywista: ok. 67m 

2. Szerokość chodnika: 1,55m (wraz z krawężnikiem 15/30) 

3. Spadek poprzeczny:  2% w kierunku rowu odwadniającego, 

lub w kierunku jezdni, wg rys. nr2. W 

przypadku zjazdów należy dowiązać do 

istniejącego terenu. 

4. Nawierzchnia:  kostka brukowa betonowa 
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 7.7.7.7. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

W opracowaniu przyjęto następujące założenie: 

- Niweletę krawężnika chodnika należy dowiązać do niwelety istniejącej drogi z 

podniesieniem o 12cm oraz o 4cm w miejscach zjazdów.  

 8.8.8.8. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod projektowany chodnik, głębokość 

koryta 15cm, w miejscach zjazdu głębokość koryta 20cm. Należy oczyścić rów z namułu, a także 

wyprofilować skarpy i dno rowu, od km 0+022 do km 0+030 oraz od km 0+041 do km 0+059. 

 9.9.9.9. KONSTRUKCJA CHODNIKA 

Przekroje oraz szczegóły zgodnie z rysunkami nr 3, 4, 5. 

Konstrukcja nawierzchni chodnika nr 1 

- 6 cm – kostka brukowa betonowa 

- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość po zagęszczeniu, 

- 10cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  

Konstrukcja nawierzchni  na zjazdach przez chodnik 

- 8 cm –kostka brukowa betonowa 

- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubość po zagęszczeniu, 

- 15cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm. 

 

 10.10.10.10. ODWODNIENIE 

Odwodnienie  chodnika  zapewniono  przez  nadanie  odpowiedniego pochylenia 

podłużnego i poprzecznego nawierzchni chodnika. Pochylenie poprzeczne chodnika 2% w 

kierunku jezdni od km 0+011,5 do km 0+14,5 oraz od 0+079 do km 0+104.5. Natomiast 

pochylenie 2% w kierunku rowów odwadniających od km 0+024 do km 0+079, z wyłączeniem 

zjazdów. Skarpy rowu należy umocnić płytami ażurowymi 60x40x10cm, należy wypełnić wolne 

przestrzenie humusem i obsiać trawą, płyty ułożyć na podsypce cementowo piaskowej o gr. 

5cm. Dno rowu umocnić płytami betonowymi o wymiarach 35x35x5cm ułożonymi na podsypce 

cementowo – piaskowej o gr 5 cm. Umocnienie rowu od km 0+041 do km 0+069. Należy także 

wbudować korytka ściekowe betonowe, z nakrywką o wym. 500x130x160mm, wg rys.nr 6, 

lokalizacja korytek wg rys. nr 2.  

 11.11.11.11. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
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środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 

2010r.). 

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów szkodliwych. 

Przebudowa  drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych 

oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak 

najmniejszym stopniu powinien wpłynąć na istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

 12.12.12.12. UWAGI KOŃCOWE 

 

� Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 

� Jeżeli w trakcie wykonywania robót zastaną odkryte dodatkowe miejsca skrzyżowań i 

zbliżeń z innym uzbrojeniem terenu, należy je zaznaczyć na planach sytuacyjnych a 

skrzyżowanie wykonać zgodnie z PN. 

� Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie 

prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w 

sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy 

chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie. 

� Projekt opracowano zgodnie z warunkami technicznymi. 
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Rys. nr 1. 
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