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Wykonanie chodnika wzdtu z drogi gminnej o nr ewid 438/1 na dtugo

$ci ok. 100m wraz z umocnieniem skarpy

Zalgcznik do zgtoszenia

Zataczniki
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| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
NI Z B A

—H LT INZYNIEROW
= gl BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 16 grudzien 2013

Zaswiadczenie
Pan(i) Krecisz Jozef
miejsce zamieszkania :
ul.Hanki Sawickiej 11
28-200 Staszow

Jest czlonkiem Swiglob-zyskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BD/1538/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31 -12-2014

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel, 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
' www.swkpiib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, witorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Wykonanie chodnika wzdtu Z drogi gminnej o nr ewid 438/1 na dtugo  $ci ok. 100m wraz z umocnieniem skarpy
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OPIS TECHNICZNY

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest: ,Wykonanie chodnika wzdtuz drogi gminnej o nr
ewid 438/1 na diugosci ok. 100m wraz z umochieniem skarpy” na terenie gminy
Obrazow, powiat sandomierski, wojewddztwo $wietokrzyskie.

Catos¢ prac budowlanych znajduje sie na dziatce nr 438/1, gmina Obrazow.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
energetyczne oraz wodociggowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robét,
przebiegajacych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy probnymi przekopami

ustali¢ potozenie tych sieci.

UWAGA! Istnieje obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268, oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia
2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych).

1.2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest inwestycja, ktora bedzie obejmowata wykonanie chodnika w

miejscowosci Gtazow.

Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi:

— Wykonanie chodnika
— Oczyszczenie rowow,

— Umocnienie rowdw,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa ewidencyjna w skali 1:1000.
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® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430).

® Warunki techniczne.
® Wizja lokalna i pomiary w terenie.

® Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna,

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

® Uzgodnienia ze spotkan z Inwestorem.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie w miejscowosci Gtazow na dziatce
ewidencyjnej nr 438/1. Droga wzdtuz ktérej projektowany jest chodnik posiada nawierzchnie
bitumiczng, pobocze gruntowe. Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu z drogq
powiatowg Nr 0738T Glazéw - Wegrce Panienskie - Piekary - Bilcza. Koniec opracowania w

odlegtosci okoto 100m od drogi powiatowej nr 0738T.

5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie wykonanie chodnika od km 0+011,5 do km 0+104,25, wg rys 2 projekt
zagospodarowania terenu. Przebieg geometryczny zostal dostosowany do istniejgcego
przebiegu drogi. Wzdluz budowanego chodnika przyjeto utozenie kraweznika betonowego
15x30cm ufozonego na podsypce cementowo-piaskowe 1:4 gr. 5cm na fawie betonowej z
oporem C10/12. Kraweznik betonowy 15x30cm nalezy wbudowac¢ na wysokosci 12cm nad
krawedzig jezdni, na zjazdach 4cm. Chodnik nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30cm

posadowionym na tawie betonowej z oporem C10/12.

6. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA

1. Diugosc rzeczywista: ok. 67m
2. Szeroko$¢ chodnika: 1,55m (wraz z kraweznikiem 15/30)
3. Spadek poprzeczny: 2% w kierunku rowu odwadniajgcego,

lub w kierunku jezdni, wg rys. nr2. W
przypadku zjazdow nalezy dowigzac do
istniejgcego terenu.

4. Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa
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7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenie:
- Niwelete kraweznika chodnika nalezy dowigza¢ do niwelety istniejacej drogi z

podniesieniem o 12cm oraz o 4cm w miejscach zjazddw.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod projektowany chodnik, gtebokos¢
koryta 15cm, w miejscach zjazdu gtebokos¢ koryta 20cm. Nalezy oczysci¢ réw z namutu, a takze
wyprofilowac skarpy i dno rowu, od km 0+022 do km 0+030 oraz od km 0+041 do km 0+059.

9. KONSTRUKCJA CHODNIKA

Przekroje oraz szczegéty zgodnie z rysunkami nr 3, 4, 5.

Konstrukcja nawierzchni chodnika nr 1
- 6 cm - kostka brukowa betonowa
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ po zageszczeniu,

- 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach przez chodnik
- 8 cm -kostka brukowa betonowa
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubos¢ po zageszczeniu,
- 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm.

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie  chodnika zapewniono przez nadanie odpowiedniego pochylenia
podiuznego i poprzecznego nawierzchni chodnika. Pochylenie poprzeczne chodnika 2% w
kierunku jezdni od km 0+011,5 do km 0+14,5 oraz od 0+079 do km 0+104.5. Natomiast
pochylenie 2% w kierunku rowéw odwadniajgcych od km 0+024 do km 0+079, z wylgczeniem
zjazdoéw. Skarpy rowu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi 60x40x10cm, nalezy wypetni¢ wolne
przestrzenie humusem i obsia¢ trawg, ptyty utozy¢ na podsypce cementowo piaskowej o gr.
5cm. Dno rowu umocni¢ ptytami betonowymi o wymiarach 35x35x5cm utozonymi na podsypce
cementowo — piaskowej o gr 5 cm. Umocnienie rowu od km 04041 do km 0+069. Nalezy takze
wbudowac korytka Sciekowe betonowe, z nakrywkg o wym. 500x130x160mm, wg rys.nr 6,

lokalizacja korytek wg rys. nr 2.

11. POZOSTALE INFORMACIE
Przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

str.7

tel. 660 381 206
fax. 15 6490060

e-maifrtur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl

Biuro Projektowe
AJKO Artur Krecisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszéw




Wykonanie chodnika wzdtu Z drogi gminnej o nr ewid 438/1 na dtugo  $ci ok. 100m wraz z umocnieniem skarpy
Zalgcznik do zgtoszenia

srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na sSrodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z
2010r.).

Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Nie przewiduje sie powstania odpadow zaliczonych do grupy odpadow szkodliwych.
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany wiasciwosci fizyczno-chemicznych wéd podziemnych
oraz zaburzen w lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych. Sposéb realizacji robot ziemnych w jak

najmniejszym stopniu powinien wptyna¢ na istniejgce zagospodarowanie terenu.

12. UWAGI KONCOWE

° Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgacymi przepisami branzowymi i BHP.

° Jezeli w trakcie wykonywania robdt zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan i
zblizen z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a
skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z PN.

° Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie
prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

° Projekt opracowano zgodnie z warunkami technicznymi.
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LOKALIZACJA

Rys. nr 1.

mmmmm Projektowany chodnik w miejscowéci Gtazéw

Zespot projektowy:

projektanta
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Legenda

krawgznik betonowy 15/30
krawgznik betonowy obnizony 15/30

obrzeze betonowe 8/30

........ korytko Sciekowe

Z—_____\ zjozd, nawierzchnia

Z kostki betonowej gr. 8cm

Inwestor — gmina Obrazéw Wykonawea  Bjuro Projektowe "Ajko”
Obrazéw 84 ul. H. Sawickiej 11
27-641 Obrazéw 28-200 Staszow
Obiekt Wykonanie chodnika wzdtuz drogi gminnej o nr ewid. 438/1 na dfugosci ok. 100m
wraz z umocnieniem skarpy.
Nazwa rysunku . . Skala
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
Projektant | Jozef Krecisz %N%W@WN 4 \mam_w, 05.2014
Asystent | mgr inz. Artur Krecisz 05.2014
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
maj 2014 Drogowa 2 7




Umocnienie rowu
Od km 0+041 do km 0+069

JEZDNIA CHODNIK

1.55m

_ o st i | 012 2% ufozenie humusu o gr. 10cm
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piyty azurowe 60x40x10

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

ptyty betonowe 35x35x5
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

Konstrukcja nawierzchni nr

O

betonowa kostka brukowa | 6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3em
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm | 10cm

kraweznik betonowy 15x30cm

Od km 0+11,5 do km 0+014,5
Od km 0+079 do km 0+104,25
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Od km 0+014,5 do km 0+079
z wylaczeniem zjazdow

JEZDNIA CHODNIK

1.55m
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e %If

012

N

T T T T
0

podsypka cementowo—piaskowa—gr. 5 ¢cm po zageszcz.

Sem

tawa betonowa (beton C10/12)

obrzeze betonowe 8x30cm

8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1.4

Jem

fawa betonowa (beton C10/12)

wraz z umocnieniem skarpy

Inwestor — gmina Obrazow Wykonawea  Bjuro Projektowe "Ajko”
Obrazow 84 ul. H. Sawickiej 11
27-641 Obrazéw 28-200 Staszéw
Obiekt

Wykonanie chodnika wzdfuz drogi gminnej o nr ewid 438/1 na dtugosci ok. 100m

Nazwa rysunku Przekroje normalne 7 %m\a\a
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnier Data Podpis
Projektant | Jozef Krecisz §N:b%amm A\%a%mm 05.2014
Asystent | mgr inz. Artur Krecisz 05.2014
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
SQ\. 2014 Drogowa 3 1




3 Obrzeze 8x30cm |

granica IPD p

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

ZJAZD INDYWIDUALNY
szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego—min. 3,50m

|

lub istn. ogrodzenie

S 5%
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poziom chodnika przy obrzezy ———————

0.12m

poziom jezdni przy krawgzniky —————

ol

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. Scm

@

~

2.00m

Krawgznik “opnizony” 15/30
_

g

wg PLANU SYTUACYJUNEGO

2.00m

UWAGA:
Szczegdlowe rozwigzanie posadowienia
elementow betonowych przedstawiono na
rys. nr 5, arkusz 1, "Szczegoly”

UWAGA!

w dowigzaniu do istniejgcego terenu (np. bramy wjazdowe).

1. Nawierzchnie na dfugosci zjazdu indywidualnego naleZy wykona¢ do granicy IPD

A

granica IPD
lub istn. ogrodzenie

c-C

JEZDNIA PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK

|

pochylenie S
—3 mﬂ -5% —+5%
P
H*H _ A I |
_

konstrukcja jezani

betonowa kostka brukowa | 8cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm | 15¢cm

Inwestor — gmina Obrazow Wykonawea  Bjuro Projektowe "Ajko”
Obrazow 84 ul. H. Sawickiej 11
27-641 Obrazéw 28-200 Staszéw
Obiekt

Wykonanie chodnika wzdfuz drogi gminnej o nr ewid 438/1 na dfugosci ok. 100m
wraz z umocnieniem skarpy

Nazwa rysunku . P Skala
Typowe rozwiqzania zjazdow 1:50
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnier Data Podpis
Projektant | Jozef Krecisz ﬁbﬁ&mﬁx %&M 05.2014
Asystent | mgr inz. Artur Krecisz 05.2014
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
SQ\. 2014 Drogowa 4 1




