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| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 16 grudzien 2013
N | Z B A

— LT INZYNIEROW
= gl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
Pan(i) Krecisz Jozef
miejsce zamieszkania :
ul.Hanki Sawickiej 11
28-200 Staszow

Jest cztonkiem S‘wiglob-zyskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BD/1538/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
' www.swkpiib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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OPIS TECHNICZNY

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest: ,Wykonanie chodnika do $wietlicy wiejskiej” na
terenie gminy Obrazow, powiat sandomierski, wojewddztwo swietokrzyskie.

Catos¢ prac budowlanych znajduje sie na dziatce nr 157/8, 438/1 gmina Obrazow.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
energetyczne oraz wodociggowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robét,
przebiegajacych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy probnymi przekopami

ustali¢ potozenie tych sieci.

UWAGA! Istnieje obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268, oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia
2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych).

1.2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest inwestycja, ktora bedzie obejmowata wykonanie chodnika do

Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Glazdw.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Mapa ewidencyjna w skali 1:1000.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430).

Warunki techniczne.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna,

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
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® Uzgodnienia ze spotkan z Inwestorem.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie w miejscowosci Gtazow na dziatce
ewidencyjnej nr 157/8, 438/1. Droga wzdtuz ktdrej projektowany jest chodnik posiada

nawierzchnie bitumiczng, pobocze gruntowe.

5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie wykonanie chodnika o dtugosci okoto 15m. Przebieg geometryczny zostat
dostosowany do istniejgcego przebiegu drogi. Wzdtuz budowanego chodnika przyjeto utozenie
kraweznika betonowego 15x30cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowe 1:4 gr. 5cm
na tawie betonowej z oporem C10/12. Kraweznik betonowy 15x30cm nalezy wbudowaé na
wysokosci 12cm nad krawedzig jezdni. Chodnik nalezy obramowaé obrzezem betonowym

8x30cm posadowionym na ftawie betonowej z oporem C10/12.

6. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA

1. Diugos¢: 15m

2. Szerokos$¢ chodnika: 1,55m (wraz z kraweznikiem 15/30)
3. Spadek poprzeczny: 2% w kierunku jezdni, wg rys. nr2.
4. Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenie:
- Niwelete kraweznika chodnika nalezy dowigza¢ do niwelety istniejgcej drogi z

podniesieniem o 12cm.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod projektowany chodnik, gtebokos¢
koryta 15cm.

9. KONSTRUKCJA CHODNIKA

Przekroje oraz szczegéty zgodnie z rysunkami nr 3, 4.

Konstrukcja nawierzchni chodnika nr 1

- 6 cm - kostka brukowa betonowa
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- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos$¢ po zageszczeniu,

- 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie  chodnika zapewniono przez nadanie odpowiedniego pochylenia
podtuznego i poprzecznego nawierzchni chodnika. Pochylenie poprzeczne chodnika 2% w

kierunku jezdni.

11. POZOSTALE INFORMACIE

Przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na s$rodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z
2010r.).

Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Nie przewiduje sie powstania odpadow zaliczonych do grupy odpadow szkodliwych.
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany wiasciwosci fizyczno-chemicznych wod podziemnych
oraz zaburzen w lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych. Sposéb realizacji robot ziemnych w jak

najmniejszym stopniu powinien wptynac¢ na istniejgce zagospodarowanie terenu.

12. UWAGI KONCOWE

° Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

° Jezeli w trakcie wykonywania robdt zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan i
zblizen z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a
skrzyzowanie wykonac zgodnie z PN.

° Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie
prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w
sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

° Projekt opracowano zgodnie z warunkami technicznymi.
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LOKALIZACJA

Rys. nr 1.

= \Vykonanie chodnika do §wietlicy wiej skigj

Zespot projektowy:

projektanta

Artur Krecisz

IMIE I
FUNKCJA NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
WzZDP 214/D/66
Projektant | JozefKrecisz | Lronrieniadoprojektowania | 05.2014
Asystent 05.2014




e
& T2126 549 mm%,mm&/&/y 21
’ \ A// )

\

NEE]

/ o. /.N N N.Q
; @ 1192
xb- 21192

Legenda

obrzeze betonowe 8/30

krawgznik betonowy 15/30

Inwestor — Gming Obrazéw
Obrazéw 84
27-641 Obrazow

Wykonawca

Biuro Projektowe "Ajko”
ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

Obiekt Wykonanie chodnika do $wietlicy wiejskiej
Nazva. rysunku Projekt zagospodarowania terenu 1 %w»n\n
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
Projektant | Jozef Krecisz x&.&w&m\? Nwamm, 05.2014
Asystent | mgr inz. Artur Krecisz 05.2014
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
maj 2014 Drogowa 2 !




Konstrukcja nawierzchni nr

betonowa kostka brukowa | 6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Sem
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm | 10cm

krawgznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa—qr. 5 cm po zageszcz.

5em

fawa betonowa (beton €10/12)

obrzeze betonowe 8x30cm

8em

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Jem

fawa betonowa (beton €10/12)

Od km 0+000 do km 0+015

JEZDNIA CHODNIK
1.55m
015
| pochylenie ist. jezdni 000 12 2%
= —
I
|
I
l !
I © 3
2
Przekroj typowy A-A

przez chodnik o szeroksci 1,5m

CHODNIK
1.50m
0,04 0,03 J0.07
L0 2z
3 ® 3

Inwestor — Gming Obrazéw Wykonawea  Bjuro Projektowe “Ajko”
Obrazéw 84 ul. H. Sawickiej 11
27-641 Obrazéw 28-200 Staszéw
Obiekt Wykonanie chodnika do Swietlicy wiejskiej
Nazwa rysunku Przekroje normalne 7 50$ka/a
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
Projektant | Jszef Krecisz WZDP 2147006 | 052014
Asystent | mgr inz. Artur Krecisz 05.2014
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
maj 2014 Drogowa 3 7




SICZEGOLY
skala 1:25

©

krawgznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa—gr. 5 cm po zaggszcz.
fundament betonowy (beton C10/12)

Szezeqgof standardowego
odkrycia kraweznika

CHODNIK | JEZDNIA
013 +0,12
_— \
10,00
P

@

obrzeze betonowe 8x30cm
|podsypka cem—piaskowa — gr. 3em po zaggszczeniu

fundament betonowy (beton €10/12)
(za chodnikiem)

Szczeqot standardowego
odkrycia obrzeza chodnikowego

w miejscach spadku poprzecznego chodnika
w kierunku jezdni

CHODNIK | OPASKA GRUNTOWA
+0,02
40,00 —0,02
—_ —_—

Inwestor Gming Obrazéw Wykonawca Biuro Projektowe "Ajko”
Obrazéw 84 ul. H. Sawickiej 11
27-641 Obrazéw 28-200 Staszéw
Obiekt . p L .
Wykonanie chodnika do swietlicy wiejskiej
N ki -
lazwa rysunku Szczeg6ly \..Nmm»&n
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
Projektant | Jézef Krecisz s\m.bmwam_ﬂe\%aﬁwm 05.2014
Asystent | mgr inz. Artur Krecisz 05.2014
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
EQ\. 2014 Drogowa 4 1




