OPIS TECHNICZNY
do projektu wymiany pokrycia dachu budynku swietlicy wiejskiej

w miejscowdaci Wegrce w gminie Obrazéw
Inwestor: Wajt Gminy Obrazow, Obrazéw 84, 27-641 Obrazow

Dziatka: Wegrce, dz. nr ewid. 79, gmina Obrazéw

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Wizja lokalna, inwentaryzacja wtasna
1.4. Obowgzujace normy i przepisy

[Il. STAN ISTNIEJACY

Istniegcy budynek znajduje sw dobrym stanie technicznym, jest nazh
remontowany.

Budynekswietlicy wykonano w konstrukcji tradycyjnej, gkisza¢ scian murowana z cegty
silikatowej oraz gazobetonu.

Dach w konstrukcji kratownicowej z ptatwiantal®wymi ceowymi.

Przestrzé pomkdzy podwieszonym sufitem z paneli (ocieplonym) &rgaiem dachu w
chwili obecnej nie jest wentylowana. Budynek jaisiocieplony.
Budynek obecnie petni funkecpbiektu wielofunkcyjnego swietlica, sitownia itp.

Z uwagi na zty stan pokrycia dacowego — pdaczamakanie wyremontowanych
pomieszcze pictra, zamakanie sufitu podwieszanego przewidgjevgmiare pokrycia
dachowego.

Istniegce pokrycie dachu z blach trapezowych ocynkowaigsthwsrednim i ztym stanie
technicznym. Pokrycie dachowe przecieka. Lokalizpcgeciekéw jedynie w ¢%ci da sé
zinwentaryzowé: przeciekaj obrobki wokot komindw, obrobki w okolicach kalepjc
nieszczelnéci pomidzy arkuszami blach oraz niezabezpieczone otwdsiaghach.

Pokrycie naley wymieni na nowe. Przy pracach pokrywczych agleryremontowa
czapy komindéw, wiaz dachowy, wymiéniynny i rury spustowe, wykoanstalacg
odgromovg (wedtug osobnego opracowania).

Il . ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Prace remontowe obejmuje:
* Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, oryrowania.
- Istniejgce pokrycie dachowe zdemontewaaz z obrébkami blacharskimi,
orynnowniem. Skladowanie, odbiér materiatow rérki uzgodnd z inwestorem.

* Czyszczenie, malowanie ptatwi dachowych.
- Z uwagi na zty stan zabezpieczenia antykorozgjpégfwi dachowych,
po zdemontowaniu pokrycia dachowego pajaatwie oczyci¢, odtworzy powtoki
malarskie.
Przed przystpieniem do malowania elementéw powierzelmuzyci¢c metod



strumieniowascierng do stopnia czystoi Sa 2,5.

Malowanie konstrukcji fardp gruntowy wykona nie p&niej niz przed uptywem 6
godzin po oczyszczeniu elementu. Powierzchnia dtmaaaia powinna b czysta,
sucha pozbawiona zattuszgéz&iznych zanieczyszoze

Dobiera se zestaw malarski poliuretanowo-epoksydowyazhej grubéci suchej
powtoki 12Qem.

Dopuszcza gizastosowanie rownouych zestawow malarskich dla zabezpieczenia
konstrukcji na C2 kategarikorozyjnaci.

Z uwagi na konieczd ograniczenia czasu funkcjonowania budynku bezypakr
dachowego, aby zabezpie¢pyzed zalaniem wodami opadowymi pomieszczenia
pietra wymiarg pokrycia/czyszczenieptatwi/malowanie prowadzapami — uzgodai
Z inwestorem, zagrlcg budynku.

* Wymiana pokrycia dachowego na blach trapezowa, obrébki blacharskie,
orynnowanie.
- Po odtworzeniu powtok malarskich ptatwi zamontéwakrycie z blach trapezowych
T35 gr.0.5mm z rowkiem kapilarnym. Wykéobarobki blacharskie kalenicy, komindw, pasy
podrynnowe, obrébki okap&gian szczytowych. Wymiénstniegcy wytaz dachowy
na systemowy 46x75cm. Na kominach wykaapy z blach ptaskich.
Wykond sniegotpy na potaciach dachowych (wedtug razania systemowego wybranego
producenta blachy dachowej).
Kolorystyka blachy, obrobek wg uzgodneinwestorem.
Istniejgce rynny i rury spustowe wymiéma nowe.
Nowoprojektowane rynny - fil50 i rury spustowe GV lub stalowe/powlekane —
kolorystyka dobrana do koloru blachy dachowej .

Montaz otworow wentylacyjnych wscianach szczytowych.

- Wscianach szczytowych najewykona otwory wentylacyjne o przekroju
min.40x40cm (kratka wentylacyjna systemowd livg indywidualnego wykonania,
z zabezpieczeniem siatktworzywa — przeciw owadom). Lokalizaafworow
pokazano w @Zci rysunkowej opracowania.Nad otworami nadiga 2 ktownikow

L60x60x6 L=70cm (dla jednego nadpa)

IV . OBLICZENIA STATYCZNE — dobor blachy trapezowej
do istniej gego roztawu ptatwi dachowych.

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1/ Z1-1
1,584 1,440 S [kN/m2]

18,0° 18,0°




Potaé bardziej obci gzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia sniegiem 3; A =200 m n.p.m. —

Qi = 0,006-A - 0,6 = 0,600 kN/m? < 1,2 KN/m? — Q) = 1,2 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci a = 18,00

- 0y,,0 _ 0 ,.-0y,,-0_

C, =0,8+0,4-(0-157)/15 = 0,8+0,4-(18,0"-157)/15" = 0,880

Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q- C =1,200-0,880 =1,056 kN/m2

Obciazenie obliczeniowe:

S =S|y =1,056-1,5=1,584 kN/m2

Obci gzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3

p [kN/m2]

07 -0,324
kierunek T
wiatru 18,0°

H=10,0

B=12,0

Pota ¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=12,0m,L=24,0m,H=10,0m

- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 18,0O
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H =200 m n.p.m. - qj = 300 Pa

gk = 0,300 kN/m2
- Wspétczynnik ekspozycii:

rodzaj terenu: A; z=H =10,0m - Cg(z) =0,5+0,05-10,0 = 1,00
- Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru:

=180
- Wspéiczynnik cisnienia wewnetrznego:

budynek zamknigty - C,, =0

- Wspéiczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,9

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:

c=C,-C,=-09-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = dk Ce'C-B =0,300-1,00-(-0,9)-1,80 =-0,486 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe:

P = P¥g = (-0,486)-1,5 = -0,729 kN/m?

Maksymalne obcigzenie charakterystyczne 1,056 kN/m?
Maksymalne obcigzenie obliczeniowe 1,584 KN/m?



Przy w/w obci gzeniach, dla blach trapezowych T35 gr.0.5mm przy roz  stawie
podpor 1.6m spetnione s g warunki graniczne no $nosci i u zytowania.

V . UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykoniazgodnie z projektem technicznym, odpowiednimi namm
wytcznymi producentéw oraz "Warunkami technicznywgkonania i odbioru robot
budowlano — montawych".

Prace prowadzipod nadorem oséb uprawnionych, zgodnie z zasaBbifi

OPRACOWAL.:



