OPIS TECHNICZNY
do projektu wymiany pokrycia dachu budynku Swietlicy wiejskiej

w miejscowosci Wegrce w gminie Obrazow

Inwestor: Wéjt Gminy Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641 Obrazéw

Dziatka: Wegrce, dz. nr ewid. 79, gmina Obrazow

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Wizja lokalna, inwentaryzacja wtasna

1.4. Obowiazujace normy i przepisy

Il. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, jest na biezaco
remontowany.

Budynek swietlicy wykonano w konstrukeji tradycyjnej, wigkszo$¢ $cian murowana z cegly
silikatowej oraz gazobetonu.

Dach w konstrukcji kratownicowej z ptatwiami stalowymi ceowymi.

Przestrzen pomiedzy podwieszonym sufitem z paneli (ocieplonym) a pokryciem dachu w
chwili obecnej nie jest wentylowana. Budynek jest nieocieplony.
Budynek obecnie petni funkcje obiektu wielofunkcyjnego — $wietlica, sitownia itp.

Z uwagi na zly stan pokrycia dacowego — przecieki, zamakanie wyremontowanych
pomieszczen pigtra, zamakanie sufitu podwieszanego przewiduje si¢ wymiang pokrycia
dachowego.

Istniejgce pokrycie dachu z blach trapezowych ocynkowanych jest w §rednim i ztym stanie
technicznym. Pokrycie dachowe przecieka. Lokalizacj¢ przeciekow jedynie w czesci da sig
zinwentaryzowac: przeciekajg obrobki wokot komindw, obrobki w okolicach kalenicy,
nieszczelno$ci pomigdzy arkuszami blach oraz niezabezpieczone otwory w blachach.

Pokrycie nalezy wymieni¢ na nowe. Przy pracach pokrywczych nalezy wyremontowac
czapy kominéw, wiaz dachowy, wymieni¢ rynny i rury spustowe, wykonac instalacje
odgromowg (wedtug osobnego opracowania).

Il . ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Prace remontowe obejmuje:
e Demontaz istniejacego pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, orynnowania.
- Istniejgce pokrycie dachowe zdemontowac wraz z obrobkami blacharskimi,
orynnowniem. Sktadowanie, odbior materiatow z rozbiorki uzgodnic z inwestorem.

e (Czyszczenie, malowanie platwi dachowych.
- Z uwagi na z1y stan zabezpieczenia antykorozyjnego ptatwi dachowych,
po zdemontowaniu pokrycia dachowego nalezy ptatwie oczyscié¢, odtworzy¢ powtoki
malarskie.
Przed przystgpieniem do malowania elementow powierzchnig oczysci¢ metodg



strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2, 5.

Malowanie konstrukcji farbg gruntowq wykonac nie pozniej niz przed uptywem 6
godzin po oczyszczeniu elementu. Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta,
sucha pozbawiona zattuszczen, luznych zanieczyszczen.

Dobiera si¢ zestaw malarski poliuretanowo-epoksydowy o tgcznej grubosci suchej
powloki 120um.

Dopuszcza sig zastosowanie rownowaznych zestawow malarskich dla zabezpieczenia
konstrukcji na C2 kategorig korozyjnosci.

Z uwagi na konieczos¢ ograniczenia czasu funkcjonowania budynku bez pokrycia
dachowego, aby zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi pomieszczenia
pietra wymiane pokrycia/czyszczenieptatwi/malowanie prowadzi¢ etapami — uzgodnic
z inwestorem, zarzqdcgq budynku.

e Wymiana pokrycia dachowego na blache trapezowa, obrébki blacharskie,
orynnowanie.
- Po odtworzeniu powtok malarskich ptatwi zamontowac pokrycie z blach trapezowych
135 gr.0.5mm z rowkiem kapilarnym. Wykonac obrobki blacharskie kalenicy, kominow, pasy
podrynnowe, obrobki okapow Scian szczytowych. Wymienic¢ istniejgcy wylaz dachowy
na systemowy 46x75cm. Na kominach wykon¢ czapy z blach ptaskich.
Wykonac sniegolpy na potaciach dachowych (wedtug rozwigzania systemowego wybranego
producenta blachy dachowej).
Kolorystyka blachy, obrobek wg uzgodnien z inwestorem.
Istniejgce rynny i rury spustowe wymienic na nowe.
Nowoprojektowane rynny - fil 50 i rury spustowe fil20 PCV lub stalowe/powlekane —
kolorystyka dobrana do koloru blachy dachowej .

Montaz otworow wentylacyjnych w §cianach szczytowych.

- W scianach szczytowych nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne o przekroju
min.40x40cm (kratka wentylacyjna systemowa bgdz wg indywidualnego wykonania,
z zabezpieczeniem siatkq z tworzywa — przeciw owadom). Lokalizacje otworow
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.Nad otworami nadproze z 2 kqtownikow

L60x60x6 L=70cm (dla jednego nadproza)

IV . OBLICZENIA STATYCZNE - dobor blachy trapezowej
do istniejgego roztawu ptatwi dachowych.

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
1,584 1,440 S [kN/m2]

18,0° 18,0°




Potaé bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia sniegiem 3; A=200 m n.p.m. >

Qy = 0,006°A - 0,6 = 0,600 kN/m? < 1,2 kN/m? —> Q) = 1,2 kN/m>
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a. = 18,0O

Cy = 0,8+0,4:(a-15°)/115° = 0,8+0,4+(18,0°-15°)/15° = 0,880
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q¢-C =1,200-0,880 = 1,056 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Syyp = 1,056-1,5 = 1,584 kN/m>

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-3

p [kN/m2]

07 -0,324
kierunek T
wiatru 18,0°

H=10.0

B=12,0

172

Pota¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=12,0m,L=24,0m,H=10,0m

- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a. = 18,00
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H =200 m n.p.m. — gy = 300 Pa

A = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H = 10,0 m — Cg(z) = 0,5+0,05-10,0 = 1,00
- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:
f=1,80
- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — C,,, = 0
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,9
- Wspodtczynnik aerodynamiczny C:
Cc=C,-C,=-09-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = dk Ce'C-p =0,300-1,00-(-0,9)-1,80 = -0,486 kNIm2
Obcigzenie obliczeniowe:
P = Pyvf = (-0,486)-1,5 = 0,729 kN/m>

Maksymalne obcigzenie charakterystyczne 1,056 kN/m?
Maksymalne obcigzenie obliczeniowe 1,584 kN/m?



Przy wiw obcigzeniach, dla blach trapezowych T35 gr.0.5mm przy rozstawie
podpodr 1.6m spetnione sg warunki graniczne nosnosci i uzytowania.

V. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, odpowiednimi normami,
wytcznymi producentdow oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych".
Prace prowadzi¢ pod nadorem 0s6b uprawnionych, zgodnie z zasadami BHP.

OPRACOWAL.:



