PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
W MIEJSCOWOSCI OBRAZOW Ui G,

INWESTOR: Gmina Obrazow
27-641 Obrazéw

Sandomierz. 2011.04.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budewlanego przebudowy drég gminnych.

Inwestor:

Gmina Obrazow

27- 641 Obrazdéw

woj. §wigtokrzyskie 27-60

I Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Gminy Obrazow.

- IL Lokalizacja projektowanych odcinkow.

Projektowane odcinki drog :

- A — B o dlugosci 360,00 mb. na dzialce o or. ewid. 352,
-C — D o dlugosci 260,00 mb. na dziatce o nr. ewid. 95/13.

- w/w odcinki drég polozone sg na terenie miejscowoséci Obrazow w woj. Swietokrzyskim
iznajduja si¢ w administracji Urzedu Gminy w Obrazowie.
Przylegly do projektowanych drog teren, stanowia pola uprawne i sady.

II1. Stan istniejgcy:

Istniejace odcinki drog przebiegaja w terenie rowninnym. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna i oscyluje
w granicach 3,00 — 3,50 m. Istniejaca nawierzchnia jezdni nie jest utwardzona. Na znacznej
powierzchni jezdni widoczne sg ubytki i odksztalcenia zarébwno w profilu podtuznym jak i w
przekroju poprzecznym.

Nawierzchnia wymaga wzmocnienia, profilowania i poszerzenia.

Stwierdza si¢ brak rowow przydroznych.

1. Przebieg drogi w planie.
Projektowane odcinki drog przebiegaja po osi istniejacych drog w granicach pasa drogowego, bez

naruszenia wlasnosci osob trzecich, co ma wplyw na wielko$¢ promieni fukéw poziomych
1 zminimalizowanie kosztéw przebudowy.

2. Przekrdj poprzeczny.

Zaprojektowano przekroj poprzeczny o nastepujacych parametrach:
- szeroko$¢ jezdni - 3,00 m
- szerokos§¢ korony drogi - 3,40 m



3. Niweleta drogi.

Zaprojektowano niweletg drogi jako wpisang w teren, celem zminimalizowania kosztow
przebudowy drogi.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Zaprojekiowano nastepujacy uktad konstrukcyjny jezdni:

Odcinek A - B
- korytowanie wykonane mechanicznie $rednio 20 cm. w gruncie na calej szerokosci jezdai,
- warstwa dolna z kamienia odpadowego ,, Smerdyna” grubosci 20 cm.,
- wyréwnanie istniejacej nawierzchni thuczniem kamiennym frakcji 32 — 63 mm, $rednia grubosé po
zaggszczeniu 15 cm,,
- warstwa profilujaca z mieszanki mineralno-asfaltowej, 50,00 kg./m?,
.- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci po zaggszczeniu 4,00 cm.,
- uzupetnienie poboczy kruszywem o cigglym uziarnieniu 4 — 31,5 mm.
Odcinek C - D
- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni Huczniem kamiennym frakcji 32 — 63 mm,
Srednia grubos¢ po zageszczeniu 15 cm,
- warstwa profilujaca z mieszanki mineralno-asfaltowej, 50,00 kg./m?,
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci po zaggszczeniu 4,00 cm,
- uzupelnienie pobaczy kruszywem o cigglym uziarmeniu 4 — 31,5 mm.

5. Oznakowanie pionowe.

Skrzyzowania z drogami nalezy oznakowaé znakami ostrzegawczymi na stupkach z rur
stalowych o $rednicy 40 mm, zgodnie z ,, Instrukcjg o znakach pionowych ".

W drugim etapie przebudowy nalezy przewidzie¢ wykonanie rowow odwadniajacych.

Opracowat:

Janusz Filipowski
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PRZEKROJ NORMAILNY
SKALA1:50
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utw. pobocza kruszywem o uziamieniu_J { utw. pobocza kruszywem uziarnienfusrg.
4-32 mm gr. 20 cm. 4-32 mm. gr. 30 om.

¥

) T 4 cm | w-wa scieralnz — miesz. min.-asf. st. Ii

2 cm. {w-wa wyrdwnawdézz — miesz min.-ast. st.li
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