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1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest: ,Umocnienie skarpy wzdtuz drogi gminnej o nr ewid 217
potozonej w miejscowosci Wegrce.”, na terenie gminy Obrazéw, powiat sandomierski,
wojewodztwo swietokrzyskie.
Podstawowe parametry remontowanej drogi:

— dtugosc¢ odcinka 16 m,

— klasa techniczna D,

— predkosc projektowa 30km/h,

— szerokos¢ jezdni 3 m,

Cato$¢ prac budowlanych znajduje sie na dziatce drogowej nr 217 obreb Wegrce,

gmina Obrazéw.

UWAGA! Istnieje obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268, oraz
rozporzgadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia
2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych).

1.2. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest inwestycja, ktéra bedzie obejmowata zabezpieczenie skarpy
drogowej.
Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi:
— Utozenie Scieku trojkatnego przy jezdni,
— Utozenie $cieku skarpowego trdéjkatnego

— Zabezpieczenie skarpy poprzez utozenie ptyt azurowych na skarpie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
® Mapa ewidencyjna w skali 1:5000.

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430).
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® Warunki techniczne.
® \Wizja lokalna i pomiary w terenie.

® Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna,

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

® Uzgodnienia ze spotkan z Inwestorem.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedmiotem opracowania stanowi droga gminna o nr ewid 217 potozonej
w miejscowosci Wegrce. Droga znajduje sie w zachodniej czesci Gminy Obrazéw. Droga posiada
nawierzchnie bitumiczng. Na odcinku 16m dochodzi do obsuwania sie pobocza i skarpy drogi.
Na dlugosci okoto 13m skarpa jest zabezpieczona. Wody opadowe powodujg degradacje

pobocza i skarpy drogowej.

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie zabezpieczenie skarpy na dtugosci 3m i wykonanie $cieku przy jezdni na

dtugosci 16m z odprowadzeniem wéd opadowych poprzez $ciek skarpowy.

5. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Droga gminna

1. Klasa drogi: D

2. Droga: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa
3. Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

4. Predkosc¢ projektowa: Vp=30km/h

5. Przekréj: drogowy, szerokos¢ jezdni 3,0m
6. Nawierzchnia: bitumiczna

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na profilowaniu skarpy i korytowaniu pod $ciek.
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7. SZSZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Szczegdbty rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 3

8. POZOSTALE INFORMACIE

Przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z
2010r.).

Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na wierzchnig warstwe gruntu. Nie
przewiduje sie powstania odpadow zaliczonych do grupy odpadéw szkodliwych. Odbudowa drogi
nie spowoduje zmiany wiasciwosci fizyczno-chemicznych woéd podziemnych oraz zaburzen w
lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych. Sposdéb realizacji robét ziemnych w jak najmniejszym

stopniu powinien wptynac¢ na istniejgce zagospodarowanie terenu.

9. UWAGI KONCOWE

° Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgacymi przepisami branzowymi i BHP.

o Jezeli w trakcie wykonywania robdt zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan i
zblizen z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a
skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z PN.

° Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

° Projekt opracowano zgodnie z warunkami technicznymi.
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