od km 0+011 do km 0+457

POBOCZE JEZDNIA
szeroka% 0,1-0,75m ‘ szerokost J,0m
8% 2%
0.10m

POBOCZE

szerokos¢ L,I —-0,75m

powierzchniowe utrwalenie asfaltem
phnnym lub emulsjg asfaltowg
tluczeri

w—wa Scieralna—beton asfaltowy 0/12,8mm szer. 3,0m

w—wa wigzgca—beton asfaltowy 0/12,6mm szer. 3,im

w—wa wyréwnaweza z kruszywa 0/31,5mm szer. 3,2m

istn. nawierzchnia — profilowanie | zageszczanie

od km 0+457 do km 0+462

POBOCZE JEZDNIA
sz‘erokoS(S 07Jﬂ’ szerokos¢ 3,0 — 17,0 m
8% dostosowac do ist.
—

POBOCZE

szerokos¢ L,Z‘)'m

powierzchniowe utrwalenie asfaltem
ptynnym lub emulsjg asfaltowg
tuczen

w—wa Scieralna—beton asfaltowy 0/12,8mm

istn._naw. bitumiczna — oczyszcenie i skropienie

Inwestor
Gmina Obrazow
27-641 Obrazéw, Obrazow 84

Wykonawca
"Ajko" Artur Krecisz
28-200 Staszow; ul. H. Sawickiej 11

Obiekt Przebudowa drogi o nr ewid. 256, 266

polozonej w miejscowosci Zurawica oraz
o nr ewid. 301, 354 polozonej w miejscowosci Milczany

Marzec 2014

Nazwa rysunku Skala

PRZEKROJ NORMALNY 1:50

Opracowanie| Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant J6zef Krecisz WZDP 214/D/66 | 03.2014
Asystent | mgr inz. Artur Krecisz 03.2014
Data opracowania Branza Nr rysunku

Drogowa 3




