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SPIS ZAWARTOSC! :

KLAUZULA KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA | SPIS ZAWARTOSCI.

KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA ORAZ O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW.
BIOZ.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU.

DOKUMENT POTWIERDZAJACY WEASNOSC DZIALKI,

RYSUNKI TECHNICZNE.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA GAZU

MAPKA ORIENTACYJNA BUDYNKU.

OO NSDIG AWM

OSWIADCZENIE.

MGR INZ. MIROStAW CZYZEWSKI
ZAM. KOBIERNIKI 49
27-600 SANDOMIERZ

ZGODNIE ZART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGOQ / DZ.U. NR 207 POZ. 2016 Z 2003 R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI OSWIADCZAM , ZE
OPRACOWANY PRZEZE MNIE PROJEKT BRANZY SANITARNEJ , WCHODZACY W SKtAD PROJEKTU BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO

OBIEKT : WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU DO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ZDANOW DZ NR EW.156 27-641 OBRAZOW

INWESTOR : )
GMINA OBRAZOW, OBRAZOW 84  27-641 OBRAZOW

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE..

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT : WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU DO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ZDANOW DZ NR EW.156 27-641 OBRAZOW

INWESTOR :
GMINA OBRAZOW, OBRAZOW 84  27-641 OBRAZOW

CZESC OPISOWA :

W RAMACH PRZEWIDZIANES INWESTYCJI BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DO BUDYNKU , ZGODNIE ~ Z PROJEKTEM
TECHNICZNYM WCHODZA NASTEPUJACE ROBOTY BUDOWLANE :

WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DO BUDYNKU .

NA DZIALCE NA KTOREJ ZNAJDUJE SIE BUDYNEK NIE MA SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
PODCZAS REALIZACJI POWYZSZYCH ROBOT WYSTEPUJA PRACE PRZY PROWADZENIU KTORYCH NALEZY ZACHOWAC OSTROZNOSC -
PODCZAS WYKONYWANIE ROBOT MIEJSCE ZOSTANIE OZNACZONE TABLICA :

UWAGA ROBOTY BUDOWLANE

TABLICA TA ZOSTANIE UMIESZCZONA W MIEJSCU WEJSCIA NA BUDOWE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY ZOSTANA PRZESZKOLEN! JAK NALEZY WYKONYWAC ROBOTY
INSTALACYJNE SPAWANIE GAZOWE

NALEZY ZASTOSOWAC NASTEPUJACE MATERIALY | SPRZET OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKOW ;

GASNICE SNIEGOWE SZT.2  MATY BREZENTOWE SZT.2  ORAZ PELNA ODZIEZ OCHRONNA DLA SPAWACZY.

NA TERENIE BUDOWY NIE BEDZIE MATERIALOW , WYROBOW , SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH.
ROBOTY KTORE BEDA WYKONYWANE NA BUDOWIE SA ROBOTAM! TYPOWYMI PRZY BUDOWIE METODA TRADYCYJNA,
ZAGROZENIA MOGA BYC WYELIMINOWANE Z CHWILA PRZESTRZEGANIA PRZEZ PRACOWNIKOW PRZEPISOW | STOSOWANIA SIE DO
ZALECEN KIEROWNIKA BUDOWY.

W PRZYPADKU NIE STOSOWANIA SIE PRACOWNIKA DO ZALECEN KIEROWNIKA PRACOWNIK MOZE BYC UKARANY A W PRZYPADKU
NAGMINNEGO tAMANIA PRZEPISOW ZWOLNIONY Z PRACY.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT NA OBIEKCIE MUSI PANOWAC PORZADEK . MATERIALY , KABLE ELEKTRYCZNE , DESKI ITP. NIE POWINNY
LEZEC NA DRODZE KOMUNIKACYJNEJ , MUSZA BYC PRAWIDEOWO PODWIESZONE POZA CIAGAMI PIESZYMI | TRANSPORTOWYMI.
WSZYSTKO POWINNO BYC POUKEADANE.
DOKUMENTACJA BUDOWY : PROJEKTY , DZIENNIK BUDOWY , PROTOKOLY ITP. ORAZ DOKUMENTY BEDA PRZECHOWYWANE

W POMIESZCZENIU UDOSTEPNIONYM PRZEZ INWESTORA NA POTRZEBY KIEROWNICTWA BUDOWY | PRACOWNIKOW .

MGR INZ. MIROSLAW CZYZEWSKI
UPR. PROJ. SWK/0067/ZHOS/06
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziatl w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu w Sandomierzu Gmina Obrazéw
Portowa 1, 27-600 Sandomierz

tel. 15832 29 16
¢ Obrazéw, 84

27-641 OBRAZOW

Sandomierz, 2014-02-27
Nasz znak: 801/O/WP1/55/14

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor paliwa gazowego — do 10 m®/h.

W odpowiedzi na wriosek z dnia 2014-02-26 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
budynek uzytecznoéci publicznej, Swietlica Wiejska, gm. Obrazéw, Zdanéw, Dz.156
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego,
- A - przygotowanie positkow
- B - przygotowanie cieptej wody
4. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
4.1 Moc przytgczeniowa: do 10 [mhy;
4.2 Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [mS/rok].
5. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
5.1 Gazocigg $rednie ci$nienie,
5.2 Materiat: stal , Srednica DN 40
5.3 Lokalizacja: Zdanéw Dz. 120/2, gm. Obrazow,
6. Dyspozycyjne cisnienie w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne: 180 [kPa],
maksymalne: 240 [kPa].
7. Cisénienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 1,6 [kPal],
maksymalne: 2,5 [kPa].
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:
Nie dotyczy
8.1 Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej
Nie dotyczy
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociggu do kurka gtéwnego wigcznie)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
cisnienie gazu: érednie cisnienie, materiat gazociggu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 25 [mm], dtugos¢: 31.0 [m], liczba przytaczy: 1 [szt].
10. Przytacze powinno odpowiada¢ wymogom obowigzujgcych przepisow.
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11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25,
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11.1 Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny
11.2 Miejsce usytuowania kurka gtéwnego: na budynku
11.3 Miejsce usytuowania gazomierza: na zewnatrz-swobodny dostep
11.4 Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.4.1 typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kro¢cow: 130 [mm],
lokalizacja: na zewnatrz-swobodny dostep; status urzadzenia: projektowane;
11.5 Wymagania dotyczgce redukcji:
11.5.1 montaz urzadzenia typu: reduktor o przepustowoséci do 10 m °h~ 1 [szt],
lokalizacja: na budynku, status urzadzenia: projektowane;

Granice wtasnosci sieci gazowej PSG sp. z 0.0. stanowi: kurek gtéwny na przytaczu gazowym (zainstalowany
jako pierwszy kurek od strony gazociggu).
Przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okre$lonym prawem
budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie na roboty budowlane nie objete pozwoleniem na budowe.
Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow techmcznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2002r.
Nr 75 poz. 690) z pdzn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne
pozwolenie na budowe.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ we witasciwym terytorialnie Rejonie Dystrybucji Gazu w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.
Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.
Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie prac projektowych i budowlanych.
Szacunkowd wysoko$¢ optaty za przytgczenie wynosi 2757,90 zt netto plus podatek VAT.
Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzoér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjq reduktora cisnienia..
Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyj'ne
zapewniajgce:

20.1 bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg

przytaczonych urzadzen,
20.3 zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie zgéd wiascicieli dziatek, przez ktore
przebiegac bedzie /przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowe;.
Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia
2016-02-27.
Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

25.1 W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

25.2 Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. zo.0. Oddziat
w Tarnowie.

25.3 Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4 PSG sp. zo.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem,
podjete przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.5 Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi
do PSG sp. z0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, azostaly okreslone Warunki
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej same;j
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone Warunki przytqczema
do sieci dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytorlalme w ca?osc: Iub czesm




PSG sp. zo.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwAglednieniem | Kolejnosci wp
kompletnych Whnioskow o zawarcie Umowy o przytaczenie, i rffigrgddistnigiaeyeh fawarynkow ;-
technicznych w szczegélnoéci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystwbucyjnegb. J

25.6 Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytaczenia.

25.7 Wzér Umowy o przytaczenie udostgpniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.0. Oddziat

w Tarnowie - www.ksgaz.pl.
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE -

Opracowat(a): Artur Wolak
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: ~ 15-832-29-16

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$¢, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OTO/RDG aa
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Opis techniczny wewnetrznej instalacii gazowej str 1

1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Sw:etllcy W/ejsklej
Wm. Zdanéw dz nrew. 156 gm. Obrazéw .
Inwestor : GMINA , OBRAZOW 84  27-641 OBRAZOW
Adres budowy : Zdanéw, dz nr Ew. 156 , 27-641 Obrazéw

2.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu sq nastepujgce dokumenty:

e - Zlecenie i umowa z Inwestorem,

e - Warunki techniczne przytaczenia urzqdzeri do wspéinej sieci gazowej

e - Obowigzujgce przepisy i normy,

e - Wizja lokalna w terenie,

e - Ustalenia z Inwestorem.
3.Zakres opracowania projektu.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznej
instalacji gazowej w przedmiotowym budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Zdanow.
4.Wewnetrzna instalacja gazowa.
Projektuje sie nastepujgce odbiomniki gazowe :

e  Kuchnia gazowa 4 palnikowa 1.szt / pom. gospodarcze , parter/

e gazowy kociof 2 funkcyjny c.o.ic.cw. Q=15kW 1 szt / pom. techniczne , parter /

Z zamknietg komorg spalania

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym , zgodnie
Z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie / Dz. Ustaw z 2002 roku Nr 75 poz. 690 / ze zmianami

Dz Ustaw z 2004 roku Nr 109 poz. 1156 / w oparciu o dokumentacje techniczng na ktérq uzyskano prawomocne pozwolenie
na budowe.

Instalacje gazowg moze wykonywac Wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Wewnetrzna instalacja gazowa
rozpoczyna sie od kurka gféwnego i skfada sie z ukfadu red. - pomiarowego , Kurka odcinajgcego za gazomierzem,
przewodoéw rurowych wraz z armaturg i odbiornikbéw gazowych.

Przewody wentylacyjne i spalinowe oraz kubatura pomieszczerr w ktorych zainstalowane beda odbiorniki gazu
spefniajq wymogi w/w przepisow -

(wysoko$¢ pomieszczen wigksza niz 2.20 mb zas kubatura powyzej 8 m3) .

Projektowana instalacja gazowa w stosunku do innych istniejacych w budynku instalacji zaprojektowana jest
w sposoéb zgodny z przepisami.

Przewody wewnetrznej instalacji projektuje sie z rur stalowych czamych bez szwu wg.PN-80/H-74219/ bez powioki
antykorozyjnej / faczonych przez spawanie/. Dopuszcza sie stosowanie pofaczen gwintowanych do przytaczania armatury i
innych podfaczen  w budynku. Pofaczenia gwintowe rur uszczelnia¢ przedziwem konopnym zamoczonym w pokodcie.
Zamiast widkien konopnych do uszczelniania gwintow mozna réwniez uzywaé specjalnych tasm uszczelniajgcych / np.
teflonowych /. Zabrania sie faczenia rur w grubosci przegréd budowlanych . Przejécia przewodow przez przegrody
konstrukcyjne / Sciany nodne i stropy/ nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o 2 cm wigkszej od Srednicy
przewodu. Wolng przestrzen tulei naleZy wypeini¢ sznurem konopnym i zala¢ asfaltem. Tuleje powinny by¢ osadzone w
zaprawie cementowej. Przewody na $cianie na zewnatrz budynku nalezy umiescic w wykutej w murze bruzdzie , ktérq po
odbiorze technicznym wypetnia sie chudq zaprawg cementowq. Przewody wewngtrz budynku prowadzi¢ natynkowo w
odlegfoéci 2 cm od lica przegrod budowlanych. Przewody natynkowe mocowac do $cian lub stropow typowymi uchwytami
instalacyjnymi co okofo 1.75 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach instalowania armatury i rozgatezien
przewodow oraz zmianie kierunku rur / ponizej kolan /. Po odbiorze przewody gazowe nalezy pomalowac dwukrotnie farbg
olejng z6ttg. Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy lokalizowac 2 do 20 cm pod stropem. Przewody instalacji gazowej
mogq krzyzowaé sie i mogg by¢ prowadzone wzdfuz przewoddw instalacji elektrycznej bez dodatkowych Zabezpieczen ,
oraz mogq by¢ prowadzone :

- 15 cm nad poziomymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania

- 10 cm od pionowych przewodow c.o. wod-kan.

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych

- 60 cm od iskrzacych urzadzen /. wyltqczniki, przefgczniki /

- 20 cm od réwnolegle prowadzonych przewodéw telekomunikacyjnych.




Opis techniczny wewnetrznej instalacji gazowej str 2

5.0dprowadzanie spalin. Y7 i A0 £
Elementem faczacym odbiornik gazowy kociof 2 funkcyjny c.o.i ¢.c.w. z kanatem jest przewod Sp y skfadajacy sie
z typowych rur i kolan . Wprowadzenie przewodu do kanatu spalinowego jest niemozliwe z uwagi na brak kanatu
spalinowego w projektowanym pomieszczeniu technicznym . Wobec powyzszego projektuje sig Kociof gazowy 2 funkcyjny
co.iccw. zzamknieta komorg spalania. Urzadzenie to pracuje niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu , poniewaz
powietrze potrzebne do spalania pobierane jest specjalnymi przewodami z zewnatrz budynku. Takze spaliny odprowadzane
$g na zewnatrz budynku.

Kanaty wentylacyjne i spalinowe oraz sposob przytaczenia do nich aparatéw gazowych podlegajq obowigzkowo
sprawdzeniu przez dozér kominiarski.

Przy skrzyzowaniach instalacji gazowej z rurami spalinowymi , przewody gazowe nalezy prowadzic wyzej.

6.Instalowanie innych odbiornikéw gazu.

Pomieszczenia w ktérych projektuje sie zainstalowanie odbiornikow gazowych muszg posiadac wysokos¢ w swietle co
najmniej 2.2 mb i kubature min. 8 m3 oraz drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Odbiorniki nalezy taczyé na sztywno z instalacjg przy uzyciu typowych zlgczek gwintowanych i dwuztaczek ptasko
uszczelniajacych.

Na podejéciach do odbiormikéw na wysokosci 0.7 mb od podfogi projektuje sig kurki odcinajace - kurki kulowe .

Odbiorniki gazowe nalezy zlokalizowaé co najmniej 5 cm od lica $ciany budynku oraz 50 cm od okien i drzwi. Minimalna
odleglosé bocznych $cianek kuchni od szafek kuchennych niskich powinna wynosi¢ 20 mm, a od szafek wysokich
odpowiednio 150 mm Przestrzeni nad kuchnig nie wolno zabudowywac.

7.Wentylacja i odprowadzenie spalin z innych odbiornikéw gazowych.

Wiszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazowe musza mie¢ zapewniong cigglg wymiang powietrza w ilosci
zabezpieczajacej przed przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych stezen zanieczyszezen szkodliwych dla zdrowia.
Dia umozliwienia nawiewu powietrza projektuje sie w dolnej czesci drzwi do fazienek w ktérych sq zamontowane odbiorniki
gazowe - wykonanie otworéw o fqcznej powierzchni 200 cm2 ( netto ) przypadajacej na jedne drzwi.

Kazde pomieszczenie w ktorym zaprojektowano odbioriki gazowe musi mie¢ oddzielny wywiew w postaci wyprowadzonego
ponad dach budynku pionowego kanafu wywiewnego o przekroju 14 x 14 cm W Scianie miedzy pomieszczeniem a kanafem
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej , 20 cm ponizej stropu nalezy osadzi¢ kratke wentylacyjng 21 x 14 cm Zabrania sig
zakfadania okapow lub innych elementéw ograniczajacych swobodng grawitacyjng wymiang powietrza pomieszczen.
Dhugo$¢ robocza / wysoko$é / kanatéw wentylacyjnych musi wynosic 2 mb liczac od poziomu kratki lub odpowiednio
przerywacza ciggu do wylotu kanatu. Kanafy nalezy wykonac z cegly palonej pefnej lub alternatywnie z typowych pustakéw
ceramicznych o $rednicy 150 mm wypalanych z gliny.

Wewnetrzna powierzchnia przewodow powinna by¢ gladka , szczelna i odporna na wilgoc i korozje.

Przy skrzyzowaniach instalacji gazowej z rurami spalinowymi przewody gazowe nalezy prowadzi¢ wyzej.

8.Punkt redukcyjno - pomiarowy. Montaz kurka ogniowego , reduktora oraz gazomierza.

Jako kurek gféwny nalezy zastosowac atestowany zawor sferyczny / kulowy / o $rednicy korcowki zgodnej

ze $rednicq przytacza gazowego .Kurek sferyczny montuje sie we wnece lub skrzynce nasciennej

o wymiarach 650x650 mm wg. zataczonego rysunku szczegétowego. Wneka lub skrzynka musi by¢

Zlokalizowana minimum 0.5 m nad poziomem terenu oraz minimum 0.5 m od okien i drzwi. Drzwiczki do

wneki wykonaé z blachy stalowej zakoriczonej po bokach kantem wywinigtym do Srodka .

W drzwiczkach nalezy wykonaé otwory nawiewne i wywiewne , przy czym faczna powierzchnia otworow

wentylacyjnych powinna wynosic co najmniej 2 % powierzchni przekroju poziomego obudowy punktu redukcyjno -
pomiarowego. Ramka wneki winna byc z katownika 25x25 mm Zgodnie z ZN-G-4151

zaleca sie aby powierzchnia zewnetrzna obudowy byta wykonana w kolorze z6ftym , oraz na obudowie byt

naniesiony napis ,G” lub ,GAZ’ w kolorze czerwonym. Odcinek pionowy dopfywu gazowego prowaadzic

w bruzdzie, ktora po odbiorze nalezy wyprawié chudq zaprawg cementows . W celu redukcji cisnienia projektuje sie reduktor
Mix-10 o przepustowosci 10 Nm3/h.

Do pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano gazomierz typ G4 o parametrach Qnom=4 Nm3/h,

Q min= 0.1Nm3/h, Q max = 6Nm3/h.

9.Préby cisnieniowe i odbiér techniczny.

Wewnetrzna instalacje gazowa po jej montazu zgtasza do odbioru wykonawca.

Odbioru dokonuje oraz prébe cisnieniowq przeprowadza wykonawca tylko w przypadku pisemnego zgloszenia przez
Inwestora réwniez odptatnie upowazniony przedstawiciel Zaktadu Gazowniczego w Sandomierzu. Oprocz szczelnosci
przewodéw odbiorowi technicznemu podlegajq .

jako$G rur i ich pokrycia , jako$¢ ksztattek i armatury.

Instalacje gazowg nalezy poddac prébie szczelnodci w czasie 0.5 godz. na cisnienie 0.1 MPa mierzone tarczowym
manometrem réznicowym z klasq doktadno$ci 0-6 . Probe przeprowadza sig sprezonym powietrzem. Wynik proby uwaza sig
za pozytywny jezeli manometr nie wykaze spadku ciSnienia.
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