KOSZTORYS OFERTOWY

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewaniaw  swietlicy wiejskiej

w Zdanowie.
Budowa:

Wewn etrzna instalacja centralnego ogrzewaniaw  $wietlicy wiejskiej w Zdanowie.

Obiekt lub rodzaj robdét:

Roboty instalacji sanitarnych -instalacja co. wraz Z kottem gazowym
Lokalizacja:

Zdanéw dz. nrew. 156 gmina Obrazéw

216/507/1 (2) izolacja grubosci 30-50'mm w 1-ej warstwie, i 17-
38 'mm izolacji Thermaflex PUR 35x30

Nr Podstawa
Opis robo6t Jm. llosé Cena zt Warto $¢ zt
1 Rozdziat instalacja centralnego ogrzewania
11 Element ROBOTY BUDOWLANE Instalacje
(6{0)
111 KNRW Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, do | szt 6
401/206/4 0,2m2, przy gtebokosci ponad 10cm
1.1.2 KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w | szt. 6
401/206/2 stropach i scianach przy glebokosci ponad 10 cm
-analogia montaz rur ostonowych w $cianie
1.13 KNRW Uzupetnienie i wymiana cokotéw, listew m 50,000
401/815/1 przysciennych i listew przycokotowych z drewna
lisciastego, uzupetnienie: cokét 2x10°cm, w
odcinkach prostych
12 Element ROBOTY MONTAZOWE Instalacja CO
1.2.1 KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o m 44,6
215/404/1 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi 20 mm - rury PP Bor Plus stabi
16x2,7 mm
1.2.2 KNRW Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o m 48,0
215/404/1 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi 20 mm - rury PP Bor Plus stabi
20x3,4 mm
1.2.3 KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o m 15,60
215/404/2 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach, Fi 25 mm - rury PP Bor Plus stabi
25x4,2 mm
1.2.4 KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach | m 6,00
215/404/3 (1) | zgrzewanych, na scianach w budynkach, Fi'32mm-
rury PP Bor Plus stabi 32x5,4 mm
1.25 KNRW Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w m 44,6
216/507/1 jednej warstwie o grubosci do20 mm o na rurg fi
16mm - prowadzona natynkowo w izolacji
Thermaflex PUR 18x15mm
Nr Podstawa Opis robot Jm llo $¢ Cena zt Warto $¢ zt
1.2.6 |KNRW Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w m 63,600
216/507/1 jednej warstwie o grubosci do25 mm o na rure fi
25mm - do zabetonowania 28x25mm
1.2.7 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi, m2 6,000

1.2.8 |KNRW Grzejniki aluminiowe typu’G-500, ilos¢ do 10 kpl 1,000
215/417/2 elementéw BLI SU BLI S5 500/100 - 6 el.
1.29 |KNRW Grzejniki aluminiowe typu” G-500, ilos¢ do 10 kpl 2,000

215/417/2 elementéw BLI SU BLI S5500/100 - 9 el.




1.2.10 |[KNRW Grzejniki aluminiowe typu’G-500, ilos¢ do 10 kpl 2,000
215/417/2 elementéw BLI SU BLI S5 500/100 - 10 el.
1.2.11 |[KNRW Grzejniki aluminiowe typu’G-500, ilos¢ do 15 kpl 3,000
215/417/3 elementéw- analogia BLI SU BLI S5 500/100 - 14
el.
1.2.12 |[KNRW Grzejniki aluminiowe typu’G-500, ilos¢ do 15 kpl 1,000
215/417/3 elementéw- analogia BLI SU 800/100-13 el.
1.2.13 |[KNRW Grzejniki aluminiowe typu’ G-500, ilos¢ do 15 kpl 2,000
215/417/3 elementéw- analogia BLI SU 800/100-14 el.
1.2.14 |KNR 215/415/1 |Montaz i dostawa gtowicy termostatycznej wraz z |szt. 11,000
Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna,
typ RA-N,prod.Danfos dn 10mm
1.2.15 |KNRW Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 11,000
215/412/2 analogia -zawor grzejnikowy powrotny dn 15mm
1.2.16 |KSNR 4/407/5 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny do instalacji | szt 11,000
) €.0. mosiezny JFA-4711 10 mm
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cenazt |Warto s¢ zt
1217 |KNZ 1/307/1 Rurociagi. Plukanie, préby szczelnosci i regulacja |100 m 1,864
instalacji c.o.; ptukanie instalacji c.o.:
1.2.18 |KNR 215/404/1 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. urzadzenie |11,000
c.0. w budynkach mieszkalnych
1219 | Kalkulacja Dostawa glikolu etylowego 40% 100l szt 1,000
indywidualna
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Cenazt | Warto $¢ zt
2.1 Element Instalacja kottowni gazowej
211 |KNRW Kotly stalowe wodne lub parowe, powierzchnia szt 1,000
215/503/1 ogrzewalna do 4'm2 - montaz kotta gazowy dwu-
funkcyjny kondensacyjny z zamknieta komorg
spalania typ:kociot wiszgcych INNOVENS MCA 25
firm. DeDietrich 0 mocy 5 - 24kW
2.1.2 |KNRW Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, szt 1,000
215/510/6 poziome, powyzej 5'dm3 - montaz naczynia
wzbiorczego N 35
2.1.3 KNRW Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe, szt 1,000
215/524/1 (1) 1,6'MPa, Dn’15-25'mm typ typu 1915 R 3/4"
2.1.4 KNRW Zawor przelotowy prosty co. M3007 mosiezny, Fi'32'mm | szt 2,000
215/411/4 (1)
2.15 KNRW Z_e_lwé_r zwrotny przelotowy co. M3003 zeliwny ocynkowany | szt 1,000
215/411/4 (9) Fi'32'mm
2.1.6 |KNRW Termometr montowany w gotowej tulei szt 2,000
215/530/1
2.1.7 |KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kpl 1,000
215/517/1 wezet wodny
2.1.8 |KNZ 1/307/1 Rurociggi. Plukanie, préby szczelnosci i 100 m 0,100
regulacja instalacji c.o.; ptukanie instalacji c.o.:
2.2 Element Monta z i dostawa komina
2.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz wspoétosiowego systememu - kpl 1,000
whasna powietrzno -spalinowego poziomego typ SPS dn
600/100 I=2,5m firm. DeDietrich
222 KNR 217/149/2 | Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach | szt 1,000

kanatowych, o $rednicy do 250'mm R= 0,955 M= 1,000
S=1,000




Nr Podstawa Opis robot Jm llo ¢ Cenazt | Warto $¢ zt
223 KNR Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ'C, szt 1,000
217/144/1 (2) |do przewoddw o $rednicach do 200'mm,
wyrzutnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
224 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2 5,840
217/110/1 prostokatne, typ A/l taczone profilami
kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do
35%, obwod przewodu do 400'mm -dn 150mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2.25 KNRW Anemostaty kotowe, typD, o $srednicach do 280 szt 1,000
217/140/2 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2.2.6 KNR Izolacja prostych odcinkéw kanatéw m2 7,536
916/106/2 wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okraglym samoprzylepng matg lamelowg Klimafix
gr. 20, 30, 40, 50 mm, $rednica kanatu
300,250,200,160 mm- gr izolacji 50mm
2.2.7 Rusztowania r-g 12,000
2.3 Element Roboty budowlane komin, wywiew
231 KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w szt. 1,000
401/208/2 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20
cm-analogia przejscia przez sciane zewnetrzng
232 KNRW Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w szt. 2,000
401/208/2 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20

cm-analogia przej$cia przez strop i $ciane




