USLUGI - HANDEL
mgr inz. Maciej Szwagierczak
Gierlachéw 86, 27-600 Sandomierz

tel. tel. 603 836 677
NIP 864-163-12-01

Inwestycja — Projekt budowlany remontu swietlicy wiejskiej w miejscowosci Komorna
w gminie Obrazow.

faza - Projekt budowlany

Zawarto $¢ opracowania:

* Projekt instalacji sanitarnych

Lokalizacja: miejscowos$¢ Komorna , gmina Obrazéw

Inwestor: Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641 Obrazéw

BRANZA PROJEKTOWAL
pieczgtka i podpis

INSTALACJE
SANITARNE

mgr inz. Adam Jacek Szwed

upr. nr PDK/0063/POOS/06

Gierlachéw, Sierpien 2014



SPIS TRESCI

Lo A AL ZIN LK e iiet ittt et e ettt ee ettt eeeetsteeesai e se e eeeeetaeesesat e eeth i eeebaateeeeanttetetaataaetaenaes 4
1.1 OSWIADCZENIE 0 SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO «. e sresrssessersessessessessassesassasaessssessseeseesaeeas 5
1.2 2.DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA 12 .. teeensessesnssesessssesssensestzenssenseeszenssenzesizeneees 6
1.3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ [ZBY INZYNIEROW. . tuuiiiuniiittiiitiiitiisiisienieseissiisiisiiesensens 9
1.4 INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA ..ottt 10
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC ICH REALIZACI! 1. ieunitsetssntseesese s sseetesssesseetesensse st tessenteneenssasstseieeteerenrensen 11

2. OPIS TECHNICZINY PROJEKTU .ttt ittt teiite e isiett s essiatstetesssssssessesesessteteesstetetatisreesiienssens 13
2.0 STUDIUM OPRACOWANIA .ttt et ettt sttt sttt sseasssesesstseses s eseass e seaaesa e se s s sa e ss s s s s st et esateaseassassassssssensensens 13
2.2 P RZEDMIOT INWESTY CJl. .t tteutteeseessststesseestsseseesse e seeseestesses e eese s eses s s s eetssnesenesstsenssensssssenssensesszensen 13
2.3 LNV E S TOR, 1ttt ittt sttt ettt st e ettt ettt e et eeee e s et ee e e et ee et eeea s e e st et e e e e s e e aee e e e et esesaseaseaeeasestatetenaenaens 13
2.2 LOKALIZACIA OBIEKTU . tteuntsisssstssssssssssssstssssesssse st essesseesses e sess e ses s e s se e tssnes e es s tsenssensssssnsesnsesszenssen 13
2.5 JEDNOSTKA PROJEKTUI ACA . etunteeenssssessssests s ssse s ssse s essess sessess e essseesse e tssnssenss s tsenssenssstsentsensesszenseen 13
2.0 P ODSTAWA OPRACOWANIA .ttt tte sttt ettt etteset e sees s esea e sstateeeaese s esee s se e s e sa e se s s s s ss st esateaseassassssttsssnsensens 13
2.7 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA & . teesnssssesessessstsssssssssetssssssssstess s ssse s sssnssessstsenssensesssentsensesszensen 13

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTEOWNI A .. ieeeieeiireeennens 13
3.1 ZRODED CIEPEA et eseeeee et et eee et e et e et e et et et eeeeteeee et e et e ee e et e et et et eteeteeet e et e e eeeeenteeeseeeeseeneeeeteeanreaneeaneaa 13
2.2 INSTALACIA GRZEINIKOWA 1 eeesssesessssseessessssstsssss s ssseetessssses e ssess e es e s se s esese e sessnessnsssnssnasenssensesssenzensen 13
3.2 U RZADZENIA GRZEW CZE L.t ttuittttttut sttt esstateeesese s eeesseses e ssea s eea s e ee e ee e s sa e e e e s s st et te s eeateaseassasssssssstsnssnsens 14
3.3 ZABEZPIECZENIE INSTALAJI PRZED ZAMARZANIEM 2.t rsensesseenssssessnssssesstessesssenssetsesssenssstsenssensesszenteensesszenseen 14
3.4 1ZOLACIA PRZEWODOW | PROBA SZCZELNOSCL. . 1eeenesresnstssesssssssssssssssssssssssssetsssssesestsenssessestzentsenzesizenssen 14

4, INST ALACIA GAZ O WY A oottt ettt ettt s tet st ssetttssesseesse e tessessstetsseeeererstezssssnteresnnaaannnns 15

5. CHARAKT ERY ST Y KA CIEP LN A Lottt e e ettt eetettssietaesteesstetesssstatessstaeiesstientieasennss 16

6. UWAGI KONCOWE ..ottt ssss s aesessaresaneneanis 17

7. CZESC GRAFICZNA — INSTALACJIE SANITARNE ..ottt ettt seee e steeaeeaneas 18
7L SPIS RY SUNKOW .ttt ttts ettt eettetes e eettteee s ess i esea e eeea e es e s e eses e sea e seaee st e e e e e e s et ee e et eesteaseassassasssssnssnsens 18




[. ZAL ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta.
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.

3. Decyzja o wpisaniu do centralnego rejestru 0sOb posiadajgcych uprawnienia
budowlane

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej I1zby Inzynierow.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Obiekt: Remontu Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Komorna w gminie Obrazow.

Inwestor: Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641 Obrazéw

Oswiadcza sie, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunkami technicznymi, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat:
SPECJALNOSC PODPIS
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA
UPRAWNIENIA
instalacje sanitarne
Projektant Adam Szwed 08.2014

PDK/0063/POOS/06
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PROJEKTANTA.



> PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna )
PDK OIIB/KK/0054/0016/06 ) . Rzeszow, 2006- 06- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistew (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zin,) 1 art.13 ust.1 pkt 1, art.14
ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 =
poin. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych wstaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 oraz § 23 ust. 11 § 20
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczoych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu j
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. 22006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy , ze

Pan ADAM JACEK SZWED
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo, w zakresie urzadzen sanitarnych /
ur. 04 listopada 1976 1., miejsce urodzenia —Nowa Sarzyna
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0063/POOS/ 06

do projektowania bez ograniczen .
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE .
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, pa podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 . Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane « podstawe do wykonywania samodzielnych funkaji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego. o
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzjyn{erow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackisj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
W Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB é

dr inz. Zbigniew Plewako .
mer in7. Andrzej Hliniak .. |3

Otrzymuja:

1. Pan Adarn Jacek Szwed
ul. Poniatowskiego 57b/62
37-450 Stalowa Wola
2.Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.8/’




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzqdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych .

Pan Adam Jacek Szwed

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. proj ektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci
objetej nminiejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, .
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3ust. 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniaja do: . .

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specj ah‘aosm. .

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, imstalacje i urzadzenia cieplue,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne

Przewodnlczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.)

IZBY INZWIEROW BUDOWNICTWA
dr inz. ¥bigniew Plewako



1.3

ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO OKREGOWEJ IZBY

INZYNIEROW.

PODKARPACKA
OKREGOWA
|l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2013-08-23

..............................................

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Adam Jacek Szwed

PaniPanl s e s e,

ul. Poniatowskiego 57b/41

miejsce zamieszkania

37-450 Stalowa Wola

...........................................................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0266/06

....................................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

oddnia 2013-09-01 4o 4nia 2014-08-31

..............................................................................

Przewodniczacy Rad:
PODKARPACKIES CKREGOWE .
1ZBY INZYNIE UDCWNICT

mgr inz."Zbigniew Detyna

..........................................................................................

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
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OBIEKT:

Swietlica wiejska w miejscowosci Komorna w gminie Obrazéw.

ADRES

miejscowos¢ Komorna , gmina Obrazow

INWESTOR

Gmina Obrazow, Obrazow 84, 27-641 Obrazow

BRANZA:
SANITARNA

SPECJALNO SC PODPIS
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA
UPRAWNIENIA
Instalacje sanitarne
Projektant Adam Szwed 2014

PDK/0063/POOS/06




Czesé¢ opisowa

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO S€ ICH REALIZACJI

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje c.0.i gazu dla remontowanego budynku
swietlixy wiejskiej w miejscowosci Komorna gmina Obrazéw. W obiekcie projektuje sie
wyposazy¢ w nastepuje instalacje :

1. instalacja c.o.:
- instalacja c.0— wykonanie orurowania ,montaz armatury i urzgdzen ,
2. instalacja gazu

- instalacja gazu— wykonanie orurowania, montaz armatury, podigczenie urzadzeh

wykonanie préby.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetg inwestycjg wznoszony jest obiekty szkolne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub ter  enu, ktére mog g stwarzaé

zagro zenia bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy .Zakres prac obejmuje instalacje wewnetrzne.

4. Wskazania dotycz ace zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot budowlach.

Podczas rob6t budowlanych nalezy szczegélne uwage na prace zwigzane z montazem
instalacji szczegolnie przy wigczeniu w instalacje gazu , prace na wysokosciach i prace przy

zastosowaniu otwartego ognia.

5. Prowadzenie instrukta zu przy robotach niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujgcy do pracy winni by¢ przeszkoleni w sposéb ogdlny i stanowiskowy.
Szkolenie stanowiskowe powinno zwraca¢ uwage nha zagrozenia dotyczgce wykonywanych
przez pracownikdéw prac. Kazdy pracownik powinien zapoznac sie z instrukcjami BHP i
zagrozeniami wystepujacymi na jego stanowisku pracy. Na miejscu na stanowisku pracy
pracownik zaznajamia sie z zagrozeniami panujgcymi w danej pracy. Kazdy z pracownikéw
powinien posiaé aktualng ksigzeczke zdrowia, operatorzy sprzetu powinni mie¢ kursy

operatorskie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace zagro zeniom.

Srodkami zapobiegajgcymi zagrozeniom sg $rodki ochrony osobistej i zbiorowej. Jest to kask
, kamizelka, obuwie odziez robocza . Srodki ochrony zbiorowej w postaci szalunkéw do

pracy na wykopach. Organizacyjne zabezpieczenia to stworzenie brygady w ten sposéb by

10



jeden z uczestnikbw asekurowat kolegobw z brygady podczas wykonywania pracy

szczegOlnie niebezpiecznych, zabezpieczenia stref ewakuacji i inne. Wazne jest tez

bezpieczenstwo p., ppoz. dlatego w poblizu prac powinna znajdowac sie posiadac¢ gasnice.
Informacja BIOZ jest sporzgdzana dla Planu BIOZ, kt6rg wykonuje kierownik budowy i robot.
Roboty powyzsze wg Prawa budowlanego nalezg do robét niebezpiecznych.

Projektant:

Adam Szwed

PDK/0063/POOS/06
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2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

2.1 STUDIUM OPRACOWANIA
Projekt budowlany.
2.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Remont swietlicy wiejskiej w miejscowosci Komorna gmina Obrazéw
2.3 INWESTOR
Gmina Obrazow, Obrazow 84, 27-641 Obrazow.
24 LOKALIZACJA OBIEKTU

Wojewddztwo: swietokrzyskie
Miejscowosé: Komorna

2.5 JEDNOSTKA PROJEKTUJ ACA

USLUGI - HANDEL
mgr inz. Maciej Szwagierczak
Gierlachow 86,
27-600 Sandomierz
2.6 PODSTAWA OPRACOWANIA
* umowa z Inwestorem,
*  projekt budowlany,
e obowigzujgce normy i przepisy budowlane, literatura fachowa,

« warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
e wytyczne oraz katalogi producentéw,

2.7 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany
— wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotlownia gazowg
- wewnetrznej kanalizacji gazowej zasilajgcej projektowany kociot gazowy

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTLOWNI A

3.1 ZRODLO CIEPLA

Zasilanie w ciepto realizowane bedzie zgodnie za pomoca kotta wiszgcego gazowego
wiszgcego kondensacyjnego z zamknieta komorg spalania INNOVENS MCA25 o mocy 5-24kW firm.
De Dietrich wyposazonego w regulator pokojowy FM 52 .Kociot wyposazony jest fabrycznie w
naczynie wzbiorcze o poj 121 i zawor bezpieczenstwa %2" 3 bar. Dodatkowo ze wzgledu na pojemnosc¢
instalacji i zabezpieczenie jej glikolem etylowym dobrano dodatkowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci
351 tj: 'reflex NG 35', czerwone cisnieniowe naczynie przeponowe, 6/1,5 bar.

2.2 INSTALACJA GRZEJNIKOWA

Zaprojektowano system ogrzewania wodnego, pompowego w ukladzie zamknietym,
dwururowym o parametrach: Tz/Tp= 80/60 °C.

12



Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych PN 20, tgczonych przez zgrzewanie. Zmiany
kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek polipropylenowych
przewidzianych do zgrzewania. W miejscach montazu armatury przewidziano zastosowanie ksztattek
zgrzewanych zakonczonych gwintem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce i w scianach budynku (w rurach ostonowych typu
peszel) wykorzystujgc maksymalnie zjawisko samo kompensacji. Wielko$¢ bruzdy powinna zapewni¢
mozliwos¢é swobodnego utozenia i montazu instalacji. Gtebokos¢ bruzdy powinna zapewnié
odpowiednie zagtebienie instalacji w $cianach. Podtgczenie do grzejnikdw zasilanych od dotu nalezy
wykona¢ wyprowadzajgc przewody ze sciany. Skompensowanie wydtuzen termicznych wykonano za
pomocag samokompensacji typu U i L. Na kompensatorach typu U punkt staty montowa¢ w srodku
kompensatora. W przypadku kompensacji typu L punkt staly stanowi¢ moze armatura, tréjniki. Dla
zwiekszenia mozliwosci kompensacyjnych instalacji, celowe jest podczas montazu naprezenie
wstepne kompensatoréw przez rozparcie ich drewnianymi rozporami. Mocowanie przewodéw powinno
zapewnic przejecie wydtuzalnosci termicznej przewodow.

Przy przejsciu przez przegrody, ktére stanowig ochrone ppoz. przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych uszczelnionych masg plastyczng ognioochronng nieorganiczng, ktéra w
przypadku pozaru reaguje endotermicznie , uniemozliwiajgc przejscie dymu i ognia do innych stref
pozarowych. Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego o $rednicach ponizej
lub réwnej 4 cm nie wymaga zabezpieczen p.poz..

Kociot wyposazony jest w pompe modulujgca spetniajgca prarametry (H=1.40m V=1.00m3/h).
Dodatkowo kociot wyposazony jest fabrycznie w naczynie wzbiorcze 12| i zawér bezpieczenstwa 2" 3
bary.

3.2 URZADZENIA GRZEWCZE

Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejnik cztonowy aluminiowy Blitz S5 (kod:
V302034), wysokos¢ H = 557 mm.. Przy grzejnikach zamontowa¢ glowice termostatyczne. W
pomieszczeniach ogoélnodostepnych dodatkowo zamontowaé na zaworach pierscien zabezpieczajacy
przed manipulacjg. Nastawy wstepne zaworéw zostaty podane na rzutach i rozwinieciu.

3.3 ZABEZPIECZENIE INSTALAJI PRZED ZAMARZANIEM

W zwigzku z mozliwosciami w przerw w okresie zimowym w pracy instalacji przewiduje sie
zalanie instalacji glikolem etylowym o stezeniu 20%.

3.4 IZOLACJA PRZEWODOW | PROBA SZCZELNO SCI

Wszystkie przewody poziome, piony nalezy izolowa¢ termicznie. Minimalna grubosé warstw
izolacyjnych odniesionych do wspéiczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035W/mK przedstawia tabela
1.

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw.

Lp | Rodzaj przewodow lub komponentéw Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej materiat 0.035 W/
(MK)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 1000 mm Réwna s$rednicy zewnetrzne;j
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 1000 mm 1000 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1 — 4 przechodzgce przez sciany lub | ¥2wymagan z poz. 1 - 4
stropy , skrzyzowania przewodoéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 ulozonych w | %2wymaganzpoz.1l-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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Przewody uktadane podtynkowo w bruzdach s$ciennych i podtogowych nalezy zaizolowac
otulinami wykonanymi z pianki polietylenowej wyposazonej dodatkowo w zewnetrzng powioke
mocnego polietylenu.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji, a przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy jg przeptukaé¢ az
do momentu uzyskania czystej wody na wyptywie oraz poddac probie cisnieniowe;.

Prébe cisnieniowg instalacji grzejnikowej nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtéwng i
koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowacé cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5- krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 minut by¢
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane na probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie
0 wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa.

Pomiedzy poszczeg6lnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. W czasie
préby szczelnosci instalacji potgczonej z ptukaniem wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac
sie w stanie catlkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelnosci wykonawca zobowigzany
jest sporzgdzi¢ protokot.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy
we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniu
okreslonym w projekcie w sposéb podany przez producenta.

Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowa¢ glowice termostatyczne na zaworach
grzejnikowych.

Dokona¢ rozruchu instalacji przez okres 72 godz. i poddaé odpowietrzeniu poprzez zawory
odpowietrzajgce.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

4. INSTALACJA GAZOWA

Budynek zasilany bedzie z istniejgcej instalacji gazowej niskiego cisnienia Dn 20 zakonczonej
W pomieszczeniu nr.4.

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych dn 20mm (rys. nr 1). Przebiega¢ bedzie na
Scianie budynku, doprowadzajgc gaz do odbiornika. Instalacja zakonczona bedzie kurkiem gazowym i
wyposazona bedzie w filtr gazu dn 20mm.

Wewnetrzng instalacje gazowg w budynku wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
laczonych przez spawanie oraz na gwint przy fgczeniu armatury. Przewody instalacji gazowej
prowadzi¢ na powierzchni $cian. PrzejScia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych gazoszczelnych. Jako armature odcinajgcg zastosowaé kurki sferyczne kulowe.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préb szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.

Rury mocowa¢ przy pomocy uchwytdw rozmieszczonych co 1,5 m. przy przewodach
poziomych i co 2,5 m. przy przewodach pionowych. Poziome odcinki instalacji montowa¢ w odlegtosci
co najmniej 0,1m. powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, a w przypadku krzyzowania sie
przewodow instalacja gazowa powinna by¢ od nich oddalona co najmniej 0,02m.

Projektowana instalacja zasila kociot kondensacyjnych o mocy 5-24 kW
(2,65m®h) usytuowany w pomieszczeniu o kubaturze 60,0m?.
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Pomieszczenie, w ktérym przewiduje sie zainstalowanie kotta posiada wentylacje wywiewna.

Projektowane kociot bedg wyposazony w system powietrzno spalinowy dn 60/100 odprowadzania
spalin SPS w formie wktadu kominowego firm. De Dietrich i dlugosci czynnej okoto 6,0m.
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy speinia¢ nastepujgce warunki:
e urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowej
lub z zastosowaniem elastycznych przewoddw metalowych.
Do potagczenia kotla, stosowaé przewody pionowe o diugosci co najmniej 0,22 m. oraz
przewody poziome o diugosci nie wiekszej niz 2,0 m. ze spadkiem 5 % do urzadzenia
gazowego,
» kurek odcinajacy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym
jest zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu fatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej
niz 1m. od krééca przytgczeniowego.

Préby i uruchomienie

Préby wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonaé powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa w
czasie 0,5 godz. U-rurka. Préby przeprowadzi¢ przed malowaniem i polozeniem warstwy izolacyjnej.
Uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu s$wiadectwa kontroli przewodow
spalinowych
i wentylacyjnych przez kominiarza, pozytywnej proby szczelnosci odbieranej instalacji i po otrzymaniu
pozwolenia na uzytkowanie gazu.

Wykonawca instalacji powinien pouczy¢ odbiorcow o sposobie uruchomienia i uzytkowania
oraz dostarczyé mu instrukcje obstugi urzgdzen.

5. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA

Przegrody zewn etrzne

Obliczenia strat cieplnych budynku wykonano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN ISO 6946
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczen.

Przegrody zewnetrzne projektowanego budynku bedg spetnialy wymogi rozporzadzenia M.G.P. i B. Z
(Dz. Ust. nr 75 dn. 15. 06. 2002 r.) i nie bedg przekraczaly n.w. wartosci wspotczynnika przenikania
ciepta Ukmax i wynosza:

= $ciana zewnetrzna Ue =0,227W/m’[K
= okna zewnetrzne Ue = 1,30W/m*K
= drzwi zewnetrzne Uk = 1,70W/m?[K
= podioga na gruncie Uy = 0,293W/m?[K
= stropodach Uy = 0,163W/m°[K

Temperatury obliczeniowe

Temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem M.G.P. i B. z dn. 15.
06. 2002 r. (Dz. Ust. nr 75) z p6zniejszymi zmianami t.j.
= sale tw = 20°C
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= WC tw = 20°C
=  pokoje tw = 20°C
= pom. techniczne tw = 16°C

Obliczenia strat ciepta

Obliczenia strat ciepta zostaly wykonane w oparciu 0 norme: PN-EN ISO 6946, oraz PN-B-03406
programem komputerowym ,, AUDYTOR- OZC- 6.1PRO” firmy SANKOM.

Charakterystyka energetyczna budynku — obliczenia ¢ ieplne budynku:

1) Zapotrzebowanie ciepta budynku
= sumaryczna strata ciepta budynku 16,4 kW

2) Wiasno $ci budynku

= zapotrzebowanie ciepta/ogrz. pow. bud. 70,4 W/m?
= zapotrzebowanie ciepta/ogrz. kub. bud. 20,3 W/m®
3) Bilans cieplny budynku
= zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 31182 kWh
= wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 133,8 kWh/m?
= wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 46,2 kWh/m®

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.

Obliczenia hydrauliczne instalacji zostaly wykonane programem komputerowym ,AUDYTOR C.O. 3.8”
firmy SANKOM. Wyniki obliczen w postaci doboru $rednic przewodéw, mocy pomieszczen zostaly
podane w formie opisu na rzutach kondygnacji i na schemacie rozwiniecia.

Dane techniczne instalacji c.o.

= moc calkowita instalacji c.o Qco = 16,3 kW
= ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.o Dp= 13,6 kPa
= pojemnos$é wodna instalacji z odbiornikami 140 dm?®

6. UWAGI KONCOWE

. Nalezy przewidzie¢ ocieplenie $cian budynku styropianem gr. min 14cm, stropu
nad nieogrzewanym poddaszem styropianem gr. min 20cm,posadzki gr 5cm. Projektowana
instalacja c.o0. dobrana jest na moc uwzgledniajgce takie zmiany w izolacji cieplnej obiektu.

. Nalezy zabezpieczy¢ dostep do kotta osobom postronnym.

. Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ w tulejach

stalowych ochronnych lub odpowiednio przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego,
w tulejach ogniochronnych;

. Do wykonania rob6t moga byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z pézniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z
2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z
2002r. Nr 166, poz. 1360 z pOzniejszymi zmianami);

. Projektant dopuszcza mozliwosé zamiany dobranych materiatéw i urzgdzen na
inne, pod warunkiem spetnienia parametréw i wymogow stawianych zaprojektowanym
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materiatom
i urzadzeniom.

Uwaga:
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdbw zamiennych o standardzie rownowaznym

lub wyzszym w stosunku do przyjetych w niniejszym opracowaniu. Stosowane materiaty powinny
posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed
upr. nr PDK/0063/POOS/06

7. CZESC GRAFICZNA — INSTALACJE SANITARNE

7.1 SPIS RYSUNKOW
OZN. SKALA
RYS. NAZWA RYSUNKU RYSUNKU
S1 | INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU 1:100
S2 | INSTALACJA C.O. — ROZWINIECIE 1:100
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OBJASNIENIA:

—— —— - proj. instalacja centralnego ogrzewania rury PP-R typ 3 PN20 systemu BORplus firm. Wavin
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UWAGA:

Catos¢ instalacji w budynku prowadzi¢ nadtynkowo w izolacji Thermaflex PUR o gr.20mm - dla przewodéw o $rednicy
wewnetrznej do 22mm przewody o $r. 22 do 35 o gr.30mm, przewody o $r. wewnetrznej powyzej 35mm - grubos$¢
izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury.

W przejsciach pod otworami drzwiowymi podtynkowo w Thermacompact IS o gr.13mm .
Podejscia pod poczszcegdlne grzejniki wykonaé bez izolacji termiczne;j.

NASTAWY WKtADEK ZAWOROWYCH PODANE NA RYS. NAD GLOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI

- Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstgpna, typ RA-N,prod.Danfos
- grzejnik cztonowy aluminiowy Blitz S5 (kod: V302034), wysoko$¢ H = 557 mm. z odpowietrznikiem automatycznym
-Zawor grzejnikowy powrotny prosty o zwiekszonym przeptywie, niklowany. DN 15,prod.Herc

-Proj. kociot wiszacych INNOVENS MCA 25 firm. DeDietrich o mocy 5 - 24kW zuzycie gazu: 2,65 m*h

wyposazony w naczynie wzbiorcze 12| i zawor bezpieczenstwa 3 bar
-System odprowadzania spalin SPS firm. DeDietrich

-Dodatkowe naczynie wzbiorcze 'reflex NG 35', czerwone cisnieniowe naczynie przeponowe, 6/1,5 bar

Instalacje napeic¢ roztworem glikolu etylowego!!!
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