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OPIS TECHNICZNY
wymiany pokrycia stropodachu budynku
bytej Szkoty Podstawowej w Jugoszowie

w gminie Obrazow

Inwestor: Wéjt Gminy Obrazow, Obrazéw 84, 27-64r&iow

Dziatka: dziatka nr ewid. 85/2 Jugoszow, Gmina Qbva

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Wizja lokalna, inwentaryzacja wtasna
1.4. Obowgzujagce normy i przepisy

[I. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek znajduje sw srednim oraz ztym stanie technicznym.

Budynek w konstrukcji tradycyjnej, wksza¢ scian murowana z cegty petnej,gsziowo
silikatowej. Stropodach wentylowany kryty pap stan pokrycia papowego zly.

Budynek jest nieocieplony.

Budyneku uzytkowany byt jako szkota. W chwili obeggtowna nawa (szkota)
niewzytkowana. Nawa boczna (prawa) petni funkcje miesaacjalnych — w chwili obenej
zamieszkana.

Z uwagi na zty stan pokrycia papowego stropodaaby,zapobiec degradacji pomieszcze
catego budynku (nawy szkolnejcknika, mieszka socjalnych — nawy bocznej, prawej)
przewiduje s} wymiare pokrycia papowego na blagtrapezow. Przewiduje si rowniez
deonta nieuzytkowanych kominéw (na odcinku ponad stropodachera remont kominéw w
czesci uizytkowanej — nawie prawej / mieszkalnej.

Il . ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Prace remontowe obgjmuje:
Demonta istniepcych komindw w cgsci szkolnej (nieaytkowanej).
- Kominy przeznaczone do demantpokazano na zatzniku graficznym.
W miejscach zdemontowanych kominéw (nad komjnamowym pokryciu
dachowym wykorigkominki wentylacyjne PCV fi 110mm (kominki do blac
trapezowych). Gruz z rozbiérki sktadowany anealziatki inwestora.

Remont istnigjcych kominéw w czsci uzytkowanej (nawie mieszkalnej).
- Kominy wentylacyjne i spalinowe natgonad istnigjcym dachem (pltytami panwiowymi) zdemontgwa
odtworzy z cegly peinej ceramicznej.
Poszerzog czag kominow (z cegly ceramicznej) obrabblachy ptask; powlekan.
Lokalizacja remontowanych kominéw pokazana na zai&a graficznym.

Wymiana pokrycia dachowego na bladrapezow.
- Po demontau komindéw czsci szkolnej, remoncie kominéwegzi mieszkalnej budynku nale oczyci¢
potacie dachowe z fuej papy, zabrudzezanieczyszczewykona podkiad izolacyjny z folii
paroprzepuszczalnej (wiatroizolacji), zamontgvwantriaty 3x5cm (mocowékotkami stalowymi szybkiego
montau do plyt panwiowych), zamontogaty w rozstawie 43cm, zamontailalache trapezow T18
gr.0.5mm ocynkowamn powlekagn. Wykona obrobki blacharskie przy attykach i pasy podrynaow
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Wykona obroébki blacharskie przy wyremontowanych komin&eémiend istniegce wytazy dachowe na
systemowe 46x75cm .
Kolorystyka blachy, obrébek wg uzgodhieinwestorem.

Rynny i rury spustowe bez zmian.

IV . OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE tAT DACHOWYCH

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=5,0cm

Wysokos¢ h=4,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk=24MPa, f; g =14 MPa, f; g | = 21 MPa, f, | = 2,5 MPa, Egg mean = 11 GPa, py = 350

kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej a=7,0°
Rozstaw fat a;=040m

Rozstaw podpar¢ a=0,80m

Schemat: belka dwuprzestowa

Obcigzenia:

- obcigzenie state gy = 0,100 kN/m? potaci dachowej; v = 1,10

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie pofaci 7,0 st.):

Sk = 0,960 kN/m2 rzutu potaci dachowej, y;=1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z
=10,0 m):

pk = 0,000 kN/m2 potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
nachylenie potaci 7,0 st., beta=1,80):

pk = -0,486 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,50

- obcigzenie skupione Fj = 1,00 kN; ;= 1,20

WYNIKI:

A =20,0 cm?2
Wy =13,3 cm3
Wz = 16,7 cm3
Jy=26,7cm?
Jz =417 cm4
m = 0,70 kg/m

7,0°

z
—

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.statle max.+obc.montazowe)
My =0,20 kNm; M, =0,02 kNm

Warunek nos$nosci:
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km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,718 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,961 < 1

Warunek statecznosci:
wspotczynniki zwichrzenia kcrit,y =1,000; kcrit,z =1,000
Om,y,d = 14,94 MPa < kcrit'fm,y,d =16,62 MPa
Om,z,d = 147 MPa < Kgyjt-fyy 7 ¢ = 16,62 MPa

Warunek uzytkowalnosci: (obc.state+obc.montazowe)
Ufin = 2,86 MM < Upet fin = @ /200 = 4,00 mm

V . UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonazgodnie z projektem technicznym, odpowiednimi neomm)
wytcznymi producentow oraz "Warunkami technicznymgkonania i odbioru robét
budowlano — montawych".

Prace prowadzipod nadorem osob uprawnionych, zgodnie z zasaB&iRi

OPRACOWAL.:
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OPINIA TECHNICZNA

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Archiwalny projekt typowy budynku szkoty
- Wizja lokalna, inwentaryzacja wiasna

- Obowigzujgce normy i przepisy

Il. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu techrgozkenstrukcji, elementow istnigjego
budynku Szkoty w Jugoszowie w gminie Obrazow élajgca maliwos¢ zmiany pokrycia
dachowego stropodachu.

Inwestor: Gmina Obrazéw, Obrazow 84, 27-641 Obrazow

Dziatka: nr ewid. 85/2 Jugoszéw, gmina Obrazow

1. OPIS KONSTRUKCJI ISTNIEJ ACYCH ELEMENTOW PIWNICY

Istniejacy budynek, istniegcy stropodach (typu wentylowanego) znajduje siw dobrym
stanie konstrukcyjnym, natomiast w ztym i bardzo zym stanie jest pokrycia papowe
stropodachu.

Nie zinwentaryzowano nadmiernych ugi¢ i zarysowan stropu gitdbwnego oraz piyt
panwiowych gornych — ksztattupcych spadki potaci dachowych.

Wierzchnie pokrycie papowe ptyt panwiowych jest sgkane, cazsciowo odspojone,

na fragmentach ptyt brak w niektorych miejscach pokycia z papy.

Obrobki blacharskie attyk, obrobki blacharskie przy rynnach s3 w srednim stanie.
Mozliwa jest wymiana pokrycia dachowego z pozostawieam istniejacych obrobek
attyk i rynien.

Stan instalaji odgromowej jest sredni, wymaga sé¢ odtworzenia mocowa zwodow
poziomych po wykonaniu nowego pokrycia.

Stan murowanych kominow jest zty, kominy naley wyremonontowaé, czesé¢ kominow
zdemontowa& — lokalizacja kominow przeznaczonych do demonfai wedtug
dokumentaciji projektowe;.

Na podstawie analizy konstrukcji istniegcego budynku, wizji lokalnej, stwierdza s¢ iz,
wymiana istniejacego pokrycia dachowego na pokrycie blaghtrapezowa na ruszcie
drewnianym nie spowodup przekroczenia stanOw granicznych nénosci i uzytecznaci w
zadnym elemencie budynku jak i w budynku jako catéci.

Opracowat:

mgr inz. MACIEJ SZWAGIERCZAK
upr. bud. nr SWK/0032/POOK/06



PROJEKT WYMIANY POKRYCIA STROPODACHU—-LOKALIZACJA
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PROJEKT WYMIANY POKRYCIA = INWENTARYZACJA DACHU
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PROJEKT WYMIANY POKRYCIA —zakres prac demontazowych
SKALA 1:100
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WYMIANA POKRYCIA STROPODACHU - RZUT DACHU PO REMONCIE

SKALA 1:100
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wymienione
ISTMIEJACA  pokrycie stropodachu

7 BLACHA TRAPEZOWA T18 GR.0.5
(z rowkiem kapilarnym)
LATY 4x5cm co 43cm
KONTRLATY 3x5cm co 80cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

10

PLYTY PANWIOWE
PUSTKA POWIETRZNA

PRZEKRDJ POPRZECZNY

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA = PRZEKROJE POPRZEC/NE

SKALA 1:25

7 STROP (KONSTRUKCJA NOSNA POD . .
& PLYTY FgANWIOWE) ) poziom attyk bez zmian

DETAL OBROBEK PRZY ATTYKACH

istniejqcq obrobkg blacharskq przecige rwnolegle do nowego pokrycia dachowego i odgiqe

nowg obrbke blacharskq podtozy¢ pod istniejgcq min.10cm, mocowac kotkami szybkiego montazu do attyki

\
ATTYKA

N\

N\

N\

UWAGI:

—Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
—Drewno klasy €24 (PN-B-03150:2000)
—Kontrlaty, taty zaimpregnowa¢ preparatami ogniochronnymi i grzybob6jczymi.

—Poza pokazanymi obrdbkami wykona¢ pas podrynnowy oraz obrdbki remontowanych komindw
—lIstniejqce wytazy wymieni¢ na systemowe o gabarytach 46x75cm
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