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Obrazow 06.2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 ze zmianami z 2004 r. Nr 6, poz. 41 ze zm.) oswiadczam, iz opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa :

Oswietlenia kladki pieszej nad droga powiatowsa
w miejscowosci Obrazow

Jest zgodna z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

\ Andrzej Wéiluwi(‘:z
Ups. proj. 28/TBG/76
inst..i. axzadz., eledryczne
39-400 Tarnobrzeg, ul. DEBoWd 35
tel. 15 823 59 42



. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
P Rejon Energetyczny Staszéw

c E Krakowska 44, 28-200 Staszéw
tel. 15 891 46 00
Staszéw, dnia 2014-04-08
Znak: RE3/RP/3/395/318/2014

do Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/3/395/318/2014/....................... 0 przyiqezenie sieci dystrybucyjnej

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przylaczenia nr RE3/RP/3/395/318/2014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie ktadki nad droga powiatowg
Lokalizacja: OBRAZOW. ST. |

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.),
W odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-18, okreéla sig nastepujgce warunki przylaczenia:

7
2.

Hw

Miejsce przylaczenia:
stup nr 45 sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej OBRAZOW-1,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 5 kW — ( w ramach istniejacej mocy, kontrahent — 11163898)
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

* z wiw stacji transformatorowej sieci nN od stupa nr 45 dobudowaé

wydzielony obwdd o$wietlenia ulicznego (ktadki nad drogg powiatowa)
¢ Zabudowa¢ odgromniki zgodnie z przepisami.
¢ |Instalacj¢ odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami | obowigzujacymi
przepisami

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
- Istniejgce w skrzyni rozdzielczej nN wiw stacji transformatorowe;j.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
- Istniejacy uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
zabezpieczenie istniejgce - bez zmian zainstalowane w skrzyni rozdzielczej stacji
transformatorowe;.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg @, = 0,4.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 S3d Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakiadowy: 9 730 742 800 zi w pelni oplacony.

www.pgedystrybucja.pl



10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

a) Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
Przytaczenia jest: Wydziat Przytaczen i Rozwoju, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,
15 891 4747

13. Uwagi dodatkowe:

a) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjng
IWO’I.

b) Na powyzszy zakres robét nalezy opracowac projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, ktory podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do uktadu
pomiarowego - wiacznie.

c) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapigciowym, zglosié do odbioru
technicznego w RE Staszéw.

d) Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje projektowa i powykonawczg.

e) Wybudowane urzadzenia pozostajg w cafosci na majatku Inwestora - Qdbiorcy

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x RP/PG

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakiadowy: 8 730 742 880 zt w peini opfacony.

www.pgedystrybucja.p!



BTAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzy
Wydziat Geodezji, Hartografit,
Katastru | Nieruchomodel
27-600 Sandomierz, ul, Mickiewicra 534
tel. (015) 644 57 37 do 43

Wojewodztwo : $wietokrzyskie
Powiat : Sandomierz
Jednostka ewidencyjna : OBRAZOW
Obreb : 10 OBRAZOW

LT Y q 155" '7///Skr6cony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia;2014-06-11

Ip. | NrOb dz'fa',kl Ark.| Ksiega wiecz | Ch Udzial | wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1| 10 |208 1 |D.W.GIVB- Wi " PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 3.9000
70196/11/ OBRAZOW; 27-641 OBRAZOW;,
2| 10 |43 D.W.GIVB- Wt 11 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 0.5700
70196/11 OBRAZOW; 27-641 OBRAZOW,
3| 10 |[333 1 |DECYZJA Wt 1n POWIAT SANDOMIERSKI 1.6800
SP.II7729/236/04 27-600 SANDOMIERZ UL.MICKIEWICZA 34;
GN.II.P.6844.16.14 ZA 1" ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ UL.SLOWACKIEGO 37,
KW 81210
Sporzadzit : J6afina Drzazga

Z un, Starnst
KIEROWNIK REFERATU

Geodezji, Kart

High TH&, B

Strona: 1
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czizqd Drog Powiatowych w Sandomierzu
2 siedziba w Samborcu
Samborzec 199, 27-650 Samborzec
tel/fax 15/832 04 06
NIP 864-15-98-231 * REGON 830413998 Samborzec 25.06.2014r

ZDP.2211.37.ECh.2014

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2013.260 j.t.), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2013.267.j.t.) oraz uchwaty Nr 47/2003 r. Zarzadu Powiatu
w Sandomierzu z dnia 06-06-2003 1. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Sandomierzu do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Urzad Gminy w Obrazowie 27-641
Obrazéw o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 0782TT projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej w msc. Obrazéw.

Orzekam

1) zezwalam na umieszezenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0782T
w m. Obrazéw przewoddéw linii elektroenergetycznej napowietrznej na dziatce nr ewid. 333,
celem o$wietlenia kiadki nad droga powiatowa, zgodnie z przedstawionym planem
sytuacyjnym,
2) projektowane przewody podwiesi¢ na wysokosci min. 4,6m od poziomu nawierzchni
bitumicznej w taki sposéb aby podczas eksploatacji nie powodowaly utrudnien w ruchu
kotowym i pieszym jak réwniez utrudnien w utrZymaniu drogi
3) w trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ statg mozliwos¢ przejazdu pojazdow
1 przejs¢ dla pieszych,
4) w przypadku prac prowadzonych dZzwigiem nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér celem
zapewnienia bezpieczenstwa dla ruchu,
5) po wykonaniu robdt nalezy odtworzy¢ stan pierwotny,
6) w przysziosci, w przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej
przebudowy drogi, do ich wlasciciela nalezet bedzie obowiazek przebudowy badz
odpowiedniego zabezpieczenia wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow
w terminie okre$lonym przez zarzadcg drogi.
- 7) zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnodci za ewentualne uszkodzenia
urzqdzema obcego mmeszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robét drogowych
1eksploataCJ1 drogl =
8) mwestor ponos1 koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym

zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym,



9) wprzypadku zajeciapasa drogowego majacego wplyw na ruch dro.go‘v'iry, nalezy sporzadzié
projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét i przedstawié go zarzadey drogi celem
zatwierdzenia,

10) mniniejsza‘'decyzja stanowi podstawe dooéwiadczenia przez Inwestora, ze dysponuje
wskazana dziatka drogi powiatowej na cele-budowlane i rodzi skutki prawne pod warunkiem
uzyskania- pozwolenia na budowe lub stosownego - zgloszenia, na ktére nie obowiazuje

pozwolenie na budowe

Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do: - -
juzyskanizi:‘pomolenih=-:-'»‘na'_‘*bud‘owc;»e.-f-lub_‘ zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych,
- przed ‘uzyskaniem pozwolenia na budowg uzgodnienia z zarzadea drogi projektu
- budowlanego obiektu lub urzadzenia ‘

Decyzja niniejsza nie upowaznia do:prowadzenia rob6t w: pasie drogowym,
o ktére .inwestor powinien wystapié do Zarzadu Drég Powiatowych w-Sandomierzu.
Whiosek na zajgcie pasa drogowego nalezy zloZy¢ z miesigcznym, wyprzedzeniem: przed
planowanym terminem: rozpoczecia i'ob‘é‘,t; - Za zajecie terenu pasa drogowego zostang
'naliczone oplaty: oplata rocznahzzi-i-u-mieSzcz‘e’ﬁi‘e?w=<upasie drogowym urzgdzenia bedacego
przedmiotem niniejszego zezwolenia: oraz oplata.za zajecie pasa drogowego, za: okres

prowadzenia robét w-pasie drogowym

UZASADNIENIE tle i
Biorae pod uwage fakt ze niniejsza decyzla w ca&oécx uwzngdma Zq_dame strony, na. zasadzxe

art. 107 §4k. p 2 odstapxono od j _]e_] uzasadmema

e e +POUCZENLE
Od niniejszej decyzji shuzy stronie.odwotanie do-Samorzadowego Kolegmm Odwotawczego

w Kielcach ul. IX Wiekow Kielc za posrednictwem: Starosty Sandomierskiego w terminie

czternastu;dni od dnia doreczenia:decyzji.. -

Owzymuja, .. . . . , ey 45
I'xAdresat " kS A
lxa/a



Sandomierz, dnia 27.06.2014 r.
STAROSTWO POWIATOWE

w SANDOMIERZU
Zespbt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Urzadzen Inzynierskich
dla powiatu sandomierskiego
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

OPINIA ZUD Nr 248/14

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Projekt o$wietlenia kiadki nad droga powiatows - linia
elektroenergetyczna kablowa.

Zleceniodawca : ,ELEKTRO-INSTAL” Pawet Sulicki
Instalacje elektryczne i pomiary

Adres : GORZYCE Sokolniki ul. Sandomierska 89
Inwestor : Gmina Obrazéw
Adres : OBRAZOW Obrazéw 84

na zlecenie z dnia : 16. 06. 2014 r. Znak:
Data wptywu zlecenia do Zespotu : 17. 06. 2014 r.
Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
OBRAZOW gm Obrazéw .

Uwagi i zalecenia:

1. Termin waznosci uzgodnienia ZUD: 27.06. 2017 r.
2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaijg powtérnego
uzgodnienia w ZUD .
. Integralng czescig opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.
. Projekt zagospodarowania nalezy opracowac geodezyjnie.
. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje obiektow budowlanych i urzadzen.
6. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzer nadziemnych
i podziemnych na odnosnym terenie.
7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycjl
nalezy zleci¢ wznowienie punktéw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

(6 0 A %)



Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. z siedziba w Warszawie
Oddziat w Tarnowie
Zaktad w Sandomierzu
bez uwag
Jacek Kowalski — podpis w protokole
Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu
Nalezy zachowaéwacunki zawarte w.Decyzji z dnia 25.06.2014r. znak: ZDP.2211.37.ECh.2014.

Tomasz Wilk - podpis w protokole

ZUD
Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 mina skrzyzowanlu Z istniejgcym uzbrojeniem podzuemnym wykonac
sprzetem recznym; ‘zachowujgc: obawia_zuj leglosci i zabezpieczenia.
Projekt oswietlenia kiadki uzgodnié bran: 20Wo W RE Staszow.

Przewodnlczqcy Zespotu



PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAt. RZESZOW Staszéw dnia 30.06.2014

REJON ENERGETYCZY STASZOW

28-200 Staszéw ul. Krakowska 44 ELEKTRO-INSTAL Pawet Sulicki
Instalacje elektryczne i pomiary
Sokolniki ul. Sandomierska 89

L. dz. RM/6/492/2014 39 — 432 Gorzyce

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego

PROTOKOL

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszéw w sprawie uzgodnienia projektu
wykonawczego o$wietlenia ktadki pieszej nad drogg powiatowg w miejscowosci Obrazow.

Projekt obejmuje przebudowe i budowe :

- zasilanie ze stacji transformatorowej Obrazow 1.

- kabel YKY 3x2,5mm2

- Zabudowa opraw LITO LED 26W szt.4.

| zostat opracowany przez inz. Andrzej Woéjtowicz upr. nr 28/1978

na podstawie wydanych przez Rejon Energetyczny Staszow warunkéw przytaczenia
RE3/RP/3/395/5318/2014 z dnia 08-04-2014.

Inwestor. Gmina Obrazéw. 27-641 Obrazow

SKtAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

_Przewodniczacy ;| Grzegorz Kutyta
Cztonek ; Marian Gut
_Czlonek:  KrzysztofLis |
Czionek :  Zbigniew DroZdziewicz |

Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu sig¢ z opracowanym projektem budowlano
wykonawczym wnesi-nastepuigee-uwagi | uzgadnia bez uwag.

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul.1Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini oplacony.
www.pgedystrybucja.pl



Decyzja Komisiji Oceny Prac Projektowych

Przediozony projekt ( budowlano - wykonawczy ), uzgadnia sie bez uwag.

Waznoé¢é uzgodnienia ustala sie do dnia : 29.06.2016

Podpisy Komisji Oceny Prac Projektowych:

PrzawodnioZaoy . i sunmsmmainsssmsms ( s

CZIONKOWIE © oo 7( - ,.jf’

Sktad Komisji Oceny Prac Projektowych oraz decyzje Zatwierdzam :

Rozdzielnik :
1 x Adresat 1 egz. projektu
1 x RM/ZD + zatgczniki

(* niepotrzebne skreslic)

PGE Dystrybucja Spolka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ulGarbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
2 siedziba w $widniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, EGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony.
www.pgedystrybucja.pl



3.Wstep

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy o$wietlenia ktadki

pieszej nad droga powiatowa w miejscowosci Obrazow. Projekt przedstawia sposéb

realizacji os$wietlenia i obejmuje swym zakresem budowe odcinka kablowej linii

oswietlenia oraz montaz opraw o$wietleniowych .

3.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 08.04.2014 r.
znak:  RE3/RP/3/395/318/2014 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Staszéw

Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Aktualnie obowiazujgce normy

3.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy - trase linii kablowej

nN o$wietlenia kladki pieszej montaz opraw oswietleniowych, montaz skrzynki

rozdzielczej na istniejacym stupie, uzyskanie wymaganych opinii 1 uzgodnienia

projektu.



4. Opis techniczny

4.1. Zasilanie linii kablowej nN oéwietlenia kladki pieszej.

W chwili obecnej w miejscowosci Obrazéw w czesci zasilanej ze stacji 15/0,4 kV
Obrazéw 1 istnieje o$wietlenie uliczne ktére oswietla drogi gminne i powiatowe. Dla
oswietlenia kladki pieszej nad droga powiatowa nalezy dobudowaé punkty
oswietleniowe wykorzystujac istniejaca linie i uklad pomiarowo sterowniczy. Na
istniejacej sieci nN istnieje przewéd o$wietleniowy typu AL. 25 mm®. Aby umozliwié

wykonanie o$wietlenia kladki projektuje sie :

-* posadowienie opraw o$wietleniowych typu LITO LED 2000lm/26W na
fundamentach betonowych po bokach kladki pieszej, 4szt.

* dobudowanie do istniejacej linii o§wietlenia ulicznego zasilanej ze stacji trafo
15/0,4 kV Obrazéw 1 wydzielonego obwodu o$wietlenia linia kablowa typu YKY
3x2,5 mm® od SK rozdzielczej na stupie Nr 45 do wybranych punktéow
oswietleniowych:

- od SK do P1- YKY 3x2,5mm?, 8/12m

- od SK do P2- YKY 3x2,5mm?, 12/16m
- od SK do P3- YKY 3x2,5mm?, 29/33m
- od SK do P4- YKY 3x2,5mm?, 25/29m

* na shipie nr 45 montaz skrzynki rozdzielczej typu SSP-1(SK), montaz
ogranicznika przepie¢ typu BOP 0,66/5kV, zabezpieczenie obwodu wydzielonego
oprawg bezpiecznikowa SV 29.253zab Bi 6A, wykonanie uziemienia (min. 10
Q).

Trasy projektowanych linii kablowych pokazano na planie w skali 1 : 500 ( rys. nr 1).
Na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym  kable chroni¢ rurami
ochronnymi typu AROT DVKS50 o dfugosciach podanych na planie. Przejscie

przewodéw pod sklepieniem kiadki prowadzi¢ wzdhiz gzymsu w rurze LRHF 32

a zejscie po fundamencie peszlem twardym UV 16.



Kable uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,5 m zgodnie z PN-E-05125. Ulozony

kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o
grubosci 15-20 cm i ulozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm. Kabel
uktada¢ w wykopie linig falista ( z zapasem do 3%) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunig¢ gruntu. Na kablu nalezy w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz
przy przepustach zatozy¢ trwale opaski zawierajace nastepujace informacje:

» Relacje kabla (skad i dokad biegnie)

» Typ i przekréj kabla

» Rok utozenia

> Wilasciciel kabla

4.2. Uklad pomiarowy, sterowanie

Na stacji 15/0,4kV Obrazéw 1 w skrzyni o$wietlenia dla rozliczania energii elektrycznej
zuzywanej przez o$wietlenie uliczne zainstalowany jest uklad pomiarowy 3-fazowy,
bezposredni energii czynnej oraz zabezpieczenia i sterowanie.

[st. zabezpieczenie przedlicznikowe Bi 10A, ist. zabezpieczenie zalicznikowe Bi 6A - bez
zmian.

4.3. Ochrona od porazen
Uklad pracy sieci zasilajacej oraz projektowanej sieci wydzielonej TN-C. Zastosowano
ochrong poprzez szybkie wylaczenie, uktad sieci ,, TN-C” .

4.4. Uwagi koncowie

Przed rozpoczgciem prac uzyska¢ uzgodnienie. Prace zwiazane z rozbudowg

istniejacej linii nN wymagaja polecenia na prace - urzadzenia czynne .

Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linii pozostaje na majatku Inwestora

(Gmina Obrazow), zejscie kabla zasilajacego do SK oznaczy¢ tabliczkag WO (czarny

(F%



napis na zoltym tle). Granica stron zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji

odbiorcy.

5. Obliczenia techniczne .
5.1. Dobér zabezpieczen .

5.1.1. Dobér zabezpieczenia opraw .

Pxk (4 2
[ =t WERELE o
U xcoso 230x0,9

Przyjmuje si¢ wkiadke topikowa BiWts 6 A

5.2. Sprawdzenie doboru kabla YKY 3x2,5. Koordynacja zabezpieczenia
z kablem.

Warunki doboru:

(Oznaczenia zgodne z PN-91E 05009/43)

I,<L,<I,

1,<145-1,

gdzie:

Ig=0,61 - prad obliczeniowy obwodu

In=6A - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

[ =24A - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego

Iz1=45,9A - obciazalnos¢ dtugotrwala kabla (wartos$¢ katalogowa)

kg6 =0,74 - wspoélczynnik poprawkowy przy prowadzeniu kabli w ziemi
w przepustach

Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla w warunkach rzeczywistych

I =k -1,,=0,74-4594 =344

I,<I,<I, = 0,614<64<344

I, 1451, = 244<145-344=49,34

Warunki doboru zachowane.



5.3. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigcia .

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnych warunkéw skupiajac calq
moc na koncu najdtuzszego obwodu :

Stup nr 45 P3
6 A
| [= = YKY 3x2,5mm’ I
==
I 33 m I

v

P1=4x0,026 kW
cosp =0,9
2-P-1,-100%

AU% = 5
s -y-U, -cosep

AU %= 0,006 %
AU% <AUgop= 4%

TANT
R ?“ rzEei’\SWim"iﬂ
¥ 2 16




6. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa, typ materialu Jednostka | Ilos¢
1 Zestaw SSP-1 (wyp. w listwe LZ 4x10) szt. I
2 Wkladka bezpiecznikowa Wts 6A szt. 1
3 Oprawa LITO LED 2000LM 3000K + zrodto led 26W szt. 4
4 |Kabel YKY 3x2,5 mm’ m. 90
5 |Kabel YKY 4x10mm? ' 7
6 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 1
7 Kiédka uniwersalna (z zamknigciem trdjkatnym) szt. 1
8 Fundament betonowy 210/210/300 szt. 4
9 Ogranicznik przepie¢ BOP 0,66/5kV szt. 1
10 | Zacisk odgatezny SLIP 12.12 szt. 2
11 Rura termokurczliwa z masa uszczelniajaca m. 1
12 | Uziemienie tasSmowo-pretowe kpl. 1
13 |Tasma uszczelniajaca do rur szt. 3
14 |Rura AROT DVK 50 m 10,5
15 |Rura RLHF 32 m. 20
16 | Opaska PER szt. 1
17 | Przewodd goly L16mm? m 2
18 | Uchwyt dwumetalowy szt. 1




19 | Glowiczka termokurczliwa szt. 1
20 | Opaska PER 15 szt. 1
21 | Ostona rurowa BE5S0 szt. 1
22 | Ramka do mocowania rury FR szt. 3
23 | Tasma stalowa COT37 m. 16
24 | Uchwyt dystansowy SO79.5 m. %
25 | Zacisk uziemiajacy ZUK szt. 1
26 | Uchwyt zamykany do rur 32 mm szt. 50
27 | Ziaczka do rur ZCL32 Szt. 3
28  |Peszel twardy 16 UV m. 10
29 | Uchwyt zamykany do rur 16mm m. 10
30 |Folia kablowa niebieska m. 30
31 | Oznaczniki kablowe szt. 8
32 | Tabliczka WO szt. 1

_ proj. 28/TEG/T6
inat, 1 urzedz. elelmryczne
39-400 Tarmobraeg, ul. Dmbfowa 35
el 35 B33 50 42
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1.

2,

Informacja BIOZ
Dotyczaca koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7.07.1994 —

Prawo Budowlane )

Temat : Projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia kladki pieszej nad drogg
powiatowq w miejscowosci Obrazow

Zakres robot budowlanych.
Montaz skrzynki rozdzielczej i osprzetu na ist. stupie nN
Roboty ziemne i rozprowadzenie przewoddw
Prowadzenie przewoddéw pod sklepieniem ktadki nad droga poWiatowq

Montaz opraw oswietleniowych

Obiekty istniejace.
Stup linii nN
Droga powiatowa
Istniejaca infrastruktura podziemna

Istniejaca ktadka piesza nad drogg

3.Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

4.

1 zdrowia dla ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
praca na wysokosci powyzej 3m

praca przy uzyciu podnosnika samochodowego

5. Instruktaz pracownikéw.

Przy pracach budowlanych mogg byé zatrudnieni pracownicy ktorzy posiadaja

odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie

lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych robot. Zabrania si¢ zatrudnia¢ pracownikow na

danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.



Instruktaz  pracownikéw obowiazany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy

uwzgledniajac przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13 poz. 93 z 19972 )

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz 844 z
1997)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr
26 poz. 31322000 )

6.Zalecane Srodki techniczne i organizacyjne.

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP

e Przed rozpoczgciem robot wykona¢ dokladng lokalizacje istniejacych
wymienionych w projekcie urzadzen podziemnych i naziemnych

e Zachowa¢ szczeg6lna ostrozno$é przy prowadzeniu prac na wysokosci

e Prace montazowe w poblizu napigcia moga prowadzi¢ osoby posiadajace
$wiadectwa kwalifikacyjne ,.E”

e Prace montazowe w pasie drogowym prowadzié zgodnie z projektem organizacji
ruchu

e Na prace przy urzadzeniach czynnych i wymagane przepisami nalezy uzyskac

dopuszczenie oraz polecenie na prace wydane przez pracownikow RE Staszow.

Szczegdlne zagrozenia wystepuja i zachodzi koniecznos¢ sporzadzenia planu BIOZ

przez kierownika budowy.

PROJEKTANT
ini, Andrzej Wéjtowicz
/TBG/76
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URZAD WOJEWODZKI
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkciji fechnicznych w budownictwie

..................................

.................................

. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisk_a z dnia 20 lutego f'975 r.

w sprawie ;umodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

.....................

urodzony dniat paZdziermik 1944 r. ., Lublirig

‘posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjgce do . wykonywania samodzielnej
.kierowania robotami instalacyjrno-inzynieryjnej

tunkeiji w specjalnogei’) 7 "N O TV O
oraz projekfanta

Obywatel irZz, Wojtowiez Andrzej jest upowazniony do:
1/ kierowania, radzorowania i kontrolowanig budowy i robét, kierowa=—
pia.i.kontrolowania. wytinarzania. konstukeyinyeh. elemantion. insta—

.......

lacjl oraz ocemiania i1 badania stamu techniczrego w zakresig

imstalacji.elektrygzaych..

2/ do sporzadzania projektow ins/ta,}g’e;ii_ elektryczaych.
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