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5.1 Tabela drég podlegajacych oswietleniu

Tabela 5.1.1 - budowa nowych odcinkéw linii napowietrznej — dowieszenie przewodu

o . Rodzaj llos¢ Dlugos¢
L.p. Lokalizacja Stacja Trafo . Moc

- - - czynnosci| | opra _ - | ASXI

1 |Glazéw Glazow 2 latarnia 1 70

2 Wegrce Panienskie |Wegrce 3 latarnia 4 70

3 Lenarczyce Kolonie |Lenarczyce 3 latarnia 1 70
4  |Sucharzéw Sucharzéw 1 Dow ieszenie 1 70 45

5 |Wegrce Panienskie |Wegrce 2 latarnia 2 70
6 |Zurawica Zuraw ica 1 Dow ieszenie 2 150 360
7 |Swiecica Sw iecica 1 Dow ieszenie 5 70 205
8 Chw alki Chw atkki 5 Dow ieszenie 1 70 60
9 Rozki Rozki 2 Dow ieszenie 2 70 265

Tabela 5.1.2 - budowa nowych odcinkéw linii napowietrznej i ziemnej — dobudowa stupéw

Rodzaj llogé lloé Diugosé
L.p. Lokalizacja Stacja Trafo J i os¢ Moc os’c ZN EPV | AsXSn
czynnosci opraw stupow .
- - - -1 - - - - - YAK] -
1 Malice Malice 1 dob.lini + k.ziem 1 70 4 2 2|160+74
2 Kleczanow Kleczanow 5 dobudow a 1 70 1 1 60
3 Bilcza Bilcza 1 dobudow a 2 70 1 1 50
4 [Swiatniki Sw igtniki 2 Dobudow a 1 70 2 1 1 80




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dobor klas oswietlenia ulicznego oraz wykonanie obliczen
parametrow $wietlnych projektowanego systemu oswietleniowego na odcinku drogi zgodnie
z tabelg 5.1.115.1.2 na tgcznej dtugosci 2243 m.

2. Ocena natezenia ruchu

2.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- ocene warunkow ruchu

- dobdr klasy oswietleniowej wg PN 13201-1:2004

2.2. Opis istniejacego uktadu drogowego
Charakterystyki odcinkéw drog gminy Obrazow z tabeli 5.1.1 sg wyszczegdlnione ponizej.

L.p. Lokalizacja Stacja Trafo ROdza,J . Nawierzchnia|Szerokosé Klasa_l
= = = czynnosci| 5y drogi
1 Glazow Glazéw 2 latarnia asfalt 5 gminna
2 |Wegrce Panienskie |Wegrce 3 latarnia asfalt 5 gminna
3 Lenarczyce Kolonie [Lenarczyce 3 latarnia asfalt 4 gminna
4 |[Sucharzow Sucharzow 1 Dow ieszenie asfalt 4 gminna
5 Wegrce Panienskie [Wegrce 2 latarnia asfalt 5 gminna
6 Zuraw ica Zuraw ica 1 Dow ieszenie asfalt 5 gminna
7  |Swiecica Sw iecica 1 Dow ieszenie asfalt 5 gminna
8 Chw atki Chw alki 5 Dow ieszenie asfalt 5 gminna
9 Rozki Rozki 2 Dow ieszenie asfalt 4 gminna
10 [Malice Malice 1 dob.lini + k.ziem asfalt 5 gminna
11 [Kleczanéw Kleczanow dobudow a asfalt 5 gminna
12 |Bilcza Bilcza 1 dobudow a asfalt 5 gminna
13 |Swiatniki Sw igtniki 2 Dobudow a asfalt 6 pow iatow a

2.3.0cena warunkéw ruchu
1. Drogi gminne asfaltowa - zostata dobrana klasa MEG6.
2. Drogi powiatowe asfaltowe — zostata dobrana klasa MES.



3. Wybor klas oswietleniowych
3.1 Wybér grupy sytuacji oswietleniowej

Ad. 1 - Droga gminna

Zgodnie z norma PN 13201-1:2004 tabela 1 oraz w oparciu obowigzujgce predkosci
pojazdéw wg Kodeksu o Ruchu Drogowym stwierdzono, iz na badanym odcinku wystepujg
ponizsze parametry:

- strumien ruchu motorowego < 7000 pojazdéw / dobe

- predkos¢ gtownego uzytkownika: > 30 km/h < 60 km/h

- gtéwny uzytkownik: ruch motorowy, wolno jadgce pojazdy,

- inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi,

W zwigzku z powyzszym wybrano grupe sytuacji oswietleniowej B1.

Zgodnie z normg PN 13201-1:2004 tabela 2 i wizjg lokalng w terenie dobrano nastepujace
parametry:

a. Powierzchnia geometryczna

- rozdzielczo$¢ pasow ruchu: nie

- gestosc¢ skrzyzowan: < 3 skrzyzowan / km

- trudnos¢ zadania jazdy: normalna

- $rodki uspokojenia ruchu (sygnalizacja swietlna, garby zwalniajgce) nie

b. Wystepujacy ruch
- strumien ruchu pojazddéw: ponizej 7000

c. Wpltyw otoczenia:

- strefy konfliktowe: nie

- zZtozono$¢ pola widzenia: normalna
- luminancja otoczenia: $redni

- gtéwny typ pogody: sucho

- zaparkowane pojazdy: brak

Ad. 2 - Droga Powiatowa

Zgodnie z norma PN 13201-1:2004 tabela 1 oraz w oparciu obowigzujgce predkosci
pojazdéw wg Kodeksu o Ruchu Drogowym stwierdzono, iz na badanym odcinku wystepujg
ponizsze parametry:

- predkos$¢ gtéwnego uzytkownika: > 30 km/h < 60 km/h

- gtéwny uzytkownik: ruch motorowy, wolno jadgce pojazdy,

- inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi,

W zwigzku z powyzszym wybrano grupe sytuacji oswietleniowej B1.

Zgodnie z normg PN 13201-1:2004 tabela 2 i wizjg lokalng w terenie dobrano nastepujace
parametry:

a. Powierzchnia geometryczna

- rozdzielczos¢ pasow ruchu: nie

- gestos$c¢ skrzyzowan: < 3 skrzyzowan / km

- trudnos¢ zadania jazdy: normalna

- $rodki uspokojenia ruchu (sygnalizacja swietlna, garby zwalniajgce) nie

b. Wystepujacy ruch
- strumien ruchu pojazdow: ponizej 7000
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c. Wplyw otoczenia:

- strefy konfliktowe: nie

- zZtozono$¢ pola widzenia: normalna
- luminancja otoczenia: sredni

- gtéwny typ pogody: sucho

- zaparkowane pojazdy: istniejg

3.2 Specyfikacja parametrow wg Normy PN-EN 13201

Tabela 3.2.1 Parametry oswietleniowe dla klas luminancyjnych

Luminancja jezdni przy suchej nawierzchni Przyrost wart_°é°i S,tc’.su"e'.( nateie"ia.'
Klasa progowej oswietlenia otoczenia
L cd/m? U, 7} TIw % SR
[min] [min] [min] [min] [min]
MEL 2,0
10
ME2 15 0,7
ME3a
ME3b 1,0 0,4 0,6
0,5
ME3c 0,5
ME4a 0,6 15
0,75
ME4b 0,5
ME5 0,5
0,35 0,4
ME6 0,3 -

Tabela 3.2.1 Parametry oswietleniowe dla klas natezeniowych

Poziome natezenie oswietlenia
Klasa
Es lux [min] Emin lux [min]
S1 15 5
S2 10 3
S3 7,5 1,5
S4 5 1
S5 3 0,6
S6 2 0,6
S7 nie wymaga sie nie wymaga sie

3.3. Dobor klas oswietleniowych

Ad.1

Zgodnie z normg PN 13201-1:2004 tabelami A.7 i A.8 dla sytuacji oSwietleniowej B1 oraz w
oparciu o pkt. 3.1. i 3.2. niniejszego opracowania wybrano dla projektowanego oswietlenia
klase oswietleniowg MEG.

Zgodnie z norma: PE-EN 13201:2005 klasie tej odpowiadajg nastepujgce wartosci
parametrow swietlnych:

* Srednia luminancja — 0,3 [cd/m2]
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» réwnomiernos¢ ogolna Uo— 0,35
* rownomierno$¢ wzdtuzna Ui— 0,4
* olsnienie T1% — 15%

Ad. 2

Zgodnie z normg PN 13201-1:2004 tabelami A.7 i A.8 dla sytuacji o$wietleniowej B1 oraz w
oparciu o pkt. 3.1. i 3.2. niniejszego opracowania wybrano dla projektowanego oswietlenia
klase oswietleniowg MES5.

Zgodnie z norma: PE-EN 13201:2005 klasie tej odpowiadajg nastepujgce wartosci
parametrow $wietlnych:

* Srednia luminancja — 0,5 [cd/m2]

» rownomiernos$¢ ogolna Uo— 0,35

* rownomierno$¢ wzdtuzna Ui— 0,4

* olsnienie T1% — 15%

* wspotczynnik oswietlenia otoczenia SR > 0,5

3.4. Wybér sprzetu oswietleniowego, zalecenia eksploatacyjne

W zwigzku z powyzszym projektowane oswietlenie rozpatrywanych odcinkéw drég nalezy
realizowac po przez zastosowanie opraw oswietleniowych sodowych o stopniu ochrony min.
IP66 w drugiej klasie ochronnosci, posiadajgcych korpus wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo, klosz z materialu odpornego w na dziatania promieni UV czyli
odpornego na zoétkniecie z biegiem czasu (PMMA lub szkto). Oprawy powinny zapewniaé
bezusterkowg eksploatacje przez minimum 15 lat.

W oprawach os$wietleniowych nalezy stosowaé sodowe zréodta swiatta np. NVA-T Super,
SON-T Plus lub réwnowazne posiadajgce trwatos¢ uzytkowag min. 16 000 godzin swiecenia.
Podczas eksploatacji opraw oswietleniowych zaleca sie grupowg wymiane zrodet Swiatta
oraz oczyszczenie z zabrudzen klosza oprawy w okresach zgodnie z zaleceniami
producenta zrédet Swiatta. W przypadku stosowania innych typéw zrédet - zgodnie z
informacja podang od producenta.

3.5. Instalacja opraw

Na dobudowywanych odcinkach proponuje sie poprowadzenie linii napowietrznej
wykorzystujgc istniejgce stupy. Oprawy oswietleniowe o mocy 70W i 150W instalowa¢ na
stupach betonowych na wysokos$ci 7-8m w odlegtosci od skrajni drogi 0 - 2 m.

4. Obliczenia parametrow swietlnych

Wyniki obliczen parametrow fotometrycznych na wybranych odcinkach drég Gminy
Obrazéw, wykonano postugujgc sie programem Relux Pro dla opraw typu Boyen produkciji
firmy ES System.

Wykonanie obliczen dla w/w typéw opraw nie przesgdza o konieczno$ci ich montazu.
Dopuszcza sie inne typy opraw spetniajgce wymagane parametry w zalgczonym projekcie
réwnowaznym.

Do obliczen przyjeto wspotczynnik utrzymania - u = u1 * u2gdzie ui1=0,9; u2= 0,89;
u=09*0,89=0,80

u1— czgstkowy wspotczynnik utrzymania dla zrodta swiatta

uz2 — czgstkowy wspétczynnik utrzymania dla oprawy oswietleniowej



