PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow -

Rejon Energetyczny Staszéw
: Krakowska 44, 28-200 Staszow
tel. 1589146 00

Staszéw, dnia 2014-03-24

... 7nak RE3/RP/3/11/288/2014

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/3/11/288/2014 ..............ccccoveeeennnnees o przylaczenie do sieci dystrypucyjnej

GMINA OBRAZOW

OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przytaczenia nr RE3/RP/3/11/288/2014 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE
Lokalizacja: SWIECICA ST.I

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-03, okresla si¢ nastepujace warunki przyigczenia:

1.

2.

o

Miejsce przytaczenia: ;
stup sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej SWIECICA nr 1.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczes$nie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalagji
Podmiotu Przytaczanego: )
zaciski podstaw bezpiecznikowych w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowe;.
Moc przytaczeniowa: 4 kW — w ramach istniejgcej mocy kontrahent - 11163898
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
e na istniejace] sieci NN zasilanej z w/w stacji transformatorowej od stupa nr 34
do stupa nr 45 dobudowaé przewéd oséwietlenia ulicznego AsXSn 2x o
przekroju wyniklym z obliczen, lecz nie mniejszy niz 35mm?. Na wybranych
stupach, na wysiegnikach jednoramiennych, cynowanych na gorgco,
zawiesi¢ oprawy oSwietleniowe. Stosowac oprawy sodowe. Wysiegniki opraw
pomalowac na kolor zotty.
-e - -Zabudowa¢ odgromniki zgodnie z przepisami. .
Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowiazujacymi
przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ;
~ -lIstniejace w skrzyni rozdzielczej nN wiw stacji transformatorowej. Uktad
pomiarowy pozostaje bez.zmian. Istniejacy kontrahent:.11-163-898
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
- ukfad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glbwnego:
- zabezpieczenie przedlicznikowe istniejace, bez zmianzainstalowane w
skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowej..

PGE Dystrybucja Spotka Akeyjna z siedzibg w Lublinis, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lubtinie 7 siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIF 846-25-83-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zi w pelni optacony.

www.pgedystrybucia pi



8. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczanla nie
moze by¢ wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

~pradem ~elektrycznym — oraz = ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przy}apzenla
umowy o przytgczenie.

a) Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Wydziat Przytgczen i Rozwoju, tel 15 891 4742, 15 891 4744,
15 891 4747

13. Uwagi dodatkowe: ,

a) W miejscu rozgraniczenia wtasnoéci urzadzen umiescié tabliczke informacyjng
"WOII

b) Woysiegniki opraw pomalowaé na kolor Zzétty.

c) Na powyzszy zakres rob6t nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, kiory podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do uktadu
pomiarowego - wigcznie.

d) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zgtosi¢é do odbioru
technicznego w RE Staszéw.

e) Do odbioru przedtozy¢é dokumentacje projektowa i powykonawcza.

f) Wybudowane urzadzenia pozostajg w cato$ci na majgtku Inwestora - Odbiorcy

< mpe 5
-

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x RP/PG

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552340, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni opiacony.

www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszow

Rejon Energatyczny Staszéw
Krakowska 44, 28-200 Staszow
tel. 158814600

Staszoéw, dnia 2014-03-11
—.....Znak: RE3/RP/2/371/251/2014

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/2/371/251/2014/ ..................covve...... o przytfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przytaczenia nr RE3/RP/2/371/251/2014 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE
Lokalizacja: ZURAWICA ST I.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczego6towych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-02-18, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1.

2.

Miejsce przytgczenia:
stup sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej ZURAWICA nr 1.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pragdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 5 kW — w ramach istniejacej mocy — kontrahent 11-163-898
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
e na istniejgcej sieci nN zasilanej z w/w stacji transformatorowej od stupa nr 10
do stupa nr 15 dobudowaé przewod oswietlenia ulicznego AsXSn 2x o
przekroju wyniktym z obliczen, lecz nie mniejszy niz 35mm?2
e na dobudowanym obwodzie o$wietlenia ulicznego oraz na obwodzie z
istniejacym przewodem oswietleniowym na wysiegnikach jednoramiennych,
cynowanych na goraco, na stupach nr 89,13 i 14 zawiesi¢ oprawy
—oswietleniowe, Stosowaé oprawy sodowe. Wysiegniki opraw pomalowaé na

kolor z6tty.

e Zabudowa¢ odgromniki zgodnie z przepisami.
Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

- istniejgce w skrzyni rozdzielczej nN w/w stacji transformatorowej.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

- istniejgcy uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .( nr fabryczny 19842350 )
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

- Zabezpi=czenie ~ isiniejgce, 25 A, bez zmian, zainstaiowane w skrzyni rozdzielczej
stacji transformatorowe;j..

PGE Dyétryb%;cja Spotka A?ggma ziségﬁzii:{a_ w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lubliinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 z w paini oplacony.

www.pgedystrybucia.pl
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10.

11.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wyigczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg @, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochronge przed przepigciami  tgczeniowymi

12.

13.

i atmosferycznymi wystepujacymi W sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenje do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

a) Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Wydziat Przy%apzen i Rozwoju, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,
15 891 4747

Uwagi dodatkowe:

a) W miejscu rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjng
"WQO".

b) Wysiegniki opraw pomalowaé na kolor zotty.

c) Na powyzszy zakres robdt nalezy opracowac projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do uktadu
pomiarowego - wigcznie.

d) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapigciowym, zgtosi¢é do odbioru
technicznego w RE Staszéw.

e) Do odbioru przediozy¢ dokumentacje projektowa i powykonawcza,

f) Wybudowane urzadzenia pozostaja w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw

Rejon Energetyczny Siasz6é
Z-ca Dyrekiorg )
Grzegorz Jé —%{ ec

e

Otrzymuja:

_1x Adresat

1 x RP/PG

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, KRS: (6000343124 S54 Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, MNP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 290 zt w pelni oplacony.

vww.pgedystrybucia.pl
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& Y Rejon Energetyczny Staszow
/ Krakowska 44, 28-200 Staszéw
4 tel. 158914600

PGE Dystrybucja S.A:
Oddziat Rzeszow

Staszow, dnia 2014-04-01
Znak RE3/RP/3/236/291/2014

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/3/236/291/2014/.................... i o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA QBRAZ()W
OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przytaczenia nr RE3/RP/3/236/291/2014 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE
Lokalizacja: SUCHARZOW ST.I

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-12, okreéla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1.

2.

Miejsce przytgczenia:
stup nr 11 sieci nN zasilanej ze stagcj transformatorowej SUCHARZOW.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przylaczeniowa: 4 kW - (w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej,
kontrahent 11163898)
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
~e na istniejgcej sieci nN zasilanej z w/w stacji transformatorowej od stupa nr 11
"0 do stupa nr 14 dobudowaé przewodd oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x o
przekroju wyniktym z obliczen, lecz nie mniejszy niz 35mm?.
e na wybranych stupach, na wysiegnikach jednoramiennych, cynowanych na
gorgco, zawiesi¢ oprawy o$wietleniowe. Stosowal oprawy sodowe.
Wysiegniki opraw pomalowac¢ na kolor Zotty.

e Zabudowac odgromniki zgodnie z przepisami.
e Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Istniejgce w skrzyni rozdzielczej nN stacji transformatorowej. Uktad pomiarowy
pozostaje bez zmian. Istniejgcy kontrahent:.11-163-898
Wymagania dotyczgce ukfadu porniarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: ‘
uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdéwnego:
zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian — 25 A. zainstalowane w
skrzyni rozdzielczej nN stacji transformatorowej..

PGE Dystrybma Sno}ka Akryjna z s;edz;baw Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 06000343124 Sgd Rejonowy
Lubtin-Wschéd w Lubiinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Go:podarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 74” 890 zi w petni optacony. : :

- www ngedysinybucia.pl




8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wytaczanie
sasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci L
zasilajgcej 0,4 kKV: TN-C. |

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢é wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

10. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

_ 11._Instalacje i urzadzenia elektryczne ‘nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed “porazeniem
pragdem  elekirycznym  oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie 0 przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Wydziat przylaczen i Rozwoju, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,
15 891 4747. 4 :

13. Uwagi dodatkowe: ,

a) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjng
"WO".

b) Wysiegniki opraw pomalowaé na kolor zotty.

c) Na powyzszy zakres robét nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszoéw, w zakresie do uktadu
pomiarowego - wigcznie.

d) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zgtosi¢ do odbioru
technicznego w RE Staszow.

e) Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje projektowg i powykonawcza.

f) Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy

paE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
Rejon Energefyczay L

Z-ca Dyrektora
Grzegorz Jozufix

P

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xRP/PG

yjna z siedziba w Lublinie, 20340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy ’ 4
Do G tniku, VI Wydzial D ospodarczy KRS, NIP 845-25-93-855, REGON 080552840, Kapitat @ 4



PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow § -

2 ' * Rejon Energetyczny Staszéw
Krakowska 44, 28-200 Staszéw
| tel. 15891 46 00
: Staszow, dnia 2014-03-24

- e - Znak: RE3/RP/3/11/287/2014

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przylaczenia nr RE3/RP/3/11/287/2014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu 2namionowym 0.4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: WEGRCE ST.IiI

Na podstawié rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w isprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania' systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-03, okresla sig¢ nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
Skrzynia rozdzielcza nN stacji transformatorowej WEGRCE-3
2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesme miejsce
rozgraniczenia wlasnos$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytgczeniowa: 2 kW - (zwiekszenie mocy z 1KW)
4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
e na istniejgcej sieci nN zasilanej z w/w stacji transformatorowej dobudowaé
' przewod OSwietlenia ulicznego AsXSn 2x o przekroju wyniklym z obliczen,
lecz nie mniejszy niz 35mm? (obwod nr 1) dtugosci ok. 1160m. (zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczenia znak: RE3/RP/1/92/60/2014/4232056 z
dnia 2014-02-03)
e Na wybranych stupach, na wysiegnikach jednoramiennych, cynowanych na
o -—gorgeo; - -zawiesi¢ - oprawy oswietleniowe. Stosowaé oprawy sodowe.
Wysiegniki opraw pomalowaé na kolor zéty.

o W skrzyni rozdzielczej w/w stacji transformatorowej wykona¢ sterowanie
o$wietlenia- ulicznego z zastosowaniem programatora typu TALENTO 892
lub  kompatybilnym stosowanym w PGE Dystrybucja S.A. Szczegdly
uzgodnic¢ w RE Staszéw,

Zabudowac ‘odgromniki zgodnie z przepisami.
Instalacje- odbiorczg wykonaé zgodnie z normami | obowiazujgcymi
przepisami
5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Uktady pomiarowy i sterujgcy montowacé w istniejacej skrzyni rozdzielczej nN wiw:
stacji transformatorowe;.

PGE Dysirynuc;a Spo}ka Akcy;na z s.cuziba_w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
LublinWschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-33-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 z! w pelni optacony.

www._pgedysirybucja.pl



6.

7.

8.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezpogredni, licznik kWh jednofazowy

Rodzaj i usytyowanie zabezpieczenia giéwnego:

Zabezpieczenje dobrane wediug obliczern do wielkoSci mocy przytaczeniowsj —
maks. 10 A. zainstalowaé w skrzyni rozdzielczej stagji transformatorowe;..

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie

zas?lapia W czasie okresSlonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

9 Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w migjscu dostarczania nie

10.

11.

12,

13.

moze by¢ Wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmignnosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci mieéci sie

W granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i yrzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pra_dem Slektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi  wystepujacymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem j jnnymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca

uprawni€niy budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacly inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dysfffybUCyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia
UmowyY 0 przyigczenie. ‘

a) Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw

Przytaczenia jest: Wydziat Przylaczen i Rozwoju, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,
15 891 4747 7 . . :

Uwagi dodatkowe:

a) y'\tl’vgfejsw rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjng

b) Wysiegniki opraw pomalowaé na kolor z6tty. : :

¢) Na powysszy zakres rob6t nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach
QGOC_‘GZY}nych, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do ukiadu

.. POMEOwegs -wiaeaniie: s - T et i e Sy T

d) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zgiosi¢é do odbioru
technicznego w RE Staszow. =~ '

e). Do odbiery przedtozyé dokumentacje projektows i powykonawcza,

) Wybudowane urzadzenia pozostaja w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy

g) w/w wanunki przytaczenia sg uzupeinieniem wydanych warunkéw przylgczenia
znak: RE3/RP/1/92/60/2014/4232056 z dnia 2014-02-03

Otrzymuja:

e T T

|

i t.f:v.rw.pg’siysm!bucja_pl

PGE Dysirybud gpotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejoriowy
Lublin-VW/seh6d v | ybline z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 080552240, Kapitat
zaklade:y: 9730 742 860 zt v pelni oplacony.




PGE Dystrybucja S.A.

- Oddzial Rzesz6w , , : -
Rejon Energetyczny Staszéw

; ‘Krakowska 44,728-200 Staszéw

1. el 158914600

Staszéw, dnia 2014-03-21

I ——— EE— Znaki—Rl—:-31RP/3/4'-~1/.285/2014
Zafgcznik nr-1 do Umowy Nr:RE3/RP/3/1_1/285/2014 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

~ GMINA OBRAZOW
. OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przy{a;czenia hr RE3IRPI3I1;1128512014 dla podmiotu V grupy
o o o pfii(lqcze_niowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

‘Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne -

Lokalizacja: GEAZOW ST. Il T

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegStowych

warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z'2007r. poz. 623 z pézn. zm.),

w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-03, okresla sig nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup nr 42 sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej GLAZOW-2.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylaczanego: ; : ,
zaciski pradowe na stupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa; 4 KW — w ramach istniejgcej mocy przylgczeniowej —
kontrahent 11-163-898 . '

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

e na istniejacej linii napowietrznej n/N ze stacji transformatorowej Gtazéw nr 2,
na stupie nr 42, na wysiggniku jednoramiennym cynowanym na goraco
zabudowaé oprawe sodows. Zabudowaé odgromniki zgodnie z przepisami.
Wykorzysta¢ istniejacy przewéd oéwietleniowy

5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

“Istniejgce w skrzyni rozdzielczej nN-w/w stacji transformatorowej.

6. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:. -
uktad bezposredni, licznik KWh tréjfazowy. Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.
Istniejgey kontrahent:.11-163-898

. 7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczefi do wielkosci mocy przyilgczeniowe] -
" maks. 10 A. zainstalowaé w skrzyni rozdzielczej staciji transformatorowe;..
8. Jako system dodatkowej ochrony od. porazef przyjaé samoczynne wylgczanie
" zasilania "W czasie “okreslonym w obowigzujacych normach. -Ukiad -pracy sieci
- zasilajgcej 0,4 kV: TN-C. v :
9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg @ = 0,4. ‘

PGE Dystrybucja Spdika Akeyjnaz sigdziﬁq i Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
~ Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat Gospodaiczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
* " zakladowy: 9 730 742 890 21 w el oplacony. | e s e
4 - wew pgedysirybugiapl- e T e




10. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesgj sié
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnjgé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraZenjem
pradem elekirycznym oraz ochrone -przed - przepieciami "{qczeniéwym; g
iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem Pozary,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma pOsiadajaca
‘uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

____12. Informacje dodatkowe:

— ‘warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inWestycji‘zwiaLzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do Sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie Prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia
umowy o przytgczenie. :

a) Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkgw
przytaczenia jest: Wydziat Przytaczen i Rozwoju, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,
16 891 4747 ;

13. Uwagi dodatkowe: , ; ,

a) W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjnq
"WO". S, » :

b) Woysiegniki opraw pomalowaé na kolor z6ity. {

c) Na powyzszy zakres robot nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, ktéry podlega uzgodnieniu z RE:Staszéw, w zakresie do ukiady
pomiarowego - wigcznie.

d) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zglosi¢ do odbiory
technicznego w RE Staszow.

e) Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje projektows i powykonawcza.

f) Wybudowane urzadzenia pozostajg w cato$ci na majatku Inwestora - Odbiorcy

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

. Zca Dyrekiora

OirZYmﬁjé:
_1x Adresat
1 x RP/PG

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z sizdzibg v Lublinis, 20-340 Lublin, . Garbarska 218, KRS: 0000343124 Sad Rejonow
©Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wy :iaf Gospodarczy KRS, NIP £46-25-53-855, REGON 0605522840, Kapitat

zakiadowy: 9 730 742 890 ztw pelni oplacory. ) ’ . '
Towwwpgedystiybugepl— 0 0



PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow

Rejon Energetyczny Staszéw ‘ .
Krakowsks 44, 28-200 Staszéw .
tel. 15 89146 00

Staszow, dnia 2014-03-14

e I _ Znak RE3/RP2/447/254/2014
Zatqcznik nr1 do Umowy Nr RE3/RP!2/447!25#2014! © przytgczenie do sfeci dystrybucyjnej

GHINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przylaczenia nr REJRPI2/447/25412014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyijnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyiaczanego do sieck QS’ME'ELE&EE ULICZNE

Lokalizacja: CHWALKI. STV
Ha podsiawie tozporzgdzenia Minisira Gospodarki z dnia 04 maja 20071, w sprawie szezegdiowych

warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-02-21, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

e

. Mlejsce przyta:.:zema
stup sieci nN zasilanej ze stacp transfonnatorowe; Chwalki 5.

2. Miejsce dostarczania energu elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: :
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odb:orcy
Moc przylaczeniowa: 4 kW — (w ramach istniejgcej mocy, kontrahent 11163898 :
Zesp6l Gospodarki Komunalnej w Obrazowie oraz zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia i umowa nr RDEB/ZP/2050/465/20111/1 082412 z dnia 2011-03-31)
4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

e na istniejacej sieci nN zasilanej z w/w stacji transfomatorowej od s{upa nr
9/5 do stupa nr 9/1 dobudowaé przewéd oswietlenia ulicznego AsXSn 2x o
przekroju wyniklym z obliczen, lecz nie mniejszy niz 25mm?2.

= -Na slupach nr-8/1 oraz 11/5 na wysiegnikach jednoramiennych, cynowanych
na gorgeo, zawiesiC oprawy oSwietleniowe. Stosowal oprawy sodowe.

- ~Wysiegniki opraw pomalowaé na kolor zélty.
» Zabudowac odgromniki zgodnie z przepisami.

T e 3@3%353@@ odbiorcza wykonad zgodnie z nommami | obowigzujgoymi
przepisami
5. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
isiniejgce w s&;zgni rozdzielcze] nN wiw stacii transformatorowe). Uklad pomiarowy
pozostaje bez zmian. Istniejacy kontrahent:.11-163-898
8. Wymagama dotyczgce uldadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozli

iczeniowago:
Istniejgey ukiad bezposredni, licznik kWh tmjfazowy

w

%W&kmmgmzmwimmmammmﬁmm%mm
Eukifie-Wicidd w Loblve 7 siednil w%&&gwm(m&g?ﬁ& HiF 9£6-25-95-655, REGON 080552840, Kapiial
‘zakdadowy. © 730 742 890 4 w peini oplecony.

wngedyw;buqap!




7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: L

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkosci mocy przquczen%wej §—‘ .
maks. 16 A. Zabezpieczenie istniejagce zainstalowane w skrzyni rozdz:eiczej stac}‘
transformatorowej. :

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazeﬁ przyjgé samoczynne wyiqczame
‘zasilania w czasie okreSionym w cbowiazujiscych normach. Uklad pracy sieci
zasilajgeej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze bys wigkszy niz ig 9, = 0.4

~ 40, Poziom zmiennosci parametrow tedazamm i eleklrycenej w sied miesci 51%

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Minisira Gospodarki.

11. instalacie | urzadzenia elekirvczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraZeniem
pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
aaimosfefycznymi wysteptgacyml w sieci energetycznej, powstamem pozaru,
wgﬁgﬁa@ﬁ i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonal firna posiadaigca
uprawnienia budowiane do zxwaézama robdt elekirycznych,

12. informacje dodatkowe:

— warunki przyigczenia sg waine 2 bi& od daty ich doreczenia,
~ realizacja inwestycji zwiazanych z przylgezaniem obickiu Wricskodawey bedzie
dokonywana na -zasadach okreSlonych w umowie 0 pizylgczenie do siec .
dystiybucyinej. Realizacja wanunkdw przyiaczenia {wf tym rozpoczecie prac £
ngmwmmmw ™
umowy o przyigczenie.

a} Pmm&ammz&@smy?&%&m%&wmm

przvigczenia jest: Wydziat Przviaczess | Rozwoju, tel: 15 891 4742, 15 891 4744,
15 891 4747

3. Uwagi dodatkowe:

a) W miejscu m&mmmmmwm
"WO“

b) Wysiegniki opraw pomalowac na kolor z6ity. ‘

¢} Na powyzszy zakres robét naileZy opracowal projeki techniczny na mapach
geodezyjnych, kidry podiega uzgodnieniu z RE Staszdw, w zakresie do uldadu
pomiarowego - wigcznie.

d) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zglosi¢ do odbioru
tochnicznego w RE Staszéw.

e} Do odbioru przediozyc dokumeniadje projekiows i powykonawczg,

f ﬂ%&udm;mﬁi pozosisjg w caloécl na maigtu Inwestora - Odbiorcy

g) Zawrze¢ umowe oquu;acym swoim zakresem éwnadczeme us{ug dysttybucp i
sprzedazy energii elekirycznej {umowy e e _ -

g,-&y ﬁ—as—-« ,:E,ipk,»,w.—-.» ~F e ppe— e e--——-——-a-—'h-u PUppRTTp—. o
ST T
'”kszer-e macy zgoﬁme z wydanyrm warunkam: ptzy%aczema
0511 = Inia 2011-03-31 oraz umowa przylaczeniowa
”.‘"‘?:?32 z :kaa 29‘!3«!32—25

Oddziat Rzeszow

.......................................

Otrzymuj:
1 x Adresat
1 xRP/PG

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzanw Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
- Lublin-Wschdd w Lublinie zsiedszaue Swidhnilu, V1 Wydziat Gospodqrcqﬂms ‘NIP 946-75-93-855, REGON 860552840, Kapitat
zakiadiowy: § 730 T42 890 2 w peint oﬁamﬂy ‘
§ e Qs&dm’smcﬁpt



PGE Dystrybuicja S.A. e
Oddziat Rzeszow &

Rejon Energetyczny Staszéw
Krakowska 44, 28-200 Staszéw
tel. 1589146 00

Staszow, dnia 2014-03-21
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Zalacanik nr 1 do Umowy Nr RES/RP/MI/286/2094 .........eeeeeeeivviiariacsire o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GRINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przylaczenia nr RE3/RP/3/11/286/2014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowe] |
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do siect: oéwietlenie uliczne
L okalizacja: KLECZANOW ST. Vi

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarkf z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGlowych
wanunkdw funkcionowania systemu eleldroenergelyornego (Dz U Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pbin. zm.),
w odpowiedzi na wniosck z dnis 2014-03.03, ckredia sip nastepujace warunki przylaczenia:

: 8
2.

5.

6.

Miejsce przytaczenia:
mmmmmmsmma&ma

Mze;sce dostarczenia enefgff elekirycznej stanowigce _Eedﬂo&eénie miejsce
rozgraniczenia wlasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacii
Podmiotu Przylgczanego:

podstawy bezpiecznikowe w skrzyni rczdz:eiczej nN stacji transfonnatorowe;

Moc przytaczeniowa: 1 kW ~ (w ramach istni eniowej zgodme z

~ wydanymi warunkami przy*aczema znak: RE3/RP/5015/688/2013 z dnia 2013-06-18

oraz umowa przy!apzema znak: RE3!RP1501 5!6881201 3/3232574 z dnia 2014»02-04)
e na lstnleja_ceg sieci nN zasﬂanej z wiw StﬂCji transformatorowej od stupa nr 30
do shupa nr 31 dobudowaé przewéd oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x o
przekroju wymk}ym z obliczen, lecz nie mniejszy niz 35mm?2. Na stupie nr 31,
?%WGW‘&W Cynowanym #a gorgco, zawiesié oprawe
o 'o&t’ ‘Stosowa¢ oprawe sodows. Wysiegnik oprawy pomaiowas na
olor zolty.

« W skrzyni rozdzielczej wiw stacli ransformatorowe] wykonad sterowanie
odwietlenia ulicznego z zastosowaniem programatora typu TALENTO 892
lub kompatybilnym stosowanym w PGE Dystrybucja S.A. Szczegoly
uzgodnié w RE Staszow,

Zabudowad odgromniki zgodnie z przepisami.

° lnstaiac;e odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzuigcymi

przepisami

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu psmeamwe—
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik KWh jednofazowy .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

PGE Dysh-ybucja SPo!ka Akcy;ﬁa z s:edzibaw Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
. Lubiin- “Aeehod w Lublinie 2 siedzib 3 W an*mku V Nydz:af Gssscdarczy ® ]S, NP 946-75-53-855, RFGON 080552840, Xapita!
zakladowy: 9 730 742 890 z{w pet mp!acony .

: 'WWW"WYDUUJ pl



7.

8.
9.

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy vﬂﬁﬂmﬁoﬂw
maks. 6 A. zainstalowa¢ w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowej.

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C. , :

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarcania nie

moze by¢ wigkszy niz tg @, = 0,4. ‘ :
‘Poziom zmiennos$ci parametroéw technicznych energii elekirycznej w sieci mjggei sié

10.

11.

12.

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny Zapewniag

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porgseniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami *m,owmaos.wi

i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma Posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe: .

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia, .

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem obiektu Wnioskodawey, bedzie
dokonywana na zasadach okres$lonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (W tym rozpoczeeie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow PrZYiaczenia
umowy o przytgczenie. )

a) Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie Wgrynkéw
przytaczenia jest: Wydziat Przylgczent i Rozwoju; tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,
15 8914747 .

Uwagi dodatkowe:

a) W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke infohmacying

b) Whysiegniki opraw pomalowaé na kolor 26ity.

c) Na powyzszy zakres robét nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach

geodezyjnych, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do ykiadu -

pomiarowego - wacznie. _

d) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapigciowym, zgiosic do gdbioru
technicznego w RE Staszow. .

e) Do odbioru przediozy¢ dokumentacije projekiows i powykonawczs,.

f)  Wybudowane urzadzenia pozostajg w calosci na majatku Inwestora - Odbjgrey

g) Zawrzeé umowe obejmujacym swoim zakresem Swiadczenie ustug dysirypycji i
sprzedazy energii elekirycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o

- $wiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy gnergii

elektrycznej zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia znak: :
RE3/RP/5015/688/2013 z dnia 2013-06-18 oraz umowg przyiaczenia
znak:RE3/RP/5015/688/2013/3232574 z dnia 2014-02-04)

© peEDystybuciaSA.
8%%%5«5& "
nemebreIily SLeSLs
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Otrzymnjg:

1 x Adresat
i xRPPG

PGE Dystrybucia Spéika Axcyjna 7 stedziby i Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 528 Recouy

§  LublinWschéd w Lublinie 2 siedzios w Swithhlhy, Vi Vydsiof Gospodarezy KRS, NIP 046-25-83-655, REGOM 8608505,5 kapiat

zaktadowy: 9 /30 742 BYG 2t w peinl o dacony.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢é samoczynne iSm.nNman
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci.

n




PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Staszéw

Krakowska 44, 28-200 Staszéw
-tel. 158814600

Staszéw, dnia 2014-04-02
e Gl ~ Znak: RE3/RP/3/236/290/2014
Wms@%%&&%ﬁ%&?ﬁﬂﬂ%@?ﬂammk&www

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84
27-841 OBRAZOW.

Waﬁi}ﬁé p:zyiamma nr Rﬁ@ﬁ?fﬁ%ﬁiﬁ%ﬁiﬁﬁﬁ dia podmiotu ¥V grupy

pxzyiqczemowe}
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENEE ULICZNE
Lokalizacja: ‘MALICE. ST.I

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn zm)
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-12, okreéla sie nastepujgce warunki przylaczenia: :

&
2

Miejsce przylgczenia:
Wﬂf?%ﬁﬂ%ﬁ@%@i%ﬂ%&ﬁ%&j%ﬂ&! )
Misjsce dostarczania enesga elekirycznej stanowigce jednoczesSnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przyigczanego:

zaciski pradowe na slupie w kierunku instalacii odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 4 KW — (w ramach istniejgcej mocy, kontrahent — 11163898)
Wymaganiaw zakms#e budowy instaladji odbiorcy:

e wmmnﬁmmzmmmmmmé

odcinek napowietrznej sieci o$wietleniowej AsXSn 2x o przekroju wynikiym z
obliczeft, lecz nie mniejszy niz 35mm® diugoscl ok. 200m. Na wybranych
slupach, na wysiegnikach jednoramiennych, cynowanych na goraco,
zawiesi¢ oprawy oSwietleniowe. Stosowaé oprawy sodowe. Wysiegniki opraw
pomalowad na kolor 26ity.
s Instalacie odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi
przepisami
Miejsce zainstalowania ulkdadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Istniejgce w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowej Uktad pomiarowy pozostaje
bez zmian. Istniejacy kontrahent:.11-163-898
Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i sysiemix pomiarowo-
rozliczeniowego:
Istniejacy ukiad bezposredni, licznik kWh jednofazowy A52 nr fabryczny 18283616
Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia gidwnego:
zabezpieczenie istniejace zainstalowane w skrzyni rozdzielczej nN stacji
transformatorowej.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gespodarezy KRS, NIP 948-25-63-855, REGON 060552240, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 850 zf w peni oplacony.

www.pgedystrybucja.p!



8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie

zasilania w czasie okreSionym w obowigzujacych nommach. Ukiad pracy siedi
zasilajgeej 04 KV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczama nie

moze E;ycmkszymztgq:g 04
10. Poziom zmienno§ci parametréw tmyeh energi elekiryeznej w sieci :meéag sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. lnstalaqe i urzgdzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
fistwo uzvtkowania, ammmmm
pradem  elekirycznym  oraz Q@!mg przed przepieciami  laczeniowymi

:atmosferycznymi wystgpu;a_cym; w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie- prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowiane do pfmmdzema rob6t elekirycznych.
12. Informacie dodatkowe:

— warunki przylgczenia sqwazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inweslycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie 0 przylaczenie do sied
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projeldowyeh) wymaga podpisania w okresie wainoSci warunkéw p{zymema
umowy o przyiaczenie. :

a) Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytgczenia jest: Wydziat Przyiaczen § Rozwoju, iai 15 891 4742, 15891 4744,
15 891 4747
13. Uwagi dodatkowe: '
a} W miejscu rmmmmmmmm% informacying
WO,

b) Wysiegniki opraw pomalowaé na kolor z6ity.
c) Na powyzszy zakres rob6t nalezy opracowat projekt techniczny na mapach
. geodezyjriych, kidry podiega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do uldadu

pomiarowego - wigcznie.

é}mmm,wmmm,mgm,

technicznego w RE Staszéw.

e} Do udbioru przedioryt dokumentacie projekiows | powykonawcza,
) Wybudowane wzgdzenia pozostajg w calo$d na majgtku inwestora - Odbiorcy

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x RP/PG

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z sledziha w Lublinis, 20-2:10 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejo~owy

Lubiin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wya:ial Gospodaiczy KRS, MNP 846-25-93- 855, REGON 060552840 Kapiiad
zalkdadowy: 8730742 mﬁziwpekﬁ oplacony.

www.pgedystrybugia.pl.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Staszéw
Krakowska 44, 28-200 Staszéw
tel. 158914600

Staszéw, dnia 2014-04-03
F e Znak: RE3/RP/3/286/292/2014
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/3/286/292/2014/ o przylaczenie do siec dystrybucyjne;

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przytaczenia nr RE3/RP/3/286/292/2014 dla podmiotu V grupy
' przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULjCZNE
Lokalizacja: KLECZANOW ST.V '

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra ‘Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie - szczegolow, ., -
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz._623 z pozn. 2m),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-13, okresla sig nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: _
stup nr 6 sieci NN zasilanej ze stacji transformatorowe; KLECZANOW nr 5.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie migjgce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. I insta|acji
Podmiotu Przytgczanego: :
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 4 kW — (zwiekszenie mocy z 1 kW, kontrahent 11-163-898)

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ; -

e Od stupa nr 6 sieci nN zasilanej z w/w stacji transformatorowej dobudoyg¢
odcinek napowietrznej sieci o$wietleniowej AsXSn 2x o przekroju wyniklym, z
obliczen, lecz nie mniejszy niz 35mm? Na wybranych stupach, pg

——  — —wysiegnikach jednoramiennych, cynowanych na gorgco, zawiesiC Oprayy
oswietleniowe. Stosowaé oprawy sodowe. Wysiegniki opraw pomalowag ng

kolor z6tty.

e Zabudowa¢ odgromniki zgodnie z przepisami.

» Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacym;
przepisami

5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Istnieigce w skrzyni rozdzielczej nN w/w stagji transformatorowej.
Uktad pomiarowy pozostaje bez.zmian. Istniejgcy kontrahent:.1 1-163-898

6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiargyo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy. Uktad pomiarowe bez zmian A5y nr
fabryczny 19826429.

-

PGE Dystryhucja Spélka Akeyjna z siedziba w Lublinis, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejanowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, 11'? 946-25-93-855, REGON 06055284q 1oy
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony. !
www.pgedysirybucia.pl
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7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

Zabezpieczenie dobrane we
maks. 20 A. zainstalowac w s

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen

sasilania w czasie okreslonym W obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kKV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wiekszy niz tg Qo
10. Poziom zmiennoéci parame

=04.
trow technicznych ene

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia
11. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace d
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem  elekirycznym  oraz
i atmosferycznymi wystepujgcymi W si
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

dtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej -—
krzyni rozdzielczej stacji transformatorowe;..

przyja¢ samoczynne wytgczanie

rgii elektrycznej w sieci miesci sie
Ministra Gospodarki.
o Odbiorcy powinny zapewniac

ochrone przed przepieciami taczeniowymi
eci energetycznej, powstaniem pozaru,
prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

_ warunki przylaczenia sg wazne

2 |ata od daty ich doreczenia,

_ realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie

dokonywana na zasadach o

dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytac

projektowych) wymaga po

umowy o przytaczenie.

kreslonych W umowie o przytaczenie do sieci

zenia (w tym rozpoczecie prac

dpisania W okresie waznosci warunkow przytaczenia

a) Prowadzacym sprawe ze€ strony PGE Dystrybucja S.A. W zakresie warunkoéw
przytaczenia jest: Wydziat Przytaczen i Rozwoju, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,

15 891 4747
13. Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia W miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac
nastepujace dane: przekréj, rodzaj i dtugosé przewodow L i N do miejsca

przytaczenia — ; moc znamion

250 kVA.

owa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV -

b) W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjna

HWO".

c) Wysiegniki opraw pomalowac na kolor zotty.
d) Na powyzszy zakres rob6t nalezy opracowa

7

geodezyjnych, ktory podlega uzgodnieniu

pomiarowego - wigcznie.
e) Dobudowane urzadzen

f) Do odbioru przedtozy¢é dokumen

¢ projekt techniczny na mapach

z RE Staszéw, W zakresie do ukiadu

ja, w stanie beznapieciowym, zgtosi¢ do odbioru
technicznego w RE Staszow.

tacje projektowa i powykonawczg.

g) Wybudowane urzadzenia pozostaja W catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy

Otrzymuja:
_”_la)ir Adresat
T 1xRP/PG

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzibg W Lubilinie, 2
1 ublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat
akladowy: 9 730 742 890 Zt W petni optacony.

www.pgedystrybucia.pl

0-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Gospodarczy KRS, NIP 946-25-33-855, REGON 060552840, Kapitat
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WYMAGANIA DOTYCZOCE PARAMETROW JAKOOCIOWYCH ENERGI

DANE WNIOSKODAWCY ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

D OO 7 standardowe

" 1 odmienne od standardowych

...................................................... ' gh

(miejscowolT: ulice, nr domuy, nf mieszkania)

{kod pocziovy, poczie) ' . PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA | EKS-

PLOATACYJNA PRZYLOCZANYCH URZODZED, INSTALACJ! LUB SIECI
: ; wypelniajDwnioskodawey 2 mocDpowyTs] 40 KW

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZOGE WPROWADZANYCH ZAKLOCED
PR7ZEZ URZODZENIA MAJOCE ZNAJDOWAD SiD W PRZYLOCZANYM

OBIEKCIE, CHARAKTERYSTYKA OBCIDOED
wypelniajJwnioskodawcy z mocTipowy 2] 40 kW

WNIOSEK DOTYCZY v
Przyli czenia nowego deds CUw o weeeeosSsaeeesedERRSSmETEE
™ placu budowy T 2agilania OCBIOWEGO  eierseesesemms s S
Zmiana technicznych parametrow przylCczania dia istniejZcych odbiorcow ; INFORMACJE DODATKOWE MAJIIGE WPLYW NA WARUNKI PRZYLOCZENIA
{1 zwirkszenie poboru mocy 1 rozdziatu instalacii "\Dl\;&,z_ Focdo ) 0 T N cl@eﬂ
1 zmiany przyticza z 1 na 3-fazowe G N 2.c A Owﬂw\gg/,_;, : """"" s ’U‘» 0 ........
Wy 2, o = s~ ~ N 13 i L /e
B imne.... OL0lGTLEMNS ARV SEE i . i plieLis..
- 051-51 25 Q/Op@%(b\’»bw 00 BT o T
LETACAR TRANSTORMATORLLOR . Procth A ivg_ro&}aoc«wv\wwga ....... Pﬁclwubu[rv&:&sodxo?
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ZAEACZNIKI WYMAGANE
........................................................................................ I dokument potwierdzajoy tytut  prawny wnioskodawey do karzystania
2 nieruchomoCLti, obiekiu jub lokalu, do kidrego energia elekiryczna ma by
dostarczana
Z """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 plan zabudowy Jub szkic sytuacyjny okredajiy usytuowanie obiekiu,
(adres obiekiu: migjscowo!T: gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, nr dzialki) w ktorym bid uiywane przyk:nzane urzCdzenia, instalacje lub sieci,

wzglidem istniejcej sieci oraz usytuowanie sCsiednich obiekiow

RODZAJ OBIEKTU ] peinomocnictwo  dla  0s6b upowathionych  przez  Wnioskodawcl
do wystCpowania w jego imieniu .
. [0 wypisz Krajowego Rejestru Srdowego {(dla podmiotow gospodarczych)
] budynek jednorodzinny [l budynek wielolokalowy . ) . o
I zalwiadczenie Z‘EWldEDGjl dziatalnorxi gospodarczej (dia osob fizycznych
] zaklad produkcyjny/usiugowy [ budynek w zabudowie szeregowe] — prowadzirych dziatainoTigospodarczD) :
P e utr - i ] bilans mocy dla budynkow wislolokalowych (w przypadku Kilku budynkéw
B inny ! Qoo ENE L A {_,H—-U\JL-, ..... s wielolokalowych nalely wypsiniDoddzielnie zatlozniki dla kaltego z nich)

PGE DYSTRYBUGCJA S.A. zastrzega sobie prawo Tdania od wnioskodawcy

SPOSOB ZAS‘LAN‘A przedioienia dodatkowych dokumentow niezbrdnych do prawidtowego okrellenia
unkow przyliczenia :

{71 jednofazowy [ trejfazowy

am <god.i na przetwarzanie imoich danych zawartych we viiosku Chiz
APATRZEPO = AV L ERIERC potizeb PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z ustewD z dnia 29 sisipnia 0 ochronie
ZAPOT RLNBU‘NA{\!E MOGY | EMERGH danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pomn. zm.) - doiyczy

fizyoznych.

Dlac

Moc przyliczeniowa Potwierdzam zgodnotdanych zawartych we wniosku
sasilanie rezerwowe kW]

Przewidywane roczne
zut ycie energii [kWh)

Przewidywany termin
poboru energil elekirycznej




