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D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne doty-
czgce wykonania i odbioru rob6t dobudowy odcinkéw oswietlenia drogowego w Gminie Obrazéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych, wojewddzkich, miejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z dobu-
dowg odcinkéw oswietlenia na drogach publicznych istniejgcych, wspdlnie dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D-07.07.01 Os$wietlenie drég

1.4. Kody CPV

W robotach dobudowy oswietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepujg kody CPV: stow-
nictwo gtbwne CPV 45316110-9;

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco

1.5.1. Chodnik — wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

1.5.2. Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.5.3. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robat.

1.5.4. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.5.5. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
programowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.7. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem dokumentacji projektowej
1.5.8. Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej

1.5.9. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa
- ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia
1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢

- zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
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Robét budowlanych w warunkach zakiéceniowych.
1.6. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz
dokumentacji programowej i SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa

- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce,
1.6.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wyko-
nawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowia-
zujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymogami przetargowymi i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, wy-
mogami przetargowymi lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania prac, w
sposob okreslony w D-00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbio-
ru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy o ile na etapie uzgodnieh dokumentacji,
wydawanych decyzji bedzie niezbedne opracowanie projektu organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowna.

1.6.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony srodowiska naturalnego,

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojgcej.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen



lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwosci powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie natezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzy-
mac zgode na uzycie materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami i aproba-
tami technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska naturalnego,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi jak np. stupy elektryczne i tele-
foniczne i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania prac oraz dokona odbioru zblizen i skrzy-
zowan z witascicielami innych urzadzen.

1.6.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejsco-

we oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacije dotyczgce pro-
ponowanego zrodia zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do ro-
bot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegj-
scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzi¢ w technologii PPN

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Rejon Energetyczny Staszéw, przy udziale
przeszkolonych zaldg posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania dobudowy znajdzie sie element, ktdry nie nosi znamion zuzycia wyma-
gajgcego modernizacji lub wymiany a zostat do takich prac zakwalifikowany w projekcie, nalezy kazdo-
razowo uzgodni¢ z Inzynierem, jakie zabiegi nalezy wykona¢ na danym elemencie instalacji.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagngc¢ za-
tozong jakosc¢ robaot. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia do-
starczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej Cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Deklaracje zgodnosci z:

a. Polskg Normg przenoszgcg norme europejskag

b. Polskg Normg

C. Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia do-
starczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostar-
czone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowienn SST i zostang wykonane
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niezgodnie z dokumentacjg zostang rozebrane i ponownie wykonane w sposéb prawidiowy na
koszt Wykonawcy w ustalonym terminie przez Zleceniodawce.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio je-
den po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakosci i harmonograméw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot

- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem ich powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robot ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robot,

- Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, oraz inne istotne informacje o
przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zmawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla lamp o$wietleniowych i stupow jest sztuka a dla linii jest metr.
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wyste-
powania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Gotowos¢ do odbioru robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy jednoczesnym po-
wiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony w terminie okreslonym w umowie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg programowg, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytyw-
ne.

8.2. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.3. Odbidr robot ulegaj gcych zakryciu
Odbior robot ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdézniej jednak niz 1 dnia od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentaciji
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projektowej, SST i uprzednich ustalen.
8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomie-
niem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa
w pkt. 8.5.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowej SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i robo6t popraw-
kowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego.

8.5. Dokumenty do ostatecznego odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru osta-
tecznego robdt, sporzgdzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru wstecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Dziennik budowy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z SST

4. Inwentaryzacje powykonawczg sieci oswietleniowej opracowang w formie cyfrowej Bazy
Danych obiektéw w systemie GIS, ktéra ma obejmowac:

a. Warstwe tematyczna LATARNIE

Lokalizacja X, Y w formacie .shp, TAB, obstugiwany przez program GIS Maplnfo oraz format DWG
i DXF, obstugiwany przez program AutoCAD, zapisana w systemie odniesien przestrzennych w
uktadzie prostokgtnych plaskich, strefa Polska 1992/19, WGS 1984, system wysokosci MSL
(Sredni poziom morza), model geoidy EGM96 (Global) z odchyleniem standardowym mieszczg-
cym sie w przedziale 30 cm [Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych Dz. U. Nr 70 poz. 821], opisana atrybutami:

w

- jednolity, niepowtarzalny numer latarni

- status latarni [istniejgca, projektowana]

- lokalizacja latarni [wspotrzedne X, Y z odchyleniem standardowym jak we wstepie]
- rodzaj stupa, uziemienie oraz ochrona przepieciowa, stan stupa [w skali: 1,2,3,4,5]
- wysokos¢ stupa oswietleniowego, [w metrach]

- odlegtos¢ stupow [w metrach z doktadnoscig 0,5 m]

- odlegtosc¢ od krawedzi [w metrach z doktadnoscig 0,5 m]

- dlugos¢ wysiegnika [w metrach]

- wysokosc¢ wysiegnika [w metrach]

- kat nachylenia wysiegnika



- mocowanie [na szczycie, nad linig, pod linig]
- ocena wysiegnika [w skali : 1,2,3,4,5]
- rodzaj oprawy,
- moc oprawy
- ilos¢ opraw na stupie
- numer skrzynki sterujgcej SON, z ktérg powigzana jest latarnia
- rodzaj przewodu sterujgco-zasilajgcego system sieci oswietleniowej
b. Warstwe tematyczng SKRZYNKI STERUJACE w formacie jw., opisang nastepujacymi atrybutami:
- jednolity, niepowtarzalny numer skrzynki sterujgcej SON,
status skrzynki sterujgcej [istniejgca, projektowana]
lokalizacje skrzynki sterujacej [wspoétrzedne X, Y]
rodzaj skrzynki, schemat skrzynki
- moc skrzynki, przed i po modernizacji, wartoS¢ zabezpieczen przed i zalicznikowych,
c. Warstwe tematyczng URZADZENIA DODATKOWE
d. Warstwe tematyczng OBWODY w formacie jw., opisang nastepujgcymi atrybutami:
- przynaleznos¢ do stacji trafo
- rodzaj linii [napowietrzna, YKY/YAKY]
- typ linii [AL, AsXSn]
e. Warstwe tematyczng STACJE TRANSFORMATOROWE w formacie jw., opisang nastepuja-
cymi atrybutami:
- oznakowanie stacji trafo
- przynaleznos¢ do rejonu energetycznego
- konstrukcja / kontenerowa, na platformie/
- ochrona PP /TNC, TT/
f. Warstwe tematyczng DROGA w formacie jw., opisang nastepujgcymi atrybutami:
- Nawierzchnia [A - asfalt, G - grunt, K - Kostka, I-inna]
- klasa oswietleniowa [np. ME5 z normy PN-EN 13201]
- szerokosc¢ [w metrach z dokfadnoscig 0,5 m]

1. Prezentacja graficzna warstw latarnie i skrzynki w formie wydruku na formacie A2.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t oraz protokoty odbioru przekazania tych ro-
b6t wkascicielom urzgdzen,

3. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, jesli miescita
sie w zakresie robot.

4. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
8.6 Kontrola i odbidr inwentaryzacji powykonawczej
Wszelkie dane bedace przedmiotem odbioréw podlegajg procesowi kontroli danych. Kontrola da-
nych dotyczy zarbwno poprawnosci technologicznej tj. sposobu zapisu danych, parametrow tech-
nicznych (np. topologia drdg), zgodnosci ze standardami wymiany danych jak i poprawnosci mery-
torycznej tj. kompletnosci danych, spetnienia wymogow doktadnosciowych i zgodnosci danych z
rzeczywistg sytuacja terenowa.
Do odbioru przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a. Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac.

b. Protokot wewnetrznej kontroli technicznej.

c. Wykaz materiatéw zrodtowych.

d. Materialy powstate w trakcie wyniku opracowania terenowego w formie pisemnej oraz cyfrowe;.
e. Nosnik CD lub DVD z danymi zapisanymi zgodnie z opisanym schematem aplikacyjnym.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na przetargu pod wa-
runkiem wykonania catosci prac .

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszty dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w  D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuije:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspekto-
rowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu

C. przygotowanie terenu
Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuije:

a. oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuije:

a. usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 13032-1:2005 (U) — Swiatto i o$wietlenie
2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) — Oswietlenie drég
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3. PN-EN 60598-1:2005 (U) — Oprawy oswietleniowe

4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) — Oswietlenie drog

5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 — Technika swietlna

6. PN-EN40-5:2004 — Stupy oswietleniowe

7. PN-IEC 60364-1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

8. PN-IEC 60364-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

9. PN-IEC 60364-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U .Nr 89, poz. 414).

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p. zm.).

13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa

14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003

10.2 Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r.

2. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw poraze-
niowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.)
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D-07.07.01

OSWIETLENIE DROGOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne doty-
czgce wykonania i odbioru rob6t dobudowy odcinkéw oswietlenia drogowego, w Gminie Obrazow.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i podtgczenie pod napiecie oswie-
tlenia zewnetrznego przy drogach Gminy Obrazéw,Zarzgdu Drég Powiatowych w Sandomierzu
oraz Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych w Kielcach zgodnie zestawieniem inwentaryzacyjnym i
projektowym. Roboty nalezy wykonywaé¢ po dotychczasowej i nowoprojektowanej trasie przy za-
chowaniu ciggtosci oswietlenia. O przystgpieniu do wykonywania robot nalezy na biezgco infor-
mowaé wtasciwego dla terenu konserwatora oswietlenia. Roboty wykonywa¢ zgodnie z harmono-
gramem przedtozonym i zatwierdzonym przez wiasciciela sieci energetycznej i oswietleniowej.

W ramach wykonania przebudowy oswietlenia

1. Zamontowaé¢ wysiegniki, oprawy zgodne z projektem lub réwnowazne zachowujac istniejg-
cy system ochronny.

2. Na liniach napowietrznych wykonac zerowanie wysiegnikow.
Przew6d ochronny nie cienszy niz Cu 35 mm?

4, Oprawy zasili¢ z linii o$wietleniowej przewodem YDY 3x2,5 mm? prowadzonym wewnatrz
wysiegnika.

5. Bezpiecznik topikowy stosowac na linie napowietrzne izolowane i nieizolowane,

6. Zainstalowac zaciski odgatezne SL dla linii izolowanych i Al10-50mm2 dla linii nieizolow.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Stup o swietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowe] na wysokosci nie wiekszej niz 10 m.

1.4.2. Wysi egnik

- element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o $wietleniowa

- urzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia swietinego
wysylanego przez zrodio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i polagczenia z instalacjg elektrycznag,

1.4.4. Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00" Wymagania ogélne”

1.4.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
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2. Materiatly

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdbw - Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

2.2. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [x]. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, dwuzytowych o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ sie na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkéw kabli w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
2.3. Przewod kabelkowy

Przewod do zasilania opraw o$wietleniowych sktada sie z zyly, izolacji i powtoki ochronnej. Zyly
powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm?2 , izolacja przewodu oraz powloki ochronne
powinny byé¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowaé przewod YDYp 3x2,5 mm?. Miejsce skia-
dowania przewodu powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i bezpo-
$rednim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unikng¢ przechowywania przewodoéw w izolaciji
z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5<C.

2.4 Zrodia $wiatta i oprawy

2.4.1 Zrédta $wiatta

Jezeli dokumentacja programowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego sto-
sowac zrodia swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokg skutecznos$¢ swietlng, trwalosc i statosé strumienia swietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Parametry tech-
niczne i uzytkowe zrédet Swiatta:

- $rednia trwatos¢ zrodet Swiatta opraw ulicznych powinna by¢é na poziomie minimum 48.000 go-
dzin $wiecenia z gwarancjg na okres trwatosci;

- zastosowac w oprawach zrodta swiatta o strumieniu swietlnym, tzn. :

- zrédto 70 W — co najmniej 6.400 Lm,

- zrédto 150 W — co najmniej 16.500 Lm,

Zrbdia $wiatta wszystkich zastosowanych mocy muszg by¢ tego samego producenta

2.4.2. Oprawy o swietleniowe powinny spelnia ¢ wymagania.

Nalezy stosowa¢ oprawy np.Boyen lub réwnowazne zgodnie z projektem, wykonane w Il klasie
izolacji.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5C i

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100 [19].
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a) Parametry u zytkowe :

- korpus (obudowa) oprawy musi by¢ wykonany z odlewu aluminiowego w wersji jedno lub dwu
komorowej;

- klosz ochraniajgcy zrodto Swiatta musi by¢ wykonany z materialu odpornego na zoétknigcie —
PMMA (IK — 04 lub wyzszy) lub szkto (wspoétczynnik IK — 08 lub wyzszy

b) Parametry techniczne :

- stopien szczelnosci dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla
komory osprzetu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla catej oprawy oswietlenia ulicznego

- oprawy oswietlenia ulicznego muszg by¢ wykonane i dostarczone w |l klasie ochrony w zakresie
ochrony przeciw porazeniowej;

- oprawy oswietlenia ulicznego musza by¢ przystosowane do zasilania napieciem 230 V, 50 Hz.

- oprawy powinny by¢ wyposazone w gniazdo umozliwiajgce regulacje kata nachylenia oprawy na
wysiegniku w zakresie 0 -100 stopni.

Wszystkie wskazane w dokumentacji programowej nazwy nalezy rozumie¢ jako okreslenie mini-
malnych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych, a zamawiajgcy dopuszcza stoso-
wanie materiatdbw réwnowaznych o parametrach nie nizszych niz podane w dokumentacji progra-
mowej. Na wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia, iz proponowany sprzet jest rownowazny
oraz powinien uzyska¢ pisemng zgode projektanta.

2.4.3 Wysi egniki rurowe na stupach energetycznych typu ~ ZN i OZ

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. Jezeli dokumen-
tacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac¢ z rur ocynkowanych bez
szwu i Srednicy zewnetrznej nie mniejsze niz 50 mm. Grubos$¢ scianki rury nie powinna by¢ mniej-
sza ni¢ 3,5 mm. Wymiary wysiegnikdéw zgodnie z dokumentacjg projektowg Sktadowanie wysiegni-
kow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
Parametry techniczne i uzytkowe:

- Nowe wysiegniki montowane na stupach ZN nalezy wykonaé z ocynkowanej metodg ogniowg
rury o srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm gietej o promieniu r- 300 mm, dtugos¢ wysie-
gu 1,5 m,0,5 lub jak w projekcie.

- Do montazu wysiegnikéw nalezy stosowac¢ ocynkowane uchwyty wysiegnika o diugosciach do-
stosowanych do szerokosci stupa

- Wysiegniki nalezy montowaé¢ w taki sposob, aby oprawa oswietleniowa zamontowana byta nad
abonencka linig n/n w normatywnej odlegto$ci od przewodow energetycznych.

- Dopuszcza sie montaz opraw pod linig energetyczng w przypadkach gdzie ze wzgledoéw tech-
nicznych wystepujg utrudnienia w montazu wysiegnika lub p6zniejszej konserwacji oprawy.

- Wysiegniki na stupy OZ powinny by¢ wykonane z ocynkowanej rury o $r. zew. nie mniejszej niz
50 mm i grubosci mniejszej niz 3,5 mm gietej o promieniu r- 300 mm ,dlugos¢ wysiegu 1,5m lub
0,5 zakonczonym kapturem z blachy ocynkowane;j.

2.4.4 Farby nawierzchniowe

- Nalezy stosowac farby przystosowane do hanoszenia pedzlem bezposrednio na rdze.

- Farby musza gwarantowac nalezyte zabezpieczenie powtoki przed czynnikami atmosferycznymi.

15



3. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

3.1.0gdlne wymagania dotycz ace sprz etu - Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonania o swietlenia drogowego- Wykonawca przystepujgcy do wykonania
oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot: zurawia samochodowego, samochodu specjalnego
linowego z platforma i balkonem, - wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 0,70 cm,

4. Transport materialow i elementow oSwietleniowych

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu - Ogolne wymagania dotyczace transportu poda-
no w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”

4.2 Transport materiatow i elementow o Swietleniowych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego

- samochodéw skrzyniowych

- ciggnikéw (samochoddw) z przyczepami diuzycowymi do przewozenia stupow o di. do 12m

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla po-
szczegOlnych elementow.

5.  Wykonanie robot

5.1.0gdlne wymagania dotycz gce wykonania rob6t - Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania
robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

5.2. Monta z wysi egnikéw

5.2.1. Dla stupow typu WZ lub Oz. Woysiegniki montowac na stupach stojgcych za pomoca dzwi-
gu i samochodu z balkonem. Przed zalozeniem wysiegnika zamontowa¢ kapturek z blachy ocyn-
kowanej 0,6 mm ostaniajgcy Sruby mocujgce i chronigce stup przed opadami atmosferycznymi.
Czesc¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgcg sie w gornej czesci stupa
oswietleniowego i po nastawieniu w pionie unieruchomi¢ go srubami znajdujgcymi sie w nagwinto-
wanych otworach.

5.2.2. Dla stupéw typu Zn - Wysiegniki montowaé na stupach stojgcych za pomoca dzwigu i sa-
mochodu z balkonem. Zastosowac¢ haki mocujgce wysiegnik, obejmy dystansowe lub jarzmo mon-
towane na wierzchotku stupa.

5.2.2. Stupéw typu EP — wysiegniki montowac za pomocg obejm mocujacych.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika po obcigzeniu go oprawg badz ciezarem rownym ciezaro-
wi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90°z tolerancj g +2°do osi jezdni lub stycznej osi w
przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢ aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaly sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do
ptaszczyzny o$wietlanej jezdni.

Oprawy powinny znajdowac¢ w jednej linii do osi drogi.

5.3. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac za pomocg samochodu z balkonem.
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Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie. (dokona-
nie zaptonu zrodia swiatta)

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodoéw do stupow i wysiegnikow.

Oprawy nalezy mocowaé¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po
uprzednim wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty aby nie zmienialy swojego potozenia pod wply-
wem warunkow atmosferycznych i cisnienia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowe;.

5.4.Monta z elementdw instalacyjnych: przewody, gniazda bezpie  cznika, zaciski AICu ,SN

54.1. Przewody YDY 3x2,5 wciggna¢ z udziatem podnosnika samochodowego w wysiegnik na stupie.

5.4.2. Montaz gniazda bezpiecznika na stupie nalezy wykonywac za pomocg samochodu z bal-
konem.

5.4.3. Po zainstalowaniu gniazda zamontowac wkiadke topikowg

5.4.4. Montazu zaciskow Al./Cu 35 mm? wykonac przy uzyciu samochodu z platformg i balkonem.
5.4.5. Po wykonania podigczen elektrycznych opraw oraz pozostatych elementéw nalezy pomie-
rzy¢ rezystancje izolacji poszczegoélnych odcinkéw induktorem o napieciu nie mniejszym niz 1 kV
przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora  zeniowej

5.5.1. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

5.5.2. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpo-
razeniowej

5.6 Utylizacja zrodet swiatta i opraw

Utylizacji zdemontowanych zrédet swiatta dokonuje na whasny koszt Wykonawca. Oprawy, ktorych
wiascicielem nie jest Zamawiajgcy nalezy przekazac¢ wiascicielowi protokolarnie. Oprawy wyeks-
ploatowane i niezdatne do dalszego wykorzystania, ktérych wiascicielem jest Zamawiajgcy poddac
utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

6. Kontrolajakosci robot

6.1.0g06Ine wymagania dotycz gce jako sci robot - Ogoélne wymagania dotyczace jakosci robot
podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”

6.2 Pomiar luminacji, nat ezenia oraz pozostatych parametréw o  $wietlenia drogi

Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 13201/4 po uptywie co najmniej 0,5 godz. od
wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i ja-
kichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy
przeprowadzaé¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgia,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzgdow pomiarowych o zakre-
sach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym
zakresie.

6.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robot

7.1 Ogolne wymagania dotycz gce obmiaru robét - Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru ro-
b6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej, linii napowietrznej, pogrgzania uziemien jest- m (metr) a
dla stupéw oswietleniowych, montazu osprzetu kablowego, wysiegnikéw i opraw, malowania napi-
séw i cyfr jest — szt. (sztuka). Dla wykopdw i zasypki zwigzanych z robotami kablowymi i funda-
mentowymi- m3 (metr szescienny), kanalizacji kablowej w tym przepustow- m (metr), zabezpieczen
fundamentéw - m2 (metr kwadratowy), montazu przewodow zasilajgcych oprawy — kpl. Przew.
(komplet przewodu), badan i pomiaréw — odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), transport zdemonto-
wanych materiatéw — t (tona)..

8. 0dbior robot

8.1 Ogdlne wymagania dotycz gce odbioru robét - Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét
podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie na wykonane zgodnie z
dokumentacjg programowag, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji odpowiedniej bliskosci daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t podlegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable

- montaz fundamentéw,

- ulozenie kabla

- montaz uzioméw szpilkowych

8.3 Dokumentu odbioru ko ncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow wymie-
nionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”:

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwpora-
zeniowej.
9. Podstawa ptlatnosci

9.1 Ogolne wymagania dotycz gce podstawy ptatno $ci za roboty - Ogdlne wymagania doty-
czace platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania instalacji systemu oswietlenia obejmuje odpowiednio:
9.2.1. Malowanie znakéw na oprawach

9.2.1.1. Naklei¢ lub namalowac znak na oprawie UG wedtug wzoru
9.2.2. Monta z wysi egnikdéw o swietleniowych

9.2.2.1. Zamocowanie w trzpieniu stupa wysiegnika

9.2.2.2. Przykrecenie srub mocujgcych

9.2.3. Monta z opraw o swietleniowych

9.2.3.1. Zamocowanie oprawy

9.2.3.2. Wprowadzenie przewodow i ich podigczenie

9.2.3.3. Wkrecenie zrodfa swiatta

9.2.4.4. Zamkniecie i skrecenie obudowy oprawy
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9.2.4. Monta z przewodéw do opraw o swietleniowych
9.2.4.1. Wciggniecie przewodu w stupy i wysiegniki

9.2.4.2. Podtagczenie przewodu pod zaciski tabliczki stupowej lub linii oswietleniowej za pomoca
odgateznikow AL. | SN

9.2.4.3 Podlaczenie bezpiecznika SV 19.25 na linie napowietrzng za pomocg podnosnika
9.2.5. Badania i pomiary
9.2.5.1. Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
9.2.5.2. Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-EN 13201/4 zgodnie ze specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-EN 13032-1:2005 (U) — Swiatto i o$wietlenie

. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) — Oswietlenie drdg

. PN-EN 60598-1:2005 (U) — Oprawy oswietleniowe

. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) — Oswietlenie drog

. PN-90/E-01005/Ap1:2004 — Technika $wietlna

. PN-EN40-5:2004 — Stupy oswietleniowe

. PN-IEC 60364-1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

. PN-IEC 60364-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

© 00 N o g M WD P

. PN-IEC 60364-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).

13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa

14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003

10.2 Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw poraze-
niowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.)

19



