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Odbudowa drogi gminnej nr 002457T Pickary - Wiclogéra od km 0+-000 do km 0+470

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO

A. Czesé opisowa.

1. Oswiadczenie o kompletnosci opracowania

2. Informacja BIOZ,

3. Uprawnienia projektantow

4. Warunki i opinie

5. Opis techniczny do projektu budowlano — wykonawczego

B. Czes¢ rysunkowa.

1. Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 (rys.nr 1)
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1 000 (rys. nr 2)
3. Profil podtuzny w skali 1 : 50/500 (rys. nr 3)
4. Przekroj konstrukeyjny w skali 1 : 50 (rys. nr 4)
5. Szczegdt zabudowy scieku w skali 1 : 20 (rys. nr 5)
6. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 (rys. nr 6)

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



Odbudowa drogi gminnej nr 0024571 Piekary - Wiclogéra od km 0+000 do km 0+470

A. CZESC OPISOWA

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
OPRACOWANIA



Odbudowa drogi gminnej nr 00245771 Piekary - Wielogdra od km 0+000 do km 0+470

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy
przedsigwzigcia pod nazwg: ,,Odbudowa drogi gminnej nr 002457T (Piekary -
Wielogora) od km 0+000 do km 0+470” jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — Prawo Budowlane

art. 20 ust. 4.
Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia,

ktdremu ma stuzyc.

Branza drogowa Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek
nr. upr. K- 107/02

Tarnobrzeg, czerwiec 2015 .

Pracownia Projektowa ,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel, 512-298-707



2. INFORMACJA BIOZ



Odbudowa drogi gminnej nr 0024371 Piekary - Wiclogéra od km 01000 do km 0+470

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa odbudowy drogi gminnej nr 0024571
Piekary - Wielogora od km 0+000 do km 0+470. Roboty polegaja na wzmocnieniu podioza kruszywem
kamiennym , a nastgpnic ulozeniu warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego ACIIW w ilosci
srednio 100 kg/m” i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ACSS grub. 3 ¢m oraz uzupelnieniu
poboczy kruszywem kamiennym niesortowanym.

2) ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w sgsiedztwic terendéw rolniczych.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI,
Brak

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZEN]A WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji inwestycji spowodowane sg uzyciem
sprzetu mechanicznego (koparka podsigbierna, samochody ciezarowe, walce budowlane,
rozkfadarki do mas bitumicznych i inny sprz¢t mechaniczny) i konieczno$é pracy ludzi w jego
sgsiedztwie. Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac zwigzanymi z przebudowa drogi.

5) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT,

Przeprowadzenie wstepnego szkolenia (podstawowego) w zakladzie pracy, a nastepnie
szczegOlowe szkolenie bhp na stanowisku pracy (na budowie) ze szczegélnym naciskiem na
prace w sgsiedztwie sprzetu cigzkiego.

6) S"RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cig na miejsca kontaktu cztowiek — maszyna,
zakaz przebywania ludzi w strefie (zasiggu) pracy maszyny, szczegdlne $rodki ostroznosci przy
pracach bitumicznych (gorgca masa bitumiczna) oraz pod ruchem drogowym (prawidlowe
oznakowanie robo6t uzgodnione i zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem oraz Policje
a wykonane przez Wykonawce rob6t drogowych.,

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. pocut. 297
ul. Grunwaldzka 15

ROXILA-TI31/32/01 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

E)A ECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. | plt i 2 ust 3i 4 art. 14 ust, & pkt 21 ust. 3 pkt i 3-ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (jcdnéli(y tekst: Dz U, Nr 106 ‘poz. 1126 z 2000 r, z pdin. zm.)
oraz ar.62 -ustawy-z- dnia -15 grudnia. 2000 a.samoraadach zawodowych architcktow,inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (D U.Nr.5 poz.42 2 2(50!:’. izm, ‘D‘z.U.Nr.‘?;J poz:ZZl‘ '22002:"._) OIRZ_
§4ust 20§ 9 ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30
grudnia 1994 1. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr-8 poz. 38
2 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz, U. Nr 98 poz, 1071

2 2000 1), po ustaleniu, ¢ spelnione zostaly warunki w zakecsie praygotowania zawodowogo oraz po

zhozeniu egraminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan’ WOJCIECH NANEK
magister inZynier budownictwa
ur. 6 sierpnia 1969r. w Bochni
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid., K- 107/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Glownego Inspektara Nadzoru Budowlanego w -
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, wterminie 14 dni od daty jej

otrzymania,

Otrzymuia; k
Pan mgr inz. Wojciech Nanek

ul.Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarmobrzeg
2 aa
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PODKARPACKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2015-01-27

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Wojciech Nanek
PAN/PANT .ot ssssss s anssess e s ssssssss s

Zwierzyniecka 20/30

MIEJSCE ZBIMIBSZKANIA oo sressessesessseeasssmasessrasesss s e

39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby InZzynierow

PDK/BO/0175/03

Budownictwa o numerze ewidenCyinym ........coooooreeoeonseeeeecornsann

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-03-01 do dni 2016-02-29

fole o 1T I s (ol [ 1T RO

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWIE.
1ZBY INZYNIERQWBUIDOWNICTWA

mar inz. Sw [Detyna

17 850-77-07,

.0 +48 17 B30-77-05, +48 17 850-77-08, fax +48

, e-mail: sekretariat@inzynier rzeszow.pl

P
[¢=H

Podkarpacka Ckregowa izba InZynierdw Budownictwa

www.inzynier.rzeszow.p

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 808



4. WARUNKI | OPINIE



. Nazwa organu wydajacego licencje:

Licencja nr

GN.6642.778.2015 2609 CLI

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

2. Licencjobiorca - wykonawca prac geodezyjnych / kartograficznych

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

WOJCIECH NANEK
Zwierzyniecka 20/30
39-400 TARNOBRZEG

3. Informacje o materiatach zasobu, kiérych dotyczy licencja:

SANDOMIERZ 2015-04-29

postaci drukowanej

] . Identyfikator ) : . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp | Nazwa materiatu zasobu Data wykonania kopii odnosi sic licencja
J
1 Kaopia arkusza mapy ewidencji 2015-04-29 dzx.508,m.ew.1:5000,m.zas.1:1000,Piekray,g
gruntow i budynkéw w postaci
drukowanej
2 Arkusz mapy zasadniczej w 2015-04-29 dzx.508,m.ew.1:5000,m.zas.1:1000,Pickray,g

4. Niniejsza licencja upowaznia wykonawce wymienionego w pkt 2 lub ustanowionych przez niego podwykonawcéw do
wykorzystywania materiatéw zasobu wyszczeg6Inionych w pkt 3 w pracach geodezyjnych/kartograficznych objetych
zgloszeniem prac ztozonym

w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sandomierzu

o identyfikatorze zgtoszenia prac

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach

uprawnien okre$lonych w ust, 4,

POUCZENIE

Z up. SEA 5«7/{3;@;
FROWNIK BOWIATOWEGOOSRAMY A
SRS
Eum ﬂﬂgjl f‘t £ }‘1743}L}//i;’2fjp)§jl-.'}fi()7..’l(3]

o ST .
iz, 1adeiuss Mulec

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z
pozn. zm.) kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je
wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnogci oplaty za
udostepnienie tych materiatéw.
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5. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO



Odbudowa drogi gminnej nr 002457T Pickary - Wielogora od km 04000 do km 0+470

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO —~ WYKONAWCZEGO )
NA ODBUDOWI DROGI GMINNEJ NR 002457T PIEKARY - WIELOGORA
OD KM 0+000 DO KM 0+470

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Obrazow,
b) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000,
c) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow swietlnych oraz urzqdzen bezpieczehstwa ruchu

I warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem  (Dz. UL Nr 177, poz. 1729),

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
2) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest potozona na terenie gminy Obrazéw, taczy
miejscowos¢ Piekary z miejscowosceig Wielogora.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 0024577
Piekary - Wielogéra na odcinku dtugosci 486 mb.
Istnicjgca droga o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem z licznymi wybojami
1 zanizeniami, brak rowéw odwadniajgcych korpus drogowy.

3.1. Zalojenia projektowe.

- klasa techniczna drogi —,,D” - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h

- obcigzenie na o — 80 kN

- kategoria ruchu — KR-1

- szerokos¢ jezdni — 3,0 m

- szerokos$¢ poboczy — 2x 0,25 - 0,75 m,

- spadki poprzeczne zgodnie z warunkami technicznymi.

4. PRZEBIEG DROGI W PLANIE .

Poczatek odbudowanego odcinka drogi gminnej znajduje sie na skrzyzowaniu z droga
powiatowa 0782T relacji Klimontéw —~ Obrazow. Projektowana droga przebiega po osi istniejace;
drogi o nawierzchni gruntowej utwardzonej i w istniejgcej szerokosci pasa drogowego bez
naruszenia wiasnosci osob trzecich. Droga usytuowana jest w znacznej swojej czesci na terenach
rolniczych, a takze w terenie zabudowy miejscowosci Piekary.

Pracownia Projektowa ,,.B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



Odbudowa drogi gminnej nr 0024577 Piekary - Wielogdra od kim 04000 do km 0+470

5. PRZEKROJ POPRZECZNY,

W przekroju poprzecznym przyjeto nastepujgce parametry:
- szerokosé jezdni — 3,00 m
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2 %
- szeroko$¢ poboczy —2 x 0,25 - 0,75 m
- spadek poboczy — 8 %

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na wlgczeniu na odcinku dhugosci 50 m celem zachowania  istniejgcej niwelety drogi
nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni kruszywa. Odbudowywany odcinek drogi nalezy
wyprofilowa¢ na calym odcinku, a nastgpnie wzmocnié kruszywem tamanym grubogci 15 cm i 20
cm. Na calej powierzchni nalezy wykona¢ warstwe wigzgcg (wyréwnawcezg) z betonu asfaltowego
ACHW wilosci $rednio 100 kg/m® a nastepnie wlozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego
ACSS grub. 3 cm. Pobocza uzupelnié kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni nr 1 ;

- 3 ecm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1

-4 cm (Srednio 100 kg/mz) — warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR1
- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm

Konstrukcja nawierzchni nr 2:

- 3 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1

-4 cm ($rednio 100 kg/m2) — warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR1
-20 cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm
- 10 cm — warstwa odsgczajaca z piasku

7. ODWODNIENIE

Z uwagi ograniczong szerokos¢ pasa drogowego i brak mozliwo$ci wykonania rowdéw
odwadniajgcych odwodnienie drogi powierzchniowe. Przy skrzyzowaniu z droga powiatows celem
zapewnienia cigglosci odprowadzenia wod opadowych ulozyé nalezy $ciek z elementow
betonowych prefabrykowanych 60x50x20 e¢m na lawie z betonu.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Wykonanie przebudowy drogi poprzez wzmocnienie istniejgcej nawierzchni warstwami betonu
asfaltowego oraz umocnionymi poboczami, a takze nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych umozliwi prawidlowa komunikacje pomiedzy miejscowosciami w kazdych
warunkach pogodowych, spowoduje likwidacje wystepujgcych podczas opadéw licznych kolein i
zastoin wody, oraz pozytywnie wplynie na poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu pojazdow.

Opracowal:

mgr inz. Wojciech Nanek

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



Odbudowa drogi gminnej nr 0024571 Pickary - Wielogéra od km 0-+000 do km 0+470

B. CZESC RYSUNKOWA

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



