Piekary - 1.sko
Przedmiar
Lp Kod Opis sk'::;g;ve llosé robét
6

1

11

BCD

wanie ferenu pod budowe

Odtworzenie trasy i punkiéw wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych

5

2717484
b zakresie budowy drog

Profilowanie | zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne

D-01.01.01.01 (drogi) w terenie rowninnym
BCD_201502
0,484 0,484
1.2{BCD Wytyczenie pasa drogowego wraz z zastabilizowaniem 0,940
D-01.01.01.01
BCD_201502
0,470"2 0,940
1.3|BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub naturalinego, grubos¢ warstwy 356,000
D-01.03:02.01 15.cm
BCD_201502
4*50+20+4*34 356,000
1.4|BCP Rozebranie scickow 7 elementéw betonowych o grubosci 20 cm, na podsypce 12,000
451.02.01.25.29 |cementowo-piaskowe]
BCP_201502
12 12,000
1.5{BCD Scinanie poboczy mechanicznie, grubosé warstwy Scinanej 20 cm, wraz’z 968,000
D-06.01.10.02 odwiezieniem $cinki na odkiad
BCD_201502

968,000

1956,000

3.1

Roboty towarzyszace

2.11BCD
D-04.01.02.03 nawierzchni w gruncie kat. -}V
BCD_201502
4*484+20 1 956,000
2.2|BCD Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na cale] 356,000
D-04.02.01.01 szerokosci drogi, gruboéc warstwy 10 cm
BCD_201502
4750+20+4734 356,000
2.3{BCD Wykonanie podbuidowy z kruszywa {famanego kamiennego, warstwa gorna, 356,000
D-04.04.02.14 grubo$é warstwy po zageszezeniu 20 cm
BCD_201502
358 356,000
2.4]BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego kamiennego, warstwa gorna, 1616,000
D-04.04.02.13 grubo$é warstwy po zageszczenit 15 cm
BCD_201502
40474 1 616,000
2.5{BCD Wykonanie warstwy wigzgcsf z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W KR 1-2 1 477,000
D-05.03.05.16 dowozonej z odl. do 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_201502
3,1%470+20 1 477,000
2.6{BCD Wykonanie warstwy $cieralne] z mieszanki asfaltowe] AC 8 S KR 1-2 dowozonej 1 430,000
D-05.03.05.20 z odl. do 5 km, grubodé warstwy po zaggszczeniu 3 cm
BCD_201502
3*470+20 1 430,000
2.7{BCD Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0/31,5mm, warstwa goérna, 484,000
D-05.02.01.22 grubo$é warstwy po zageszezeniu 10 cm - pobocza
BCD_201502
484%0,5*2 484,000
2.8{BCD Wykonanie fawy betonowe] zwykie] z betonu C12/15 (B-15) - pod $ciek 1,680
D-08.01.10.02
BCD_201502
0,7*0,2*12 1,680
2.9{BCD Ulozenie Sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych © wymiarach 12,000
D-08.05.01.22 80x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowe], spoiny wypeinione zaprawg
BCD_201502 cementowg
12

D-08.01.01.01
BCD_201502

Plantowanie terenu'w gruncie kat. I-lli

48472*1

968,000

968,000
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