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Przebudowa drogi gminnej nr 002489T Debiany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

Uprawnienia
| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
 |/OKREGOWA
& | Z B A
" [ IN2ZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Artur Miroslaw Krecisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej KOl‘l’llSjl Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwallfikacy]ne}

(R T/ —
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skfadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Artur Mirostaw Krecisz

ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

2. Okregowa Rada SOIIB o >
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta CHgciaj

4. ala Czlonek sktadu orzekajacego

dr in¢. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

(98]
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489T Debiany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

Uprawnienia budowlane nadane
Panu Arturowi Mirostawowi Krecisz

magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

—

. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacy'iei

mgr inz. Andrzej igzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

kT,

dr inz. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego

str.4

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

Gen. Whadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszoéw

tel. 660 381 206
fax. 15864 56 34
e-mail:artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl




Przebudowa drogi gminnej nr 002489T Debiany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest: , Przebudowa drogi gminnej nr 002489T Debiany-
Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500” na terenie gminy Obrazéw, powiat sandomierski,
wojewddztwo swietokrzyskie.

Catos$¢ prac budowlanych znajduje sie na dziatkach drogowych nr 448, 447/2, obreb

Malice, gmina Obrazéw

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
energetyczne oraz wodociggowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robdt,
przebiegajacych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy prébnymi przekopami

ustali¢ potozenie tych sieci.

UWAGA! Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268, oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia
2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych).

1.2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 002489T Debiany-Polanéw od km
0+000 do km 0+500.

Podstawowe parametry drogi gminnej:

- dtugos¢ odcinka drogi 0,5 km,

- szerokos¢ jezdni 9,0-3,0m,

- szerokos$¢ poboczy 0,75m

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
® Mapa ewidencyjna w skali 1:5000.
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489T Debiany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430).

®* Warunki techniczne.
®* Wizja lokalna i pomiary w terenie.

® Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna,

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

® Uzgodnienia ze spotkan z Inwestorem.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga na dziatkach ewidencyjnych nr 448, 447/2 potozona jest w potudniowej czesci
Gminy Obrazéw. Poczatek odcinka km 0+000 przyjeto w miejscu skrzyzowania sie osi
drogi z krawedzig jezdni drogi powiatowej nr 0852T. Koniec w km 0+500 zlokalizowany
jest na dzialce o nr ew. 448. Droga biegnie w kierunku poétnocno-zachodnim.
Rozpatrywany odcinek drogi spetnia role drogi dojazdowej przeznaczonej gtéwnie dla
ruchu lokalnych mieszkancow jako dojazd do pdl uprawnych. Istniejacg drogg odbywa sie
gtownie ruch pojazddw gospodarczych, maszyn rolniczych, samochodéw osobowych.
Wzdtuz drogi wystepuja gtownie sady, ogrody, pola uprawne oraz zabudowa gospodarcza.
Istniejace zabudowania nie koliduja z droga. Rozpatrywany odcinek drogi posiada
nawierzchnie szerokosci od 9,0 do 3,0m oraz pobocza szerokosci 0,75m. Pod wzgledem
uksztattowania wysokosciowego teren objety granicami opracowania jest terenem
rowninnym. Badanie lekka ptyta dynamiczng wykazaty warto$¢ dynamicznego modut
odksztatcenia Evd od 76 do 112 MPa. Na powyzszym terenie wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa;

- powietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia;

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objetym granicami opracowania,
w istniejgcym pasie drogowym. Na catym odcinku od km 0+014 do km 04500 zaplanowano
wykonanie przebudowy jezdni poprzez rozsScielenie warstw kruszywa oraz = mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zaprojektowano takze przebudowe poboczy szer. 0,75m z kruszywa
oraz z gruntu. Niweleta i 0$ trasy dostosowane zostaty do istniejgcego uksztattowania
sytuacyjno-wysokosciowego terenu. Jezdnie drogi zaprojektowano o spadkach poprzecznych

zgodnie z rysunkiem nr 3. Poczatek prac zlokalizowano w km 04014, punkt 0+000 ma
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489T Debiany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

jedynie charakter informacyjny. Wszystkie prace beda prowadzone w granicach dziatek

drogowych o nr ew. 448 oraz 447/2.

Dziatka znajdujaca sie w obszarze opracowania nie znajduje sie w rejestrze zabytkdw.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Planowana inwestycja nie
bedzie miata wptywu na wierzchnig warstwe gruntu, nie przewiduje sie réwniez powstania
odpadow zaliczonych do grupy odpadow szkodliwych. Przebudowa drogi nie spowoduje
zmiany wiasciwosci fizyczno-chemicznych wdd podziemnych oraz zaburzen w lokalnej
cyrkulacji wéd podziemnych. Dodatkowo mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja przebudowywanej
drogi w wyniku wykonania nowej nawierzchni spowoduje ztagodzenie wystepujacych na

istniejgcej zniszczonej drodze ucigzliwosci Srodowiskowych.

5. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1 Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje sie przebudowe drogi klasy technicznej D (dojazdowa), o predkosci
projektowej vp=30km/h. Ze wzgledu na wystepujacy ruch gtéownie pojazdéw gospodarczych
(ciagniki, maszyny rolnicze) i samochoddéw osobowych przyjeto, ze w 10 roku po oddaniu drogi
do eksploatacji liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas na dobe wynikajgca z ruchu pojazdow
ciezkich (samochody ciezarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy) wyniesie L<12 na
podstawie czego przyjeto kategorie ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- ditugosc¢ drogi 500m

- klasa techniczna D,

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szerokos¢ jezdni 9,0-3,0m

- szerokos¢ poboczy 2x0,75m ,

- zaprojektowano przekrdj ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy przyjeto 8%

- faczna szerokos$¢ projektowanej drogi wynosi 5,0m

5.2 Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanej drogi uzyskuje sie przez nadanie spadku poprzecznego
jezdni zgodnego z istniejacym. Pochylenie podiuzne projektowanej drogi zostato dostosowane
do uksztattowania terenu. Ze wzgledu na zaprojektowanie drogi w nasypie i naturalne
uksztattowanie terenu, nalezy przyja¢, ze korpus drogi jest odwodniony prawidtowo.
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489T Debiany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

5.3 Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla ruchu o natezeniu KR-1 zgodnie z

rys.3.

Od km 0+014 do km 0+030
-3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego szer. 9,0-3,0m,

- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego szer. 9,1-3,1m
-10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie szer. 9,4-3,4m

Od km 0+030 do km 0+064
-3cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego szer. 3,0m

- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego szer. 3,1m
-10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie szer. 3,4m

Od km 04064 do km 04500
-3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego szer. 3,0m

- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego szer. 3,1m
-20cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie szer. 3,4m

Warstwa $cieralna 3cm - AC11S zgodnie z WT2:2014 oraz SST 05.03.05. Zastosowac
asfalt D-50/70.

Warstwa wigzgca 4cm - AC11W zgodnie z WT2:2014 oraz SST 05.03.05 Zastosowac
asfalt D-50/70.

Podbudowa z kruszywa famanego, $r. grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm (20cm) - z
kruszywa kamiennego zgodnie z WT1:2010 oraz SST 04.04.02. Podbudowe wykonac¢ z
kruszywa famanego 0/63 zaklinowane 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, kruszywo
zgodnie z PN-EN-3242

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykonac¢ zgodnie z Normami Polskimi oraz z

zaleceniami zawartymi w SST.
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489T Debiany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

6. POZOSTALE INFORMACIE

Przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z
2010r).Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na wierzchnig warstwe gruntu. Nie
przewiduje sie powstania odpadow zaliczonych do grupy odpadow szkodliwych. Przebudowa
drogi nie spowoduje zmiany witasciwosci fizyczno-chemicznych wdéd podziemnych oraz zaburzen
w lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych. Sposéb realizacji robdt ziemnych w jak najmniejszym

stopniu powinien wptyna¢ na istniejgce zagospodarowanie terenu.

7. UWAGI KONCOWE

° Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

) Jezeli w trakcie wykonywania robdt zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan i
zblizen z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a
skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z PN.

) Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w
sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
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