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D- M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.0&/ymagania Ogoélne odnosiesdo wymaga wspdinych
dla poszczeg6lnych wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robdét, przy opracowaniu
dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac wyridaych w tytule

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@@pecyfikacje Techniczne najeodczytywa

i rozumiee w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robdt obptych SST

1.3.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyymagania ogoélne, wspolne dla wszystkich robotetybh
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi na posgéine asortymenty i nalg je rozumi€ oraz stosowa
W powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczneggodne s z ustaw, prawo zaméwig publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
z p&niejszymi zmianami i uwzgtniaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogag st do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nieflacy budynkiem, stanowty catG¢ techniczno-aytkowa
(drog) albo jego czs¢ stanowiaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wzel)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lustgpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourymjazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniamilzeana do usugtia po jego zakczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedman rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania poléce innej korespondenciji technicznej pauizy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawae i projektantem.

1.4.5. Jezdnia €ze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pdasawaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzehia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzaetda w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt mipenowanymi stronami stacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylidggeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lukinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przea&@ajacego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badardob zwihzanych z ocemnjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania rob6t, zgodne z Dokumenta@jojektova

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw sheych do przejmowania i rozktadania alg@in od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana hbeedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st migdzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa shiga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shmca do przenoszenia obhgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza - goérngsczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub DPéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaggZ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podida. Maze zawierda warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym aréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cwtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lescej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjes

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo

rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy pas terenu przeznaczony do umieszczania w nirgstiseh uradzex drogowych.

1.4.18. Pobocze czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiaest pojazdéw, umieszczenia

urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeelgpa Nadzoru, w

formie pisemnej, dotyazre sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pmtenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tkaglanie i przekroju podiinym) istniepcego paodczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty majce na celu upoadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyl i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz robot z podaniem ich #ai w kolejnaici technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane ¢zs$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebna cala¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegihniczno-gytkowych. Zadanie

moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inspektor Nadzoru— osoba prawna lub fizyczna, w tym réwhigracownik Zamawiagcego, wyznaczona

przez Zamawiajcego do reprezentowania jego intereséw przez spvanie kontroli zgodnéei realizacji robo6t

budowlanych z DokumentacpProjektova, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadaiaidzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajcy — kazdy podmiot szczegétowo okileny w umowie (kontrakcie) udzielgy zaméwienia na

podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (zZdheca 1994 r z piiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca— osoba prawna (lub fizyczna), z ki6Zamawiajcy zawart Kontrakt (umog) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.30. Teren budowy— przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane, wraz z przestrzemiajmowan

przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.31Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.32. Remont obiektu drogowego -remont obiekt budowlany nietlacy budynkiem, stanowtcy cata¢

techniczno-uaytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek

mostowy, korpus ziemny, azet)

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj Projektova,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w Warunkach Szczego6towych Kontraktu przek#/ykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhidministracyjnymi. Uszkodzone lub zniszczonakin

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiaspgX.
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1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa etizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgrmdanym

w szczegO6towych warunkach umowy, uwadjiiajpcym podziat na dokumentagprojektows:

- Zamawiajcego; przetargowv dokumentag projektows oraz projektow dokumentag wykonawcz
(techniczn), ktére zostamprzekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktés Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiaragodnienia z wigicielami terendw przeznaczonych do

tymczasowego lub statego gzeia oraz stosownymi instytucjami zajmaymi sii ochrory srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektovs Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ategpprzed rozpoezxiem

robot okrélonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejeazane;

przez Zamawiajcego, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i SST na wtasny koszt i przegtge Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z Dokumentacp Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraez @odatkowe dokumenty przekazane przez Zameegp u

Wykonawcy stanowd czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich sobowizujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumeiitac

W przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhowe nastpujaca kolejnd¢ ich

waznosci:

- Przedmiar rob6t

— Dokumentacja Projektowa

— Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie mize wykorzystywd bieddéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadotminspektora Nadzoru.

W przypadku rozbienosci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatlalzgodne z DokumentacProjektows i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktdrych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach olilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntow budowli musz by

jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa

dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektowa lub SST i wplynie to

na niezadawalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu na Terenie Budowy, w dkrésvania realizacji Kontraktuza

do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi InspektordNeidzoru do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zarglem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabot w

okresie trwania budowy, 2eli zachodzi taka potrzeba. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii

ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lkdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewqgajw ten sposob

bezpieczéstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocciow dziern i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczagje keda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt

przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoezem w sposéb uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ilgciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic

informacyjnych, ktérych tig€ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabiicrmacyjne kda

utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cenr

Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zng& i stosow@ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony

srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepisOw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodze lub uckzliwosci dla oséb
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W hastpstwie jego sposobu dziatania. Staswgie do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

- Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych

- Srodki ostra@ndici i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitib substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mazliwoscia powstania pgaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacfiét norm okrédonych w odpowiednich przepisach dotycych

ochronysrodowiska obciza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonaweca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohyw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed

dostpem os6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiearem wywotanym jako rezultat realizacji

rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mply¢ stosowane do wykonywania robét. Nie

dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravanion

jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaiczeniu robdt ich szkodlivéd zanika (np.

materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadgechnologicznych wbudowania. zédi

wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

1.5.8. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie materiatow

i wyposa&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkow i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadz&wjazdy i

tadunki powodujce nadmierne obgtenie osiowe nie dgla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w

obrebie Terenu Budowy i Wykonawcadhzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nisipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni

odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa

publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej

zaptacie i § uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od Daty

Rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinnodbgrowadzone w taki

sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byBagowalajcym

stanie przez caly czas, do momentu odbiomckwego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralmeidjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod. Wykonawcagdzie gromadzit
wszystkie zezwolenia i inne odite dokumenty i przedstawiat je nazilazyczenie Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rbwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotare kenkretne normy i przepisy, ktére magpetnid
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowiazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonpnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarowi
inaczej.

1.5.13. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemi®ndci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z niewldciwym prowadzeniem robo6t, zaniedbaniem lub brakiiatan ze strony Wykonawcy
nastpi uszkodzenie lub zniszczenie whascigprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swégkt naprawi lub
odtworzy uszkodzanwlasndg¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy ni przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni terenu i za aoizenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, ruroegi, kable itp., ktérych poteenie bytlo wskazane przez Zamawéggo. Wykonawca powinien
uzyska& od odpowiednich wtadzeolacych wigcicielami tych uradzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego, dotycgcych doktadnego pokenia tych urzdzeax w obrbie placu budowy. O zamiarze
przystpienia do robét w pohtu tych uradzen lub instalacji, hdz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomé ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzeh w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldbjykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawizggo

i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Wghaa.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposéb powodagy minimalra niedogodné¢ dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébimp

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgdsb uwazane za whlasngé Zamawiajcego. Wykonawca
zobowhzany jest powiadonilnspektora Nadzoru /Kierownika projektu i pgstwas zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych poleck Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektora
Nadzoru /Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamajagym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokéé kwoty, o ktér nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defgezproponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednisviadectwa bada laboratoryjnych oraz materiaty konieczne do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegédia nie oznacza automatycznigs wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarédta w sposoéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gastrobét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedgozgiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNeidzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne

z dostarczeniem materiatléw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskanisskiri zwiru beda formowane

w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracastanu terenu przy ukezeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Kontrakcie leda wykorzystane do robét lub oDPiezione na odkiadovdpdnio do wymaga Kontraktu lub

wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziagd Wykonawca nie dolzie prowadz zadnych

wykopéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcieigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcija wytworni materiatow

Wytwérnie materialdw, w tym mieszanek mineralnoadtsfivych, a take te w ktérych produkcja odbywaesi

w miejscach nie nalgcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelm ¢

sprawdzenia zgoddoi produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mday¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli lkdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytworni keda zachowane nagbujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoru dolzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w
czasie przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru dglzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaojtkaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru/ Kierownika projektu zezwolenie dla przepadzenia inspekcji i badav tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowyallz ztozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzorgli Jespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych

materiatbw do innych robdt, hite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych teriatdbw zostanie

przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje na

wiasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu gdydola one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dosgpne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olsbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

Z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy wstéeh zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigunazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygedn

przed uyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmagerialu nie mee by pd&zniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdulkku ustale w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Irkspex Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie cdo&notow potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidnjozliwo s¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzomwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym rezerwowym spitem, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkOw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robét i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmizie zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w Dokumentac;ji
Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzerterminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotyexe przepisOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngehdki transportu
nie odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzmda usungte z Terenu Budowy.
Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenw®yd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéha@ Dokumentag Projektova, wymaganiami SST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostan
jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongma wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokladng&:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowot kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej i w SST, a tade w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada@ materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw d@@dczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkiphawach zwizanych z jakécia robdt, ocea jakasci
stosowanych materiatdw i pegem robo6t, a tale we wszystkich sprawach zmanych z interpretag
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu gréykonawe.
Inspektoa Nadzoru jest uposvaony do kontroli wszystkich robét oraz materiat@astarczonych na budeviub na
jej terenie produkowanych, wdzaac w to przygotowanie i produkgjmateriatdw. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawe; o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialpboty, ktére nie spetniajwymaga jakosciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

W przypadku wymaga Zamawiajicego do obowizkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienkos¢gs w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
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wykonywania robét, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramejwykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyzepInspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakd bedzie zawiera:

a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibét,

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- system (sposéb i proceaiproponowanej kontroli i sterowania jaot wykonywanych Robat,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badj,

- sposéb oraz formmgromadzenia wynikoéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposoéb i fornprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cze$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegélnych elementéw robét,

- sposoéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jak@gci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przez Inspektora Nagawvkhczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezldne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2éal mae zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjetit konieczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca kdzie posiada odpowiednie swiadectwa wydane przez upoivéone jednostki,ze wszystkie
stosowane uggizenia posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom
norm okrelajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ staly i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji
oraz lgdzie mi€ mozliwosé¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzeefrip.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem ahateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca:Stosowanie statystycznych metod pobierania prégdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoxy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do
bada.

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektor Nadzoru, Wykonawcgldie przeprowadZana wiasny koszt dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgirzez Wykonawge
usunkte lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébekedn dostarczone przez Wykonag¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pigpektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie kompletowé& i przechowywa raporty ze wszystkich bada udostpniat je na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzasftelnych i jednoznacznych
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inspektora Nadzoru
W przypadku stwierdzeniazycia materiatow wtpliwej jakosci, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do zlecenia
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badani@enatow niezalinie od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.
Inspektor Nadzoru dulzie ocenia jakos¢, zgodndé¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST i Dokumeritacj
Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikéasnych bada
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
W przypadku rozbienosci wynikbw bada migdzy Wykonaa i Inspektorem nadzoru, dodatkowe badaniazeno
przeprowadd Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przez Inspektora
Nadzoru:
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru m dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz @raciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polsk Normg lub

— aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioPolskiej Normy, jeeli nie &

objete certyfikach okreslong w pakt 1

i ktére spetniagg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, Zda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadda ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetridych wymagé beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Remont nie wymaga prowadzenia Dziennika Budowy. iymadku wymaga Zamawiajcego, Wykonawca jest
zobowhzany prowadzenia Dziennika Budowy. Prowdzenia wesie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do kaaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathea prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpietgsva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeblizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisket®wego. Zapisy da czytelne, dokonane trwakechnilk,
w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeitda oznaczone kolejnym numerem aa#nika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa w szczegolngci:
— dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— dak przekazania przez Zamawjaeggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgaia jakéci i harmonograméw robét,
— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegodlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudreci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdt podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowydd przedicone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigj

lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjeea Nadzoru do ustosunkowania. $rojektant nie jest

jednak stron Kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania pole@éeWykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Obmiar rob6t wykonanych nina wykong w sposOb uproszczony, wskamy na faktyczny zakres robot

wykonanych. Obmiary wykonanych robét przeprowadzansjednostkach przgfych w Wycenionym Kosztorysie

Ofertowym.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzedaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki

bada Wykonawcy kda gromadzone. Dokumenty te stangwakczniki do odbioru robot. Winny liyudostpnione

na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczagginiedzy innymi, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) ngstjace dokumenty:

a) zgtoszenie rob6t budowlanych

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty z odbioru robot

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane przez wykonagwy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie

Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacy Projektove i SST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysier@wym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonaweca lub/i Inspektodibru w uméwionym terminie.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdziezief
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar odbywa si¢ bedzie w obecngxi Inspektora Nadzoru i podlega jego akceptaciji.

7.2.Zasady okre&lania ilosci rob6t i materiatéw
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Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w i jako diug@¢ pomndona przezredni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiatzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadtlzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizze:zda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami wsfaajace. W
razie braku miejsca szkice mphy¢ dofaczone w formie oddzielnego zaknika.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robot zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdrnmostpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, miéniej jednak nt w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budomgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstastdkumentéw zawieragych

komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone popmiav konfrontacji z Dokumentagj

Projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru badania sprawcegjrzeprowadza Laboratorium Zamawiago.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje

sig wg zasad jak przy odbiorze kmowym rob6t.Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzpgo wykonania robét w odniesieniu do ichsdip jakasci

i wartosci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvawpisem

do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakahczenie rob6t musi zostgotwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem deribeka Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzaego wpisu &

— przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych khada pomiarbw wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,

— uzyskanie pozytywnych wynikéw baglapomiaréw
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Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakozenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazzmzez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentow,

wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegtonuje Laboratorium Zamawigego, na probkach

pobranych przez Wykonawcw obecnéci Inspektora Nadzoru. Inspektora Nadzoru wskazujejsca poboru

probek. Préby do badadbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaygego Inspektor Nadzoru.

Podstaw do odbioru ostatecznego robétmzede wszystkim wyniki badd aboratorium Zamawiagego.

Odbierajicy dokonuje odbioru ostatecznego robdtejeich jakas¢ i ilos¢ w poszczegblnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustalenigmieceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadamitrnda

podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoZzaa gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniggych w warstwiecieralnej

lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaéé wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiastgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon

wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggio roboét jest protokét odbioru ostatecznegotobd

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowé&nastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostala sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

— zatwierdzone materialy, recepty i ustalenia tecbgickne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginatyy@i wymaga Zamawiagy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

— opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupegicych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdra@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarova ustalon dla

danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjietizie uwzgkdniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania sklade¢ st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentaajojektowe;.

Cena jednostkowagdzie obejmowé

— robocizre bezpdredni,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren Budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),
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— koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoalzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru
i laboratorium, koszty unzlizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyoz oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dziewe placow i bocznic, ekspertyzy dotyge wykonanych rob6t, ubezpieczenia
oraz koszty zawlu przedsjbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysapié¢
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaodan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza natiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotnigh ta pozych kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagéa warunkéw umowy i wymagaog6lnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kgzgie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kwpjektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dgtéz
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstgva ruchu,

— optaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikbw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zakcznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpadspdtiolskiej Ministra 17 sierpnia 2006r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budol/Dz.U. 20013r Nr 0 poz.1409)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moita
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniandarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 oraz Rozpdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r zmagipte
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajicego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2004r Nr 19& 2042/).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz.U.Nr 14, poz. 60 z fdiejszymi zmianami).
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D-04.00.00 PODBUDOWA
D-04.04.02.0czyszczenie, profilowanie, zegzczenie podida pod warstwy konstrukcyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacihtéicznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiazanych z oczyszczeniem,, profilowaniem, ¢gagzeniem nawierzchni z kruszywa pod waegstvuszywa dla prac
wymienionych w tytule.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjityda zasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
zag:szczenia i profilowania podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i raqupstzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych w purekéi.l1.

1.3. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamboganymi w
OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne" pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Roboty zwjzane z profilowaniem, zagzczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne najewykona z
wykorzystaniem nagpujacego spretu :

a/ réwniarek, spycharek, z odpowiednim ogfem inspektor nadzoru e dopygci¢ wykonanie profilowania podia

z zastosowaniem spycharki,

Stosowany spkg nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wieiwosci podiaza.

4. TRANSPORT

Nie wyskpuije.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

« Wykonawca powinien przysgpi¢c do oczyszczenia powiezrchni ze wszelkich zanigozz@é. Nastpnie naley
wyprofilowa¢ wierzchni warstwe nawierzchni i zaggci¢ przy zachowaniu odpowiednich spadkow.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 .Kontroli jakaci robot powinien dokonywainspektor nadzoru z ramienia inwestora.
W zakres kontroli jakézi wykonywania rob6t zwizanych z wykonaniem robét wchedz

a/ sprawdzenie oczyszczenie nawierzchni z elementinych ( rélinnos¢, ziemia) oraz szerokoi nawierzchni, ktéra

nie maze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

b/ sprawdzenie ikei wykonanych robét zgodnie z projektem V. m
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiaru robét naky wykonywa zgodnie z jednostkami obmiarustepym kosztorysie lub zgodnie z przedmiarem
robét. Jednostkobmiarow jest 1nf wykonanego wyprofilowanego i zeszczonego podi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru rob6t naky dokona z uwzgkdnieniem pkt. 6

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelto8ST i wymaganiami inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawo ptatoi stanowd jednostki wyszczegodlnione Slepym kosztorysie.
W przypadku oczyszczenia i oskardowania pzalipod warstwy konstrukcyjne jestriin?

9.2. Cena wykonania 17oczyszczenia i oskardowania pagicmbejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- §cigcie i oczyszczeinie podia

- - wyprofilowanie,

- zag:szczenie podia

- utrzymanie podtza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztateeniderzchni podatnych i podia przez
obcigzenie plyt;

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&ehpnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489 Telitany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie, przy opracowaniu dwatacji budowlano — wykonawczej dla prac wymiegan

w tytule

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkttdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniary

wp. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyce robdt zwizanych z wykonaniem

— remontu nawierzchni jak dla KR1 kruszywa tamaneg@630stabilizowanego mechanicznie zaklinowanego
kruszywem 0/31,5 0 gruba zgodnej z dokumentagciechniczia po zagszczeniu.

1.1.Okreslenia podstawowe

1.1.1.Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktérej celem jest rozémie napgzen od két pojazdow na podie
gruntowe oraz zapewnienie bezpiett®va i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawdmi spoczywa na
podiaczu gruntowym lub ulepszonym podio. Konstrukcg wzmacnianej nawierzchni nale traktowa jak
podbudowe.

1.1.2.Podbudowa zasadnicza- warstwa lub warstwy konstrukcji hawierzchni syp@hca(e) podstawosvfunkcije
w roztazeniu napgzen od két pojazdoéw. Podbudowa zasadniczaenmy¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

1.1.3.Podbudowa pomocnicza- warstwa tworzca platforne umazliwiajaca prawidtowe wbudowanie podbudowy
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchpowsgajca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w raaniu
napkzen od két pojazdéw oraz ochremawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.

1.1.4.Mieszanka niezwizana — ziarnisty materiat o okéonym skiadzie ziarnowym (d+D), ktéry jest stosowan
do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchvlieszanka niezwizana mae by wytworzona: z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszgmych kruszyw w okrdonych proporcjach.

1.1.5.Nawierzchnia z mieszanki niezwjzanej— nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warspesddawana jest
bezpdredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikbw atmosfenych jest wykonana z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o cigtym uziarnieniu.

1.1.6.Kategoria — charakterystyczny poziom wvg@wosci kruszywa lub mieszanki niezadanej, wyraony jako
przedziat wartéci lub wart@¢ graniczna. Symbol NRzyty do okrélenia wigciwosci oznacza,ze nie jest
wymagane badanie danej cechy.

1.1.7.Partia — wielkas¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonovegunek
samochodu erarowego, barki) lub halda, ktéra zostata wyprodukoav w okresie wyspowania jednakowych
warunkoéw. Przy eigtym procesie produkcyjnym jako partialezy przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w ustalonym
czasie.

1.2.Symbole i skroty

Pozostate okigenia wywane w niniejszym dokumencie do oznaczania posgtagch wigciwosci (symbole i
skréty) przygto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, watgnymi normami badawczymi oraz
.Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Pdtea
zastosowano nagiujace symbole i skroty:
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489 Telitany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

CBR - kalifornijski wskanik nasnosci, wyrazony w procentach [%];

k10 — wspotczynnik filtracji, oznaczany wedtug 1ISO/T3892-11, [m/d], [cm/s];

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho®&gioZziaren mieszanki niezuzdanej, z ktérej jest wykonywana
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho82&iaren gruntu podia, [mm];

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@2%iaren gruntu podia, [mm];

SE; — wskanik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012azahik A (dla frakcji 0/4 mm),

Oy — umownasrednica poréw geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadaj wymiarom frakcji gruntu podia
zatrzymuacego s¢ na geowtdkninie lub geotkaninie w dld 90% (m/m), warté&c Oy powinna by podawana przez
producenta wyrobu.

1.3.0g06lne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1.Materialy do mieszanek

2.1.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatéw

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.1.2.Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niegsnych g kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, &tor
spetniaj wymagania zgodnie z Tabdicl i normy PN-EN 13242. Kruszywa pochagz z rénych zrédet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) aregjeint wymagania w catej mieszance.
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489 Telitany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa 0/31,5 do mieszak niezwigzanych

Lp.

Wymagane wiéciwosci kruszywa do mieszanek nieamanych (kategorie wedtug
PN-EN 13242)

Wihasciwosé

warstwa
pomocnicza

podbudowa
pomocnicza
nawierzchni drogowej
obciazonej ruchem

podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowej
obciazonej ruchem

nawierzchnia
z mieszanki
niezwigzanej
obciazonej
ruchem

KR1

KR1

KR1+KR
2

KR1+KR2

0,063; 0,5

:1:2:4;5,6;8;11,2; 16

; 22,4, 385; 56; 631 90

Zestaw sit #

Wszystkie wymiary kruszywaasiozwolone

Uziarnienie wg PN-EN
933-1,

kategoria nie risza nk
(badanie na mokro)

G80-20,
G 80,
Ga75

Gc80-20,
G 80,
Ga75

Gc80-20,
G 80,
Ga75

Kategorie ogélnych grani¢

i tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nisza ni:
a) kruszywo grube o£2d
przy:

D/d< 4

GTyr

GTc20/1
5

GTc20/15

D/d> 4

GTNR

GTc20/1
7,5

GTc20/17,5

b) kruszywo drobne i
kruszywo o ciglym
uziarnieniu, kategoria nie
nizsza ng:

GTENR
GTaNR

GTe 20
GTa20

GTe 20
GTa20

Ksztatt kruszywa grubegd
lub kruszywa grubego
(>4mm) wydzielonego z
kruszywa o cigtym
uziarnieniu wg PN-EN
933-3

a) wskanik ptaskdci,
kategoria nie wgsza ni

Flnr

Flso

Flso

lub

b) wskanik ksztattu wg
PN-EN 933-4),
kategoria nie wgsza ni

Sinr

Slss

Slss

Kategorie procentowych
zawartgci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokiglonych
w kruszywie grubym lub
w kruszywie grubym
(>4mm) wydzielonym z
kruszywa o ciglym
uziarnieniu wg PN-EN

933-5, kategoria nie néza

CNR

CN R/70

CNR
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489 Telitany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

niz:

Zawartgé pytow®” w
kruszywie
wg PN-EN 933-1

fDekIarowana

fDe klarowana

fDekIarowana

Odporng¢ na
rozdrabnianie kruszywa
grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z
kruszywa o ciglym
uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN
1097-2, kategoria nie
wyzsza hi

LANr

LAso

LA4o

Odpornd¢ nascieranie
kruszywa grubego lub
kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa|
0 ciaglym uziarnieniu
(frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza ni

MpeNR

Mpe35

MpeNR

Gestas¢ ziaren wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, 8 albo
9

Deklarowan
a

Deklarowana

Deklarowana

10.

Nasikliwosé “wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, 8 albo
9, kategoria nie wisza
niz

WA242

WA242

WA242

11.

Siarczany rozpuszczalne
w kwasie wg PN-EN
1744-1

AS\r

ASnr

ASnr

12.

Catkowita zawart&¢
siarki wg PN-EN 1744-1

Swr

Sk

SR

13.

Stalai¢ objetosci zuzla

stalowniczego wg PN-EN
1744-1. p. 19.3, kategorig
nie wyzsza ng:

Vs

Vs

Vs

14.

Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1, p.19.1

Brak
rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpaddi

15.

Rozpadzelazawy wzuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1, p.19.2

Brak
rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpaddi

16.

Sktadniki rozpuszczalne
wodzie wg PN-EN 1744-3

=~

Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska wg odibnych przepiséw

17.

Zanieczyszczenia
(dot. kruszyw
naturalnych)

Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i plasmogcych pogorsz§ wyréb

koncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)

18.

Zawartag¢ sktadnikow

kruszyw grubych z

Rc Deklarowana
Rcugpekiarowana

Rc Deklarowana

Rcug

Rc Deklarowana
Rcugpexiarowana
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489 Telitany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

recyklingu, oznaczona wg
PN-EN 933-11,
wymagane kategorie nie
wyzsze nk.

Rb Deklarowana
Rapekiarowana
RY pekiarowana

X1

FL 10

Deklarowana
RD pextarowana
Rapexiarowana
Rg Deklarowana

X 1.

FL 10

Rb Deklarowana
Rapekiarowana
RY pekiarowana

X 1.

FL 10-

19.

Zgorzel stoneczna bazaltl
wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
oraz pkt. 8.3, (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wymagana
kategoria

SBia

SBLa

SBLa

20.

Mrozoodpornéé
kruszywa (frakcja
referencyjna do badania
#8/16mm) wg PN-EN
1367-1,

kategoria nie wysza nk

FDekIarowana (ubytek
masy nie wicej niz 10%
dla kruszyw naturalnych)

FDekIarowana (ubytek
masy nie wicej niz 15%
dla kruszyw sztucznych i

z recyklingu)

Foekiarowana
(ubytek masy nie
wigcej niz 10% dla
kruszyw
naturalnych)

FDekIarowana
(ubytek masy nie
wigcej niz 15% dla
kruszyw

sztucznych iz

recyklingu,

FDekIarowana (ubytek mas
nie wiecej niz 10% dla
kruszyw naturalnych)

FDekIarowana (ubytek mas
nie wigcej niz 15% dla
kruszyw sztucznych i z

recyklingu)

21.

Sktad mineralogiczny
wg Zahcznik C, p. C.3.4.

Deklarowany

Deklarowany

Deklarowany

% Podstaw oznaczania ksztaitu kruszywa jest badanie wsika ptaskéci, natomiast dodatkowo nina bada wskaznik
ksztattu

®) } aczna zawart& pytéw w ztazonej mieszance z kruszyw powinna siiesci¢ w krzywych dla poszczegélnych warsty

rys. 1+20
) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku ngdiwosci WA, 42, naley wykona dodatkowo badanie mrozoodpoénip wg

PN-EN 1367-1. Mrozoodpordé kruszywa powinna wykazyw&o ubytek masy nie wkszy od zawartego w punkcie 2

Tablicy 1.

<

2.1.3.Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie doggjehcji wykonanej warstwy powinna dygodna z PN-EN 1008.

Bez bada laboratoryjnych mzna stosow& wodochgowa wodk pitna. Kruszywo

nalgy doprowadzt do

wilgotnosci optymalnej przy #yciu wody nie zawieragej sktadnikow wptywajcych szkodliwie na mieszaak
niezwigzamn.

2.2.Specyfikacja mieszanek

2.2.1.Przeznaczenie

Mieszanki niezwizane mog by¢ stosowane do warstwy nawierzchni przenosgruch od KR1 do KR2.

2.2.2.Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinna ¢byoparta na probach

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkejvmasy mieszanki w stanie suchym oraz

laboratoryjnych. Sklad mieszaniaze by
zweryfikowany na podstawie batl@aolowych przeprowadzonych na sktadnikach o taki@mych wtéciwosciach i
pochodzcych z tych samychrodet.

uziarnienie i gstas¢ objetosciowa. Proporc nalery okresli¢ laboratoryjnie. 1lé¢ wody okré&lona na podstawie
badania laboratoryjnego powinna zapeiwitasciwe zagszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanitznyc
mieszanki.
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489 Telitany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

2.2.3.Wymagane wigciwosci mieszanek niezwjzanych

2.2.3.1.1Postanowienia ogodlne
Do wykonywania nawierzchni powinny &gtosowane mieszanki 0/31,5
2.2.3.1.2Uziarnienie

Okreslone wedtug PN - EN 933-1 uziarnienie mieszankizwigzanej, przeznaczonej do nawierzchni powinno
spetnig

100 o
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20 B7 a7 50 10
/
IS 80 20
E 75 /
= 70 2 30 g
> 60 / / 40 &
> S
N 50 50 »
= / /’47 <
S 40 / i 60 -2
= k7]
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/ /4/15
10 e 90
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0125
025
05
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sito # mm

Rys. 18. Uziarnienie mieszanki nieaganej 0/31,5 dla nawierzchni
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489 Telitany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

Tablica 4. Wymagane wiaciwosci mieszanki niezwizanej do nawierzchni

Lp Wiasciwosé nawierzchni
KR1
Uziarnienie mleszankl 0/31.5:
1. | Niezwigzanej
Maksymalna zawarts pytldw, kategoria nie UE
2. |wyzsza nk: 15
3 Minimalna zawarté¢ pytdw LR
4 ZawartG¢ nadziarna, kategoria niezsiza ni: 0OCy
5 Uziarnienie Krzywe uziarnienia
Tolerancja przesiewu - poréwnanie z wécie S
Gy
6. | deklarowan przez dostawgc
7 Jednorodn& uziarnienia - rénice w przesiewach Gy
Jaka¢ pytbw oznaczona wg PN-EN 933-8
zahcznik A% na frakcji 0/4 (SB), po 30
8. | pieciokrotnym zagszczeniu metagdProctora,
wedtug PN-EN 13286-2, waré nie nizsza ni:
Odporna¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna
9. | do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, LA 40
kategoria nie wysza ni:
Odporng¢ nascieranie (frakcja referencyjna do
10. | badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategaria MpeNR
nie wyzsza nk
11 Mrozoodpornéé wg PN-EN 1367-1, jako ward6 | Fpekiarowana (ubytek masy nieqss
" | srednia waona, kategoria nie wgza ni: niz 7%)
Wartas¢ CBRY [%)] po zagszczeniu wg metody
Proctora do wskanika zagszczenia wymaganego
12. . - ) 40
dla danej warstwy, przy energii 0,59 Jfdm
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:
Wodoprzepuszczaldé mieszanki w warstwie
odsiczapcej po zagszczeniu wg metody Proctofa
do wskanika zagszczeniad= 1,0, przy energii
13. | 0,59 J/cr; wspétczynnik filtracji ko [cm/s], co NR
najmnie;j:
Wodoprzepuszczaldé mieszanki w pozostatych
warstwach
Zawartég¢ wody w mieszance zagzczanej,
14. | [%(m/m)], wedtug wilgotnéci optymalnej 80+-120

metod, Proctora
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Przebudowa drogi gminnej nr 002489 Telitany-Polanéw od km 0+ 000 do km 0+500.

2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i skladowanie

Dla kategorii drog KR1 mieszaakalezy wykonywa bezpdrednio u producenta. Sktadowanie mieszanki powinno
odbywa si¢ w sposéb eliminuacy segregagjprzy wbudowywaniu.

Z uwagi na maliwos¢ segregacji mieszanek, sugeruje sitadowanie tycke mieszanek w hatdach nie igyych

niz 5m wysokdci a przy zatadunku przed dowozem na bugdpanowne przemieszanie tadowaitkb wykonanie
innych zabiegéw unienitiwiajacych jej rozsegregowanie.

W przypadku skladnikéw przeznaczonych do kompaoaymieszanki w mieszalniku nie ograniczaveysokaci
przy sktadowaniu.

3.SPRZET

Wymagania dotycre sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.rZa8p do wykonania
nawierzchni powinien Ky dobrany przez wykonawc tak aby zabezpieczyt jak®d zgodnie z wymaganiami
projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki nigzaemej winna b§ rozkladana za pomacurzadzen
uniemaliwiajacych segregagj

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”.
Transport kruszywa natg dokonywa w taki sposéb aby zminimalizowanozliwo$¢ segregaciji i zanieczyszaze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lIne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q0® ,Wymagania ogdlne”.

Na przygotowane oskardowane padiaaley wykona warstwe uzupetniajgca nawierzchng z kruszywa. Warstwa
nawierzchni z mieszanki kruszywa niezmanego nie mae by wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzaie.
Nie naley rozpoczyna wbudowywania mieszanki z kruszywa niezméanego, jeeli prognozy meteorologiczne
wskazuj na maliwy spadek temperatury pomj °C w czasie uktadania.

5.2.Przygotowanie podiaa

Nawierzchnia z kruszywa powinna dyitozona na podiau przygotowanym. Podie warstwy z mieszanki
niezwigzanej powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami wedlug odpomigd specyfikacii
asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3.Dostawa kruszywa
Deklaracja wtaciwosci uzytkowych wyrobu powinna obejmowaatas¢ dostarczonego materiatu.
5.4.Uktadanie kruszywa

Nawierzchnia z kruszywa powinno byoztozone w warstwie o jednakowej grudod Grubaé roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agingta gruba¢ projektowan.

5.4.1.Grubos$¢ warstwy z mieszanki niezwazanej

Nawierzchnia powinny skladasic z jednej warstwy Wszelkie odgistwa od podanych powwszych wymaga
podlegaj uzgodnieniu z iynierem i po ich wykonaniu mugby¢ zgodne z wymogami OST.

5.4.2.Zageszczanie nawierzchni

Zagzszczanie warstwy z mieszanki kruszywa plerowadze przy wyciu sprztu gwarantuicego uzyskanie
wymaganych parametréw projektowych

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze wymaga konieczndci badan zageszczenia warstwy.
Kontrole zag:szczenia i nénosci warstwy z mieszanki niezaganej nalgy oprze na metodzie obgken ptytowych.
Dla kontroli modutdw E i wskanika odksztalceniaylwarstwy z mieszanki niezazanej naley stosowd metoa
obciazen ptytowych wg zadcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrasaiazenia jednostkowego od
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0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne abenie przy oznaczaniu;Elo 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Do obliczenia modutéw E natg stosowd nastpujacy wzor:

_ 3><Apr
4x As

1,2

Ap — r&nica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiagtaj Ap [mm]
D —srednica ptyty [mm].

Dopuszcalne jest wykonanie badalyta dynamicza Evd >=40. Badani mma w inny sposéb za zgeadnspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3lrPrzed przyspieniem do
rob6t Wykonawca powinien sprawdaiane w dokumentach przewozowych mieszanki zgadpieb.3.

6.2.Badania przed przysgpieniem do rob6t

Dla wszystkich materiatow, ktéreztta uzyte do wykonania nawierzchni z kruszywa, wykonawussi przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie niglrte dokumenty wymagane przepisami.

6.3.Badania w czasie rob6t

6.3.1.Badania uziarnienia kruszywa

Badania nalgy przeprowadzi w przypadku wtpliwym lub na Zlecenia Inspektora Nadzoru. Préhéiezy pobiera
w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem z estascia 1 raz / 3000rh

6.3.2.Badania uziarnienia i wilgotnasci kruszywa

W przypadkach watpliwych naley wykona dodatkowe badania uziarnienia i wilgotnbkruszywa. Pobieranie
probek kruszywa do badania uziarnienia i wilgétimalery wykonywa w oparciu o ustalony system poboru
prébek w zalenasci od kategorii ruchu przewidzianego na danej dearizzstacicia 1 raz / 3000

Pobieranie probek mieszanki niezmanej winno si odbywa zgodnie z norrmp PN-EN 932-1 z hatd sktadowanego
kruszywa (mieszanki niezazanej) lub z samochodu dostarezaigo mieszankniezwirzam do wbudowania.

6.3.3.Badania zagszczenia i nénosci nawierzchni

Badania naley przeprowad# w przypadku wtpliwym lub na Zlecenia Inspektora Nadzoru. Konfrphg;szczenia
oraz nénosci warstwy z mieszanki niezadanej nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych wg zatcznika B do
normy PN-S-02205 lub badaniu wgkéka zagszczenia wg normy BN-77/8931-12 idmosci E, wg metody
obciazen ptytowych. Zagszczenie warstwy z mieszanki niezmanej naley uzna za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztatcenia 8o pierwotnego modutu odksztatcenigdst <2,2, lub wskanik zag:szczeniad

> 1,0 i n@nos¢ warstwy & >120. Dopuszcalne jest wykonanie bagé/ta dynamiczi E,q >40

Dopuszcza sialternatywne metody pomiarudmmsci i zag:szczenia w uzgodnieniu z Inspektorem

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezyanej

Czestas¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych wykonanej warstwy z migszaiezwhzanej
wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wiedkbprojektowanych podano w Tablicy 5.
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Tablica 5. Minimalna czgstos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonaneyarstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna e€ztas¢ bada i pomiaréw Tolerancje

1 Szeroké¢ warstwy W miejscach robét lub5 razy na km 0 cm +30cm

> Grubdé warstw W miejscach rob6t lub min 1 raz na Nie mniej niz w
y 2000nf dokumentacji

3 Spadki poprzeczne jezdni 5 razy na 1000m +1,5%

4 Spadki poprzeczne poboczy 5 razy na 1000m -1/+3%

6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z nieszanki niezwizanej

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazwjicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie d@bajtacsci rob6t cm, wyréwnane i powtérnie zsgczone. Dodanie
nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej warggstyniedopuszczalne.

6.5.2.Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, wykonawca powinien wykoanaprave
warstwy. Powierzchnie powinny bynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzjlnspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatemdmowiednich wisciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone. Roboty te wykonawca wykona na wiasny kdaatwykonaniu tych robét
nastpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy wedtug wyej podanych zasad.

6.5.3.Niewlasciwe zagszczenie i/lub nénosé

Jezeli zag:szczenie i/lub ninos¢ warstwy ledzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganej jagiorob6t, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

7.OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Vdgamia ogolne”. Jednostlobmiarows dla nawierzchni
zag:szczanych mechanicznie jest.m

W przypadku wyréwnijednostly obmiarowy jest ni.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Vdgania ogoélne”. Roboty uznajeeska zgodne z
dokumentagj projektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytye.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy zagszczanej mechanicznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie kruszywa,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zagszczenie mieszanki,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj
— utrzymanie jakéci podbudowy do czasu przekazania do wbudowanigpraes warstwy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nidodane. Przyjto zasad, ze w wypadku powola nie
datowanych naley stosowa ostatnie wydanie normy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezazianych i hydraulicznie zwzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezagane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych gdiavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonepisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych vdivosci kruszyw - Czs¢ 5. Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $eisvosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych éeisvosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za poanoc
wskaznika ptaskaci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $diavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawsst@iaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych seiaosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarkai drobnych castek
- Badania wskanika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $egiavosci kruszyw - Ocena zawadd drobnych castek -
Badania b¢kitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikagpigrania probek, badanie i ocena przyd&tho
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkciji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw - Oznaczanie odporud na
scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw - Metody oznaczania odposob
na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseiaosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanie gptcsci
Ziaren i nasikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

PN-EN 1367-2 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgatowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych vdavosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wdavosci kruszyw - Czs$¢ 3: Przygotowanie wyggow przez

wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacharforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
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PN-EN 13286-1 Mieszanki niezgg@ane i zwazane spoiwem hydraulicznym. &€z 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnejegcsci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogoélne i
pobieranie prébek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgdiane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. €z 2: Metody okrélania
gestaici i zawartdci wody. Zagszczanie metadProctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezaziane i zwazane spoiwem hydraulicznym. &2 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nagnosci, natychmiastowego wskaika nanosci i
pecznienia liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie pkafpruntu
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D-05.00.00NAWIERZCHNIE
D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotyere wykonania i odbioru robét zwaanych z wykonywaniem
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowegay opracowaniu dokumentacji budowlano — wykocesy
dla prac wymienionych w nagtéwku

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkttdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniary
wp. 1.1,

1.3. Zakres robdt obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycze robét zwizanych z wykonaniem;

— warstwyscieralna AC 11 S o gruba zgodnej z dokumentagcprojektows dla KR1

- warstwy whzaca AC 11 W o grubiei zgodnej z dokumentagcprojektovy dla KR1

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne zasady dotyee materiatléw
Ogolne zasady dotygeze materiatow podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 2

Tablica 1.1. Materiaty do betonu asfaltowego dosivay $cieralnej AC 11 W i AC 11S

. Kategoria ruch
Materiat KRI-KR?2
Mieszanka mineralno-asfaltowa
8 11
lub granulat asfaltowy o wym. D, [mm]
Granulat asfaltowy o wym. U, [mm] 40 40
Lepiszcza asfaltowe, polimeroasfalt drogov%? /70,
Kruszvwa mineralne Tablice 3.1, 3.2, 3.3, wg W-1
yw Kruszywa 2010

Zamawiajcy nie dopuszcza stosowania granulatu do mies2akkd

Przy zastosowaniu do mieszanki mineralno-asfaltowg]MMA), granulat nie moze stanowt wiecej niz 10%

masy MMA.

2.2. Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicy.

W zalenosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nglestosowa kruszywa spetniace odpowiednie
wymagania PN-EN-13043 oldene wytycznych technicznych WT-1 2010.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa grubego do twaraiazacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej
z betonu asfaltowego

L Wymagania wobec kruszyw w zatesci od kategorii ruchu
P zgodnie z WT-1:2010

KR 1 KR 1
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Wymagania wobec kruszyw w zatexici od kategorii ruchu

Lp. zgodnie z WT-1:2010
KR 1 KR 1
1. [ Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najjinjeG¢85/20 Gc85/20
5 Tolerancje uziarnienia; odchylenia niegkgze ni wg G G
. kategorii: 20/17,5 20/15
3 Zawartag¢ pytdbw wg PN-EN 933-1; kategoria nie f f
" |wyzsza ni: 2 2
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN
4 933-4; kategoria nie wgza ni: She(Flas) Sh(Fl2s)
Procentowa zawar6é ziaren o powierzchni
5. |przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wg BPSpekiarowane Csoi30
EN 933-5; kategoria nie wgza ni:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN
6. [1097-2, rozdziat 5; kategoria co najmniej: LAgs LAsg
10 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1; kategoria nie E
"|wyzsza ni: 2
11.|,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; SBa
13 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1|, 01
" | pkt 14.2; kategoria nie vizgza ni: Mepct,
Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego
14.|chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt wymagana odporro
19.1:
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego
15. |chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt wymagana odporro
19.2:
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg
16. Vs

PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie 2gya ni:

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa drobnego lolaglym uziarnieniu do warstwy wiacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego

Lp Wymagania wobec kruszyw w zatexci od kategorii ruchu
‘ zgodnie z WT-1:2010
1. | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: Gr 85
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego iqghim
2. A S Tm N G120
uziarnieniu; odchylenia nie wksze nk wg kategorii:
3 Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie f
" |nietamanym; kategoria nie gza ni: 10
4 Zawartag¢ pytdbw wg PN-EN 933-1 w kruszywie f
" [tamanym ; kategoria nie vigza ni: 16
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Wymagania wobec kruszyw w zatesci od kategorii ruchu

Lp. zgodnie z WT-1:2010
5. | Jakd¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MBE10
6 Kanciasté¢ kruszywa tamanego wg PN-EN 933-6, Ec30

rozdz. 8, kategoria nie ¥8za ni:
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, pkt
14.2; kategoria nie wygza ni:

mpc0,1

Stosunek kruszywa tamanego drobnego lub agtgm uziarnieniu do B8mm do nielamanego drobnego
lub o chglym uziarnieniu do B8mm powinien wynosi50% do 50%.

Skladowanie kruszywa powinno odbyévasic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kegpj frakcjami.

2.3. Wypetniacz
W zalenosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni najlestosowa wypetniacz spetniagy

odpowiednie wymagania PN-EN-13043 c#ome w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec wypetniacza do warstvigralnej oraz wizacej, wyrébwnawczej
i wzmacniajcej z betonu asfaltowego

Lp. [Wymagania wobec wypetniacza w zalesci od kategorii ruchu zgodne z WT-1 : 2010
L i 10 zgodne z tablig 24
1. |Uziarnienie wg PN-EN 933-10: PN-EN 13043
5 \rll?zlfdc pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza MB:10
3. | Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza od: 1
4. | Ggstas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez prodizcen
5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym v
" |wypetniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana kategoria: 28145
Przyrost temperatury rgknienia wg PN-EN 13179-1;
6. e Are8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1;
7. ST gy WS
kategoria nie wisza nk:
8 Zawarta¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN- cC
" |EN 196-2; kategoria, co najmniej: 70

Przechowywanie wypetniacza powinnoe sbdbywa& w silosach, w warunkach zabezpieazgfh go przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

2.4. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt 35/50 dla KR3 i 50/70 dla KR1, zgodnie vepyymi technicznymi WT-2: 2014

Tablica 2. Wymagane podstawowe $diavosci asfaltow drogowych 35/50 oraz 50/70
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PN-EN 12591
Lp. s, . Rodzaj asfaltu
Wiasciwosci Metoda badani 35/50 | 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50 5070
2 | Temperatura mknienia, °C PN-EN 1427 50+58 46+54
3 Temperatura zapionli,cnle mniegni PN-EN 22592 240 230
4 Z_awart_oi_c s]dadmkow rozpuszczalnych, PN-EN 12592 99 99
nie mniej nk % m/m
5 Zmiana masy p.ost.ar'z.emu (ubytek lub PN-EN 12607-1 05 05
przyrost), nie wicej niz % m/m
6 Po;o_stz?l'la penetracja postarzeniu, nig PN-EN 1426 53 55
mniej niz %
7 Tgmpe_ra}tu[a neknienia postarzeguu, PN-EN 1427 57 48
nie mniej ni C
8 Tempoecr:atura tamliveei, nie wiecej nz | o\ EN 12593 5 8

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowdé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@j wymagania okéone w PN-EN 13808 -
"Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikdaitionowych emulsji asfaltowych"
2.5. Masa zalewowa

Nalezy stosowéa mase zalewow na zimno mieszaninaywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajca konieczne dodatki uszlachetn@g i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyexe spratu
Ogoblne zasady dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sig
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgktiym lub cigtym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

- walcéw stalowych gtadkich lekkickrednich i cézkich,
- walcéw ogumionych,
— samochod6éw samowytadowczych z przykryciem brezeptow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotygre transportu

Ogollne zasady dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4

4.2. Asfalt

Asfalt nalery przewoz¢ zgodnie z zasadami producenta

4.3. Wypetniacz
luzem nakly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu

Wypetniacz

umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

mateviakypkich,
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Wypetiacz workowany mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.4. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpiegagaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiiruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltoweginpa byt przykryta brezentem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku musrgwewa zachowanie temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z poDPéjnymiainami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inwestoy Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mahm-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjneggzowyniki
bada laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw i probkiaterialtdbw pobrane w obecdiwd Inspektora do
wykonania badakontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu, o minimalnej zawada asfaltu w mieszance decyduyyniki Badania Typu
oraz dopuszczone odchyiki.
— okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zat@niami projektowymi.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailngch do warstwy wizacej, wyrdwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweiresfaltu maj by¢ zgodne z WT-2:2014.
Maksymalna grubi@ ziarna w mieszance nie g®by wigksza ni 40% grubéci warstwy.

Skltad wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowejvipgéen by ustalony na podstawie przeprowadzonej
walidacji z produkcji oraz w poréwnaniu do prob paych w trakcie wykonania warstwy. Wyniki badaniasy
mineralno-bitumicznej powinny spetgiavymagania podane w WT-2:2010 zgodnie z dopuszerowgchytkami.
Producent mieszanki winien jest dostakcdpkumenty CE zgodnie z pkt.8.4.2.2 rys.3. WT-2201
Wykonana warstwa wkaca, wyrbwnawcza i wzmachigla z betonu asfaltowego powinna speinymagania
podane w WT-2:2010.

Uziarnienia mieszanki mineralnej powinno §uié si¢ w wartagciach okrélonych w WT-2:2014.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie yimieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Dopuszcza si dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzeglinieniu zmiany jego gptdsci w zaleznosci od
temperatury. Dozowanie skladnikow powinnd lsgerowane elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fi@dni, z ukladem termostatowania, zapevauan
utrzymanie statej temperatury z toleranejs° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pawé by zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetaiaasfaltu uzyskawtasciwa
temperatug mieszanki mineralno-asfaltowej.
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Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinny by zgodne ze

wskazaniami
producenta, a dla asfaltéw nienormowych - wg wskgraducenta oraz zgodnie z Aprobata Technriczn

5.4. Przygotowanie podiga
Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné lgyprofilowane i rbwne. Powierzchnia podé
powinna by sucha i czysta.

Nieréwnaci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwéa podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstw
wiazaCa | wzmachiajca
1 | Drogi klasy L 15

W przypadku gdy nieréwrici podiaza s wieksze od podanych w tablicy 9, pogkonaley wyréwna poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozleeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,t@ed naley skropt emulsy asfaltovd.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podanablity 10.

Powierzchnie czotowe kraymikéw, wtazéw, wpustow itp. uedzer powinny by pokryte asfaltem lub innym
materialem uszczelniggym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Tablica 10. Zalecane #oi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Podiaze do wykonania warstwy

Lp. Z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji, ~ kg/rh
Podtaze pod warstw asfaltova

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa | 0,7+1,0

2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanggo ]
mechanicznie 0,5:0,7

3 | Podbudowa z chudego betonu lub gryntu ]
stabilizowanego cementem 0,3:0,5

4 | Nawierzchnia asfaltowa o0 chropowatej 0,2:05

powierzchni
5.5. Pohczenia miedzywarstwowe
Kazda utozona warstwe nalezy skropt emulsp asfaltowa przed utgeniem naspnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mgdzywarstwowego.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltop@jlano w tablicy 11.

Tablica 11. Zalecane #oi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. Polkczenie nowych warstw kg/m?
3 | Asfaltowa warstwa wizaca 0,1+0,3

Skropienie powinno ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/ni emulsji,
- 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsii,
- 0,5 hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji.
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5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ ukiadana, gdy temperatura otoczenia wgeidoby byta nie
nizsza nk 10 °C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm. Nie dopuszczacsuktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferyczioyah silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwygest zobowjzany do
przeprowadzenia w obecw Inspektora kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance okte sk wykonupc ekstrakaj

5.8. Odcinek prébny
Dla drég o kategorii ruchu KR3 jeli zazada tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed rozgmem robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyyty sprzt jest wigciwy,
— okredlenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed egagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grdbiowarstwy,
— okredlenia potrzebnej il&ci przegé walcow dla uzyskania prawidtiowego zagczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitzi, jakie keda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwadcinka prébnego przez
Inspektora.

5.9. Wbudowanie i zagszczanie warstwyscieralnej, wiagzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana ukladaskwyposaona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubigi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolkemtacj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyivsiec bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgtzejalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utgonej warstwy
powinien by nie mniejszy ni 98,0%

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta
powinny by catkowicie zwhzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno bywyprofilowane dociskaczem lub rowno olfel, a powierzchnia kraadzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyegima asfaltowo-kauczukow Sposéb wykonywania @tz
roboczych powinien yzaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysépieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykén&adania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@lésivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano
w tablicy 8.
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Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowe;.

L Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bada

P y 9 na dziennej dzialce roboczej

1 | Dozowanie sktadnikéw dozér ciagly

5 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej nalebadd na| 1 probka przy produkcji do 500Mg
prébkach pobranych na budowie 2 prébki przy produkcji ponad 500Mg

3 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

4 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej dostawie

6 Temperatura  skladnikbw  mieszanki  mineral N9, 6r ci

) 0zO6r cagly

asfaltowej

7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pOqud przy zaladunku | w czasie

wbudowania

8 | Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej jw.
Wihasciwosci  prébek mieszanki mineralno-asfaltoweé .

9 X . jeden raz dziennie
pobranej na budowie

6.3.2. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pwleg wykonaniu ekstrakcji na zasadach zgodnych
Zz wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN Wynikivpoy by zgodne z walidagjrecepty laboratorym
z tolerancy okreslona w WT-2:2014
Dopuszcza si wykonanie badainnymi rdGwnowanymi metodami n.p: wg Zeszytu 64 IBDiM 2002 r —
.Procedury badai projektowania sktadu i kontroli mieszanek mirdecaasfaltowych”. Wyniki powinny b§zgodne
z recepd laboratoryjn z tolerancy okreslona w WT — 2.
6.3.3. Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetracje i temperatumicknienia PiK asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.
6.3.4. Badanie wiéciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuytego wypelniacza natg zbada uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza, natomiast petne
badanie naley wykona przy kadej zmianie wypetniacza i w przypadku wysienia watpliwosci, co do jego
jakosci zgodnie z pkt. 2.2.
6.3.5. Badanie wiéciwosci kruszywa
Badania niepetne kruszywa najevykonywa dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:
- uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
- tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
- zawartdci pytéw wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,
- ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (doty&ryszywa grubego),
- procentowa zawargo ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg-ENI933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy
kruszywa grubego przekruszonego lub tamanego zalate rozdrobnionego surowca skalnego).

Badania pelne kruszywa najewykonywa przy kadej zmianie kruszywa, w zakresie olomym w pkt 2.
W przypadku zmiany kruszywa nale opracowa nowa recept laboratoryja i uzgodné ja z Inspektorem.
(w przypadku gdy zmienia @ityp petrograficzny, whkiwosci objetosciowe lub gstas¢ ziaren o wgcej niz
0,05 Mg/m3).

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfalowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymiTSS

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsg¢ga na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w méese i
odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiaru 2°C. Temperatura powinnalagodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Sprawdzenie wyghdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wghdu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiaciwaosci mieszanki mineralno asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej nayeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki
powinny by zgodne z zatwierdzamecep laboratoryja i SST.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw warstw nawierzchniowych z betonu asfatigo podaje

tablica 9.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfatigo

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 | Réwnd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziegmwo 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar krinych niwelacji podhanej i poprzecznej oraz usytuowarjia
6 | Uksztalttowanie osi w planie osi wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubd¢ warstwy w;% miejscach 'p.rzekrpju poprzecznego (w osi i frramedziach)
kazdego wlotu i jezdni ronda co 25 m
8 | Zlacza podtine i poprzeczne cata diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena gita
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z 2@ego pasa o powierzchni do 3006 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szerokéé¢ warstwy
Szeroka¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinn& lzgodna z dokumentacprojektow, z tolerancj +
5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej nej potazonej, nie ograniczonej kraygnikiem lub opornikem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna bzersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej polonej, nie
mniej jednak ni 5 cm.
6.4.3 Réwnd¢ warstwy
Badanie nalgy przeprowadz wg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnasci poprzeczne i podime nie powinny b§ wicksze nk:
a)Dla warstw asfaltowych drogi gtéwnej:

- 9 mm dla warstwy wizacej.

- 6 mm dla warstwycieralnej.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tuastinny by zgodne z dokumentacprojektova, z toleranci
+ 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci £ 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy powinna liyzgodna z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 5 cm.
6.4.7. Grubg¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z dokumentacprojektows, z tolerangj + 10 %.
6.4.8. Zhcza podiuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmddo osi. Zhcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny lyprzesunite wzgkdem siebie o co najmniej 15 cmagta powinny by
catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny byw poziomie.
6.4.9. Krawgdz, obramowanie warstwy
Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatv8-5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikow powinny Byéwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyghd warstwy
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Warstwa powinna migjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszgzh s i spgkanych.
6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestraew warstwie
Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicach 4 i 6.

6.4.12.Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i bada

*  Woszystkie pomiary i wyniki badamusz by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podgisprzez
przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru.

* Dokumenty te stanowiintegralry czes¢ operatu kolaudacyjnego robot.

* Sporzdza s¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Zamayeiego i kop¢ dla Wykonawcy.

* Wyniki badan beda brane pod uwag@ przez Zamawiajacego do oceny jakéci rob6t w przypadku
ich wykonania w obecndci Inspektora Nadzoru.

* Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowegokdvipwca przedstawi wyniki baflgorobek
wycietych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadkqrzy jego udziale nie rzadziejzniv 2 miejscach
na 3000 M pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym yuig.

* Badania powinny obejmowavszystkie cechy wymienione w punkcie 5.

* Probka kdzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wypik@j z podziatlu catego odcinka
na pododcinki w zalaosci od ilosci i lokalizacji pobieranych prébek.

* W przypadkach budzych watpliwosci niezalenie od bada laboratoryjnych Wykonawcy dolzie
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przem@wiajcego w niezalenym laboratorium nie zwrzanym
z wykonawstwem robét lub laboratorium InwestorapYypadku potwierdzenia niewiarygodeowynikéw bada
Wykonawcy zostanie on olgiony kosztami pobrania prébek i wykonania biatiboratoryjnych. W przypadku nie
potwierdzenia si watpliwosci koszty tych badai pobrania probek poniesie Zamawiizy.

Wykonawca zobowizany jest do udzielenia Zamawiegmu pomocy przy pobieraniu prébek do hada
kontrolnych oraz prowadzenia badeontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania lakiantrolnych w kadym przypadku w iléci zgodnej z SST
bez wzgédu na wyniki bad& Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostk obmiarow jest [nf] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltoaeg

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
0Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt. 6 i PN-S-96025:2000 [9]daty wyniki pozytye.
8.2. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek
Odbidr tych robét polega na finalnej oceniesdioi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji obiektu ulegnzakryciu.

Odbioru robét podlegagych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na pod&tawlokumentow
zawierajicych komplet wynikéw laboratoryjnych obejmaych badania materiatébw, mieszanek i gotowej warstw
oraz pomiaréw cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylew zakresie jakéci robdt, odbierajcy ustala zakres robo6t
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakaasimecie wadliwe wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub uswmie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca swoj koszt
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora

Odbiorowi rob6t zanikacych podlega :

- oczyszczenie i skropienie podi warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- warstwascieralna

- warstwa wizaca.

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wkasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélned.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego{mvykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuije :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie szémki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,

— posmarowanie lepiszczem kredei urzdzen obcych,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— mechaniczne rozienie i zagszczenie warstw nawierzchni,

— obcicie kranedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraag@ dla asfaltéw drogowych
2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Tenwlogia
3. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych esjiidsfaltowych
4, PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraag@ dla asfaltéw drogowych twardych
5 PN-EN 14023 g\sri?‘rl]tgr; I:1|i0|szcza asfaltowe — Zasady specyfikdtgi asfaltow modyfikowanych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolvytrwalé
6. PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powdenzch przeznaczonych dp
ruchu

7. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeazky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
8. PN-EN 14188-2 Wypelniaczeagky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
9 PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie — Metody badaCz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozkiad lepiszcza kruszywa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 1: Zawartdc¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

13. | PN-EN 12697-4 | asfaltowych na gaco — Czs¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna o destylacj
frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 5: Oznaczanieggtasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

15. | PN-EN 12697-6 | asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod
hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#d wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 10: Zagszczalné¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

18. | PN-EN 12697-11| asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrélenie powazania pomidzy kruszywem
i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrélenie wraliwosci na woa

10. | PN-EN 12697-1

11. | PN-EN 12697-2

12. | PN-EN 12697-3

14. | PN-EN 12697-5

16. | PN-EN 12697-8

17. | PN-EN 12697-10

19. | PN-EN 12697-12
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

20. | PN-EN 12697-13 7 12 .
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

21 | PN-EN 12697-14 Mieszanki mmeralno-asfaltygwe - Metody,bﬁdaleszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 14: Zawarté¢ wody

25 | PN-EN 12697-17 Mieszanki mmeralno-asfaltygwe - Metody_bﬁdaleszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 17: Ubytek ziaren

>3 | PN-EN 12697-18 Mieszanki mmeralno-asfalt’c?we - Metody_bﬁdal_eszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Spltywanie lepiszcza

24 | PN-EN 12697-19 Mieszanki mmeralno-asfalt’c?we - Metody bﬁdalesza}nek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 19: Przepuszczalté probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

25. | PN-EN 12697-20 asfaltowych na gaco — Czs¢ 20: Penetracja probek szennych lub Marshallg

26. | PN-EN 12697-22 Mieszanki mmeralno-asfaltygwe - Met_ody bﬁq‘meszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

27. | PN-EN 12697-23| asfaltowych na gaco — Czs¢ 23: Okrdlanie pdgredniej wytrzymatéci na
rozciaganie probek asfaltowych

28 | PN-EN 12697-24 Mieszanki mmeralno-asfalt’c?we - Metody’bﬁdaleszane.k mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 24: Odporné¢ na zneczenie

29 | PN-EN 12697-26 Mieszanki mmeralno-asfaltygwe - Metody,bﬁdaleszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 26: Sztywnéc

30. | PN-EN 12697-27 Mieszanki mmeralno-asfal@we - Me.tody 'bﬁda{eszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

31. | PN-EN 12697-28| asfaltowych na gaco — Czs¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania
zawartdci lepiszcza, zawaroi wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

32. | PN-EN 12697-29| asfaltowych na gaco — Czs¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

33. | PN-EN 12697-30| asfaltowych na gaco — Czs¢ 30: Przygotowanie prébek zggczonych przez
ubijanie

34, | PN-EN 12697-33 Mieszanki mmeralno-asfal@we - Metody bﬁdt_‘:ueszgnek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 33: Przygotowanie prébek zgggczanych walcen

35 | PN-EN 12697-34 Mieszanki mmeralno-asfaltygwe - Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 34: Badanie Marshalla

36. | PN-EN 12697-35 Mieszanki mmeralno-asfaltygwe - I\_/Ietody_bﬁdaleszam_ek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

37 | PN-EN 12697-36 Mieszanki mmeralno-asfaltygwe - Metody b_ﬁdalesz_anek_mlneral_no-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

38 | PN-EN 12697-38 Mieszanki mmeralno-asfalt’c?we - Metody bﬁdmeszgnek rr.1|ne.ralno.-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 38: Podstawowe wypogenie i kalibracja
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

39. | PN-EN 12697-39| asfaltowych na gaco — Czs¢ 39: Oznaczanie zawakm lepiszcza
rozpuszczalnego metgdpalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

40. | PN-EN 12697-40 asfaltowych na gaco — Czs¢ 40: Wodoprzepuszczaléo,in-situ”

241 | PN-EN 12697-41 Mieszanki mmeralno-asfaltygwe - Metody ’bﬁdaleszanek mmeralno- _
asfaltowych na gaco — Czs¢ 41: Odporné¢ na pltyny przeciwgotoledziowe
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

42. | PN-EN 12697-42| asfaltowych na gaco — Czs¢ 42: Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie
asfaltowym

43 | PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs¢ 43: Odporné¢ na paliwo
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44, | PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

45 | PN-EN 13108-2 Mleszanl_<| m|_neralno-asfaltowe — Wymagania €42: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw

46. | PN-EN 13108-20[ Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — C&¢ 20: Badanie typu

47 | PN-EN 13108-21 g/lrfjjsgliq mineralno-asfaltowe — Wymagania e421: Zakladowa kontrola

48.| PN-EN 13808 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikdgtionowych emulsji
asfaltowych

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM 1997r.
3.
4. WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne - Kruszywta mieszanek mineralno-asfaltowych i

Procedury badai projektowania sktadu i kontroli mieszanek mirnecaasfaltowych — Zeszyt 64 IBDiM 2002 r.

powierzchniowych utrwafena drogach publicznych .
WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagaeizhniczne
WT-2:2008 Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania techniczne «kp@nr- IBDiM, 2008 r.

SST D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwskokcyjnych
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01 Scinanie i profilowanie poboczy.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiazanych zescinaniem profilowaniem, uzupetnianiem poboczy rgem i wysiewka kamienn, przy
opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczajmtac wymienionych w tytule.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniatyw p.
1.1.

1.3. Zakres robdt obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych zescinaniem i
profilowaniem poboczy gruntowych oraz z wysiewkirkanne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
0Og6lne wymagania dotygze robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagagélne” pkt. 2.

Nawierzchn¢ poboczy naley wykona z gruntu oraz wysiewki kamiennej o uziarnienikiyatablicy 1.
Materiat ten powinny mie odpowiednio zrénicowane frakcje, wskaik roznoziarnistéci powinien spenié&
warunek wyraony wzorem:

U 9o 5
le
Tablica 1. Ramowy skiad uziarnienia wysiewki do nawierzcholbpczy
Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 | Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 | Zawarta¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 708%0
3 | Zawartd¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 1221
4 | Zawartdc¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni poboczy i zjazdéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okéonych w niniejszej SST powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- réwniarek z transporterem,

réwniarek do profilowania,

tadowarek czotowych,

walcow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
0Og6lne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.
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Przy wykonywaniu robdét okéonych w niniejszej SST, nina korzystad z dowolnychsrodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM@ “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni poboczy

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki.

Mieszanka po rozieniu powinna by zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zsgczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpgcsie od krawedzi i stopniowo przesuwa pasami
podiwznymi, czsciowo naktadajcymi s w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podienymi czsciowo nakladajcymi sig, w kierunku jej
gornej kravedzi. Zag:szczenie nalgy kontynuowa& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr),98
zag:szczenia maksymalnego, okianego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnieN=B204481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa w czasie zagczania powinna lsyrowna wilgotndci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotna¢ mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszarknalezry osuszy w
sposb6b zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wecej niz 2% - zwiky¢ okreslona iloscia
wody. Wilgotn@¢ mazna badéa dowolm metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Poboczy nalgy scia¢ z istniepcej raslinnosci i ziemi na odpowiedniwysoka¢ i uprztna¢ scinki. W przpadku
zanizenia pobocza natg wykona: wyrdnaie do odpowiedniej wysokad.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakdci robét
Zasady ogélne kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbin

6.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny dygodne z DokumentacProjektovs, umaldiwiajace odptyw wod z nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poboczywysiewki kamiennej oraz
gruntu oraz m(metr szécienny) dla wyréwnania poboczy gruntem .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt. 8

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektowa, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

e W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usugtia na wtasny koszt. Odbiér
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni poboczy obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— $ciencie i uzupetnienie pobocza gruntem oraz wysigkd&mienn,

- uporazdkowaniescinki
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przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
prace porzdkowe.

Cena wykonania 1 frwyréwnania rénicy pozioméw terenu oraz poboczy gruntem obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wyréwnanie rénicy wysokdci terenu oraz pobocza gruntem z profilowaniem,
prace porzdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratwyj

2.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ehaawierzchni planografem i at
3.BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

4.

Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalmoty ziemne.
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