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OPIS TECHNICZNY

1. CEL I ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych, dla
budowy Domu Swietlicy Wielskiej w m. Chwatki gm. Obrazéw

Projekt jest opracowany wg. obowiazujacych polskich norm i przepiséw

PN i IEC:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. nr 207 z
2003r. poz.2016; Dz. U. nr6z2004r., poz. 41).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wsprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 2002r,, poz. 690; Dz. U. nr 33 z2003r., poz. 270).Zatacznik do
Rozporzadzenia, wyd. dn 12.05.2004r., Dz. U. nr 109.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca

2003r, w sprawie szczegétowego zakresu i formy projekt budowlanego. (Dz. U. nr
120, 2003r. poz. 1133)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia

2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 z 2006r,, po:. 563).

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa .

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych czes¢
V Instalacje Elektryczne - wyd. Min. Bud. I Przem. Mat. Bud.

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

ZASILANIE BUDYNKU

Projekt zasilany bedzie wg odrebnego opracowania w oparciu o warunki techniczne
okreslone przez PGE .

Obiekt bedzie zasilony energig elektryczng o mocy przytaczeniowej 22 kW

przy mocy zainstalowanej 29 kW

Opracowanie obejmuje:

- budowe wewnetrznych linii zasilajacych do tablic w projektowanym obiekcie-
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- budowe systemu rozdziatu energii,

- instalacje gniazd og6lnych

- instalacje oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i kierunkowego
- instalacje oddymiania klatki schodowe;.

- instalacje przywotawcze WC niepelnosprawnych

- Przytacze i opomiarowanie obiektu- wg projektu zasilania — odrgbne opracowanie

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. PT architektury

2.3. PT instalacji sanitarnych

2.4. Informacje i katalogi z przemystu

2.5. Obowigzujace normy 1 przepisy

3. ROZWIAZANIA I WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.1. Przylacze energetyczne, opomiarowanie, wylaczenie pozarowe

Budynek zasilany bedzie 2z zlagcza kablowego 2z czlonem pomiarowym
zlokalizowanego w linii ogrodzenia budynku — lub wg projektu przytacza

BILANS MOCY

- o$wietlenie podstawowe 5,5 kW
- gniazda 1 fazowe 225 kW
- o$wietlenie boiska i placu zabaw 2,0 kW/
- rezerwa 5,0 kW/
moc zainstalowana Pi=35kW
wspotczynnik jednoczesnosci k = 0,63
Moc Przytaczeniowa Po =22 kW

Uktad zasilania TN-C, uklad instalacji TN-S
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Wylacznik pozarowy ulokowany bedzie na zewnatrz — przy pomocniczym wejsciu

do budynku

3.2. Wewnetrzne linie zasilajace i tablice rozdzielcze

Ze 7tacza kablowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku planuje si¢ prowadzenie

linii zasilajacej do tablicy TG. Lini¢ prowadzi¢ przewodami YKY 4x16

Tablice wykona¢ jako wtynkowa wyposazong w zamkek dla uniemozliwienia

dostepu 0s6b nieupowaznionych.

Na schemacie tablicy podano parametry elementéw tablicy, elementy tablicy

produkcji:
- Legrand, Dehn, Hager
Rozdzielni¢ wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepi¢ciowe wg schematu

Dopuszcza si¢ mozliwosé¢ zastosowania odpowiednikéw wymienionych
elementéw z zachowaniem wymienionych parametréw, oraz dobraniem obudéw

do ilo$ci modutéw 17,5mm wyniklej z wymiany elementow.
Uwaga:

Koordynowa¢ ukfadanie WLZ-t6w z instalacjami wodnymi, sanitarnymi , C.O. i

wentylacji

3.3. Instalacja oswietleniowa
Planuje si¢ oswietlenie swietléwkowe ze swietldwkami liniowymi o barwie dziennej
cieplej / 830/, z rastrem parabolicznym oraz z powielaczem czestotliwosci EVG.
Na klatkach schodowych, w holach i wybranych pomieszczeniach zainstalowane
bedzie o$§wietlenie awaryjne. W wybranych oprawach /oznaczonych kolorem
czerwonym / zamontowane beda moduty awaryjne, ktére w przypadku braku zasilania
beda swiecily godzing. Natgzenie oswietlenia awaryjnego musi by¢ wieksze niz 1 lux
mierzone przy podtodze w $rodku drogi ewakuacyjne;j.
W korytarzach na pigtrze i parterze zaprojektowano oprawy ewakuacyjne

z piktogramami z podtrzymaniem j.w..
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Obwody oswietlenia wyprowadza si¢ z tablicy gtéwne;.

Oprzewodowanie YDYp 2/3/4/5x1,5 pod tynkiem. Osprzet w kuchni i w

pomieszczeniach mokrych ( WC, kotlownia) - szczelny

W w.c. z obwodéw oswietleniowych wyprowadza si¢ zasilanie i sterowanie

wentylatorow wywiewnych ( przewdd 3 zylowy)

Typy opraw podano na planach instalacji — oprawy produkcji i dystrybucji f-my
Plexiform. Stosowa¢ §wietlowki energooszczedne .Koordynowac lokalizacj¢ opraw
( kinkietéw) z ewentualnym rozmieszczeniem rur i elementéw instalacyjnych.

Faczniki montowac¢ na wys. : - 1,4m, 1 1,1m w pom. WC niepelnosprawnych

3.4. Instalacja gniazd ogdlnych, sitowych 1 wypusty wydzielone

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach
W pomieszczeniach ogdlnych gniazda nalezy montowac¢ na wysokosci 0,3m od
podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz socjalnych nalezy zastosowac gniazda
podtynkowe z ostonami na styki oraz klapkami / IP 44/, nalezy zamontowac je na
wysokosci 1,3 od podtogi.

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm? pod tynkiem.

3.5. Oswietlenie zewngetrzne
Planuje si¢ montaz dwdéch stupéw stalowych ocynkowanych wyposazonych :

- stup nr 1 — 2 naswietlacze 250W skierowane na boisko+ naswietlacz 150W

skierowany na plac zabaw
- stup nr 2 — 2 naswietlacze 250W

Naswietlacz skierowany na plac zabaw sterowany jest czasowo — zbocznikowany

tacznikiem w tablicy,

Pozostale naswietlacze — sterowane tgcznikami FR w tablicy gtéwne;.
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3.6. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrona podstawowa obowigzuje [ZOLACJA OCHRONNA, ktéra powinna
pokrywac catkowicie czgsci czynne 1 powinna by¢ tak wykonana by byla trwale
odporna na wystepujace w trakcie eksploatacji oddzialywania mechaniczne

elektryczne i cieplne, a usunigcie jej bytoby mozliwe tylko przez zniszczenie.
Tablice wykona¢ w II klasie ochronnosci.

Jako ochrong¢ dodatkowo przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem

wylacznikéw réznicowopragdowych w obwodach gniazd.

System zasilania TN- S. Do zyty PE nalezy przylaczac:
- listwy PE tablic
- obudowy oswietlenia 1 bolce gniazd w pomieszczeniach
- masy metalowe

Przewody N powinny mie¢ izolacj¢ w kolorze niebieskim, przewody PE w

zielono z6éttym. W przewodach PE nie stosowac wylacznikéw ani zabezpieczen.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poszczegdlnych

odbioréw i zaprotokotowac je.

3.7. Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe wykona¢ drutem ocynkowanym 8mm na uchwytach. Przewody

odprowadzajace drutem j.w. w rurkach pod warstwg docieplenia do ztaczy
kontrolnych

instalowanych w terenie lub na wys. 0,8m . Od ztgczy prowadzi¢ bednarke
ocynkowang do wypustow z fundamentu budynku lub utozy¢ bednarke ocynkowng
(otok) 25x4mm na gt. 0,6m. Bednarke (spawy) chroni¢ przed korozja. Niezaleznie
od instalacji odgromowej wykona¢ uziom ochronny przytacza
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3.8. Uwagi koncowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

Koordynowa¢ uktadanie instalacji z instalacjami wodociggowymi i1 c.o. celem
unikniecia kolizji. Wykona¢ pomiary ochrony przeciw porazeniowej i opornosci
uziemien, oraz opornosci izolacji. Instalacje wykona¢ wylacznie z materialéw

posiadajacych atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.

Sterowanie klapami oddymiania klatki schodowej

Centrala oddymiania zainstalowana bg¢dzie na poziomie 1 pi¢tra klatki schodowe;j
Do sterowania klap oddymiajacych przewidziano centrale MCR9705-9A z
akumulatorami.

Elektryczny system sterowania oddymianiem skfada si¢ z:

1. sitownikéw elektrycznych 24 V= zamontowanych w klapach;

2. centrali elektrycznej (central) sterowania oddymianiem 1 wentylacja;

3. recznych przyciskéw oddymiania;

4. przyciskéw sterujacych wentylacjg (przyciski LT)

5. instalacji elektrycznych;

Okablowanie do RPO poprowadzi¢ kablem HTKSH PH90 3x2x0,8.
Projektowany system sterowania klapami oddymiani a bedzie posiadat zasilanie z
dwoch zrédet energii:

] podstawowego

[] rezerwowego.

Zasilanie napigciem zmiennym 220V/50 Hz realizowane bedzie z rozdzielni TG

Zasilanie rezerwowe bedzie realizowane z dwéch akumulatoréw 12V/ 7Ah.

opracowat:

mgr inz. A. GUCWA
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1- kuchenka gazpwa
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LEGENDA

OSPRZET INSTALACYJNY - POLO FLORENA - prod. HAGER
IC - Cniazdo wtykowe 1L+N+PE, 16A, 250V, P44
IC - Gniazdo wtykowe 1L+N+PE, 16A, 250V, IP20
- Gniazdo TV

Cf - tqcznik 1-bieg. 230V, 16A, IP20

@f - tqcznik 1-bieg. 230V, 16A, IP44

© - tqcznik 1-bieg. zwierny podswietiany, 230V, 10A, IP20
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A el s
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2 3 T Ol2 /\
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e 5 [ XA, o[ F W = 1'6" = A - Dzwonek 230V
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h g h g >o jj O/2 | 3xF+1xF' 0O/2 F' - Monza I 2x28/15/PAR /EVG/Aw-1H
T L § ? G - VIP MASTER - LED (KIERUNKOWA)
o I - Modena 2x18/EVG
5 c o3 o3 o3 o3 & J J - AV 26/EVG
B Gi9 = AL o J' - CAVI 26/EVG/Aw-1H
< OSPRZET SYSTEMU ODDYMIANIA - prod. MERCOR
B ~ - centrala oddymiania MCR-9705 8A (MERCOR
9 n 9 h Sl COD|_ZX| + 2x akumulator 3Ah ( )
S = > A - czujka dymowa
&’: — ] N - recany ostrzegacz pozarowy ROP-1
o+ H O/3 O/3 0O/3 O/3 H1 [£7] - przycisk przewietrzania LT
c ROP montowaé na wys. 1,2m
5 g . G/9 — sifownik drzwi/centralka drzwiowa
- — U G/9 U G/9 OSPRZET INST. PRZYWOLANIA
e A ] o [ DQ - tqcznik z ciggietkiem
N 1 2& znik montowac na pod stropem
MR : e 5E ~ sygnalizator naddrzwiowy
P s 22 ~ kasownik
> 212 ?,3 - sterownik z zasilaczem
7 =2
A ©3 (©9
SWIETLICA WIEJS.KA, BOISKO ‘
WIELOFUNKCYJINE ORAZ PLAC ZABAW INSTALACJE PARTERU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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RZUT 1 PIETRA

LEGENDA

OSPRZET INSTALACYJNY - POLO FLORENA - prod. HAGER
[C - Gniazdo wtykowe TL+N+PE, 16A, 250V, IP44
[C - Gniazdo wtykowe TL+N+PE, 164, 250V, IP20
- Gniazdo TV
" - tacanik 1-bieg. 230V, 16, IP20
& - Lacanik 1-bieg. 230V, 16A, IP44
© - tqcznik 1-bieg. zwierny podswietlany, 230V, 10A, IP20
® - tqeznik 1-bieg. "DZWONEK™ zwierny podswietlany, 230V, 104, IP44

" - tqeznik 1-bieg. Swiecznikowy 230V, 164, P20
'\d‘ - Lqcznk 1-bieg. swiecznikowy 230V, 16A, P44
}{ - tqcznik 1-bieg. schodowy 250V, 16A, IP20

X — tqcznik 1-bieg. krzyzowy 230V, 16A, IP20

taczniki montowacé na wys. 1,4m
gniazda wg planu - pozostate na wys. 0,3m

A - Dzwonek 230V
— wentylator /STYL 100/ wq doboru br. wentylacji II Kl ochronnosci

OPRAWY OSWIETLENIOWE -prod. PXF

D - Monza Il 2x39/T5/0PAL/EVG
D' - Nonza Il 2639/ T5,/0PAL/EVG/Aw-TH
G - VIP MASTER - LED (KIERUNKOWA)
| - Modena 2x18/EVG
OSPRZET SYSTEMU ODDYMIANIA - prod. MERCOR

- centrala oddymiania MCR-9705 8A (MERCOR
COD=X] 4+ "9x akumnulator 3Ah ( )

[£] - czuka dymowa
N - reczny ostrzeqacz pozarowy ROP-1
[f7] - przycisk przewietrzania LT
ROP montowac¢ na wys. 1,2m
sifownik okna napowietrzajgcego

OSPRZET INST. PRZYWOLANIA

D - fgeznik z ciggietkiem
tacznik montowac na pod stropem
- sygnalizator naddrzwiowy

- kasownik
- sterownik z zasilaczem

NAZWA INWESTYCJI: TYTUL RYSUNKU:

SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO
WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INSTALACIE PIETRA

ADRES INWESTYCJI:

CHWALKI, GMINA OBRAZOW, NR EWID. DZ. 281

PROJEKTANT: SPECIALNOSC: NR. UHRARIRIEN
- ) SIECI | INSTALACJE
mgr inz. Andrzej Gucwa ELEKTRYCINE 187/Tby/94
SIECI | INSTALACJE
SPRAWDZAJACY: ELEKTRYCZNE 28/Thg/79
BRANZA: ETAP PROJEKTU: SKALA: DATA: NR RYS.
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- instalacje wykona¢ na uchwytach systemowych niskich
- instalacje wykona¢ pretem ocynkowanym ¢8mm
lub drutem miedzianym poéttwardym ¢6mm
- przewody odprowadzajgce w rurkach PCV
pod dociepleniem
- zlgcza kontrolne w puszkach systemowych w gruncie
lub na Scianie na wys. 0,6m
- faczy¢ do ZZL ( zestawu ztgczowo licznikowego)
i szyny wyrownawczej w kottowni kottowni
- fgczy¢ z instalacjg odgromowa garazu

\ g
NAZWA INWESTYCJI: TYTUE RYSUNKU:
SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO
WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW INSTALACJE ODGROMOWE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES INWESTYCII:
CHWALKI, GMINA OBRAZOW, NR EWID. DZ. 281
PROJEKTANT: SPECIALNOSC: NR. UPRAWNIEN PODPIS:
- SIECI | INSTALACJE
mar inz. Andrzej Gucwa LEKTRYCINE 187/Tbg/94
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Treneusz SIECI | INSTALACIE
Luchowski ELEKTRYCZNE 28/Tbg/79
BRANZA: ETAP PROJEKTU: SKALA: DATA: NR RYS.
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