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A 1. CZESC OPISOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu w Sandomierzu
Nr 801/O/WP1/50/14 z dnia 2014-02-24

2 . Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 Dz.U. z 2013
r. Nr 0 poz.640 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny podlegac
sieci gazowe i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynkii ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002r. Nr 75 p0z.690) ze zmianami (Dz.U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156 )

4. Aktualny podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

5. Opinia ZUD NR 98 /14 z dnia 14/03/2014 r. wydana przez Starostwo
Powiatowe w Sandomierzu

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy przytacza gazowego sredniego
ci$nienia z punktem redukcyjno — pomiarowym zlokalizowanym w szafce wnekowej
na Scianie projektowanego budynku w Chwatkach gm. Obrazow dz. 281.

Zroédlem zasilania gazociag $redniego ci$nienia Dn 50 mm stalowy przebiegajacy
wzdtuz dziatek na posesji o nr. ewid. dz. 220/6.

3. RURY PRZEWODOWE PRZYJETE DO BUDOWY GAZOCIAGOW .

1. Do budowy przytagcza gazowego Sredniego cisnienia przyjeto rury przewodowe
wykonane z materiatlow :

1. Rury stalowe wg PN-EN 10208:2000 r- rury stalowe przewodowe do
mediéw palnych Dn 20 mm L= 3 mb

2. Rury polietylenowe PE, szeregu SDR — 11, klasy PE 100 - PE Dn 25 ;
L= 22,0 mb — przylacze gazowe

4. WYKONANIE GAZOCIAGOW
4.1 WYKOPY

Wykopy pod gazociggi z rur PE nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami z tym , ze gtebokos¢ posadowienia gazociggu wahac sie moze w
zakresie 0,8 - 1.0 m.

Przytacz wykonywany w technologii PE wymaga wykonania wykopu liniowego ,
otwartego z uwagi na koniecznosc¢ prowadzenia prac montazowo-instalacyjnych tj;
zgrzewanie rur PE czy spawanie rur stalowych .

Gazociag PE ulozyé nalezy w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne
twarde przedmioty nalezy bezwzglednie usung¢.Dno wykopow musi by¢
wyréwnane tak , aby rura przewodowa wzdtuz catej swej diugosci opierata sie
o podioze . W gruncie kamienistym nalezy stosowaé¢ podsypke z piasku lub
ziemi bez kamieni i korzeni .



Grubos¢ warstwy podsypkowej ustala sie na min. 10 cm . Przy zasypywaniu
gazociggu pierwsza warstwa moze by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi
jw. Wysokos¢ tej warstwy ustala sie na min .30 cm ponad gorng krawedz rury .
Uzycie zwiru jako podsypki jest niedopuszczalne .

Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie przy uzyciu gruntu rodzimego
Warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ przez ubijanie . Ostatnig warstwe gruntu
przygotowac do odtworzenia pierwotnego stanu tj ; odtworzenia nawierzchni
chodnikéw , ciggu komunikacyjnego czy trawnikow .

Profil wykopu zgodnie z rysunkiem szczegotowym

4.2 GAZOCIAGI

Przytacze gazowe sredniego cisnienia Dn 25 to odcinek od w/w istniejacej sieci
gazowej do punktu redukcyjno — pomiarowego.

Przed punktem redukcyjno-pomiarowym w odlegtosci L = 1,0 mb zastosowac¢ nalezy
oryginalng ksztaltke przejsciowg PE / stal o srednicy 25/20 mm .Odcinek do kurka
gazowego w punkcie redukcyjno - pomiarowym wykonac¢ w technologii stalowej , z
rur stalowych Dn 20 mm.

Przytacz gazowy , $/c zakonczyé w szafce na $cianie budynku montujac kurek
kulowy Dn 15 PN 1,0 MPa . Catos$¢ zabezpieczy¢ skrzynkg metalowg o wymiarach
0,6 x0,6x0,25cm .

Rury stalowe doptywu gazowego nalezy na calej swej dlugosci utozonej w ziemi
zaizolowac izolacjg w klasie C 30.

Prace budowlano - montazowe z zastosowaniem rur i ksztaltek PE orazrur i
ksztaltek stalowych moga by¢ nadzorowane iwykonywane przez pracownikow
przeszkolonych w zakresie specyficznych wlasciwosci materiatdw ,technologii i
montazu oraz muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra

Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz.640 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny podlegac¢ sieci gazowe iich
usytuowanie.

Profil przytacza zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

4.3 UKLADANIE GAZOCI AGOW W ZIEMI

Ukladanie przylacza w wykopie moze by¢ wykonane tylko wtedy jezeli
spetnione sag
nastepujgce warunki :

- préby kontrolne spawek/ zgrzein sa dodatnie

- dno wykopu jest wyrOwnane i oczyszczone

- Sciany wykopow nie posiadajg zadnych wystepow

- izolacja wykonana jest poprawnie i znajduje sie w dobrym stanie
Gazociag opuszczony do wykopu powinien na calej swej dlugosci spoczywac
na jego dnie.
Doktadnos¢ przylegania gazociagu do dna wykopu , glebokos¢ utozenia , stan
izolacji ,itp. powinny byé szczegdélowo sprawdzone przed zasypaniem .
Przy ukfadaniu przytacza w gruncie kamienistym , dno wykopu nalezy wyréwnaé
warstwg piasku lub gruntu sypkiego , nie zawierajacego odtamkow skalnych ,
bryt, korzeni .
Grubos¢ podsypki nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm .Po opuszczeniu do
wykopu gazocigg po sprawdzeniu przylegania do dna nalezy zasypywac
warstwami o grubosci 20 - 30 cm sypkim gruntem ubijajgc kazdg warstwe .
Wszelkie prace zwigzane z montowaniem i ukladaniem przylacza w wykopach
powinny by¢ przeprowadzone w taki spos6b aby nie spowodowaty



zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powlok izolacyjnych oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow .

5. PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY

W celu redukgcji cisnienia gazu z poziomu 0,2 MPa do poziomu 2,5 kPa projektuje
sie punkt redukcyjny zlokalizowany we wspdlnej wnece z urzadzeniem
pomiarowym , zlokalizowanym na zewnetrznej $cianie budynku / wg planu
sytuacyjnego /.

Przedmiotowy ukfad wyposazony zostanie w urzgdzenia :

1. Kurek kulowy DN 15 PN 1,0 MPa 1 szt prod. Gazomet
2. Reduktor typu R - 10 1 szt prod. Cieszyn
3. Gazomierz domowy G-4 1 szt prod. Intergaz

Urzadzenia punktu redukcyjnego zabezpieczy¢ umieszczajac je w skrzyni metalowej

o wymiarach 0,6 x 0,6 x 0,25 m. Skrzynie wykonac z blachy stalowej o grubosci D= 2
mm , wzmachianej katownikiem stalowym 15 x15 x 4 mm .

Skrzynie metalowg zakonserwowac , stosujgc farbe podktadowa 1-krotnie oraz zottg

nawierzchniowg 2-krotnie . Na zottej Sciance skrzyni umiesci¢ czarnymi literami napis
. GAZ ,

Rozwigzania punktu redukcyjnego przedstawiono na rysunku szczegoétowym.

6 . PROBY TECHNICZNE GAZOCIAGOW

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci :

Proba szczelnosci gazociggdw wymaga utrzymania cisnienia sprezonym
powietrzem 0,75 MPa w czasie 1 godz .Proby wykona¢ zgodnie z PN-90 / M-
34503 " Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw gazu

Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie proby szczelnosci potaczen
spawanych / zgrzewanych / przylacza gazowego , ktérg przeprowadza sie przed
opuszczeniem gazociggu do wykopu . Potaczenia spawane muszg pozostaé na
czas sprawdzania nieizolowane .

Kazde polaczenie spawane powinno podlegaé sprawdzeniu przy pomocy
roztworu charakteryzujacym sie duzy napieciem powierzchniowym / np.wodny
roztwor mydta /.

Stwierdzone nieszczelnosci muszg by¢ usuniete , a potgczenia ponownie
sprawdzone .

Probe gazociggu przeprowadzi¢ nalezy na gazociggu catkowicie zmontowanym .
Temperatura gazociggu z tworzyw sztucznych podczas proby nie moze by¢
wieksza niz 200 - Doptyw do punktu redukcyjnego powinien zosta¢ zakonczony
kurkiem kulowym i za$lepione korkami

7. ODLEGLOSCI BEZPIECZNE - strefy ochronne gazoci agéw

Przy projektowaniu gazociggéw s$redniego i niskiego cisnienia w zakresie
zachowania wymaganych odlegtosci minimalnych bezpiecznych / tzw . stref
ochronnych / od innych obiektéw nadziemnych i podziemnych oparto sie na
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z
2001r.



8 . SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM TERENU | SKRZY ZOWANIE Z
ISTNIEJACA JEZDNIA ASFALTOW A

Na trasie projektowanego przytacza gazowego wystepuje skrzyzowania z istniejgcym
istniejacym uzbrojeniem terenu kablem eN/N energetycznym oraz kable teletechniczne

W miejscu skrzyzowania z w/w kablami nalezy na kablu eN/N oraz teletechnicznym
zamontowac rure ochronng typ AROT dwudzielng DN 110 PE ; L=1,5m

Na trasie projektowanego przytacza gazowego wystepuje réwniez skrzyzowanie

z istniejacq jezdnig asfaltowsa..

W miejscu skrzyzowania z jezdnig nalezy na przewodzie gazowym zamontowac rure ostonowg DN 75
SDR 11 PE 100 o dtugos$ci L=10,5 m.

9. UWAGI KONCOWE:

1. Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow , ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy
gazociggu , o terminie rozpoczecia robét

2. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaé probne
przekopy poprzeczne dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodow i
ewentualnej korekty trasy gazociagu lub dokonania specjalnych zabezpieczen
gazociagu, wzglednie innych przewodow w przypadku zbyt bliskiej odlegtosci
miedzy nimi

4. Przy budowie gazociggu stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami i uzytkownikami przewoddw.

5. Podigczenie wybudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zaliczone
do robdt gazoniebezpiecznych nalezy wykona¢ zgodnie z " Instrukcjg ramowg
organizacji rob6t gazoniebezpiecznych " obowigzujacych w ZG Sandomierz .

OPRACOWAL :

MGR INZ. ROBERT SOBIERAJ



A 2. CZESC OPISOWA PRZYLACZY WOD-KAN
1. Podstawa opracowania :

- Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Zespo6t Gospodarki Komunalnej w Obrazowie
znak GK - 7020.7.2014 z dnia 24.02.2014 .

- Opinia ZUD Nr 98/14 z dn. 14.03.2014r Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

- aktualna mapa geodezyjna do celow projektowych

- Projekt Architektoniczno-Budowlany

obowigzujace normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania :

Opracowanie zakresem swym obejmuje :

a) przytacze wodociggowe - odcinek tgczacy istniejacy wodocigg DN 110 PVC przebiegajacy wzdtuz drogi po
jej drugiej stronie od posesji Inwestora z projektowang instalacjg wewnetrzng wodociggowa , tzn. do zaworu
odcinajacego zlokalizowanego w piwnicy budynku.

b) przytacze kanalizacji sanitarnej- odcinek taczacy istniejacq studzienke kanalizacyjng na sieci kanalizacii
sanitarnej z instalacjg wewnetrzng kanalizacji sanitarnej w budynku.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych:
a) Przytacze wodociggowe :

W celu wykonania przytacza wodociggowego nalezy dokona¢ wtgczenia na istniejacym wodociggu DN 110 z
zasuwg odcinajacg DN 50 z wyprowadzeniem trzpienia do poziomu terenu z zakonczeniem na terenie
skrzynkg uliczng do zasuw. Przytacze wykonac z rur ciSnieniowych wodociggowych Dz-63 mm PE 100.
Dhugo$¢ rurociggu w terenie 14,0 m. Gteboko$¢ posadowienia przytacza 1,7 m.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac sie do uzgodnieni zawartych z Zespotem Gospodarki Komunalnej w
Obrazowie oraz nalezy stosowac sie do uwag i zalecer zawartych w/w protokole ZUD.

Przytacze zakonczy¢ uktadem wodomierzowym z zaworami kulowymi odcinajgcymi DN-50 mm,
wodomierzem sprzezonym DN 50 z uwagi na wewnetrzne hydranty p.poz. DN 50 i DN 25 i zaworem
antyskazeniowym typu EA251, DN 50 firmy Danfoss.

Wodomierz nalezy zamontowac¢ na konsoli wodomierzowe;.

Wi/w zakres robét wraz z probg ci$nieniowg nalezy zgtosi¢ do Zespotu Gospodarki Komunalnej w

Obrazowie celem odbioru.

b) Przytacze kanalizacji sanitarnej:

W celu wykonania przytacza nalezy wykonac rurociag z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-u  D-160 mm
o dtugosci: 5,0 m oraz z D-200 mm o dtugo$ci 70,0 m . W celu zmiany kierunku przytacza zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne z PVC-u o gtebokosci H=1,13 m i H=1,34 m oraz $rednicy D-315 mm. Przytacze
kanalizacyjne uktadac ze spadkiem w kierunku istniejacej studzienki sanitarnej wiaczeniowej Przytacze na
dtugosci od studzienki S1 do studzienki S2 nalezy dociepli¢ warstwg zuzla grubo$ci 30 cm.

4. Wykonawstwo robot :



a) Trasy , rzedne posadowienia rurociggow , $rednice rurociggdw oraz istniejace i projektowane uzbrojenie
podziemne pokazano w czesci rysunkowej projektu.

b) Wykopy nalezy wykonac jako liniowe wasko przestrzenne , z petnym szalunkiem $cian bocznych.

c) Etapy wykonywania robét :

- wytyczenie trasy rurociggow przez uprawnionego geodete

- wykonanie wykopdw

- montaz rurociggdw i uzbrojenia

- dokonanie préby dla wodociggu - proby cisnieniowej na cisnienie probne 10 atm i zgtoszenie do uzytkownika
wodociggu celem dokonania odbioru technicznego.

- dokonanie proby szczelnosci dla kanalizacji

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych przytaczy przez uprawnionego geodete

- dokonanie wigczenia nowo wybudowanych przytaczy do istniejgcych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
przez uzytkownika

5.0BLICZENIE SREDNICY PRZY+tACZA WODOCIAGOWEGO

1.1. NORMATYWNY WYPLYW WODY:

* Bateria czerpalna dla umywalek x 8 q = 0,56 [dm3/s]
* Bateria czerpalna dla zlewozmywakow x 4 q = 0,28 [dm3/s]
* Pluczka zbiornikowa x4 q = 0,52 [dm3/s]
* Zmywarka do naczyn x 1 q = 0,25 [dm3/s]
e Pisuarx 1 q = 0,07 [dm3/s]
* Zawor czerpalny x 3 q = 0,45 [dm3/s]

Zq = 2,13 [dm3/s]
0=0,682x2,13°*°-0,14=0,82l/5=2,95 m%h
Przeplyw obliczeniowy wg PN-92/B 01706 wynosi 0,82 [dm3/s]

Z uwagi na hydranty wewnetrzne dla doboru srednicy przylacza nalezy przyjac

Qo = 2,5+1,0= 3,5 [dm3/s], wowczas Srednica przylacza wodociagowego z PE wynosi
Dn 60[mm], predkos¢ przepltywu wody v = 1,25 [m/s], za$ jednostkowa strata
ciSnienia R = 30,0 [daPa/m].

1.2. DOBOR WODOMIERZA DOMOWEGO

Dobrano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy firmy PoWoGaz SA typ JS
DN 25.

Przeplyw obliczeniowy dla instalacji wodociagowej budynku wynosi:

do = 0,81 [dm3/s] = 2,95 [m3/h]

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:

Qw =2 - o =2 - 0,82 [dm3/s] = 1,64 [dm3/s] = 5,90 [m3/h]

Sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza domowego:




qmax
2
Qo = 2,95[m3/h] < 3,0 [m3/h]
DN < dn

DN = 25 mm< 50 mm

Powyzsze warunki zostaly spetnione, co Swiadczy o poprawnosci doboru
wodomierza.
Z uwagi na hydranty wewnetrzne nalezy zamontowac¢ wodomierz sprzezony DN S0.

qo <

1.3. DOBOR ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO.
Dla przeptywu 2,95 [m3/h] dobrano zawor antyskazeniowy firmy Danfoss typu
EA 251 o DN =32 ”.

1.4. SPADEK CISNIENIA.

1.4.1. SPADEK CISNIENIA LINIOWY.
- Srednica PE DN 60[mm];
- przeplyw obliczeniowy 0,82 [dm3/s];
- opor jednostkowy R = 2,0 [daPa/m];
- v=0,3[m/s];
Spadek ciSnienia liniowy: 2,0 [daPa] x 14,0+ 4,0[m]= 36[daPa] = 0,0004 [MPa]

1.4.2. SPADEK CISNIENIA MIEJSCOWY:
- DLA RURY PE DN 60 MM
- kolanko PE 50 909° E=1,2 %x5=6,0
- zawor kulowy Dn 50 ¢=0,25x%x2=0,5
Razem: 2¢ = 6,5
spadek ci$nienia miejscowy ¢ *v2/2*g = 0,03 [kPa]=0,00003[MPa]

1.4.3. SPADEK CISNIENIA NA WODOMIERZU
spadek ci$nienia na wodomierzu = 20 [ kPa]=0,020 [MPa]
1.4.4. SPADEK CISNIENIA NA ZAWORZE ANTYSKAZENIOWYM
Wedlug danych producenta strate ciSnienia na zaworze typu EA 251 11/4”
okreslono na poziomie:

0,50 [m.s.w] = 0,005 [MPa]
Laczny spadek ciSnienia przy przeptywie obliczeniowym 0,82 [dm3/s]
i predkosci 0,3 [m/s| wynosi: 0,025 [MPa].

Wymagane ciSnienie wody w miejscu wlgczenia do sieci wodociagowej wynosi:
Hrobocze > Hwym

Hwym = H przyl + H geom + H str inst + H wypt

Hwym = 0,025 MPa + 0,08MPa + 0,050 MPa + 0,005 MPa = 0,160MPa

Zakladajac, ze minimalne ci$nienie robocze na sieci wodociagowej w miejscu
wlaczenia wynosi 0,200 MPa, spelniamy warunek :
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0,200 MPa > 0,160MPa
Wobec powyzszego dobrany przewod PE DN 60 [mm] jest wlasciwy.

1.5. SPADEK CISNIENIA DLA HYDRANTOW P.POZ.

1.5.1. SPADEK CISNIENIA LINIOWY.
- Srednica PE DN 60[mm];
- przeplyw obliczeniowy 3,50 [dm3/s];
- opor jednostkowy R = 30,0 [daPa/m];
- v=13[m/s];
Spadek ciSnienia liniowy: 30,0 [daPa] x 14,0+ 4,0[m]= 540[daPa] = 0,0054 [MPa]

1.5.2.SPADEK CISNIENIA MIEJSCOWY:
- DLA RURY PE DN 60 MM
- kolanko PE 50 909° E=1,2 %x5=6,0
- zawor kulowy Dn 50 &=0,25%x2=0,5

Razem: 2¢ = 6,5
spadek ci$nienia miejscowy 2& *v2/2*o = 0,56 [kPa]=0,00056[MPa]

1.4.3. SPADEK CISNIENIA NA WODOMIERZU

spadek ci$nienia na wodomierzu = 20 [ kPa]=0,020 [MPa]
Laczny spadek ciSnienia przy przeplywie obliczeniowym 3,50 [dm3/s]
i predkosci 1,3 [m/s] wynosi: 0,025 [MPa].

Wymagane cisnienie wody w miejscu wlaczenia do sieci wodociagowej wynosi:
Hrobocze > Hwym

Hwym = H przyl + H geom + H str inst + H wypt

Hwym = 0,025 MPa + 0,08MPa + 0,050 MPa + 0,200 MPa = 0,355MPa

Zakladajac w/w obliczenia minimalne ciSnienie robocze na sieci wodociagowej w
miejscu wlaczenia dla potrzeb pracy wewnetrznych hydrantéw p.poz. winno wynosic
0,355 MPa, spelniamy warunek :

6. Uwagi koricowe :

Nalezy przestrzega¢ warunkéw wydanych przez Zespotem Gospodarki Komunalnej w Obrazowie oraz
zawartych w protokole ZUD

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano -
montazowych ,. Czesc¢ Il , Instalacje przemystowe i sanitarne . , oraz z zgodnie z przepisami , Prawa
Budowlanego ,,

Opracowat :

mgrinz. Robert Sobieraj
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