Przedmiar robét

- ’SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - Roboty budowlane

Budowa: SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Obiekt lub rodzaj robét: SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, - Roboty budowlane

Lokalizacja: Chwatki gmina Obrazéw nr.ewid.dziafki 281, 423/, 431,

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262522-8 ' Roboty murarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261100-5 Wykonywanie konstrukji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podiég i §cian
45431000-7 Ktadzenie plytek
454430004 Roboty elewacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowar
45233250-8 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

Inwestor: Gmina Obrazéw, Obrazow 84
27-641 Obrazéw

Wykonawca: Firma specjalistyczna
Jednostka opracowujaca kosztorys: Castellum Budownictwo i Konserwacja Zabytkow sp. z o0.0. ul Staromiejska 10, 27-600 Sandomierz

PROJEKTANT

' spec). akh. | konstr.-budowl.
Data opracowania: Autor opracowania:
2014-05-22 inz. Andrzej Lebida, ul. Staromiejska 10, 27-600 Sandor| LEBIDA
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& Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zamierzenia pn.: budowa budynku $wietlicy
wiejskiej, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturg techniczng , oraz ogrodzenie).

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej bedzie trzykondygnacyijny, cze$ciowo
podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym. Wejécie gtéwne do budynku
usytuowane od strony péinocnej. Dojazd do projektowanego budynku nawierzchnig
utwardzong od strony péinocnej dziatki z drogi gminnej nr ewid. 423/1 poprzez
utwardzenie istniejgcego zjazdu publicznego.

Zakres robét obejmuje:

* budowe wiw budynku

= utwardzenie powierzchni gruntu,

zjazdu publicznego)

* budowe boiska wielofuncyjnego

* budowe placu zabaw dla dzieci

« budowe ogrodzenia

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Cpowierzchnia zabudowy... - RPSEREREIR——— 1 it |6 1

Cpowierzchnia netto poszczegétnych kondygnacu

-piwnice (kond.- 1) St e AR R s e s D2 D2 M2
rter (kond.0)... PO OOURPPUPROPI I 12 K. 11 1
pletro (kond. 1) 14695m2

Ekubatura budynku 99560 00m3

Dwysoko$¢ budynku (do gémej plaszczyzny stropu nad ostatmq kondygnaqq

wraz z dociepleniem)... i e 0,10mM

Oiczba kondygnagiji:

* nadziemnych: 2

* podziemnych: 1

PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej — do 9,86 m w kalenicy
- wysokoé¢ do okapu budynku — 5,90m

- szerokoé¢ elewaciji frontowej — 9,84 m

- geometria dachu (kat nachylenia potaci) =30 o

- technologia wykonania — tradycyjna

BILANS POWIERZCHNI TERENU

PowierzehniaidZlald | o ansmmimmnsm s s s s it rmsssanomesaens 2876 m2
Powierzchnia zabudowy budynku projeKtowanego:............cco..eevcieeiereeresiesineies 167,10 m2
Powierzchnia zabudowy boiska waelofunkcyjnego .................................................... 420,00 m2
Powierzchnia zabudowy boiska placu zabaw.:. s e s s S L O T2,
"awierzchnia terendw UtwardzonyCh:...........ooveieiueicericciee et 903,00 m2
vierzehnla terendwzielomyeh: L. .o s 1138,4 m2

A) Ciggi pieszo-jezdne : 8 cm kostka + 3 cm posypka cem.-piask. + 15 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. 31,5-63 + 10 cm piasek/
1 etap: 287,1 m/2,
2 etap: 127,3 m/2

B) Ciagi jezdne i parkingi : 8 cm kostka + 3 cm posypka cem.-piask. + 25 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. 31,5-63 + 10 cm piasek/
1 etap: 422,80 mb
2 etap: 280,00 m/2

C) Obrzeza

1 etap:

8x30cm = 96,30 mb,
15x30cm = 136,40 mb,
16x22 cm= 59,75 mb
2 etap:

8x30cm = 89,40 mb,
15x30cm = nie ma,
15x22 cm= 70,65 mb

Elementy konstrukcyjne i wykoriczeniowe budynku zgodnie z zatozeniami projektanta.

PLAC ZABAW
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Fowierzchnia placu zabaw -247,50 m2
Powierzchnia nawierzchni piaskowej - 147,50 m2
“Wyposarzenie placu zabaw;

Hustawka podwdjna - belka stalowa
Hustawka wagowa

Zestaw ze zjezdzalnig - éredni
Karuzela krzesetkowa

Piaskownica z palisady 250 x 250 cm
Kaczka na sprezynie

Motocykl na sprazynie

tawka z oparciem

Regulamin placu zabaw

tawkostot

OGRODZENIE
ZAKRES OGRODZENIA - w/g Projektu w zaznaczonymi punktami od punktu D do punktu |
Rozwigzanie konstrukcyjne ogrodzenia zgodnie z PT.
BOISKO QWIELOFUNKCYJNE
Wskiad boiska wielofunkcyjnego wehodzg;
- hoisko niestandardowe do pitki noznej 24,00 x 17,50 m
Jisko do siatkéwki 9,00 x 18,00 m
- boisko treningowe do koszykowki 15,00 x 20,00 m

Ogrodzenie boiska systemowe wys.4,0 m z bramg i furtkg

upraw, mws
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B

Podstawa Opis robé6t

Jm

lios¢

Rozdziat Rozdziat 2 BUDYNEK SWIETLICY - roboty budowlane wykoriczeniowe ETAP I

Element SCIANKI DZIALOWE

KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe, peine, grubosci 1/2 cegly, z cegiet budowlanych pelnych

(4 m+° 90+0 80+1 80)*3 20 .."...".-““”““u'“"'"."“"‘.“““‘."n“..“"“-'u.““”“.““““23;66

Puwnica (2584027282 aaamgr T AL
RAZEM:: 44,54

122

KNR 202/109/4 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw Sciennych, wysoko$é do 4.5'm, pustak Uf220 grubosé
18.57cm

Wyhczeme Tlodci robét:

PIUO e 28883.20)

T RAZEM: 31,28

31,28

123

KNR 14/2010/2 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
(2) - éaankj jednowarstwowe, typ 75-101

19,76
6,40

10,11)
36,27

m2

36,27

2.2

Element TYNKI i OBLICOWANIA SCIAN

=4

KNR 202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria't

140,59|
343,73

343,73

125

64,19

126

13 (2,08+0,5341 4243 5541, 75+0,45+0,0040,75+1,7540,35+0, 75+ 0o T

:+1,50+1,10+1,08)"3,04 OO
60+2,20+1,30+0,50+2,1)°304

(163+3 604163304
(7,50+9,10)2°3,04 N

(1,65+2,00)2°3,04

(2,86+1,13+1,75+3,24+2,88)304 '

25+5,02+1,10+0,48+2,86+1,55+1,35+3,50)*(2,40+0,80)

A.“,,,e(1‘ 00+2 ,00)(2,40+0,40)
i (2, 86'!-0 80+1 65+3 2442 55)*(2 4040 40)

884,77

127

KNR 12/829/6 _|Licowanie $cian plytkami 20x20 na klej, metoda zwykia
Wyhczeme llof.ct robét:

RAZEM:: 119,82

m2

119,82
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-Nr

Podstawa

Opis rob6t

Jm llogé

1140

NNRNKB
202/2606/5(1)...
Wyliczenlo {

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10

343,73

141

KNR 12/1120/2_[Cokaliki plytkowe z kamieni sztucznych na Klej - z przycinaniem plytek, cokolik 10°cm, metodazwykla
Wyliczenie ilogci robét:

240,00

01740, 28) 1 8108 e
01740,28) 1,517 b
15+0,30)*1,62*10 :
17+0,28)*1,50*12
e —

35,91

143

KNR 12/1122/7 |Cokoliki na schodach z plytek ukfadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem plyték, cokolik
e YOO MR, o st e msoseos et eemceseen e e A S
Wyliczenie ilosci robét:

B A 21,09
484
... 588
12,56

RAZEM:: 4548

45,48

16,34

m 16,34

WYPOSAZENIE

Element

Schodotaz gsienicowy dopinany do wézka recznego - Swiat bez barier- VIMAC T 09 lub o pedobnych
parametrach

Kalkulacja
wiasna

kpl 1,00

146

Kalkulacja
indywidualna

Zakup stroi ludowych

KPL 1,00

147

Kalkulacja
indywidualna

Wyposazenie Swietlicy wiejskiej

kpl 1,00

2.5

MALOWANIE

148

Element

KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne .
Wyliczenie ilosci rob6t:
Piwnica, parter, pigtro M A e

28,00

149

RAZEM 1038,29

m2 1038,29

150

KNR 202/1505/3 |[Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity i ciany
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany + sufity + schody

minus (piwnica+licowanie §cian plytkami) i(119,814+71,668+62,920)

129269

1038,29]

m2

1038,29
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Podstawa

Opis robét

Jm Hos¢

NNRNKB

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

62,92

|1582

NNRNKB
202/1134/2 (2)

Piwnica 01+02+04

71,67

163

134,59

154

KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynk
Wyliczenie iloscirobot:

RAZEM:: 72,54

72,54

185

ey

18,79

&t

Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (wewnetrzna)

156

KNR 19/1024/8
M

Drzwi aluminiowe wewnetrzne drzwi wewnetrzne, "wielotworowe zimne" - drzwi bez progu - szyby zespolone
ze szkia bezpiecznego - skrzydio gt. 100 x 205, - blokada skrzydta biernego - skrzydto bieme peine - szt2-

830
6,30

6,30

157

Drzwi Al wewnetrzne drzwi wewnetrzne, - drzwi bez progu, - drzwi 0 odpornoéci ogniowej EI30 - przeszklone -
samozamykacz szynowy szt 2 - D2 EL30

TTT4p2
4,62

4,62

158

KNR 202/1016/1

(1) + farba ftalowa

15,00

159

KNR 202/1017/2 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoficzone, 1-dzielne peine, ponad
15"‘2"‘2“"""9“’“9"2"9GWWZPW“'WWEW“BMOE"D‘

Wyliczenie iloéci robot.

X

3,69

160

KNR 202/1019/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykoriczone, petne 1-dzielne, do 20m2-
drzwi wewnetrzne, - drzwi bez progu, -

typowe peine -z nawiewemdolnymD5
Wyliczenie ilosci rob6t:

RAZEM::

7,38

161

wejéciowe, fabrycznie wykoriczone, petne 1-dzielne, do 2.0'm2 -
drzwi wewngtrzne, - drzwi bez progu, - typowe peine,- z nawiewem dolnym - DG + 12 2 T ————

KNR 202/1019/1 lSklzyd&a drzwiowe plytowe wewnetrzne,

9,84

162

KNR 202/1019/2 lSkrzyd#a drzwiowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, peine 1-dzielne, ponad 2.0'm2 drzvﬁ wewnetrzne, -

g.'?.“.".3’.9?.9?999.-.T.Q,WF.Q.QQPF?_.W?#EE.9.9.'.‘?9.“.‘.’9!'.?'..39I.W?.T.??W?@T!@??HPM_PQ....,,,.......,“,..

SO Lok X B

RAZEM::

2,05

163

KNR 202/1019/1 [Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykoriczone, petne 1-dzielne, do 2.0'm2 -drzwi
wewnetrzne, - drzwi bez progu, - peine

- drzwi 0 odpomnosci ogniowej EI30

- samozamykacz szynowy - D10

Wyliczenie ilosci robét:

1,85

1,85

m2 1,85

strona nr:
2014-05-22

18

SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO
WIELOFUNKCYJNE ORAZ PLAC ZABAW

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, -

Roboty budowlane



Nr

Podstawa Opis robét

Jm llo§¢

164

KNR 202/1019/1 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe, fabrycznie wykoriczone, petne 1-dzielne, do 2.0'm2 -
drzwi wewngtrzne, - drzwi bez progu, - typowe pefne- z nawiewemdolnym -D11

2,05

165

KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - parapet wewn. PCV

AR

26,00

2.7

Element ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE

166

KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu, beton podawany pompa

"RAZEM: 3,82

Im3 3,82

167

KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw pfytami styropianowymi , przyklejenie plyt styropianowych do Sdén styropian EPS
100- 038 gr. 8 cm-cokdt

16,09

168

16,09

169

16,09

10

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego,na $cianach ptask.powierzchniach poziom.na
uprzednio przygotowanymodiozu-cokt e

I e

RAZEM:: 16,00

m2 16,09

171

KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie piyt styropianowych do oéciezy - styropian

e O O, 2 O oo oo oo oot
Wyliczenie ilosci robét:
DW

25,80

CURAZEM: 2580

m2 25,80

173

,10+1,00+2,10)*2

BOHL20ELBONNT sttt
AOEL 00 1 A0) S s e

mb 130,92
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
174 |KNR 23/931/1 jmasy tynkarskiej-oscieza
- RAZEM:: 25,80/m2 25,80
175 |KNR 23/931/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
M. .. podiozu, wyprawa na osciezach, szerokoscido 30'cm, - oscieza
T O I oo TP e e AR
....................................................................................................................................................................... RAZEM:_-T‘BO_ mz 25'80
176 |KNR 23/2614/2 |Docieplenie $cian z cegly metoda lekka mokrg plyty styropian. EPS 70-040 gr.15 cm przy uzyciu gotowej
) podioza, recznym wykon.wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego
L M. -
139,70/m2 139,70
10/ [KNR 23/2614/2 |Docieplenie $cian z cegly metoda lekka mokrg piyty styropian. EPS 70-040 gr.12 cm przy uzyciu gotowej
) Zaprawy klejacej, z przygotow. podioza, recznym wykon.wyprawy elewacyjnejztynku akrylowego
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8020088 T 308
RAZEM:: 125,19|m2 125,19
178 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych réznych obrébek i elementow z blachy powlekanej , obrébki przy szerokosci w
202/521/1 (1) __|rozwinieciu do 25'cm, Montaz podoklennikéw zewnet rznych z blachy powlekanej
Wyliczenie llosci robot: o
2. S
......... 0‘.86:0'25'5......4 D PP
..................... - 764
179
m2 5,59
180
266,00/m2 266,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
28 |Element Ciagi pieszo - jezdne (Etap )
181 |BCI.1.1.2.009  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych i
. Zjazdow ha 0,03
182 |KNNR 6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta 36 cm, kategoria gruntu IV |m2 287,10
183 |[KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 10°cm, walec statyczny
(2) m2 287,10
184 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm m2 287,10
185 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 96,30
186 |[KNNR 6/502/3 |Chodnikiz kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka kolorowa m2 287,10
2.9 |Element Ciagi jezdne i parkingi (Etap I)
187 |BCI.1.1.2.009 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych i
Zjazdow ha 0,05
188 |KNNR 6/102/3 [Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gleboko$é koryta 46 cm, kategoria gruntu IV |m2 422,80
189 [KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 10°cm, walec statyczny
(2) m2 422,80
190 |[KNNR 6/113/3 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm m2 422,80
191 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 cm, lawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 136,40
192 |KNNR 6/401/5 |Krawezniki betonowe bez faw, wtopione 15x22°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 59,75
193 [NNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubo$ci 8 cm, ubijanie mechaniczne
231/511/3 (4) m2 422,80
upraw. 64/Tbg/85
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[Nr [ Podstawa Opis robt .
%  |Rozdziat Rozdzial 3 BUDYNEK SWIETLICY - plac zabaw | ogrodzenie - ETAP Il
31 |Element PLAC ZABAW - nawierzchnie
194 |[KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw ha 0,01
195 |[KNRW Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15'cm
20111911
s
"""""""""""""" RAZEM: 147,50|m2 147,50
196 |[KNR 201/212/1 |[Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(1) w ziemi uprzednio zmagazynowane; w haidach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii -l spycharka 55 kW
R IR e e e R e
.............................. : 3513
 RAZEM:: 22,13|m3 22,13
197 |KNR201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odleglosci transportu, ponad
(2) 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-ll, samochéd
; -
" RAZEM:: 22,13|m3 22,13
198 |KNR 201/202/2 lRoboty ziemne koparkami przedsigbiemymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
i i 110 koparka 0,40'm3, gruntketegoriilit =~
Wyliczenie ilosci robét: L8018 R e et
25-15=10cm ' HATOU0I0 i 14,75
RAZEM T475/m3 1475
199 |KNR 201/214/2 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odleglo$ci transportu, ponad
(2) 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii llI-IV, samochéd
............................ 51°t"a°d‘eg*°5¢d°5km
M’.‘?eﬂ!’?‘?!‘?ﬁ?ﬁ.[@‘f’.‘}.......A...............“...._..‘.......__
147,50* ‘
m3 14,75
|Obrzeza betonowe, 30x3cm na podsypce piaskows
..................................................................... R 6294Im 62.94
201 |KNR 231/103/4 [Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
M’_@?!‘ié_ibﬁd:f& I —
e il 14750 ...... ey 50
202 |KNR 211/1103/3 [Transport ladowy materiatéw na odlegtosé do 0,5'km, piasek, pospéika, zatadunek mechaniczny, samochéd
Wyliczenie ilogci robot:
Lt ol b, ik : 76,68
_RAZEM: 78,08t 78,08
203 |KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25'cm z
P??ﬁ??.l!..'!?!!.‘.‘f_?.*_f.’!.P?HK?D!.?.TF?.’S.‘?E@.‘.’R.Q??.!‘!?T.P?.Z__E.Z.ﬁﬁ!ﬁﬁ.ﬁﬂas‘y‘?“_?.??w?ﬁ ........................................................
Wyliczenie ilodci r s
.............................. - 4750
 RAZEM: 147,50|m2 147,50
204 |KNR 201/506/7 _[Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp | korony nasypow, kategoria gruntu Il
WyhczemeﬂoSclrob S LTINS 2 B2 YRl0), Skarp |1 korony nasypow : .
Przy obrzezacch sze
............. ) Seel STEIET 6 6in 10070
3.2 |Element PLAC ZABAW - URZADZENIA PLACU ZABAW
205 |Kalkulacja Hustawka podwéjna - belka stalowa
indywidualna KPL 1,00
206 |Kalkulacja Hustawka wagowa
indywidualna KPL 1,00
207 |Kalkulacja Zestaw ze zjezdZalnig - §redni
indywidualna kpl 1,00
208 |Kalkulacja Karuzela krzesetkowa
indywidualna KPL 1,00
209 |Kalkulacja Piaskownica z palisady 250 x 250 cm
indywidualna KPL 1,00
210 |Kalkulacja Kaczka na sprezynie
indywidualna KPL L 1,00
211 |Kalkulacja Motocykl na sprazynie |
indywiduaina KPL 1,00
212 |Kalkulacja tawka z oparciem l
indywidualna KPL 2,00
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Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
4 Rozdziat Rozdziat 4 BOISKA WIELOFUNKCYJNE | UTWARDZENIE PLACOW - ETAP IV (cdz
‘etapu Il)
4.1 |Element Boisko niestandardowe do pitki noznej o wym. 24,00x 17,50, do siatkéwki 9,00x18,00 i do
koszykowki 15,00x22,00
1 KNRW Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
201/114/2 ha 0,04
2 KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm [
Wyllczemeﬂpécu robot: o - R ) o
""""" 124,0°17,50 . _ o o 420,00/
' RAZEM:: 420,00|m2 420,00
3 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
[1 km, koparka 0,40'm3, grunt kategoriiftt
Wyhczenle Ioé‘.m robol
humus+plasek+kruszywo+rnqczka+nawu :24,017,50%(0,15+0,15+0,15+0, 04+0, 04)
erzchnia I s s ot e i 222,60
," S ' o ' RAZEM:: 222,60im3 | 222,60
4 KNR 201/214/2 |Naklady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloéci transportu, ponad ‘
(1) 1°'km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategerii IlI-IV, samochéd
|do 5t nado5km
Wyliczenie ilosci robd)t 7777777777777
humus+plasek+kruszywo+chzka+naw1 '24,0°17,50" (0. 15+0,15+0,15+0,04+0,04) :
erzchnia , ; B . . . L 222,60
) o ' RAZEM: 222,60|m3 222,60
5 KNR 231/101/1 \Koryta wykonywane na calej szerokosci boiska, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtgbokosci 20'cm |
Wyliczenie ilosci robot: . o . N o
R 24,0"17,50 - 420,00
- '  RAZEM: 420,00|m2 420,00
6 KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 15x20°cm, grunt kategorii Ill-IV - pod obrzeza
Wyhczeme ilosci robot:
(24,0+17,50)2 B ) o 83,00
‘ RAZEM:: 83,00|m 83.00
7 KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie rgczne, grubos¢ warstwy po
_________________ zaggszczeniu'10°cm pod obrzeze
Wyliczenie ilosci robot: o o | B
(24,0+17,50)2*0,24 _ E 19,92
RAZEM:: 19,92/m2 19,92
8 KNKRB 6/401/3 |tawy pod krawezniki lawa z mieszanki betonowej zwykia 24x24 - pod obrzeza C12/15 (B-15)
(2)
Wyliczenie ilosci robot: , e retm————
183,00%0,24"0,24 o . o . Y4
- RAZEM:! 4,78|m3 4,78
9 KNNR 6/404/5 [Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementows
Wyliczenie IIDSCI robot: o . )
(24,0+17,50)°2 ' . 8300
"""" RAZEM: 83,00/ m 83.00
10 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
[I-IV
iWthzenle :Ioécn robét ' """" . . . """"" -
[ 7 2401750 420,00
| '  RAZEM:! 420,00|m2 420,00
11 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
______ |zageszczeniu™10°cm -
'Wyllczeme 1Io$cu robot o ‘
1 i24,0"17,50 ' - o ' N 420,00
RAZEM: 420,00 m2 420,00
12 'KNR 231/104/2 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm
zaggszczenia
Wyhczenle |IOSC| robot:
:24,017,50 _ o ' ' TR 420,00
" RAZEM:. __ 420,00|m2 420,00
13 |KNR 2310109 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm warstwa dylatowanej
(01) podbudowy z betonu jamistego posadzkowego zbrojo-nego widknem rozproszonym LC20/22, WO
F25 —grub. docelowa150 mm
Wyllczenle xlosm robot o F
I Cpagt7so e as000)
o " RAZEM: 420,00/ m2 420,00
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
14 010902 "Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu - warstwa
‘anal.ogia...______ N gylatowant;ajdpod?udo“wguz beion& ja:mis_gag__qsposadquwego ;b_ro;onego}\wléknem :ozproszonymLCZO.QZ WO lllll
‘Wyliczenieiloéci gy~ grub-docelowa i . 7 ‘ e
T T o ' -2?1,(3'17.50 ' : 420,00
i ' RAZEM:: 420,00|m2 420,00
]
|
16 |KNR 223/308/2 [Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30'm3 [
~__ |R=0,955 M=1000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot: . ; e
pod osadzenie tuleji 10,3070,30"1,00710 . o o i 090
[ o RAZEM:: 0,90|m3 0,90
17 \KNR 223/309/3 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do slupkéw i stojakéw do pitki noznej obsada przednia
. ... |R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot: ) - _ - _ : ) _ ‘ _
B 2+2 _ o 4,00
o ) ' i " RAZEM: 4,00szt | 4,00
18 |KNR 223/309/4 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow i stojakow do pitki noznej obsada tylna
(1) ... |[R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot: B o e st st
B 242 ‘ N |
- RAZEM: 4,00 szt 4,00
19 |KNR 223/309/6 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkow i stojakow do koszykowki
)] R=0835 M=T000 B2 LU oreeesososummeesiossesgaamorsfoes s 50604 85 s saenes
Wyliczenie ilosci robot: ’ I ~
v 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
20 |KNR223/309/2 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow i stojakow do siatkowki,
(M ... [R=0855 M=1000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot: o ‘ , ) B |
- ) 2 | R 200
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
21 lKNR 223/110/3 |Podbudowa z kruszyw lamanych warstwa gorna grubo$é warstwy 5°'cm - Warstwa stabilizacyjna
lanalogia poliuretanowa ET gr. 3,5 cm (mieszanka kruszywa kwarcowego, granulatu i spoiwa PlJ)
' |R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot: o . B B
S R 2401750 42000
| ‘  RAZEM: 420,00/m2 420,00
22 |KNR 223/110/4 [Podbudowa z kruszyw lamanych warstwa gorna dodatek lub potracenie za kazdy 1°cm réznicy grubosci do
analogia 3.5 cm Warstwa stabilizacyjna poliuretanowa ET gr. 3,5 cm (mieszanka kruszywa kwarcowego, granulatu i
1spoiwa P1J) [
e R=0955 M=1000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot: . R e .
I ... .2401750 B . 42000
o RAZEM:: 420,00 m2 | 420,00
23  |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa typu "natrysk" z warstwg elastyczng nosng na wykonanej podbudowie z ganulatu
indywidualna gumowego polgczonego klejem poliuretanowym o gr.10 mm z warstwa uzytkowg z granulatu gumowego
| EPDM z systemowym klejem gr.ok. 3-4 mm -zgodnie z PT |
|Wyliczenie ilosci robot: ‘ o N _
24,0"17,50 - - 42000
RAZEM: 420,00|m2 420,00
24 |KSNR6/705/1 |Oznakowanie poziome - nawierzchnia poliuretanowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowanie
reczne
Wyhczer}ié']lo irobot: o
[(24,0+17,50+22,0+7,00)°20.15 - T 2115
(18,40+9,0)3°0,15 i ' N 12,33
(15,0+20,0)*3°0,15 ' ' o - i 15,75
‘ RAZEM: 49,23/ m2 49,23
25 |KNR 201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasy_péw. kategoria gruntu I-1ll - przy obrzezu
Wyliczenie ilosci robot: - . -
,,,,,, (24,0+17,50)2*1,0 - _ ST 8300
RAZEM: 83,00 mz | 83.00
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
42 |Element |Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
26 |KNR 223/401/1 |Ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej, gr. drutu 2,7 mm i oczkach 45x45 mm na stupkach z rur
stalowych ocynk Dn 80mmx2 mm ( lub rur kwadratowych ) osadzonych w w blokach betonowych, o rozstawie
2,75 m i wysokosci 3,0 m , slupki podporowe (zastrzaly) §r. 48 mmx 1,50 m.
{R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie flosci robot: ‘ B ‘ . S o
ogrodzenle ‘ . i(24,0+17,50)*2 . } ) i 8300
'wtym brama i furtki ! ' ' DR
RAZEM:: 83,00{m 83,00
27 |KNR223/401/2 lOgrodzeme boiska z siatki stalowej powlekanej, gr. drutu 2,7 mm i oczkach 45x45 mm na s}upkach zrur '
stalowych ocynk Dn 80mmx2 mm ( lub rur kwadratowych ),0sadzonych w w blokach betonowych o rozstawie
‘2 .75 m i wysokosci 3,0 m, stupki podporowe (zastrzaty) ér. 48 mmx 1,50 m.  dodatek za kazdy 1'm
wysokosci
I [R=0965 M=1,000 S=1,000
Wyhczeme lodcirobot: L |
ogrodzenie _ ) (24,0¢17.50)"2 _ o 83,00 \
RAZEM:: 83,00/m 83,00
28 |KNR 223/404/3 EOgrodzenie wewnetrzne piyty boiska, brama stalowa z ksztaitownikow o wym. 2,5x2,0°'m wypeliniona siatkg
‘ 'stalowa powlekanej, gr. drutu 2,7 mm i oczkach 45x45 mm
[R=0,855 M=1000 S=1,000 szt 1,00
29 |KNR 223/404/4 1Ogrodzen|e wewnetrzne ptyty boiska, furtka stalowa z ksztattownikow 1,0x2,0'm wypelniona siatkg stalowg
‘ powlekana, gr. drutu 2,7 mm i oczkach 45x45 mm z zamkiem z wkladkg patentowq
R=0,955 M=1,000 S=1000
'WY“CZ@“'B ”F??F?! obot: ’ ; - S — .
s | — i “ : T
.  RAZEM: 1,00]szt 1,00
4.3 |Element Boisko wielofunkcyjne - Wyposarzenie
30 |KNR 223/310/7 Ustawianie w gotowych otworach (lulejach) i regulacja stupkow, stojakow i bramek, bramki do pilki noznej -
analogia Bramki do pitki noznej 5 x 2 m, aluminiowe, profil 80 x 80 mm, z tukami skladanymi, Siatka do bramki do pitki
noznej turniejowa 5 x 2 m, gr. splotu 4 mm PP lub PE
|[R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,00
31  |KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakow i bramek, stojaki do koszykowki
analogia (Konstrukcja do koszykéwki dwustupowa,wysieg 2,2 m, do tablicy epoksydowej 105x180 cm, malowana
proszkowo, mocowana w tulejach, tuleje, dekle maskujace, z obreczg uchylng i siatkg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,00
32 |KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdw, stojakow i bramek, stojaki do siatkéwki - 2
analogia |stupki malowane proszkowo z mechanizmem do naciagania siatki, siatka turniejowa z antenami.
|[R=0955 M=1,000 S$=1000 kpl 2,00
44 !Elemenl Ciggi pieszo - jezdne (Etap Il)
133 |BCI.1.1.2.009  |Roboty pomiarowe przy powmrzchmowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych i
|zjazdow ha 0,03
34 |KNNR6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, gigbokos¢ koryta 36'cm, kategoria gruntu II-1V m2 127,30
35 |KNNR6/104/1 |Warslwy odsgczajgce (mechaniczne zaggszczenie), gruboéé po zaggszezeniu 10°cm, walec statyczny !
[(2) m2 127,30
36 |KNNR 6/113/6  Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 15°cm m2 127,30
37 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 89,40
38 KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowe] betonowe], grubos¢ 8°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin 1
(2) |piaskiem, kostka kolorowa - - m2 127,30
4.5 Element Ciggi jezdne i parkingi Etap Il
39 |BCL1.1.2.009 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych i
zjazdow ha 0,03
40 |KNNRB/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, gigboko$¢ koryta 46°cm, kategoria gruntu [I-IV  |m2 280,00
41 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubose po zageszczeniu 10°cm, walec statyczny
(2) m2 280,00
42 |KNNR6/113/3  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa doina, po zageszczeniu 25'cm m2 280,00
43 |KNNR 6/401/5 |Krawezniki betonowe bez taw, wtopione 15x22° cm, podsypka cementowo-piaskowa m 70,65
44 |NNRNKB |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka gruboéci 8 cm, ubijanie mechaniczne [
231/511/3 (4) | m2 | 280,00
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