_PROFIL WYKOPU GAZOWEGO Z PE
ULOZONEGO W TERENIE NIEUTWARDZONYM
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LEGENDA:
1. WARSTWA NIEUTWARDZONA
2. ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM
3. TASMA OSTRZEGAWCZA
4. NADSYPKA PIASKOWA
5. OBSYPKA PIASKOWA
6. RURA PRZEWODOWA PE ( o srednicy zewn. Dz )
7. DRUT IDENTYFIKACYJNY DY 1,5 mm?®
8. PODSYPKA PIASKOWA
Szeriko$¢ minimalna wykopu S ... Wynosi:
- dla odcinka montowanego nad wykopem
S..=Dz+20cm
- dla odcinka montowanego w wykopie TR oy
S o Dz + 40 cm SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYINE Przylacza wod-kan
ORAZ PLAC ZABA_\I_I\IIEéA'{‘F’Z\IAIéZZNIAI\IFRASTRUK'IURA i gazu -rysunek szczeq.
wykopu gazowego

LOKALIZACIA:

dz. nrewid.: 281, 423/1, 431, obr. ewid. 0002 Chwafki, jedn. ewid. 260906_2 Obrazéw
Chwatki, gmina Obrazéw
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