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KANALY NAWIEWNE typu "Z"
pow. min. 300cm2 do kottowni wymurowac
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S1| SCIANY ZEWNETRZNE /1 pietro/

TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE 0,7cm
STYROPIAN 15cm
PUSTAK SOLBET /zamiennie z ceramicznym/ 25cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,2cm
S2| SCIANY ZEWNETRZNE /parter/

TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE 0,7cm
STYROPIAN 12cm
PUSTAK SOLBET /zamiennie z ceramicznym/ 25cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,2cm
F1| SCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNETRZNE

FOLIA KUBELKOWA 1cm
STYRODUR 8cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DYSPERBIT

TYNK SZCZELNY

BLOCZKI BETONOWE 25cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,2cm

SCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNETRZNE Z

F2 COKOLEM

TYNK MOZAIKOWY 1cm/3cm
STYRODUR 8cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DYSPERBIT

TYNK SZCZELNY

BLOCZKI BETONOWE 25cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,2cm

P1| PODLOGA NA GRUNCIE

PODLOGA (PLYTKI CERAM, GRESOWE, PANELE) 2cm

WYLEWKA CEMENTOWA 4-5cm

FOLIA PE KLEJONA NA ZAKLAD

STYROPIAN TERMO ORGANIKA NA ZAKLAD TYP PODLOGA 2x5¢cm
FOLIA BUDOWL. x2 / PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA

BETON B15 10cm
FOLIA PE KLEJONA NA ZAKLAD min. 20cm
PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI

GRUNT RODZIMY

P2| STROP NAD PIWNICA | PARTEREM

PODLOGA (PLYTKI CERAM, GRESOWE, PANELE) 2cm

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA @3 CO 10 CM 5-6cm

FOLIA PCV

STYROPIAN _uN<<_m_AOOI_pOZZ< 4cm
FOLIA PAROSZCZELNA

STROP MONOLITYCZNY /WEDtUG RYSUNKU KONSTR./ 15/18cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,2cm
P3| STROP NAD PODDASZEM

WELNA MINERALNA 30cm
FOLIA PCV PAROSZCZELNA

STROP MONOLITYCZNY /WEDtUG RYSUNKU KONSTR./ 10/12cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,2cm
D1| DACH NIEOCIEPLONY

BACHODACHOWKA POWLEKANA

LATY 4-5cm

KONTRALATY

FOLIA WIATROCHRONNA WSTEPNEGO KRYCIA 2x3cm
PUSTKA POMIEDZY KROKWIAMI

U1| PODJAZD UTWARDZONY

KOSTKA BRUKOWA (W SZCZELINACH SUCHY PIASEK) 8cm
PODSYPKA CEMENT/PIASKOWA 1:4 4cm
PODBUDOWA KRUSZYWO (FRAKCJA 30-60mm) 20cm
WARSTWA FILTRACYJNA PIASKOWA (FRAKCJA 2mm) 25cm
PODLOZE GRUNTOWE

U2| CHODNIK

KOSTKA BRUKOWA 6cm
PODSYPKA CEMENT/PIASKOWA 1:4 4cm
POSPOLKA KRUSZYWO NATURALNE 10cm

PODLOZE GRUNTOWE

Poziom gruntu docelowy

182,45 m npm

P —

[T TTT T T T T T T T T T T T T T T 111717

TTI LU T T T T T T T TTTITTTTTTTITT]

£SSS SRRt eeeeeeNees eeseessesseesnesseessesseennss

181,4 m npm

[——KANALY NAWIEWNE typu "Z"

pow. min. 300cm2 - 30cm nad posadzka
wyprowadzi¢ na poziom parteru
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Poziom gruntu istniejgcego

Castellum

Budownictwo i Konserweacja Zabytkéw sp. z 0.0

ul. Staromiejska 10, 27-600 Sandomierz

NAZWA OPRACOWANIA:

NAZWA RYSUNKU:

SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYINE
ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

PRZEKROJ
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