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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.1 Umowa zawarta z Inwestorem

.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
.3 Wizja lokalna
4

1
1
1
1.4 Obowigzujgce normy i przepisy

2. DANE OGOLNE

2.1. PRZEZNACZENIE, FUNKCJA | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zamierzenia pn.: budowa budynku swietlicy
wiejskiej, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturg techniczng
(przytacze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze gazowe (Il etap
inwestycji na zgtoszenie), oraz ogrodzenie).

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej bedzie trzykondygnacyjny, czesciowo

podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym. Wejscie gtéwne do budynku

usytuowane od strony poétnocnej. Dojazd do projektowanego budynku nawierzchnig

utwardzong od strony potnocnej dziatki z drogi gminnej nr ewid. 423/1 poprzez

utwardzenie istniejgcego zjazdu publicznego.

Zakres robot obejmuje:

* budowe w/w budynku

* budowe zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

* budowe przytgcza wodociggowego

* budowe przytgcza gazowego

* budowe przytgcza energetycznego (Il etap na zgtoszenie)

« utwardzenie powierzchni gruntu, zgodnie z zatgcznikami graficznymi ( w tym istniejgcego
Zjazdu publicznego)

* budowe boiska wielofuncyjnego

* budowe placu zabaw dla dzieci

* budowe ogrodzenia

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

B POWIErzZchnia ZabUdOWY . ......o.iui e 167,10 m?
m powierzchnia netto poszczegolnych kondygnaciji:
SPIWNICE (KON =T )ttt 62,92m
mparter (KONA.0). ... 139,94m
S PIBIO (KONA.T) .ot e 146,95m?
FRAZEM. e 349,81m?
B kubatura budynKuU...... ... 995,60,00m?
m wysokos¢ budynku (do gornej ptaszczyzny stropu nad ostatnig kondygnacjg
(VA A o [o Yo=Y o 1= T 0 1= o o ) 7,10 m

m liczba kondygnacii:
* nadziemnych: 2
* podziemnych: 1



3. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

3.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- fundamenty w postaci taw fundamentowych monolitycznych - wg opracowania
konstrukcyjnego,

- stropy zelbetowe, monolityczne - wg opracowania konstrukcyjnego,

- Sciany nosne z pustakow Solbet zamiennie z materiatami drobnowymiarowymi na bazie
elementdéw ceramicznych (pustaki z ceramiki poryzowanej — porotherm, ew. Max)

- §ciany zewnetrzne w uktadzie 2-warstwowym (pustaki Solbet zamiennie z materiatami
drobnowymiarowymi na bazie elementéw ceramicznych (pustaki z ceramiki poryzowanej —
porotherm, ew. Max)) + zewnetrzne ocieplenie.

- klatki schodowe monolityczne — wg. opracowania konstrukcyjnego,

- stropy monolityczne — wg. opracowania konstrukcyjnego,

- nadproza prefabrykowane, monolityczne - wg opracowania konstrukcyjnego,

- typologia przegrdd zgodnie z charakterystykg warstw oraz wskazaniami czesci rysunkowej,
- szczegotowe wytyczne, charakterystyka elementow konstrukcyjnych — wg opracowania
konstrukcyjnego.

3.2. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE SCIENNE

Zaprojektowano nastepujgce tynki i oktadziny wewnetrzne:

W pomieszczeniach: aneks kuchenny, WC, do wysokosci 2,0 m wytozy¢ ptytkami z glazury.
W korytarzach, pomieszczeniu porzadkowym, pokoju socjalnym $ciany do wysokosci 2,0 m
powinny by¢ zmywalne. Przy punktach wodnych wykona¢ fartuch ochronny z glazury do
wysokosci i 0,6 m poza obrys urzadzenia.

We pozostatych pomieszczeniach tynki cementowo — wapienne lub tynki gipsowe grubosci
10 mm, malowane farbami emulsyjnymi w kolorze zgodnie decyzjg Inwestora.

3.3. POSADZKI

Posadzki wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu. We wszystkich pomieszczeniach

(z pominieciem wykonczonych glazurg) wykonaé cokoty przypodtogowe do

wysokosci 8-12 cm. Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek gresowych antyposlizgowych,
mrozoodpornych.

3.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

- pozioma $cian fundamentowych - 2 x papa izolacyjna na lepiku zamiennie z folig z PCW
grubosci 2 mm. Izolacje scian fundamentowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5 °C w okresie bezdeszczowym. Do przyklejenia papy nalezy stosowa¢ lepik asfaltowy
bez wypetniaczy stosowana na gorgco lub lepik asfaltowy na zimno. Przy uzyciu lepiku
asfaltowego na zimno, nalezy smarowac zaréwno podtoze jak i pape, przed sklejeniem
odczekaé, aby umozliwi¢ odparowanie rozpuszczalnika. Stosowaé zakfady o dtugosci
minimum 10 cm.

- pionowa $cian fundamentowych - izolacje pionowg scian fundamentowych zaprojektowano
na bazie izolbet "A", ktory jest przeznaczony do wykonywania powtokowych izolacji



przeciwwodnych typu lekkiego na uprzednio zagruntowanych izolbetem "D" elementach
konstrukcji betonowych, ktére bedg obsypane gruntem /dopuszcza sie rozwigzania

i materiaty rownowazne/. Izolacje scian fundamentowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz7 °C w okresie bezdeszczowym. Izolbet "D" oraz "A" nalezy dwukrotnie
nanies¢ na odpowiednio przygotowane podfoze.

- izolacja pozioma posadzek - 2 x folia izolacyjna. Stosowa¢ zaktady o dtugosci minimum
20cm

- hydroizolacja $cian fundamentowych — powtokowa, np. Izohan - 1zobud, lub rbwnowazne,

- hydroizolacja pomieszczen wilgotnych, pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci — folia
w plynie pod oktadzine ceramiczng $cian i posadzek,

- paroizolacja — folia,
- hydroizolacyjne przektadki technologiczne — folia,

- zakres zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z czescig graficzna,

3.5 IZOLACJE CIEPLNE | DZWIEKOWE
Zaprojektowano nastepujgce izolacje cieplne i dzwickowe ;

3.5.1. posadzka - zgodnie z rysunkami w czesci graficzne;.

3.5.2. sciany fundamentowe - zaprojektowano izolacje cieplng $cian fundamentowych
w postaci ptyt typu STYRODUR "C" - ekstrudowane ptyty frezowane ze spienionego
polistyrenu /XPS/ o grubosci 8 cm. Styrodur "C" nalezy mocowac¢ do $cian
fundamentowych przy uzyciu izolbetu "s", ktéry jest specjalnym klejem stosowanym

na zimno. Izolbet "s" nalezy nanosi¢ na uprzednio zagruntowane dysperbitem podfoze.
Klejenie ptyt nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze

od +5 °C do 30 °C i przy wilgotnosci powietrza nieprzekraczajgcej 65 %.

llo$¢ natozonego kleju po docisnieciu ptyty do podtoza powinna gwarantowaé

min. 30 % kontaktu powierzchni kleju z ptytg. Zasypanie fundamentu zaleca sie
wykona¢ nie wczesniej jak po 7 dniach od momentu przyklejenia styropianu.

3.5.3. wience, sciany przyziemia i poddasza - zaprojektowano izolacje cieplng wiencow i
Scian parteru w postaci frezowanych ptyt styropianowych EPS 70-040 grubosci 12 i 15 cm.
Piyty styropianowe nalezy mocowac do wienca, $cian przyziemia i poddasza przy uzyciu
kleju mocujgcego bez "kotkowania". Na przyklejong warstwe styropianu nalezy przy uzyciu
kleju mocujgcego przymocowac warstwe tkaniny zbrojonej w postaci siatki z widkna
szklanego. Tak zamocowang siatke nalezy po wyschnieciu kleju, przemalowa¢ dwukrotnie
Srodkiem gruntujgcym.



3.6. ODWODNIENIA, RURY SPUSTOWE, OFASOWANIA

Dach dwuspadowy z krokwiami opartymi na murtatach zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Calg konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang z drewna konstrukcyjnego iglastego
- sosnowego klasy min. C24. Dopuszcza sie wilgotnos¢ drewna iglastego, stosowanego na
elementy konstrukcyjne nie przekraczajgca 18 % w momencie montazu wiezby dachowej.
Drewniang konstrukcje wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do
stopnia nie zapalnosci np. Fobos M4 — zgodnie z instrukcja producenta. Pod murtaty nalezy
wykonac izolacje z dwdch warstw papy. Murtaty zakotwi¢ w stropie przy uzyciu kotew
stalowych o $rednicy 16 mm w rozstawie maksymalnym co 240 cm. Na catej konstrukcji
dachowej zaprojektowano tacenie pod pokrycie blachg dachéwkowg w postaci fat
drewnianych o przekroju 3 x5 cm.

Zewnetrzne rury spustowe i rynny zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Ofasowania, obrébki blacharskie: scian szczytowych, okapow, kominéw z blachy (catos¢
zgodna z przyjetymi systemami zewnetrznego wykonczenia). Na ofasowania, obrébki
przyjeto blache stalowag powlekang.

4. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Projektowany budynek przewiduje sie wyposazy¢ m.in. w instalacje:

- wodno-kanalizacyjna,

- komfortu cieplnego,

- elektryczng,

- odgromowa.

Szczegodtowe omowienie wszystkich instalaciji wraz z charakterystykg rozwigzan
technicznych w zakresie poszczegdlnych branz — wg. odpowiednich pozycji czesci opisowe;j
i graficznej branzowych opracowan.

5. KOLORYSTYKA

- zewnetrzne $ciany — fragmenty cokotowe — tynk mozaikowy, koloru brazowego/szarego

- zewnetrzne $ciany tynkowane — tynk akrylowy, w kolorze rozbielonych pasteli.

- stolarka okienna PVC w kolorze jasno brgzowym, stolarka drzwiowa PVC i aluminiowa w
kolorze jasno i ciemno brgzowym.

- wewnetrzne Sciany tynkowane — tynk gipsowy / cem.-wap. (wg wskazan) + malowanie (biel,
ewentualnie jasny bez),

- ofasowania, obrébki blacharskie (w zaleznosci od wskazan) — odcienie czerwieni,

- wyszczegolnienie materiatowo-kolorystyczne w ramach czesci graficznej.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowany budynek bedzie spetniat wymagania energooszczednosci zaréwno dla izolacji
termicznej przegrod, a takze dla rozwigzan instalacyjnych. Swiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku zostanie dotgczone do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.




7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Gtéwne wejscie do
budynku zostato zaprojektowane bezposrednio z poziomu otaczajgcego terenu.
Zaprojektowano miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych. Mozliwo$¢ dostepu na
1 pietro przy pomocy przenosnego urzadzenia (schodotazu) bedgcego na wyposazeniu
statym obiektu. Przyktadowy schodotaz przedstawiony w zatgczniku do opisu
architektoniczno-budowlanego.

Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690 z pdzn. zm.) § 54 nie jest wymagane wyposazenie budynku w dzwig osobowy.
Ro6znica poziomu posadzek pomiedzy pierwszg i najwyzszg kondygnacjg nadziemnag
budynku nie przekracza 9,5 m.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PODSTAWY PRAWNE

m ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz.1229 z pézn.zm.),

m rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z
pbézn. zm.), [1]

m rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz. 719), [2]

m rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

m Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

m Polska Norma PN -86/ E - 05003/ 01 Ochrona odgromowa obiektéw. Ochrona podstawowa.

m Polska Norma PN - 92 /N - 01256 Znaki Bezpieczenstwa.

UWAGI

1) Wymiary podawane w projekcie zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumiec¢ jako uzyskane
po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w $wietle o$cieznicy przy uwzglednieniu grubo$ci skrzydta zamkniecia otworu.

2) Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie {j. :

- instalacje hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- instalacja samoczynnych urzgdzenh oddymiajgcych klatke schodowg

- instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego pionowych i poziomych drog

ewakuacyjnych oraz strefy otwartej,

- instalacja kottowni wraz z aktywnymi zabezpieczeniami

- instalacja elektryczna z wyt. ppoz.
- dla ktérych wymagane jest opracowanie projektu - powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie



odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan potwierdzajgcych ,poprawnos¢ ich dziatania"
zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 1 rozporzadzenia [2]

3) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce (aprobaty) w stosunku do materiatdw czy elementéw konstrukcyjnych budynku do
stosowania w budownictwie z uwagi na wymagania ochrony przeciwpozarowej, a w stosunku do
urzadzen i instalacji ppoz. do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i
urzadzen przeciwpozarowych, w szczegdlnosci: instalacji elektrycznej z ppoz. wytgcznikiem pradu
elektrycznego, instalacji odgromowej, natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i
wydajnosci hydrantow.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Potozenie:

Projektuje sie budynek murowany, w technologii tradycyjnej, uzytecznosci publicznej,
trzykondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. W budynku
przewiduje sie: instalacje wodno - kanalizacyjng, cieptego ogrzewania, elektryczng, gazows.
Bryta budynku na rzucie poziomym regularnym w ksztatcie prostokata. Dodatkowo projektuje
sie utwardzenie powierzchni gruntu, boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw dla dzieci
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Przeznaczenie budynkéw:

Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej /$wietlica wiejska/.

Budynek murowany, w technologii tradycyjnej, uzytecznosci publicznej jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, kryty stropodachem. W budynku przewiduje sie: instalacje wodno -
kanalizacyjng, wentylacyjng, cieptego ogrzewania, elektryczng, gazowa. Bryta budynku na
rzucie poziomym regularnym w ksztaicie prostokgta zgodnie z projektem architektoniczno —
budowlanym.

Podziat budynku ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi: ZL lll, niski (N), klasa
odpornosci ogniowej ,,D”.

8.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

B POWIErzZchnia ZabUdOWY . ... e 167,10 m?
m powierzchnia netto poszczegolnych kondygnacii:
SPIWNICE (KON =1). . e 62,92m?
sparter (KONA.0). . .ieeiie it e 139,94m?
S PIBIO (KONA.T) .ot e 146,95m?
FRAZEM. e 349,81m?
B kubatura budynKU. ... .. ..o 995,60,00m?
m wysokos¢ budynku (do gornej ptaszczyzny stropu nad ostatnig kondygnacjg
(VA A o [o Yo=Y o 1= T 0 1= o o ) 7,10 m

m liczba kondygnacii:
* nadziemnych: 2
* podziemnych: 1



8.2 ODLEGLOSCI OD GRANICY NAJBLIZSZEJ DZIALKI | SASIADUJACYCH
OBIEKTOW

- minimalna odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej — 4,00 m od granicy z dziatkg
nr ewid. 282;

-minimalna odlegtos¢ od najblizszych obiektow:

-na dziatkach sgsiednich: ZL IV — 11,05 m (budynek mieszkalny),

-na dziatce wiasnej: brak

Projektowany obiekt miesci sie w dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej — jak dla ZL llI
— do 8.000m?

Pozostate odlegtosci od obiektow sgsiednich kategorii ZL wynoszg ponad 8,0 m.

8.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
- w obiekcie nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

8.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
-dla pomieszczen techniczno — magazynowych — znacznie ponizej 500 MJ/m?,

8.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

ZL Il - na parterze dla sali spotkan $wietlicy wiejskiej wraz zapleczem — maks. liczba oséb
do 50 oséb, na pietrze dla sali komputerowej / biblioteki wiejskiej wraz zapleczem maks.
liczba osob — do 30.

8.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
— z uwagi na brak czynnikdw mogacych zainicjowa¢ wybuch w normalnych warunkach
uzytkowania obiektu — stref zagrozenia wybuchem nie wyznaczano.

8.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
— obiekt stanowi jedng, wspodlng strefe pozarowg z wydzielong pozarowo kottownig gazowa
w piwnicy stanowigcg pomieszczenie zamknigete o mocy 40 kW.

8.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ POSZCZEGOLNE
ELEMENTY BUDOWLANE

Budynek uzytecznosci publicznej, niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl,
kwalifikowany oraz zaprojektowany jest w klasie odpornosci pozarowej ,D”.

Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej okreslone w ponizszej tabeli:



Klasa

od;?ornosq Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
pozarowej
budynku
giowna . konstrukcja p Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop” . ] 3
\ dachu zewnetrzna? = wewnetrzna® dachu®
nos$na
D" R 30 ) REI30  EI 30 (0<i) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci minimum 0,8m w klasie odpornosci ogniowej EI 60 odporne na dziatanie ognia od
wewnatrz i z zewnatrz.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni.

4 klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Poszczegdlne elementy budowlane budynku spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej (warunek wymagany/projektowany):
1. gtéwne elementy konstrukcyjne (stupy, Sciany):

- SHUPY ZEeIDEIOWE: ... R 60
- &ciany konstrukcyjne: wewnetrzne i zewnetrzne z pustaka z betonu komérkowego
SOLBET 24CM, ..ttt R 120

2. konstrukcja dachu: drewniana, zabezpieczona srodkiem ogniochronnym do stopnia NRO
(niezapalnosci) — bez wymagan w zakresie odpornosci na dziatanie ognia, wydzielona

pozarowo stropem Zelbetowym O gr. 12CM... ..ot REI 60
3. stropy:
PIYEY ZEIDEIOWE. ... .. REI 60

4. $ciany wewnetrzne:
murowane, ceramiczne, gr. min. 12cm .................. e e e e El 60

5. przekrycie dachu:
blacho dachdwka powlekana ... El 15

6. Sciany obudowy klatki schodowej:

projektowane: pustak z betonu komurkowego SOLBET 24 cm............coceevenannen. REI 120
7. schody (biegi i spoczniki):

projektowane: wylewane, Zelbetowe. ..., R 120
8. drzwi zamykajgce klatke schodowg:  El 30 z samozamykaczem..........................El 30

9. Kottownia wydzielona pozarowo:

S <o - 1 El 60
projektowane: z pustaka z betonu komérkowego SOLBET 24 cm, El 120



plyta Zzelbetowa 15 CM...... e REI 60
- drzwi El 30 Z SamMOZamyKaCZem..........iuiii i El 30
- przepusty instalacyjne w otworach o srednicy powyzej4cm ........cooiiiiiiiiiiiinnnn. El 60

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania
ognia (wszystkie elementy budynku NRO).

Drzwi przeciwpozarowe zaopatrzone w samozamykacze lub urzgdzenia zamykajace je
samoczynnie w razie pozaru. Zastosowane elementy budowlane o deklarowanej klasie
odpornoséci ogniowej do przejs¢ i przepustdw instalacyjnych w oddzieleniach
przeciwpozarowych powinny by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje techniczng
zawierajgcg m.in. stosowne potwierdzenia wilasciwosci odpornosci ogniowe;.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrzne;j.

8.9 WARUNKI EWAKUACJI

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacji
0golnej stuzgcych celom ewakuacji. Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano
do liczby oséb mogacych przebywac jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6m
szerokoéci wyjscia na 100 osdéb, lecz nie mnigj niz 0,9m w Swietle. Drzwi po catkowitym ich
otwarciu nie zawezajg Swiatta drogi ewakuacyjnej. Z pomieszczenia sali spotkan na parterze
zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci przynajmniej 5m pomiedzy wyjsciami,
otwierane na zewnatrz. £gczna szeroko$¢ drzwi jest dostosowana do liczby os6b moggcych
przebywac jednoczesnie w pomieszczeniu, liczgc 0,6m na 100 osob, przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy po catkowitym ich otwarciu wynosi 0,9m. Szerokosci
poziomych drég ewakuacyjnych wynoszg nie mniej niz 1,4 m przyjmujgc 0,6m na 100 oséb
moggacych przebywaé w danej strefie pozarowej (ewakuacyjnej). Szerokosci pionowych drég
ewakuacyjnych zaprojektowano na min. 1,5 m - dot. biegéw klatek schodowych i 1,5m — dot.
spocznikéw klatek. Dopuszczalna diugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie
przekracza wartosci 40m. Budynek wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, zatgczane
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pdzniej niz 2 sek. z
podtrzymaniem 1 godzinnym - natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 lux
przy powierzchni podtogi w osi droég ewakuacyjnych oraz 5 lux przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych tj. hydrantach HP 25 z wezem pétsztywnym w czesci ZL oraz HP 52 z
wezem pfasko sktadanym.

8.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

- w pomieszczeniu kottowni gazowej: przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej El
60 wymaganej dla elementéw przez ktdére przechodzg przy przejsciach przez sciany i strop
kottowni gazowej przy wielkosci otworéw powyzej 4 cm; kottownia wyposazona w aktywny



system sygnalizacyjno-odcinajgcy typu GAZEX z gtowicg odcinajgcg umieszczong na
zewnatrz pomiedzy kurkiem a wprowadzeniem przewodu do budynku (40 kW), instalacja
odgromowa w wykonaniu podstawowym,

- instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczono w poblizu wejscia do obiektu.

8.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego w poblizu wejscia gtdwnego, instalacja 2
hydrantow wewnetrznych 25 z wezem poétsztywnym oraz 1 szt. hydrantu 52 z wezem ptasko
skladanym (w piwnicy) obejmujgcego swoim zasiegiem catg strefe chroniong (przewody
zasilajgce — stalowe lub obudowane ze wszystkich stron w klasie El 60 zapewniajgce
bezawaryjnosc¢ pracy hydrantu). Zawér hydrantowy instalacji hydrantowej zaprojektowano na
wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podiogi. Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem
hydrantowym zapewniono dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

8.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

- wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m? chronionej powierzchni do
gaszenia grup pozarow A, B, C rozmieszczonych w poblizu ciggéw komunikacyjnych

i hydrantu ppoz. oraz dodatkowo jedna gasnica w kottowni GP-2x-ABC.

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujgce warunki:

- odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m

- rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki)

8.13 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

- wymagana ilo$¢ wody - 10 dm?®/s — zaprojektowano 1 szt. hydrantéw zewnetrznych
nadziemnych w wymaganych odlegtosciach do 75m — (faktyczna odlegtos¢ — 9,40 m) od
chronionego obiektu, wymagana wydajno$¢ min. 10 dm3/s przy cisnieniu nominalnym min.
0,2 MPa - oznakowanie hydrantow zgodnie z PN.



8.14 DROGI POZAROWE

— zapewniona o min. szerokosci drogi pozarowej 4,0 m (rzeczywista szerokos¢ — 4,60 m —
droga gminna, dz. nr 423/1) wzdtuz pétnocnego skrzydta projektowanego budynku

w odlegtosci mieszczgcej sie w granicach 5 - 15m (rzeczywista odlegtosé -9,20 m).

Na odcinku tym nie zostang zaprojektowane state elementy zagospodarowania terenu oraz
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3,0 m. Wyjscia z budynku potaczone z drogg
pozarowg utwardzonymi doj$ciami o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz
30,0 m.

8.15 ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYSTROJU WNETRZ

W obiekcie, stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzenienia ptomienia przez wyroby witokiennicze,
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

- ti = 4s,

- ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz ewentualne sufity podwieszone wykonano z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50m, wykonanymi z
materiatéw niepalnych.

9. UWAGI KONCOWE

Projekt architektoniczno — budowlany nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo, tgcznie w zakresie
wszystkich branz (dotyczy to zaréwno czesci opisowej, jak i cze$ci graficznej kazdej z
branz). Nie dopuszcza sie realizacji w oparciu o wytyczne tylko jednej, lub kilku branz nie
weryfikujgc zagadnien w zakresie wytycznych branz pozostatych. Wszystkie zastosowane
materiaty, urzadzenia uzyte do konstrukcji budynku i jego wykonczenia muszg posiadac
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce ich do obrotu i stosowania w budownictwie. Zakres
wykorzystania wszystkich proponowanych materiatéw i urzgdzen musi by¢ zgodny ze
szczegotowymi wytycznymi mozliwoséci ich zastosowania w konkretnym, danym miejscu.
Rozwigzania systemowe muszg bezwzglednie odpowiada¢ kryteriom wyjsciowym danego



systemu. Pod katem bezposredniej realizacji zakres wszystkich prac nalezy wykonacscisle
wg warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
obowigzujgcych przepiséw, norm, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie
watpliwosci wynikte w trakcie realizacji, nalezy bezwzglednie (wyprzedzajgco) wyjasniaé
przed ich wdrozeniem. Dopuszcza sie w trakcie prac wykonawczych przyjecie w
rozwigzaniach materiatéw, systemow zamiennych (parametrycznie réownorzednych do
przyjetych wyjsciowo) po uprzedniej (wyprzedzajgcej) akceptacji tematu przez biuro
projektowe. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod fachowym nadzorem technicznym
0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.
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